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Eine oft auftretende Reparatur ist Getriebe- und Kupplung-Reparatur. Die
Getriebezahnrader brechen bei unachtsamer Schaltung sehr leicht und kénnen zur
Beschadigung der einzelnen Wellen und sogar zum Bruch des Getriebekastens
fiihren. Die Kupplung kann sich infolge langen, iibermidBigen Schleifens abnutzen
und die Belege miissen ersetzt werden. Dadurch wird der Wagen fiir lingere Zeit
unbrauchbar. Durch ruckartiges Anfahren leidet der Kardan, so daB Kardansteine,
Kreuzkopf und Buchsen ausgewechselt werden miissen. Schiden am Differential
kommen seltener vor, sind aber nicht unmdéglich. Héiufig dagegen sind Reparaturen
an Bremsen und Lenkung wie Belegen, Nachstellen usw., bzw. Kugelpfannen und
Federn zu erneuern. Diese Reparaturen erfordern kurze Arbeitszeit,

Die Konstruktionen der einzelnen Wagentypen sind so verschieden, daB man
bei einigen, nur um einen Kolbenring auszuwechseln, den ganzen Motor inkl. Kupp-
lung und Getriebe ausbauen mub, wozu man Tage bendtigt., Bel anderen wieder
Kann man in wenigen Stunden durch Abnehmen des Zylinderblockes diese Arbeit
ausfiithren. Eine Berliner Mittagszeitung brachte vor einiger Zeit einen sehr begrii-
Benswerten Artikel iiber die fiir Reparaturen ungeeigneten Konstruktionen, und
es wurde ein Zwangsdienstjahr in Reparaturwerkstatten fiir diese Konstrukteure
angeregt, damit sie sich selbst ein Bild iiber die Schwierigkeiten der Reparaturen
machen kénnen.

Natiirlich soll man seinen Wagen nicht so lange fahren, bis er restlos erledigt ist,
und dann erst die Hilfe der Werkstatt in Anspruch nehmen, da dies nur auf Kosten
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