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Transport
den Pfailern zu beschlagen, mit Ver-
satzung scharf und accurat zu verbip-
den, anfzubringen und gu richten, zu
2'bgr. - o T a .
18250 lanfende Fuls zu Uf.qrp{ Eﬂli&lul,
scharfkantig und genan winkelrecht zu
' beschlagen, accurat in
dem fibrigen Geriiste zu verbinden, zu
verbolzen, sufzubringen und aufzustel-
len, mit Eingchluls der zum Richten

8)

gich vnd mit

erforderlichen Kistongen, zu 3 Sgr.
9) 24928 laufende Fuls Balken der Ma-
terialien- Briicken von 2 Seiten zu be-

schlagen, zozurichten und aufrukim-
men, ' 1 8grn. 3 PL.. sl

10477 :Il'ui-‘ Belag der ]"lII-[L'l"ldIlL-‘ll-
briicken und Pfeilerriistungen aus §zal-
ligen Brettern zuzurichien, aufzubrn-
gen, zu verlegen und festzunageln, ein-
schliefslich der Nigel, zu 5 PL

i0)

Umrlisiong der Plefler gwischen den 40 Fuls weiten
Gowdlben bis o dem Lehrbiigen hinsnf.

124 Stick Pfihle von 12 bis 15 Fuls
Liange auf 2 Seiten zu beschlagen, 5
Fuls tiefe Liicher zu graben, grolse
lagerhafte Bruchsteine hinein zu brin-
gen und fest zu verlegen, die Pfihle
loth- und fluchtrecht einzusetzen und
mit kleinen Bruchsteinen und Erde
fest zu umstampfen, zun 25 Sgr.

6375 laufende Fuls Holz zu Holmen
auf den Pfahlrethen und zu Rihmen
| zu beschlagen, mit den Pfihlen resp.
Stielen #zu verzapfen und 2o verbin-
den, mit Einschiuls der nthigen Ris-
tungen, za 1 Sgr. 3 Pf. . ;
285 laufende Fuls Schwellen von 3 Sei-
ten zo beschlagen, auf den Fundament-
absiitzen zu verlegen und die Stiele

11}

12)

13)

darin zu verzapfen, zu 10 Pf. .

14294 laofende Fufs Holz zu einfa-
chen Stielen, Strebebindern, Koplbin-
dern und zur Verriegelung zu beschla-

14)

gen, zu verbinden und zu richten, ein-
schliefslich der dazu |1i]thi,r;|:u Riistun-
geny gu 1 Bgr. . . : gl v
6200 laufende Fufs Holz zu Hupp{*l
stielen, scharfkantig und genau win-
kelrecht zn beschlagen, accurat in sich
und mit dem fibrigen Gerfist zu ver-
binden, zu verbolzen, aufzubringen und
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Transport 10260 26 11
anfzustellen, mit Einschlufs der Ril-
stungen, zu 2 Sgr. 6 PL. . .
16) 3335 lanfende Fuls Holz zu E'mg'n:-n
zu beschlagen, aufzubringen und auf-
zukiimmen, incl, des ‘.-?erhnlz.uns.l. Z11
1 8gr. . =
12009 lanfende I:'uJE Ilulz 21 E'ilken
za beschlagen, suzurichten, aufsubrin-
gen und aufrukiimmen, zu 1 Sgr. 1 Pf.
40366 ] Fuls Belag der Materialien-
bricken ans § #illigen Brettern zuzu-
richten, auf die Gerliste hinaufzuschaf-

alb 0 —

433 19 9

tem, zu verlegen und festzunageln, incl,
der erforderlichen Niigel, zu 4} Pf. 504 17 3
Herstellung der Willbungsriistungen fiir die 60 Fals
weiten Bigen,

19) 15684 lanfende Fuls Holz zu Schwel-
len, Stielen, Rihmen, Streben, Zangen
und Kopfbiindern der Lehrbiigen fiir
die b Stiick 60 Fuls weiten Bogen,
scharfkantig und genau winkelrecht zu
beschlagen, mit miglichster Sorgfalt
und genau nach der Zeichnung aof dem
Schntirboden zu verbinden, mit k-
gicht auf die Anfertigung der letzte-
ren, zu 2 'Sor.

5232 laufende Fulk, die Eﬂ ‘*-lﬂrk H][:—

pen der Lehrbdgen aus einer doppel-

1045 18 —
20))

ten Lage von 2zdlhigen Bohlen mit
wechselnden Stifsen auf dem Schniir-
boden zuzulegen, auszuschneiden und
|]:'1q'.1|:-:|ll|u]:{!ln._. die Stiicke accurat an-
einander zu passen und anf den Stdisen
mit 15z6lligen Bretistiicken zu bena-
geln, einschlielslich der Nigel und der
Herstellung des Schniirbodens, zu
3 Sgr. 9 PL. . : ¥ e
396 Stiick Keile, von 1 Fuiu L.iinge
und 6 Zoll Breite, aug 3 Zoll starken
cichenen Bohlen zu tremnen, auszuar-

60d — —

beiten und zu hobeln, zu 2 Sgr. . 26 12 —

Herstellung der Wilbungsriistungen fir die 40 Fuls
weiton Biligen,

22 ) 7540 laufende Fule Holz zu den Bal-
ken, Stielen, Rithmen, Streben ete, der
Rostungen fiir die 5 Stick 40 Fufs
weiten Bigen, scharfkantig und genau
winkelrecht zu beschlagen, wie oben
zu verbinden, zu 1 Sgr 1 B o A ‘

23) 3140 laufende Fuls, die 50 Stiick Lehr-
biigen ans einer doppelten Lage {=zGl-
liger Bretter mit wechselnden Stilzen

Latns 13992 23 11
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