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fremder Linder, Diese Medaillons sind von Arabesken
aul Goldgrumd umgeben, in welehen dus Krenz, die Palme
und andere veligitse Attribute als Omament dienen.

Der Plafond des Mittelschiifs zewgl ein sichtbares
Hingewerk., Die durch dic 11 Binder entstehenden 192
.I"Lhiliriluragr'rl sind durch Cassetten in Storn- und Kreg-
gesform reich decorirt. Die vorherrschende Farbe die-
ser Cassetton it die des Taonenholzes und der Eiche,
In den Vertiefungen heben sich Gold-Ormamente auf ab-
weehiselnd bimmelblavem und rothem Grunde wirkungrs-
voll ab. slhie Plafonds der Seitenschiffe, der Capellen
und Emporen sind in dhnlicher Weise decorirt, so dafs
der Gresammt-Eindruek, welchen dieselben hervorbringen,
bei reicher Zeichnong und harmonischer I"arbung durch-
ans dem Gredanken entspmelt, welchor iiber dem rapzen
Grebilude einen reich gewirkten prichtigen Teppich sich
susgespannt vorstellt.

Aunlser dem Fulsboden der Seitengehiffs, welcher
mit Steinflissen pepflastert ist, ist der des Mittelschifs
und' der Capellen von Hole.
durch yerschiedene Halzer wie Mahagoni, Amaranth,

Dieser ist parquettirt and

Eiche in zahlreiche Abtheilungen @atheilt, in welclen
Kreuze, Sterne und andoere religitse Attribute regelmii-
isig wisdetkehron,

Zwischen der finften wmd gechsten Siiule rechits im
Mittelschiff steht die Kanzel vag kreisrunder Form. Eine

gerade Troppe filirt “wus dem Seitonsohifl Linwel  Dic

Hanpldecoration dieser Kanzel besteht aus zwet Engeln und
oot Basreliefs, von denen drei: Glanbe, Liche, Hoffnung
und von den zwei andern das eine: den heilipen Johnn-
nes, Christi Ankunft verkiindigend, das andere: Jesus
Uhristus, daz Wort Gottes predigend , vorstellen,

Der Taufbrunnen, welcher in der wom Eingange
rechts gelegenen Tauntcapelle steht, hat die Form eifes
reich geschmilckten Kelches. Die ringsherum lnofende
Inschrift: Quemadmodum desiderat cervus od fantem aigiia-
rum, it desideral amima mea ad te hat dis Veranlassung
zt den um den Fufs hernm gelagerten Hirschen gegelien,
Der Deckel ist in vier einzeln zu offoende Theile rratheilt,
Unter einander sind dieselben durch Consalen treschieden,
welche einer Kugehy-aul' der die Statue Johannes des
Liofers befindlich ist, als Stitzpunkt dienen. Dieser
Toaufbrunnen sowalil wis dia Weihbecken, die am Altar
befindlichen Candelaber, die Gitter eté. sind von Bronge-
guls und nebst der Haunpt-Einganpsthiir sus-der Gialse-
rei des Mr, Calla #n Puris hiervorgegangen,

Die Kirche St. Vincent de Paul ist gef Kosten der
Stadt Paris nach den Pliinen der Architekien Le Pére
und Hittorff erbaut worden. Ganz sus Schnittsteinen
construirt ist der Gesammipreis der Kirche ungefihr
S 00000 Frea.; die Bumme, welche die vor der Kirche
hefindlichen Rampen: und: Treppen gekostet haben, be-
liinft sich aaf 240000 Frea,

G, Borstell und Fr. Kogh,

Der Hmi,dé"é Neisse-Viaduels hei Gorlitz in der Niedersehlesiseh - Markischen

-~

’ Eisenhahn. 7

o

wred
(Mt Zejchnungen auf Dlatt 24 bl 26 und 37 bidd1.)

I. Historische Einleitang.

e Niederschlesisch- Mirkische Eisenbahn  gehort
u denjenigen, die in Folge Allerhichster Cabinetsordre
vomy “23. November 1842, als Glied dey allremeinen
Preufsischen Bisenbahnnetzes #1r "nr't-;-l_:imhm-:; der Haupt-
stadt mit den Provinzen, dieser unter sich und it clem
benachbarten Auslande - erbaut worden sind.  Diesslbe
filhrt von Berlin tiber Frankfurt o, . ()., Gubeén, Soran,
Hunzlau, Haingu und Liernitz nach Breslau, wo sie in
unmittelbarer Hnriji:m_nr:-u—1-'g'-r!|imh||::g mit der Oberschle-
sschen- und der Breslau - Freiburg - Schweidnitzer Bahn
steht, Zur 1Ir'1.-J'|li!II'.[lJ|!3I_'__fl Bohlesiens und der Niederlansitz
mit Sachsen und Bohmen, ist eine b Kolilfurt abechende
Zweigbahn nach Girlitz erbaut worden, weolche einen
mtegrirenden Theil der Niederschlesisch-Mirkischen Bahn
bildet, und dwreh unmittelbaren Anschlufs, aof dem
Grielitzer Bahnliofe, fn der Siichsisch-Schlesischen Fisen-
bahn ilire Fortsetzung durch dio Oberlausitz nach Drose
den findet,

Die Hihenlage dieser Ziw gbaln war  wesentlich
durch diese Weiterflllirung nach Sachsen bedingt, mmdem
der zu iiberschreitende Wasserscheider, zwischen Oder
unid Klbe, nabe hinter Gorlite liegt, diese Stadi unmit-
telbar berithrt werden mofste, und die Steigungen  das
Verhiiltnifs von 1:200 nicht tberschreiten sollten, Der
1.'1r1.=-hu|'L dals das Hnke Noisse-Ufer weit hither tjr,'l_t;f, als
das rechte, gab die nothwendige Veranlassung, mit der
Balin den hochsten Punkt des letzteron 2u orreichen,
welcher sich wenig oberhialb der Stadt Gorditz fand und
wo das Querprofil des Neissethales ein ziemlich zesehlos-
sencs ist. . Bei Hebung des Bahnplanums auf dem rech-
ten Ufer durch Anzchilttung und Senkong desselben, auf
dem linken durch Einschunitte, war es mighech, die gor
}':r'-:h*i;_fml-___'_ des Wnsserscheiders ndthige Hohe des Thal-
Ucherganges zu erreichen und zugleich einen, der Mohen-
lage nach passenden Bahnhof fir die Stadt Gélite ein-
atilogen.  Die Hithe der Thal-Ueberschreitung ergab sich
dabei aber zu 112 Fals tiber dem W asserspiegel der Neisse.
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Obwohl nun dieser Usbergang in mehrfacher Be-
gichung als eéin sebr schwieriger und kostspieliger sich
darstellte, g0 haben doch wiederholte und sorgfiltige Un-
tersuchungen ergeben, dals zwar weiter abwiirts ein we-
niger hoher, jedoch bei weitem lingerer Thal - Uebergang
mtglich sei, die Ersteigung der Hohe auf dem linksei-
tigen sehr coupirten MNeisse-Ufer aber ungleich grilsere
Schwierigkeiten darbot, als auf dem rechtseitigen und
demnach die Normal- Ansteigung von 1:200 nicht zu
erreichen stand.

Diese Ermittelungen filhrten dazu, den erst bezeich-
neten Uebergang definitiv anzunchmen und kam es nur
noch darauf an, die Art des Ueberganges festzustellen.
Fs konute dies sowohl durch eing grofie Dammschiittung
mit einer Briicke zur Abfilhrung des Hochwassers der
Neisse, als durch Anlage eines Viaductes quer durch
das Thal bewerkstelligt werden. Verschiedene Erwigun-
gen und die Ergebnisse vergleichender Kostenberechnun-
gen fihrten zum Entschlusse des Viaductbaues. Es kam
dabei vorzugsweise in Betracht, dofs gerade der schwie-
rigste Theil des Viaductbanes, fiber der eigenthchen
Thalsohle, wo derselbe also die grivste Hihe erhilt nnd
am schwierigsten zn fundamentiren ist, beiden Projecten
gemeinschaftlich blieb, und es sich nur noch darum han-
deln konmnte, in wie weit oberhalb des Inundationsgres
bictes der Erd- oder der Viaductbad als vortheilhafter
su erachten sei, Hier gab die eigenthiimliche Doden-
beschaffenheit der Terrain-Umgebung den Ausschlag. In
weitem Umfange besteht der Boden nur aus festen Gra-
nitlagen, welcher kaum einen Fuls hoch mit fruchtbarer
Erde bedeckt ist. Letztere gieht nicht allein schlechte
Damme, sondern es- mulste, wenn die Schiittung daraus
gehildet werden sollte, eine aulserordentlich grolse Fliche
des fruchtbarsten Bodens zu hohen Preisen angekauft,
vergraben und in eine Steinwilste verwandelt werden,
Zur Bildung einer Dammechilttung aber das Material
ans den festen Granitbinken, welche nur mit Pulver
zu sprengen waren, zu verwenden, ergab so bedentende
Kosten und einen solchen Zeitverlust, dafs in beiden Be-
zichungen gich der Viaductbau als vortheilbafter erwies,
Der Plan wurde demgemils im Allgemeinen dahin fest-
gestellt, dals der Thal-Uebergang, so weit er durch das
aus den Einschnitten nothwendig za fordernde Steimmate-
vial hergestellt werden konnte, in Dammform gebildet,
der tibrighleibende Zwischenranm aber, his zur steilen
Felswand des linken Neisse-Ufers, durch einen Viaduet
geschlossen werden sollte,

Nachdem dieser Entschhule gefalst war, konnte zur
Bearbeitung des speziellen Projectes unter Zugrundele-
gung derjenigen Grtlichen Ermittelungen und anderweit
gemachten Erfabrungen geschritten werden, durch welche
die Sicherheit des Werkes und der Ausfilbrong be-
dingt wird.

II. Aofatellung des Bauplanes.

Das Neissethal bildet, wie der beigehende Situations-
plan auf Blatt 24 zeigt, an der Stelle, wo er von der
Bahn tiberschritten werden mulste, eine starke Krilm-
mung und wird aof der linken concaven Seite durch
eine steil ansteigende gegen 140 Fuls hohe Granitfelsen-
wand begrenzt. Auf der entgegengesetzten convexen
Seite schiebt sich ein flachgebdschter Halbkegel wor,
welcher wegen seiner Hohenlage zur Fihrung der Bahn
benutzt werden mulste und der in seinem Kem ebenfalls
aus Granit besteht. Dieser scharf vortretende Halbkegel
driingt das Hochwasser auf das linke Ufer, welches -
durch in Abbruch gesetat, die steile Form angenommen
hat. Bei der grolsen Festigkeit des Materials hat aber eine
grifsere Erweiterung des Flulshettes meht statt finden
kinnen, und so bildet sich cine bedentende Verengung
desselben, welches an dieser Stelle bis auf 12 Ruothen
Breite beschriinkt ist, wihrend dieselbe oberbalb und
unterhalb gegen 28 Ruthen betrilgt.

Der durch eine solche npattrliche Verengung des
Wasserprofils erzeugte Aufstan ist zum Miihlenbetriebe
verwendet, und das natiirliche Gefille durch Anlage eines
Ucherfallwehres unterhalb der Strom-Enge concentirt
worden, so dals der Fluls an der Stelle, wo er vom
Viaduct iiberschyitten werden muls, im Rickstan dieses
Wehres. liegt.

Die Disposition des, aus den Einschnitten der Bahn
auf dem rechten Neisse-Ufer erfolgenden Materials ers
gab, dafs damit die Dammschiittung im Thale bis zu
einem Punkte (No. 723 des Planes) geffihrt werden
konnte, wo sie schon eine Hohe von 36 Fuls erreicht,
und dadurch bestimmte sich der Anfangspunkt des Via-
ductes anf dem rechten Neisse-Ufer. Fiir das linke Ufer
ist zur Anlage des Stirnpfeilers ein solcher Punkt am
steilen Abhange gewilhlt worden, wo das gangze Funda-
ment auf einer horizontal abgeglichenen Felzenterrasse
angelegt und der Pfeiler die geringste Hihe erhalten
konnte. Demnach ergab sich die Gesammtlinge des
ganzen Vinductes mit Einschlufs der Endpfeilerwider-
lager zu 1494 Fuls.

Um mit der Bahn den hichstgelegenen Punkt des
rochten Ufers, also die Achse des vorspringenden Halb-
kegels zu erreichen, gleichzeitig aber emen rechtwink-
lichten Flufs-Uebergang zu erlangen, mulste dic Bahn-
linie mit einem Bogen in das Thal gefithrt werden, der,
den sonstigen Kriimmungshalbmessern der Bahn ent-
gprechend einem Radius von 300 Huthen angehbrt.
Dies hat aber zur Folge gehabt, dals derselbe erst bam
Pieiler No. 24 in die Hauptrichtung dér Viaduethnie
cinmiinden konnte und daher die ersten 280 Fuls Linge
des Bauwerkes in cinem Bogen von 3600 Fuls Halb-
messer liegen.

Wie schon erwithnt, und aus dem Liingenprofil Blatt
926, Fig. 2 ersichtlich, senkt sich das rechtseitige Thal
Ufer allmihlich mit einem mittleren Abfall von 1:10 bis

e —

—_




R4 Henz, Neisse-Viaduoet zu Girlitz. 26

zum Fluls-Ufer, withrend dasselbe linkseitig unmittel-
bar vor demselben in emzelnen Absitzen bis zur vollen
Hihe steil ansteigt. Da die allgemeinen Steigungs-Ver-
hiltnisse & gestatteten und manche Inconvenienzen da-
durch. wermieden wurden, so ist die Fahrbahn des Via-
ductes horizontal projectirt worden. Daraus ergiebt sich
aber, dalz die Hohe desselben vom rechien nach dem
linken Ufer fortwilhrend zonimmt und von 36 his 112
Fuls anwiichst, dann aber ohne weitere Vermittelung in
die hohe Felswand tbergeht.  Dieser Umstand hat es
nicht gestattet, ohne bedeutende, sowohl iisthetische, als
constructionelle Milsstinde herbeizufiibren, gleiche Oefi-
nungsweiten anzuordnen. s wiirde dies nur bei An-
nalime cines lotagenbaues thunlich geworden sein, der
allerdings von manchen Seiten empfohlen worden ist.
In Erwiigung aber, dals bei Anwendung thehtiger Mate-
riabien, emer guten Construction und genfigenden Riistun-
pen, der Viaduot eben =0 sicher ohne, als mit cinem
Zwischenban hergestellt werden kann. dafs die Kosten
der Anlage und der spiteren Unterhaltung hierdurch
vergriisert werden, und die nur scheinbar erlangte ar-
chitektonische Hegelmilsigheit gleicher Bogenweiten, keine
genfigende Entschidigung  fiir den Verlust an kiihner
Grifse des Werkes gewihrt haben wiirde, ist von ei-
nem derartigen Plane von vorn herein Abstand genom-
men worden,

s sind wielmehe, wm entsprechende  Formverhilt-
nigse zn erzielen, die Oefimmgswerten mit der steigenden
Hohe vergrifsert worden und zwar gruppenweis. Damit
15t dann zugleich der Vortheil erreicht worden, iither dem
eigentlichen Flulsbette die weitgsten Oeffaungen zo er-
halten, wodurch micht allein die Zall der Wasserpfeiler-
grilndungen vermindert, sondern auch die Abfibrung des
Hochwassers und des Eises befdrdert worden ist.

Die enzelnen DBogengruppen sind durch stickers
Widerlagspfeiler von einander gesondert, so dals jede
derselben als selbststindig betrachtet werden kann, was
besonders bei dem stufenweisen Fortschritte der Wil-
bungsarbeiten von grofsem Nutzen ist, fiberhaupt aber
hierbei die etwaige Zerstirung eines Bogens nicht den
Verlust des ganzen Werkes zur Folge hat.

Demnach sind, vom hohen linkseitigen Ufer an ge-
rechnet, zunlichst 2 Gruppen, jede aus drei 60 Fuls wei-
ten Bigen bestehend, fiber das eigentliche Bett der
Neisse projectirt. Daran schliefst cine Gruppe von 5
Stiick 40 Fufls weiten Bigen, und daranf folgen drei
andere Gruppen, jede wvon G Btfick 30 Fuls weiten
Biigen, so dafs der Viaduct, einschlieizlich eines 40 Fuls
weiten Verbindungsbogens mit dem steilen linkseitigen
Ufer und eines 24 Fuls weiten zum Abschluls auf dem
rechtzeitigen Ufer, tiberhaupt 31 Bégen erhalten sollte.

Die Umstiinde, welche spiiter eine kleine Abweichung
von dieser Vertheilung nothwendig gemacht haben, wer-
den bei Beschreibung der Bau-Ausfilirung zur niiheren
Erirterang gelangen., Die hier erwiihnte Vertheilung ist

in dem Plane 26, Fig. 1 uod 4 in punktirten Linien
angedeutet.

Fir eme zweigeleisige Bahn bedurfte der Viaduct
einer lichten Breite von 24 Fuls, so dals einschliefslich
der beiden durchbrochenen Brigtungsmanern, von je
1,5 Fuls Stirkey die ganze Dreite des Bauwerkes sich
anf 27 Fuls bestimmte,

Zur Ervichtung des Vinductes komnte als Haupt-
baumaterial Granit angewendet werden, welcher fiberall
in der Gegend ansteht und in welchem das Neissebett
selbst eingeschnitten ist. In der nfichsten Umgebung der
Buustelle findet sich derselbe aber so unregelmifsis ge-
schichtet, dals hier wohl das Material zum Foallmauer-
werk, keinesweges aber zn den nithigen Quader- und
Mantelsteinen gewonnen werden konnte.  Repelmifsic
geschichtete, plattenformige Granitschichten, welche sich
zur Darstellung der letetgedachten Steine ganz vorziig-
lich eignen, finden sich dagegen an den Abhéngen bei
dem 1§ Meilen von der Baunstelle entfernten Dorfe Kg-
nigshain. Das specifische Gewicht der verschiedenen in
Anwendung zu bringenden Steine hat sich bei den an-
gestellten Untersuchungen zu 2,586 bis 2,701 ergeben
und die mit der hydraolischen Presse ausgefithrien Ver-
suche ergaben ein Widerstandsvermigen von durchschniit-
heh 14544 Pfund auf den Quadratzoll, wobei sich die
rlickwirkenden I.?Ehiig].{l."itt'll nahezu wie die :-qu:rifi;‘{:huu
Grewichte verluelten,

Form und Beschaffenheit des zur Verfligung stehen-
den Steinmaterials kommen bei Feststellung der Con-
gtruction des Mauerwerkes wesentlich in Betracht und
bedingen dieselbe sowohl, als die, dem letzteren zu
gebenden Abmessungen,

Dem entsprechend wurden ‘die Sticken der Wider-
lags- oder Gruppenpfeiler fir die 60 Fuls weiten Ge-
witlbe zu 19 Fuls, die Mittelpfeiler derselben zu 11 Fuls
die Gruppenpfeiler der 40 Fuls weiten Gewilbe zo 13 Fuls

- Mittelpfeiler - — - - - - B} =
- Grappenpteiler fitr die 30 Fuls weiten Gewdlbe zu 11 Fuls
- Mattelpfetler - - = - - - - b -

im Kimpfer festgestellt.

Bel der Kevision des Bauplans ist die Sticke der
Mittelpfeiler der 60 Fuls weiten Bogengruppen von 11
anf 12 Fuls vermehrt worden.

Stmmtliche Pfeiler versticken sich noch nach unten
zu, in der Breite um g ihrer Hohe auf jeder Seite, so
dafs dieselben auf der Fundament-Plinte g ihrer Hohe
stiivker sind, als die oben angesebenen Maafse im
Kimpier,

In der Breite crhalten die Pfeiler Verstirkungs-
Abslitze in Abstufungen won 20 Fuls Hthe und 1) Fuis
Vorsprung, wihrend die Groppenpfeiler diber den Kim-
plern wertical aufgehende Vorlagen in halb achieckiger
Thurmform erhalten, durch welche die Usbergiinge in
der wverschiedenen Hohenlage der Kimpfer vermittelt

werden und bis zur Fahrbahn hinaufreichend, Ausweiche-
19
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Plitze fir die auf dem Viaduete befindlichen Personoen,
withrend Befahrung desselben, darbisten.

Bei der grolsen riickwirkenden Festigheit und der
beliebig anzunehmenden Grolse der Wilbesteine, welche
immer in einem Stdck die ganze Btirke der Gewilbe
bilden, ist die letztere
fiir 30 Fuls weite halbkreisformige Bogen zu 2 Fuls
roelBaiis <ot St % nfini i B
. - <y e o
angenommen worden.

Die Hintermauerung der 30 Fuls weiten Gewdlbe
sollte Lis zu § ihrer Hihe hinaufgefiihrt und tangential e~
gen den Scheitel abgeglichen werden, Dagegen sind iber
den Pfeilern der 40r und 60r Bogengruppen Entlastungs-
bigen angeordnet worden, deren Oberfliche nach dem
Hauptgewilbe-Scheitel hin abfillt. - Der Zweek dieser
Gberwilbten Kammern ist, theils um die Pfeiler dieser
grifseren Biigen nicht unndthiger Weise mit groisen Mas-
sen von Fiilllmaterial an belasten, theils aber, um das
bis auf diese: Grewdlbe dringende Tagewasser nach dem
Grewilbe-Scheitel hinleiten und es hier durch Abfallrihe
ren wut dem kilpzesten Wege aus dem Innern des Bau-
werkes entfernen zo kdnnen,

Hinsichitlich der Materinlienvertheilung ist die An-
ordnung getroffen, dals die Basis jedes Pleilers ans einer
starken, dichit in einandergearbeiteten (Quadersteinsehicht
von 1y Fuls SBtiirke gebildet werden und jeder dor dasu
verwendeten Steine, welche aufserdem noch verklammert

werden, eine Lagerfliche von mindestens 18 (JFuls er-
halten sollte.

Dergleichen Bindeschichten, aber nur von 1! Fuls,
Stiirke, sollen in den Fundamenten in Hohen von 4 Fufs
m den anfgehenden Pleilern von 6 Fuls emgelegt wer-
den. Der Zwischenraum zwischen je zwei Bindeschich-
ten, wird innerhalb cines Kranzes, von Quadersteinen in
den Wasserpfeilern und von Mantelsteinen in den Land-
und aufgehenden Pfeilern, in Bruchsteinmauerwerk aut
grefiihirt.

Der Hauptzweck dieser fest in einander verbundenen
starken Bindeschichien ist der, ein verschiedenes Setzen
des nnem Fillmauerwerkes und des fnfkern Quaderstein-
mantels der hohen Pfeiler zu verhindern und eine kritf
tige Verankernng der Revetements derselben zu bilden.
Zur miglichsten Vermeidung  des Sprengens und  Aus-
bauchens dieser Revetements, wenn in Folge eines stir-
keren Setzens des Fiillmauerwerks die gonze Lust des
Bauwerkes sich auf die Mantelsteine concentrirt, sind
die Lagerfugen derselben su einem Zoll Stirke LTI
nommen, so dais selbst bei einer bedentenden Differens
des Betzens die Lagerflichen der Mantelsteine nicht in
unmittelbare Berfibrong kommen kinnen.

In Aholicher Weise und aus demselben Grunde sollte
mit den Stirnmauern verfalren werden,

Der Geiifse des Bauwerkes und seiner monumene
talen Bedeutung entsprechend, mufste dasselbe eine krif

tige nnd reiche Kronung erhalten, ober welcher sich in
Uebereinstimmung mit derselben die Brilstung #u erhe-
ben hat. Bei den so verschisdenen Hohen und Weiten
der Bogenstellungen erschien es unthunlich, die Krinung
in gleichen Dimensionen {ither das ganze Bauwerk hin-
wegznfilhren, weshalb, unbeschadet dep Form, dieselhe
mit den Bogenweiten abfallend und durch die Thiirme
an den Gruppenpfeilern gesondert, in kleineren Hihen-
verhiltnissen projectirt worden ist.

Wie schon erwibnt, mulsten die Wasserpfeiler in
einer Stromkriimme und dem gestauten Oberwasser efner
sehr bedentenden Miihlenanlage, in geringer Entfernung
von dem sugehdrigen Ueherfallwebre erbant werden.
Dieser Umstand aunfserte in doppelter Art Einflufs auf
di¢ Digposition der Abfluls-Oeffoungen und auf die Grimp-
dung der Wasserpfeiler,

In ersterer Bezichung muliste bei dem schon an sich
beschrinkten Abflufsprofil, durch den Einbau der star
ken Pleilerfundamente, cine weiters Verengung desselben
erfolgen und dies einen Aufstau vor dem Viaduete zur
Folge haben, welcher ehen so schidlich fiir diesen, als
tir die oberhalb liegenden niedrizen Wiesen wund dic
Muahlenanlage zu erachten war. Um allen diesen Uchel-
stiinden =zu entgehen wurde o8 fir rithlich erachtet,
gleichzeitig mit der Pfeilerfondirung das Abflulsprofil
nach Maalkgabe des Raumes, welchen die Pfuiler ein-
nehmen, zu erweitern. Am linkseitigen concaven steilen
Felsen-Ufer war dies unthunlioh, eine Vertiefung des Fluls-
bettes wegen der vielen darin liegenden grofsen Fels-
blicke schwierig und wegen des nabe unterhalb legon-
den Stanwehres mur geringen Erfolz verheifsend. FEs
blieh daher nur dbrig, eine Profil- Erweiterung durch
Zuriicklegung und Ansticfung des rechiseitigen convexen
Ulers herbeizufithren, obgleich erfabrungsmillsie, wegen
der hier immer nur geringen Greschwindigkeit des ah-
flicisenden Wassers, salche Austiefomgen leicht wieder
verlanden und diberhaupt keinen grofsen Einfluls auf die
Wasserabfithrune #nfsern.  Zur Vermeidung des Anf-
staucs schien es nber ausreichend, die obere Wasserfliiche
||1i'n;_ﬂii.'hst 21 erwertern.

Der hochste seit dem Jahre 1827 beobachtete Was-
serstand Ing 5 Fafs § Zoll tiber den Rieken des Ueber-
fallwehres und betrug die Differenz zwischen dem hisch-
sten und niedrigsten Wasserstande 6 Fufs 6} Zoll. Taner-
halb dieser Grenzen kam es daher vorzugsweise daranf
an, das volle Fluthprofil zu ergiinzen und dem entspre-
chend ist der Plin bearbeitet worden.

Der andere zu beriicksichticende Einfluls des Wekh-
res bezieht sich aof die Art und Tiefe der Pfeilergriin-
dung. Es mulsie dabei die Maglichkeit eines etwn er-
folgenden 'Wehrdurchbruches in Erwlgung genommen
werden, Als Folge eines solchen Unfalles mulste eine
bedeutende Senkung des Wasserstandes und eine sehr
vermehrte Strémung des Wassers an den Viaductploi-

ern erfolgen, und kam es daher daranf an, die Griindang
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in einer solchen Tiefe zu bewerkstelligen, dals sie auch
- diesemn ungtinstigsten Falle nicht blofsgelegt wird und
diegelbe in solcher Art zm construiren,
heftigen Strimumg Widerstand zu leisten im Stande "y

Unter Beracksichtignng der Hihenlage des Flufs-
hettes nnterhalb des Wehres bis zur nichsten Stau- An-
lage ist ermittelt, dals nach ghnzlicher Zerstirung  des
wunfichst interhalb des Viaduetes liegenden Ueberfull-
webres, das Wasser méglicherweise bis zu § Fuly unter
dem jetzigen Ilicken desselben fallen kilnne, und dafs
demgemiifs dic Grundwerke keine grifsere Hihe als
7 Fufs unter demselben crreichen diirften.

Um dem Einflusse einer starken Strﬂumng anf Un-
terspiilung der Fundamente wirksam entremen zu treten,
mulsten dieselben entweder bis auf den fost anstehenden
Felsen hinunter gefithrt oder mit Spundwinden und Stein-
wiirfen nmgeben werden.

Sorgfiltige Priffungen des Baugrundes durch Bohe
rungen, Aunfgrabungen und Einrammung von Probepfiih-
len hatten ergeben, dufs die einzelnen Pleiler des Via-
ductes verschigdene Arten der Grindung erforderten,

dals sie siner

Die Strompfeiler, als die wichtigsten des ganzen
Bauwerkes, mulsten demnach auf Pfahlroste gogriindet
werden. -Das Flofkthal, dessen beide Ufer gus Granit-
felsen bhestehen, scheint sich hier durch eine grofse natiir-
liche Spaltang in demselben gebildet zu haben. ds in
Tiefon: von 30, bis 40 Fuls erst fester; dem Rammen
widerstehender Grund gefunden wurde, von dem es aber
zweifelhaft geblieben ist, ob er aus ansichenden (ranji-
telsen oder nur sus grofsen Triimmern desselben besteht,
mit welchen diese Felsspalte ungefilllt ist. Ueber diesem
Grunde lag scharfer Kies mit geringen  Beimischungen
von Mergel.

Zur Sicherung der anzuwendenden Rosta gegen
Unterspiifung wiirde zwar eine Spundwand avspereicht
haben; es sind indessen zur mebreren Sicherheit und
um gleichzeitig Fangedimme zur Umschlielsung der Bau-
gruben zu bilden, zwei dergleichen in Entfernungen von
3 Fuls angeordnet worden,

Die Anlage dieser Roste, wie sie projectirt worden
sud, geht ans der Zeichnung Blatt 37, Fig. 5 hervor,
wobei nur zu bemerken ist, dais bei dep bedeutenden
Last, welche dieselben zu tragen haben, der mittlers
Abstand der Rostpfiihle unter sich, zu 2} Fuls angenom-
men worden ist.

Die den Ufern zuniichst licgenden Landpfeiler konn-
ten dagegen als unmittelbar auf dem Felsen i griinden
angenommen werden, welcher sich bei den Vonmtersy-
chongen in Tiefe von 8 bis 12 Fuls als van geniigender
Festigkeit ergeben hatte. Auf dem rechten Ufir fand
sich aber weiter aufwiirts der Fels s0 tief liegend uond
mit einer so miichtiven Schicht fester Steintrilmmer,
Kies und Sand bedeckt, dafs mit Ricksicht auf die
geringe Hibhe wnd Belastung der betreffenden Pfeiler,
anl die Fu:l:-rmﬁun]ume'mirung Verzicht geleistet und die
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aut dieser démWasser un-
zuginglichen Ablagerung als vollkommen sicher erachiet
werden konnte.

Griipdung mit breiten Basen

lII. Einlejitung des Baues

Nach der Organisation der Bav-Ausfibrung der Nie-
derschlesisch-Mirkischen Eisenbahn, bildete der Viaduct
einen Theil der VI. Bau-Abtheilung (Zweigbahn swisahes,
Kohlfurt und Garlitz), deren Leitung dem dasmalizen
Abtheilungs-Baumeister H. W eishau pt Gibertragen war,
Unter demselben wurde fir die Specialleitung  dipses
Baues der Stations-Baumeister Fiseher angestellt; wel-
chem wieder das nothige Hiilfspersonal an Bauschreibern,
Aufsehern und Materialienmeistern beigegeben war, Awuf
der Baustelle selbst wurde ein Burean etablivt, in wel-
chem simmtliche, auf dis A usfiilirung beztiglichen Schreili-
Rechnen- und Zeichnenarbeiten ausgefithrt wurden, Die
Lage dieser Baubiitte, wie im Sitnationsplan angegeben,
wurde so gewihlt, dals von derselben aus der pange
Bau im Wesentlichen tibersehen werden konnte,

Als Boauplatz warde, zur Niederlage und Bearbei-
tung der Steine und Rilstungen, Mirtelbereitung  ete.
auf beiden Seiten der Mittellinie des Viaductes ein cirea
J6 Ruthen breiter Landstreifen, 91 Morgen enthaltend,
angepachtet und den verschiedenen Zwecken entsprechend,
Fiir die Wasserstandsheobacl-
tungen wihrend der Bauzeit wurde am
Ufer, wo das Wasser am tiefsten ist, an einer geschiita-
ten Stelle, cin Pegel errichtet, dessen Nullpunkt 3 Fuls
unter dem Fachbaum des Ueberfallwehres gelegt ist,

Als zuniichst wichtigster Gegenstand die
Beschaffung der grofsen Materialienmassen, an Steipen
und Holy zu den Fundamentirongen und Rilstungen in’s
Auge gefalst, fur die G ewinnung tichtiger Werkmeister
Sorge getragen und die Beschaffung der nithizen Ma-
schinen zum Rammen, Pumpen, Mbrtelbereiten u. = w.
eingeleitet werden. Es wurde dabei von dem allgemei-
nen Grundsatz susgegangen, die Materinlien unter Zu-
grundelegung  fester Bedingungen im Submissionswege
zn beschaffen, die Ausfilbrung der baulichen Arbeiteg
aber nur anerkannt tichtigen Werkmeistern, welche sich
schon bei grifseren Arbeiten hewiihrt hatten, eontractlioh
zu  itbertragen dagegen alle Arbeiten, deren Umfing,
Schwierigheit und Dauer nicht mit Bestimmtheit vorhor
festzustellen waren, insbesondere daher die gesammten
Grindungsarbeiten, aof Bechnung und unter unmittel.
barer Leitung der Bauverwaltung anszufiihren,

Dabei war, nach Maafsgabe der Lage des ganzen
Bahn-Unternehmens eine Gesammtbauzeit von d Jahren
angenommen und mufsten dem entsprechend die contract-
lichen Termine bemessen und der Gang der Arbeiten ge-
regelt werden.

Die Lieferung der erforderlichen Steine, zusammen

'[l':t't"-lh-*it'nﬁ'rl'ulig plamrt.

hnken Neigse-

mulsEte
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1,322255 Cubikfiufs, ist nach den Bezugsquellen getrennt
in Entreprise gegeben worden, unfimlich

g
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5359004 Cubikfuls Granitquadersteine zu den Binde-
gchichten, Eck- und Mantelsteinen sus den nen zu er-
offnenden Briichen bei Konigshain.

(94800 Cubikfuls Granitbruchsteine zum Fillmaver-
werk von den in der Nibe der Baustelle anstehenden
Grranithiinken.

68431 Cubikfuls Sandsteine zu den Gesimsen und
Eriistungsmanern aus den Sandsteinbriichen bei Waldau
und Hochkirch.

Von den Mortelmaterialien st Enghscher und Tar-
nowitzer Cement, such Liwenberger hydraulischer Kalk,
zusmmmen 1252 Tonnen und 46520 Cubikfuls Ziegel-
mehl in einzelnen Accorden, der Kalk, 80478 Cubik-
fuls gelischte Masse, in einem Contracte, ans den in
der Nihe pgelegenen Briichen geliefert worden. Der
nithige Mauersand wurde in sehr guter Beschaffenheit
bei den Fundament-Aufgrabungen der Pfeiler gewonnen.

An Hilzern zu den Grundwerken, der Berfistungen
und IJE‘I]I’I'!I'_EIEJ'!-"I'I: waren anschlagsmilsig cirea 280000 Cu-
bikfuls Kiefernholz erforderlich; da aber der Verding die-
ser ganzen Masse mit einem Male die Holzpreise vor-
ansgichthch in die Hohe treiben wiirde, so ist die Lie-
ferung in kleineren Partien zerlegt und allméhlich im Ver-
lanfe des Baues nach Bediirfnils verdungen worden.

Die Eisenlieferung im Betrage von eires 100000
Pfund, instesondere zu Pfahlschuben, Verklummerungen
ter Werksteine und Verbindung der Ristungen, ist mit
der Bedingung in Entreprise gegeben worden, auf der
Baustelle selbst eine grolse wnd vollstindig ausgerilstete
Schmiedewerkstiitte zu errichten; so dafs alle Arbeiten
nach dem speziellen Bediirfnils und unter Anfsicht as-
gefithrt werden komnten und die so vielfach vorkommen-
den Reparaturen von (reriithen ete. ohne Anfenthalt 2o
bewirken waren.

Die Anlieferung der rohen Materialien, fir welehe
sich bestimmte Bedingungen aufstellen liefsen, konnte,
weil dazn  keine besondere Kunsttertigkest erforderlich
war, im Wege des dffentlichen Ausgebotes erfolgen und
kﬂ.ﬂ:l £5 l]:.‘l.ll'l,'i. nur |,,-|..'|.:|'-'|.'|_|El HATM l]ll.ﬂ‘:ll I:':I!:F*Eh'nllﬂlg [!ﬂr {_;llll.-""
winnungs - Urte fiir die Qualitit, so wie durch Wahl der-
jenigen Unternehimer unter den Mindestfordernden, welche
mit den nithigen Mitteln zur energischen Durchfiihrung
der Lieferungen versehen und als solche anderweit be-
withrt waren, auch fiir die gehiirige und rechtzeitige Ver-
sorgung Garantie zu erlangen,

Anders verhiglt es sich aber mit der Ausfiibrung,
sowohl der Maurer-, als der Zimmerarbeiten. Der Plan
zur Anlage des wichtigen Bauwerkes war unter der Vor-
ausgetzung vollkommen tiehtiger Arbeit entworfen wor-
den, dholiche damals voch nicht ansgefithrt und eigene
Erfahrungen dafiir noch nicht gemacht worden, Es nahm
daher hier die Vollkommenheit der Ausfiihrung den er-
sten Platz, die Ricksicht auf den Kostenpunkt erst den
zgweiten eifl, nnd um beiden Anforderungen moglichst zu
cenfigen, ist der Wep der engeren Submission eingeschla-
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gen worden, in solcher Art, dals nur bewihete und als
zuverlissic bekannte Werkmeister zur Concurrens heran-
gezogen wurden, zu welchen die Bauverwaltung dag Ver-
tranen haben konnte, dals jeder derselben im Stande sein
wiirde, das Werk kumstgerccht und rechtzeitic auszu-
fithren. Iheser eingeschlagene Weg hat zu einem er-
wiinschten Hesultate gefibrt und konnten die Contracte
sowohl der Maurer- als der Zimmerarbeiten mit bewiibr-
ten Werkmeistern abgeschlossen werden, deren Intelligenz,
Epergie und Hiilfsmittel emnen glicklichen Erfolg ver-
hielsen, wnd diese Erwartung ist auch in Erfiillang
gegangen.

Da die Contracte eine nihere Bezeichnung der Art
der Ausfibrung enthalten, aus denselben aber auch die
Verhitltnisse in administrativer Beziehung zu entnehmen
sind, so wird die Mittheilung derselben hier als weiters
Erliuterung der gezahlten Preise ond der projectirten
Ausfihrung, so wie als Beispiel derartiger Contracts-
Abschliisse micht ohne Nutzen semn.

Contract

itbor die Ausfithrung der Maurer- Arbeiten an dem bei Girdite fiber

die Neisse zo erbanendon Viaduoet.

Zwischen der Direction der Niederschlesisch-Mirki-
sehen Eisenbahn-Gesellschaft und dem Maurermester
Kielsler zn Garlitz ist heote folgender Entreprise-Con-
tract abgeschlossen worden.

5 1.

die Ausfibrung der simmtlichen Manrerarbeilen an dem

Es fibernimmt der Maurermeister Kielsler

m der VI. Abtheillung der Niederschlesisch - Mirkischen

Eisenbahn bei Gorlitz fiber die Neisse 2o erbauenden

Viaduet, nimlich

1100 Schachtruthen Fundament-Ausgrabung,

den
Landpfeilern, aus Bruchsteinen mit eingelegten
Bindeschichten auszufithren,

300 Schachtruthen Fundament-Manerwerk zu den Pfei-

560 Schachtruthen Fundament - Mauerwerk zu

lern im Flulsbette, ans Brochstemen mit Werkstein-
verkleidung und eingelegten Bindeschichten zu er-
richten,

2150 Schachtruthen Bruchstein- Maverwerk zn Pfeilern,
Widerlagern, Fligeln und Hiuptermauern, wie vor-
her aufzufithren,

0000 Cubikfuls Gesimssteine zu versetzen,

25000 Cubikfuls Werkstiicke zu den Hilsen der Pfeiler
und zu den Brilstongsmanern,
desgleichen, ferner;

475 Schachtrothen Gewdlbemanerwerk aus regelmilsig
gespaltenen Granitsteinen,

740 Schachtruthen Gewilbe-Hintermauerung,

120 Schachtruthen Bruchsteinmanerwerk zu den Ent-

I.!tst.u]t;__r'a]_.nﬁ;_;r'u._, in schwachen Pfeilern mit t‘!illf__,"‘““

spannten Bigen bestehend,
103 Schachtruthen Bétonlage aut dem Gewilbe, nnd
9() Schachtruthen Thonschlag zur Hinterflillung des
Manerwerks anszufithren,
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§ 2. Die Viaductbaustelle wird dem Unternehmer
vollstindig abgepfihlt oberwiesen wnd fir jeden Pfeiler
beim Beginn dessclben speziell abgpesteckt. Ebenso wird
die Hohenlage der Festpunkte durch Pfihle bezeichnet
werden und hat der Unternchmer darfiber zn wachen,
dals diese Abpfihlungen und Abschofirungen von seinen
Arheitern nicht beschidigt oder verdndert werden,

Die erforderlichen Tracirleinen, Pilicke nnd Visistibe
ete, hat der Unternchmer aus eigenen Mitteln zu be-
schaffen und stets in hinreichender Angahl auf der Bau-
stelle worrfithiz zu halten.

§ 3. Die Erdansgrabungen z2u den Fundamenten
geschehen durch den Unternehmer, und miissen so weit
gemacht werden, dals das Maverwerk anfgefihrt werden
kann, ohne sich irgendwo an die Erdwand zu lehnen.
Findet sich bei den Ausschachtongen Sand, welcher zur
Mortelbereitung gemignet erkannt werden sollte, so muls
das Material gegen ecine vom Abtheilungs-Ingenieur fest-
zgustellende Entschiidigung besonders abgesetzt werden.
Die tiberfliissige Erde wird zur Seite der Baugrobe ab-
gelagert und auf Kosten der Gesellschatt zo den Damm-
schiittungen ete. verwendet, soweit dieselbe nicht wieder
gur Hinterfilllung des Maverwerks erforderlich wird, wel-
che ehenfalls dem Unternehmer obliegt.

Die Tiefe der Fundamente richtet sich nach der
Beschaffenheit des Baugrundes und wird withrend der
Arbeit von dem baufihrenden Beamten niiber bestinmt.
Wiihrend der Auffihrung der Grundmanern mufs die
Buaugrube durch Ableitung oder Ausschipfung des Was-
Ihe Kosten der Aus-
gchipfung werden Seitens der Bauverwaltung in der Art
geteagen , dals der Unternehmer die. dazn erforderlichen
Arbeiter und Grerdithschaften, als: Pumpen, Eimer, Rin-
nen ete. vorhiilt, wogegen ihm die wirklich dafiir ver-

sers trocken gehalten werden,

auggabten Tagelthne nebst einer angemessenen Miethe
fiir die Pumpen vergiitigt werden. .

In gleicher Weise werden die simmtlichen Erd- nnd
Wasserhebungs-Arbeiten bezahlt, welche zur Griinduang
der im Flulsbette zu errichtenden Pfeiler erforderlich sind
indessen bleibt es der Bauverwaltung vorbehalten, diese
Arbeiten suf eigene Rechnung oder in einer Special-En-
treprise anstihren zu lassen.

Mit den Auvsfithrangen darf niemals frither begonnen
werden, als bis die zom unausgesetsten regelmilfsigen
Fortgang der Arbeit nothigen Geriithe und Mannschaften
simmtlich an Ort und Stelle sind, und der botreffende
Bavbeamte den Beginn des Ausschiipfens angeordnet hat.

Die Hinterfiillong der Fundsmente mufs bei jedem
P'feiler sundchst aus einer 1] Fuls starken Thonschicht
bestchen, welehe durch Handrammen festzustampfen ist.
Das Materml zur Hinterfillong wird dem Unternchmer
sm Orte der Verwendung tiherwiesen,

§ 4. Mit Ausnabhme der Gesimse und Britstungs-
manern, zu welchen Sandstein angewendet wird, werden
siimmtliche Theile des Bauwerkes von Granit errichtet.

Das Fundament - Manerwerk der Landpfeiler wird
von den grifsten vorhandenen Brochsteinen in gewihn-
lichem Kalkmdrtel anfgefihrt und jedes Banguet mit
einer Bindeschicht abgeglichen.

Die Fundamente der im Flufshette zu errichtenden
Pleiler und Widerlager erhalten dagegen eine Verklei-
dung aus gespaltenen Granitsteinen und werden in an-
gemessenen Abstinden durch eingeleste Bindeschichten
verstiirkt; auch werden dieselben in hydraulischem Kalk,
oder einem anderen vom Stations-Ingenicur zu bestim-
menden Cement anfgefiibet. -

Simmtliches Fundament-Mauerwerk muls mit hester
Benutzung des vorhandenen Materials in tadellosem Ver-
bande aofgefiihrt werden und ist besonders darasf zu
halten, dals alle Zwischenriume mit passenden Stein-
stiicken in Mortel ansgefillt werden.

§ 5. Die Viaductpfeiler und Widerlager werden
aus Druchsteinen errichtet und erhalten in den Ecken
eine Dekleidung von Werkstitcken, zwischen denselben
aber von regelmiilsiz gespaltenen Granitsteinen, welche
fiir jede Schicht von gleicher Hohe zn withlen oder durch
In Abstinden von
durchschnittlich 7 zn 7 Fult werden zur Abgleichung
nnd Verstirkung der Pfeiler, Bindeschichten von gleich
starken Steinen eingelegt, welche durch die. ganze Tiefe

Nacharbeiten zo beschaffen sind,

des Pfelers reichen und vom Unternehmer ohne beson-
dere Vergitigung durch Verklammerung verbunden wer-
den, wozn indessen die Bauverwaltung die Klammern
und das Blei liefert.

Die Auffiibrung der Pfeiler mufs mit der griifsten
Sorgfalt geschehen und um ein ungleichmiifsiges Setzen
derselben miglichst zu verhindern, ist bei der Hinter-
manernng der Bekleidungssteine auf einen tichtigen en-
gen Verband aus grifseren Steinen zu balten, deren
Zwischenriiume gehdrig anszumavern und nicht mit Giber-
ilssiger Mauerspeise auszufiillen sind, Ganz besonders
wird hierbei eine horizentale Abgleichung der Schich-

- ten, namentlich unter den durchgehenden Werksteinlagern

erefordert.

Bis zum héchsten Wasserstande werden die Pfei-
ler mit hydranlischem Kalk oder Cement, dariiber hinans
aber mit gewdhnlichem Kalkmortel anfgefiihrt, wobei die
fnféeren Fugen mittelst eines, nach Angabe des Baube-
amten zu mischenden Mirtels auszufitlllen und noch vor
der Erhfirtung desselben fest und regelmiifsiz auszustrei-
chen sind.

Um dag Auvstrocknen der starken Pfeiler zu be-
gchleumigen, sollen Luftkanile in denselben angelegt wer-
den, welche ohne eime besondere Lohnzulage, jedoch
such ohne Abzug fir den Minderbetrag des Mauerwerks
nach den Anordoungen des Banbeamten auf das Sorg-
filtigste und mit Racksicht auf guten Verband aufeufih-
rén gind.

§ 6. Fir die contractlich bedungenen Preise der
verschiedenen Gattungen des Fundament- und Pfeiler-
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manerwerks fibernimmt es der Unternehmer zugleich, die
Lagerflichen der ihm zur Verwendung dberwiesenen
Mantelsteine nach dem Iichtscheit soweit zu ebenen,
dalz die Weite der Fugen durchweg nicht tiber 1} Zoll
betriigt, Dieselbe Verpflichtung liegt dem Unternehmer
hingichtlich der Bindeschichten- Steine ob, mit der Mo-
dification jedoch, dafs die oberen Lagerflichen dersellien
nur soweit bearbeitet werden, als sie mit dem Revete-
ment in Berfibrung stehen.

Dhe Stolefliichen, sowohl der Mantel - als der Binde-
schichten- Steine sind wenigstens soweit nachzunarbeiten,
dals die Fugen in der fiufseren Ansicht nicht tiber 1} Zoll
stark und miglichst regelmilsig erscheinen.

§ 7. Die Gewilbe werden von regelmiifsiz gespal-
tenen Granitsteinen in Schichten von gleich starken
Steinen ansgefiihrt, wonach die worhandenen Steine vom
Unternehmer mit griister Sorgfalt sortirt und nothigen-
falls nachgearbeitet werden milssen,

Die Lagerflichen der Gewdlbesteine sind mbglichst
central hersustellen und nach dem Richtscheit dergestalt
zu ebenen, dafs die Fugendicke durchweg nicht diber
; Zoll betrfigt. Dei den Stofsflichen ist chenfalls durch
Nacharbeiten eine einigermaalsen gleichftrmige Stirke
der Fugen zu erzielen, welche in der fufsern Ansicht
das oben bezeichnete Manfs nicht tibersteigen darf.

Zu den #nfsoren Gewdlhekrinzen sind die regel-
milfsigsten Steine ansznwihlen; sollten indessen die Stirn-
flichen der Gewdlbe mit dem Zweispitz bhearbeitet ver-
langt werden, so wird dem Unternehmer fiir diese Mehr-
arbeit eme angemessene, von dem Abtheilungs-Ingenieur
Unter allen Umstiin-
den ist auf gerade und centrale Fugen in der fulseren
Ansicht zu halten.

zu bestimmende Zulage pewihrt.

Das Ausriisten der Gewdlbe darf nur mit Geneh-
migung und unter Aufsicht des den Bau leitenden Be-
amten geschehen, '

§ 8,
nur das dazu fiberwiesene Material und zwar mit mig-
lichst zweckmiilsiger Benutsung desselben zu verwenden.
Die gewilbten Kammern, welche tther den Hintermaue-
rungen bis zur Hihe der Gewdlbescheitel angelegt wer-
den, sind von auvsgesuchten lagerhaften Bruchsteinen in
Kalkmirtel sorgfilltic avazufiibren und hat der Unterneh-
mer die kleinen Lehrbigen zu den Ueberwilbungen die-
ser Kammern ohne weitere Entschiidigung vorzahalten,

Die Hiuptermavern werden vom Kimpfer bis zum
Hauptgesims hinaufl ebenfalls aus gespaltenen Steinen in
horizontalen Schichten aulgefithrt und ist es Sache des
Unternehmers, den regelmiilsigen Anschluls der Wangen
an die Gewilbe durch Nacharbeiten der Steine und mit
Vermeidung aller Zwicker zu bewirken. Im Uebrigen
gelten fiir das Nacharbeiten der Mantelsteine die im § 6
enthaltenen Bestimmungen,

Die Fugen in den Aulsenflichen der Gewiélbe und

Zur Hintermanerung der Gewdilbeschenkel ist
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Hiuptermanern sind in der § 5 beschricbenen 'Weise
zu bhehandeln.

§ 9. Ueber den Gewdlben und deren Hintermane-
rungen wird eing 6§ Zoll starke Bétonlage aus Steinbrocken
und Cementmirtel gemischt und fiber diese cine ebenso
starke Thonschicht gebracht. Die Bersitung des Bitons
nach den Angaben des den Bau leitenden Beamten, ist
Sache des Unternehmers, wogegen von der Bauverwal-
tung die Materinlien zu derselben geliefert werden.

§ 10, Das. Versetzen der Gesims- und Briistungs-
steine, wohin auch die erforderlichen Verdilbelungen und
das Vergielsen der Dithel in Blei gehiirt, mufs mit aller

Vorsicht und Sorgfalt geschehen, Steine, welche Be-

schidigungen dabei erleiden, sind vom Unternehmer un-

weigerlich zu ersetzen, was im Allgemeinen auch wvon
den ibrigen Werkstiicken gilt. Nicht minder haftet der
Unternchmer bis zur ghnzlichen Beendigung des Baues,
fiir jede an den fertigen Gesimsen und Plinten entste-
hende Beschidigung, und hat daber die zum Schutz der-
selben erforderlichen Vorkehrungen suf eigene Kosten zu
treffen,

§ 11. Unternchmer ist ferner gehalten, das Mauer-
werk withrend der Wintermonate gehirig abzudecken
und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit zu schiitzen;
unterliifst derselbe diese Vorsichtsmanfsregeln oder fithrt
er sie ungenfigend aus, so steht der Bauverwaltung das
Reoht zn, solche auf seine Gefabhr und Kosten ander-
weitig ausfiilbren zu lassen,

& 12. IDe Hﬁruitung' des Mirtels ist Sache des
Unternehmers, Um ein gleichmifsiges Material zu er-
giclen und die Arbeit zu fordern, ist Unternchmer ge-
|1-it1t¢ﬂ._ 2ur Iif{rrh']l.l-l.‘l'-l':'ii'll.:llg eing Maschine mr.-r.1|.'..'|.'|:n1]{1u._
und eine von der Banverwaltung put geheifens (Con-
struction zu derselben zu withlen., Es soll jedoch dem
Unternehmer ein baarer Vorschuls gur Beschaffung der
Maschine gegeben werden, der cirea § des nachzuweisen-
den Preises betriigt und bei den Abschlags-Zahlungen
in niher zu bestimmenden Raten wieder eingezogen wird.
Der Unternehmer unterwirft sich hinsichilich der Mir-
tel- und Cementbervitung, sowie der dabei zu beobach-
tenden Mischungsverhilinisse ganz den Apordoungen des
zur Beaufsichtigung angestellten Banbeamten, weloher
ihm vom Abtheilupgs-Ingenieur bezeichnet werden wird,
Mortel oder Cement, welcher durch Verschulden des
Unternechmers unbranchbar gewordbn ist, muls von die-
sem unweigerlich schleunigst ersetzl werden.

§ 1d. Zum Transport der Materialien nach den ver-
schiedenen Punkten des Bauwerks, wird von der Bauver-
waltung eine Materialienbriicke mit Lanfsteig in Etagen
vou beiliufig 14 Fulz Héhe errichtet, mit welcher die
Umriistung der Pleiler dergestalt in Verbindung steht,
dals die Etagen in beiden correspondiren.

Die Lwischenriistungen, sowie das Material zu den-
selben hat der Unternchmer auf eigens Kosten zu be-

BOrgen. Die Materialien-Briicken erhalten keine anderen
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Anfliinfe, als diejenigen, welche sich avs dem Anschlusse
der Britckenbabn an das Terrain ergeben und bleibt es
dem Unternehmer fiberlassen, das Heraufschaffen der
Materialien durch Hebezéuge oder anderweitige Aunfliinfe
nach eigener Wahl, jedoch auf seine Kosten zn bewir-
ken. Unternchmer hat jedesmal mindestens 8 Tage vor-
her davon Anzeige zu machen, wenn die Ernchtung
einer Briicken-Etage erforderfich wird.

§ 14, Die Wilbungeriistungen mit Ausnahme der
im § 8 bezeichneten, werden auf Kosten der Banver-
waltung angefertigt, welche auch das Material zu den-
selben lefert.

Die Aufstellung jedoch , sowie auch das Ausriisten
der Bigen, ist Sache des Unternehmers.

g 15. Die Materinlien werden dem Unternehmer
von den baufihrenden Beamten aof den Lagerplitzen
itberwiesen, und unter keinerlel YVorwand diirfen nicht
fiberwiesene zur Verwendung kommen. -

Der Unternehmer hat ferner dafiir Sorge zu tragen,
dals die Materialien richtig und za den vom Baubeam-
ten anzugebenden Zwecken anf die vortheilhafteste Weise
verwendet werden.

Die Herbeischaffang der Materialien nach den ver-
schiedenen Punkten des Bauwerks, sowia das Heben der-
gelben auf die Gerfiste, hat der Unternehmer aof seine
I{l'li"tl.:'“ AR i:-r'l’.'irii.i-u-

§ 16. Umternebmer beschafit und unterhilt simmt-
liche cur Auvsfihrung der dibernommenen Arbeiten er-
forderlichen Geriithschaften. Ist derselbe geneigt, znm
Transport und zur Vertheilung der Materialien aul’ den
Gerilsten besondere Vornehtungen za treffen, namentlich
Krahne und Hebezeuge anzowenden und erscheint sal-
ches nach dem Ermessen des Baubenmten sweckmilsiz
und den Bau fordernd, so sollen von der Banverwaltung
zur Deschaffung derselben angemessene Vorschitsse er-
folgen, welche bei den Abschlagszahlungen in wverhilt-
nilkmilsigen Raten-wieder eingezogen werden.

§ 17. Damit die Stabilitit der Gerfiste nicht ge-
fiihrdet wird, muls filr cine zweckmillsige ‘i-rc-rtlwi[n.u;
der Materialien auf den Gerfisten gesorgt werden, daher
sich niemals grolse Vorrlithe derselben auf ecinzelnen
Punkten anhiufon diirfen.

§ 18, Alle Maafse und Detailzeichnungen empfingt
der Unternehimer von dem banfithrenden Beamten durch
schriftliche Mittheilungen und ist daftir verantwortlich,
dafs die Ausfithrung streng der erhaltenen Angabe ent-
sprechend, erfolgt.  Unternchmer st dedhalb verpflichtet,
den Bau selbst zu leiten und tiehtige Polire anzustellen,
welche im Stande sind, nach p_'e_l_l_'ehunrhr ?ir‘it:’rmun;_; 1

bauen und das Arbeitspersonnl richtiz anzoweisen.

§ 19, Die vonr dem Unternehmer bei diesem Ban
beschiiftigten Aufseher und Arbeiter sind von demselben
anzaweisen, den Instructionen der den Ban leitenden
s beaufsichtizenden Gesellschaftsheamten ohne Wider-
spruch Falge #o leisten, Leate, welche wegen Insub-

ordination, Unfithigkeit oder schlechter Anffihrung zu
Kiagen Veranlassung gegeben, hat der Unternchmer auf
schriftliches Verlangen des Stations-Ingenieurs sofort zu
entlassen.

Der Unternehmer unterwirft sich ferner allen poli-
zeilichen Maalsregeln, welche zur Erhaltung der-Sicher-
heit, Ordnung und Ruhe auf der Baunstelle von der Po-
lizeibehtirde oder den baufithrenden Beamten der Gesell-
schaft fiir nithig erachtet werden.

& 20, Unternehmer verpilichtet sich, die Ausfiib-
rung des Banes sofort nach erfolgtem Contracts-Abschinsse
zu beginnen und sodann mit der grafsten Thitigkeit
dergestalt za betreiben, dals der Viaduct spiitestens bis
gum 1. September 1846 ginzlich vollendet ist. Die
Ziahl «der wirklichen Mauorer darf daher nie weniger als
Einhondert und funfzig Mann betragen und ist unwei-
gerlich zu vermehren, wenn es der banfihrende Beamte
fiir anremessen erachtet,

Sollte der Ban in der festpesetzten Zeit nicht vollen-
det werden, so gahlt der Unternchmer fiir jeden Tag,
nm welchen die Beendigung gegen die contractlich be-
I]I”lgi'lll_" ?J'I_'it. 'n'q*r:r:ﬁgi_'rl! 'I.'l.'irl.].l f_'i[:H_! [Jﬁn‘:l_’ntiﬂl]l‘t!?‘[]‘ﬂﬂ" WOr
Einhundert Thalern.

§ 21. Wenn die Ausfibrung der Arbeiten durch
Nachlissigkeit, Unfihigkeit oder Zahlongslosigkeit des
[Mnternehmers in die Liinge gezogen wird, oder dieselben
in's Stocken gerathen, oder wenn der Unternehmer gegen
eine der vorstehenden Dedingungen handelt, so dals nach
dem Urtheil des Ban-Directors zu I'.u_l.i»f-]'gi_':u steht, or
werde das Uebernommene vorschriftsmiifsiz  entweder
gar micht, oder doch in der festgesetzien Frist micht
vollstiindig beendigen, so soll es der Direction freistehen,
von Einziehimg der Conventionalstrafe Abstand zu neh-
men, und den noch meht vollendeten Theil der Entre-
prise auf Gefahr und Kosten des siimmizen Unternehmers
entweder dorch einen anderen Unternchmer oder aof
Rechnung ausfithren zn lassen.  Aulserdem muls aber
anch in einem solchen Falle aller dureh die Siommnils
des Unternehmers fiir die Gesellschaft herbeigefiihrte
Schaden, der Lietzteren vom Unternehimer ersetzt werden.

Zur Bestreitung der Mehrkosten und als Schaden-
ereatz wird alsdann zondichst die inne behaltene Caution
(§28) nebst den riickstiindigen Zahlungsquoten (§ 2Y)
in Anspruch genommen, wobei die einfache Vorlage der
von dem Abtheilungs - Ingenieur bescheinigten Rechnun-
gen zor Fc-stste[]tmg des ﬁf"rrnf_;raq dienen soll. Uehear-
dies bleibt der siumige oder unfihige Unternehmer mit
goinem simmtlichien 1'i.r'_ﬁrll|-':-|=fr~n fitr die _-"Lusfﬂhnmg der
Arbeiten und alle durch die Zégerung entstehenden Nach-
theile der Gesellschaft verhaftet.

§ 22. Die Ban-Ausfihrung soll von den, Seitens
der Direction bestellten Banbeamten beaufeichiigt und
controlirt werden.  Diese Beamten sind chenso beflugt
als verpflichtet, withrend der Ban- Ausfithrung fiber die
Soliditat und Richtigkeit der Arbeiten strenge zu wachen,
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Henz,

Der Unternchmer mufs daher die Erinnerungen der-
gelben unweigerlich befolgen und Arbeiten; welche nach
deren Urtheil nicht richtig ausgefilirt sind, nach erfolg-
ter Anweisung ablindern und néthigenfall: wegriumen las-
gen, wobei ihm zugleich die Restituirung des zerstirten
Materials obhegt.

Im Fall einer Weigerung des Unternchmers ist der
Abtheilungs-Ingenieur befugt, die néthig befundenen Ab-
dnderungen auf dessen Gefahr und Kosten durch einen
addern Unternehmer oder auf Rechnung und fiir jeden
Preis ausfithren s lassen und finden hier die Bestimmun-
gen der vorhergehenden Paragraphen dieses Contractes
dieselbe Anwendung.

§ 23. Unmittelbar nach Vollendung des Viaductes
wird derselbe von dem Abtheilungs-Ingenienr vorlinfig
Gbernommen und kaon von diesem Zeitpunkte an, nach
(Gefallen der Bauverwaltung mit dem Oberban versehen
und zo Fahrten mit Locomotiven benutzt werden,

Dagegen bleibt der Unternehmer mit Ausnahme der
am Schlusse dieses § gedachten Mingel und Schiden
noch seehs Monate von dem Zeitpunkte der Vollendung
und vorliufigen Abnahme an gerechnet, filr die Hegel-
milzigkeit aller die Entreprise betreffenden Arbeiten ver-
antwortlich und verbunden, auf cigene Gefahr und ohne
Entschiidigung Seitens der Gesellschaft alle Reparaturen
zu besorgen, welche als Folge mangelhafter Ausfubrung
gur Instandhaltung des Bauwwerkes erforderlich werden,

Erst nach Ablauf dieser 6 Monate wird die in En-
treprise ausgefiibrte Anlage definitiv Obernommen. Der
Unternehmer mufs hierber den Ban mit allem Zubehir
in villig gutem, plan- und contractsmilsigen Zustande
tibergeben, und wenn sich bei der Revision Etwas zu
erinnern findet, diese Erinnerung unweigerlich befolgen.
Er unterwirft sich in dieser Bezichung durchans dem
Urtheile und den Anordnungen des Baudirectors der Ge-
sellschaft und leistet unbedingt auf jeden Recurs gegen
dessen Ausspruch Verzicht.

Nachdem die definitive Uebergab® erfolgt 1st, haftet
der Unternehmer nur noch fiir solche Schiiden, welche
als Folge schlechter Ausfihrung erweislich gemacht wer-
den und bei der Abnabme nicht ersichtlich gewesen,
oder verbeimlicht worden sind.

& 24. Der Unternchmer erhilt nach tadelloser und
contractsmil(siger Aunsfithrung der Arbeiten folgende Preise
fiir dieselbe:

Thile, Bgr. PL
1) fiir 1100 Schachtruthen Fundament-
Ansgrabung, zu den Landpfeilern bis
zu ciner Tiefe von 8 Fule zu 25 Sgr. 916 20 —

Auf jede § Fuls iiber 5 Fuls Tiefo
der Ausgrabung werden pro Schacht-

ruthe 7} Sgr. mehr gezahit.
2) fir 560 Schachtruthen Fundament-
Maunerwerk, zu den Landpfeilern, auns
Latus

916 20 —

3)

_1J

5)

Meisse=Viadoet 2u Gorlite.

Bruchsteinen mit eingelegten Binde-

JEH)

Thlr, ST Pr
Transport 916 20 —

schichten aufzufithren zu A Thle 15 Sgr. 2520 — -

Bei einer grifseren Fundament - Tiefe
als. 8 Fufs, erhiilt der Unternehmer
fiir jede 3 folgende Fufs eine Zulage
von 15 Sgr, fiir die Schachtruthe,
fir 500 Schachtruthen Fundament-
Maverwerk, #u den Pfeilern im Fluis-
bette, aus Bruchsteinen mit Werkstein-
Verkleidung und eingelegten Binde-
gchichten zu errichten, eingchlicfslich
der Vorkipfe zu 8 Thlr.

Dieser Preis wird gezahlt bis zu einer
Tiefe 12 Fuls
unter dem zunfichst gelegencn Welir-

der Fundamente wvon

fachbanme; filr jede § Fuofs der grifke-
ren Tiefe wird eine Zulage von 1 Thir.
fir die Schachtruthe gegeben,

fiir 2150 Schachtruthen Bruchstein-
Manerwerk zu Pleilern, Widerlagern,
Flageln und Hiuptermanern, wie vor-
her aufenfihren, 2o 11 Thir. 16 Sgr.
fiir 50000 Cubikfuls Gesimssteine zu
vergetzen, zu 4 Sgr..o0 .,

6) fiir 25000 Cubikfuls Werksteine, zu

7)

)

4) fir

10}

L)

12)

13

den Bristungsmanern, desgleichen, aus-
schlielshch der Deckplatten, zu 2} Ser.
fie 975 Schachtruthen Gewilbe-Mauer-
werk zu 27 Thir. v
fir 740 Schachtrothen Gewblbe-Hinter-
mauerung zu 4 Thir. 13 Sgr .
120 Schachtruthen Bruchstem-
Mauerwerk, ans schwachen Pfeilern
mit eingespannten Dogen bestehend,
zu T Thlr. aby et a ™ rai va
fir 103 Schachtruthen Betonschiit-
tung, auf den Gewdlben zu 8 Thir.
fiir 200 Schachtruthen Thonschlag,
zur Hinterfiilllung des Manerwerks, #u
POTOEY. iR O et e,
fiir 1200 J Buthen Fugenverstrich,
gn |1 Thie .

fiir diejenigen Leistungen, welche in
den Paragraphen 10 bis 16 dieses
Entreprise-Contracts anfgefithrt und
niher beschrieben sind, namentlich fiir
das Abdecken der Pleiler wihrend der
Wintermonate, die Beschaffing der
-“'rﬁﬁﬂl!}rhr_'h'll,]lgﬂ— und Mirtelmaschine,
filr die Anlage provisorischer Bahnen,
filr Wagen, Hebezeuge, Ritstungen und
Geriithschaften, sowie fiir Aufsichis-

2400 — —

24796

(i

20183

840

=24

133

1200

%M —

) —

10 —

Latus 72035 20 —
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Thir. Bgr. 'L

Transport 72035 20 —
kosten mnd Gewinn filr den  Unter-
nehmer, finf und zwanzig pCt. des
Arbeitslobnes im Betrage von 18008
Thir. 27 Sgr. § Pf., wofiir zur Ab-
runding der Entreprise-Summe in An-

satz - gebraght werdem. . . . . 17964 10 —

Zusammen die Summe von 80000 — —

geschrieben: Neunzig: Tansend Thalern,

§ 25. Arbeiten, welche im vorigen Paragraphen
nicht sufgefihrt sind, werden dem Unternehmer auf
Grund  besonderén Uebereinkommens fbertragen, der
Bauverwaltung bleibit indessen das Rlecht vorbehalten,
dergleichen Arbeiten anch ohne Vermittelung des Unter-
nehmers im Special - Accord oder nuf Hechnung ausfiih-
ren zu lassen,

Ricksichtlich der anlser den Ceontractsleistungen
vorkommenden Tagelohns - Arbeiten, welche pach dem
Urtheile des betreffonden Banbeamten nicht zu vermei-
den waren und aof Anordnung desselben ausgefiibrt wor-
den sind, wird festpesetzt, dals die darfiber sprechenden
Rechnungen allmonatlich nach geschebener Ausfithrung
oder Auszahlung, Seitens des Unternehmers vom Special-
]:Jgﬂujtur bescheimgt, an den Abtheillungs-lngenienr ein-
gereicht und von diegsem zur Zablung angewiesen wer-
den. Spiter eingehende Rechnungen und Forderungen
bleiben durchaus unberticksichtigt und aller Anspruch auf
Entschiidigung erlischt nach jener Frist.

§ 26. Unternehmer darf sich keine eigenmiichtigen
Abweichungen von den ihm mitzutheilenden Zeichnungen
und Nachweisungen erlanben, dagegen milssen die von
der Bauverwaltung etwa fiir nithig erkannten Abénde-
rungen, welche ihm von dem ausfilhrenden Baunbeamten
schriftlich anfgegeben werden sollen, unweigerlich von
demselben ausgefithrt werden. In solchen Fillen kann
der Unternehmer nur auf' denjenigen l{ustenhetrug An-
spruch machen, welcher sich fiir die wirklich ausgefithr-
ten Arbeiten nach Maafsgabe der contractlich festge-
stellten Einbeitspreise ergiebt, ohne dals er im Fall der
Einschefinkung auf eine Schadloshaltung wegen entzoge-
ner Vortheile Anspruch machen kinnte, welche er diirch
die Mehr-Arbeit gehabt haben wilrde.

§ 27. Maichte der Unternchmer ohne schrifiliche
Autorization von den ihm mitgetheilten Zeichnungen und
Instructionen bei der Awnsfihrung abweichen, so muls
derselbe, wenn es verlangt wird, Alles auf eigene Kosten
in den contractlich stipulirten Stand setzen ; werden aber
von demselben eigenmiichtip mehr als die verdungenen
Arbeiten ausgefithrt, so erhilt der Unternehmer in die-
gern Falle fiir die Mehr-Arbeit mcht nur keine Bezahlung,
sondern derselbe ist insbesondere verbunden. nach Be-
.-.Iilmmmg des ﬂlﬂ.hﬂll].utlgli-IJIE{EILiUIJ.I_'B die zu viel ]__':'l"fl.'.‘r-

tigten Arbeiten wieder wegeurliumen, oder aber, wenn

‘dies nicht fiir angemessen erachtet wird, alle dazu ver-

wendeten Materialien der Geesellschaft su ersetzen.

Fiir Arbeiten, welche von dem Unternehmer nur
auf miindliche Anordoungen aunsgefithrt sind, wird keine
Zahlung geleistet.

§ 28. Um der Eisenbahn-Gesellschaft die Erfiillung
der von ihm eingegangenen Verbindlichkeiten »u sichern,
stellt der Maurermeister Kiefsler in Staatspapieren
oder baarem Geélde eine Caution von 4500 Thalern,
welche bei der Gesellschafts-Haupt-Kasse in Berlin zu
deponiren sind.

Sobald sich diese Caution durch einbehaltene Zakh-
lungsquoten (§ 29) verdoppelt hat, werden die zuerst
eingelegten 4500 Thir, dem Unternehmer zuriickgegehen.

§ 20, Abschlagszahlungen fiir die in Entreprise aus-
gefithrten Arbeiten sollen suf Verlangen des Unterneh-
mers so oft erfolzen, als derselbe durch ein Abnahme-
Attest des den Bau leitenden Baubeamten einen Lieistungs-
werth von 3000 Thlrn, und darfiber nachweist,

In eben demselben Betrage erfolgt alsdann die Ab-
schlagszahlung, welche anf Anweisung des Abtheilnngs-
Ingenieurs durch die Specialkasse zu Girlite oder die
Hauptlkosse zu Berlin geleistet wird.  Die Anweisungen
werden dabei so regulirt, dafs der Unternehmer jeder Zeit
mit dem zelnten Theile des ihm fitr die ausgefilhrien Ar-
beiten zustehenden Betrages in Vorschuls bleibt, Nach
Vollendung der gesammten Arbeiten wird dem Unterneh-
mer die Hillfte des zurfickbehaltenen zehnten Theiles der
ihm gebiiirenden Clontractssumme auf die Gesellschafts-
kasse in Derlin angewiesen und ans derselben gezahlt.
Die andere Hilfte wird nach erfolgter definitiver Ab-
nahme, d. i sechs Monate nach Vollendung des Baues
surfickgesehen, wenn bei der dann stattgehabten techni-
schen Revision desselben, die Arbeit und das Werk iber-
all tichtig und contractmilage betunden worden sind.
Die Anweisung auf Abschlagszahlungen kann suspendirt
werden, wenn Unternehmer die Contractsbedingungen
nicht vollstindig erfillt.

§ 30. Die Spezial-Abnahme derjenigen Theile des
Bauwerks, welche nach der Vellendung desselben micht
mehr nachzumessen sind, erfolgt durch den baufiihrenden
Beamten. Der Unternehmer ist verpflichtet, diesen Ab-
nahmen persinlich beizuwohnen und die Richtigkeit der-
selben schriftlich anzuerkennen. Versiumt er die Bei-
wohnung einer solchen, nach einer drei Tage vorher an
iho ergangenen Angeige des baufihrenden Beamten, so
kann er spiter gegen die Richtigkeit derselben keine Ein-
gpriche thun und hat sich den Angaben des Ersteren,
welche alsdann fir die Berechnung maalsgebend sind, un-
bedingt zu unterwerten.

§ 31. Der Unternehmer hat dafiir einsustehen und
anf seine Kosten die nithigen Veranstaltungen zu treffen,
dafs der offentliche Verkehr auf den Wegen, welche die
Baustelle des Viaductes berfihren oder durchschmeiden,
wihrend der ganzen Dauer der Arbeiten ungehindert

20
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bleibt; auch sind diejenigen Stellen, wo die Passage wiih-
rend des Baues etwa gefibrlich werden kinnte, durch
starke Gielinder zu sichern und Nachts durch Laternen
zu erlenchten,

§ 32, Ueber die kunstgerechte Ausfibrung der Ar-
beit, sowie fiber alle sich etws erhebende technische Dif-
terenzen und namentlich in Bezug anf die §§ 23, 25, 26
und 27 enthaltenen Bestimmungen, entscheidet das Utr-
theil des Baudirectors in letzter Instanz. Der Unternch-
mer unterwirft sich diesem Urtheile unbedingt und leistet
in der genannten Beziehung aof jeden Recurs an irgend
cine Behdrde, sowie auf jeden Rechtsweg Verzicht.

§ 33. Der Unternchmer triigt simmtliche Kosten,
welche durch den Abschlufs dieses Contractes entstehen,
namentlich aber die des gesetzlich zu verwendenden Stem-
pels, sowie die Gebiiliren fur alle etwa erforderlichen Ab-
schriften, Copien und was sonst dahin gehort.

Vorstehender Contract ist doppelt ausgefertigt und
von beiden Theilen gum Zeichen der Anerkennung un-
terschrichen und untersiegelt worden.

Geirlitz, den 6. September 1544,
Berlin, den 1. Oectober 1844,

Auszug aus dem Contracte
fiber die Ausfihrong von Zimmerarbeiten zur Heestellang  der
Riistungen beim Bau des Neisse-Viaductes.

1) Die Ansfihrung der Arbeiten mufs spiitestens
14 Tage nach der Vollzichung dieses Contractes mit dem
Zorichten und Aufstellen der einzugrabenden Pfible be-
gonnen werden, und ist alsdann in der von der Bap-Ver-
waltung vorzoschreibenden Reihenfolge mit derjenigen
Thitigkeit fortzufithren, welche von dem betreffenden
Stations - Ingenieur zum ungestiirten Betriebe der Maurer-
Arbeiten fiir nothwendig erachtet wird,

Die Zahl der wirklichen Zimmerleute, welche bei
jemen: Arbeiten zu beschiftigen sind, darf indessen nije
weniger als 50 Mann betragen, und ist auf schriftliches

Verlangen des gedachten Ingenieurs unweigerlich bis auf

100 Maun zu vermehren. — Fiir jeden Tag, an welehem
ohne ausdriickliche Genehmigang des Letztern nicht min-
destens die bedungene Anzahl von Zimmerleaten zu dem
gedachten Zweck in Thitighkeit ist, zahlt der Unterneh-
mer fiir jeden fehlenden Mann eine Conventionalstrafe
von Finf Thalern, welche ihm von seinem Guihaben in
Abzug gebracht werden soll.

2) Das Material zu den Arbeiten wird dem Unter-
nehmer von dem baufilhrenden Beamten auf den Liager-
pliitzen fiberwiesen und unter keinerlei Vorwand darf nicht
iiberwiesenes Holz zur Verwendung komumen,

Der Unternchmer haftet ferner dafiir, dafs die Hol-
zer anf die vortheilhafteste Weise und zu den, vom Bau-
beamten anzugebenden Zwecken richtiz verarbeitet wer-
den.  Nicht minder ist derselbe dafiir verantwaortlich, dals
die emzelnen Verbandstiicke die vorgeschriebenen Stirken
erhalten. — Den Transport der Verbandstiicke von den

Zimmerplitzen nach den Orten der Verwendung hat der
Unternehmer anf seine Kosten zu bewirken.

3) Da die Aufstellung der Wilbungsrigtungen dem
Unternehmer der Maurer-Asbeiten obliegt, so miissen die
dahin gehirigen Verbandstiicke einé solche Bezeichnung
erhalten, dals nithigenfalls jeder andere Zimmermann im
Btande ist, diese Rostungen damach sufzustellen. Die
Art der Bezeichnung wird dem Unternelimer speciell an-
gegeben werden und hat derselbe fiir deren @ewissen-
hafte Ausfithrung Sorge sz tragen.

4) Die Erbavung der Ristungen, welche Gegenstand
der Entreprise sind, besteht in den hicranter speziell ver-
zeichneten Zimmer-Arbeiten, filr deren tadellose und con-
tractmilsige Ausfilhrung dem Unternehmer die beige-
schriechenen Preise zugesichert werden.

H-&rstellllng des Unterbaues fiir dia L'juL'i:'L|||L|_||,l__r| der Strompfeiler
No. 2 bis §, aosschliefslich der Materialienbrileke lings
dioser Plaller.

Thlr. Hgr. Pf.
1) 160 Stiick Gertistpfible von resp. 36

bis 48 Fuls Lénge zu schilen, zu

spatzen, die Kopfe perade zu schnei-

den, die Pfihle unter die Ramme zu

bringen und einzorammen, zu 20 Thlr. 3200 — —
2) 922 laufende Fuls Holme der Pfahl-

reihen zu beschlagen, suzurichten, die

Gertistpfihle wangerecht abruschneiden

und mit starken Backen zu versehen,

die Holme anfzubringen und anzubol-

wen, gu ddgr. GPL . U0 e 101 17 —

Umriistung der Pleiler rwischen den 80 Fuly weiten
Gewdlben,

3) 2573 laufende Fuls Schwellen zu be-
schlagen, mit den Stielen zu wver-
zapfen und aufrabringen, zu 1 Sgr, . B3 23—
4) 10625 lanfende Fufs Rihme zn he-
schlagen, zu verbinden, auf die Stiele
aufzuzapfen und anfaulegen, mit Ein-
schlufs der dazu nothigen Rilstungen,
s LBV o et Do
5} 28464 laufende Fuls Holz 2u den ein-
fachen Sticlen und Kopfbiindern der
Greriiste, sowie zn den Streben und
der Verriegelung in den fortlaufenden
Wiinden derselben, zu beschlagen, zu

42 21 3

verbinden und zu richten, einschliefs-

lich der erforderlichen Ristungen, zu

LiSge. B ooy
6) 10932 lanfende Fuls Holz zo den Zan-

gen zu beschlagen, mit den Stielen zu

1186 — —

iberschneiden, anzulegen und zu ver-
boleett, o 10 BE om0 00 L0808 W) —
7) 3420 laufende Fuls Holz zu Spreng-
streben filr die Ristungen, zwischen
Liatus 5325

41 3
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Transport
den Pfailern zu beschlagen, mit Ver-
satzung scharf und accurat zu verbip-
den, anfzubringen und gu richten, zu
2'bgr. - o T a .
18250 lanfende Fuls zu Uf.qrp{ Eﬂli&lul,
scharfkantig und genan winkelrecht zu
' beschlagen, accurat in
dem fibrigen Geriiste zu verbinden, zu
verbolzen, sufzubringen und aufzustel-
len, mit Eingchluls der zum Richten

8)

gich vnd mit

erforderlichen Kistongen, zu 3 Sgr.
9) 24928 laufende Fuls Balken der Ma-
terialien- Briicken von 2 Seiten zu be-

schlagen, zozurichten und aufrukim-
men, ' 1 8grn. 3 PL.. sl

10477 :Il'ui-‘ Belag der ]"lII-[L'l"ldIlL-‘ll-
briicken und Pfeilerriistungen aus §zal-
ligen Brettern zuzurichien, aufzubrn-
gen, zu verlegen und festzunageln, ein-
schliefslich der Nigel, zu 5 PL

i0)

Umrlisiong der Plefler gwischen den 40 Fuls weiten
Gowdlben bis o dem Lehrbiigen hinsnf.

124 Stick Pfihle von 12 bis 15 Fuls
Liange auf 2 Seiten zu beschlagen, 5
Fuls tiefe Liicher zu graben, grolse
lagerhafte Bruchsteine hinein zu brin-
gen und fest zu verlegen, die Pfihle
loth- und fluchtrecht einzusetzen und
mit kleinen Bruchsteinen und Erde
fest zu umstampfen, zun 25 Sgr.

6375 laufende Fuls Holz zu Holmen
auf den Pfahlrethen und zu Rihmen
| zu beschlagen, mit den Pfihlen resp.
Stielen #zu verzapfen und 2o verbin-
den, mit Einschiuls der nthigen Ris-
tungen, za 1 Sgr. 3 Pf. . ;
285 laufende Fuls Schwellen von 3 Sei-
ten zo beschlagen, auf den Fundament-
absiitzen zu verlegen und die Stiele

11}

12)

13)

darin zu verzapfen, zu 10 Pf. .

14294 laofende Fufs Holz zu einfa-
chen Stielen, Strebebindern, Koplbin-
dern und zur Verriegelung zu beschla-

14)

gen, zu verbinden und zu richten, ein-
schliefslich der dazu |1i]thi,r;|:u Riistun-
geny gu 1 Bgr. . . : gl v
6200 laufende Fufs Holz zu Hupp{*l
stielen, scharfkantig und genau win-
kelrecht zn beschlagen, accurat in sich
und mit dem fibrigen Gerfist zu ver-
binden, zu verbolzen, aufzubringen und

Henz,

Thlr,

8325

1828

1038 :

978

103

274

L |

476

Neisse “Visduect

Sgr. PI.

21 8

10 —

27 6

Latus 10260

26 11

306

zu Giérlitz.

Thir Bgr. PL
Transport 10260 26 11
anfzustellen, mit Einschlufs der Ril-
stungen, zu 2 Sgr. 6 PL. . .
16) 3335 lanfende Fuls Holz zu E'mg'n:-n
zu beschlagen, aufzubringen und auf-
zukiimmen, incl, des ‘.-?erhnlz.uns.l. Z11
1 8gr. . =
12009 lanfende I:'uJE Ilulz 21 E'ilken
za beschlagen, suzurichten, aufsubrin-
gen und aufrukiimmen, zu 1 Sgr. 1 Pf.
40366 ] Fuls Belag der Materialien-
bricken ans § #illigen Brettern zuzu-
richten, auf die Gerliste hinaufzuschaf-

alb 0 —

433 19 9

tem, zu verlegen und festzunageln, incl,
der erforderlichen Niigel, zu 4} Pf. 504 17 3
Herstellung der Willbungsriistungen fiir die 60 Fals
weiten Bigen,

19) 15684 lanfende Fuls Holz zu Schwel-
len, Stielen, Rihmen, Streben, Zangen
und Kopfbiindern der Lehrbiigen fiir
die b Stiick 60 Fuls weiten Bogen,
scharfkantig und genau winkelrecht zu
beschlagen, mit miglichster Sorgfalt
und genau nach der Zeichnung aof dem
Schntirboden zu verbinden, mit k-
gicht auf die Anfertigung der letzte-
ren, zu 2 'Sor.

5232 laufende Fulk, die Eﬂ ‘*-lﬂrk H][:—

pen der Lehrbdgen aus einer doppel-

1045 18 —
20))

ten Lage von 2zdlhigen Bohlen mit
wechselnden Stifsen auf dem Schniir-
boden zuzulegen, auszuschneiden und
|]:'1q'.1|:-:|ll|u]:{!ln._. die Stiicke accurat an-
einander zu passen und anf den Stdisen
mit 15z6lligen Bretistiicken zu bena-
geln, einschlielslich der Nigel und der
Herstellung des Schniirbodens, zu
3 Sgr. 9 PL. . : ¥ e
396 Stiick Keile, von 1 Fuiu L.iinge
und 6 Zoll Breite, aug 3 Zoll starken
cichenen Bohlen zu tremnen, auszuar-

60d — —

beiten und zu hobeln, zu 2 Sgr. . 26 12 —

Herstellung der Wilbungsriistungen fir die 40 Fuls
weiton Biligen,

22 ) 7540 laufende Fule Holz zu den Bal-
ken, Stielen, Rithmen, Streben ete, der
Rostungen fiir die 5 Stick 40 Fufs
weiten Bigen, scharfkantig und genau
winkelrecht zu beschlagen, wie oben
zu verbinden, zu 1 Sgr 1 B o A ‘

23) 3140 laufende Fuls, die 50 Stiick Lehr-
biigen ans einer doppelten Lage {=zGl-
liger Bretter mit wechselnden Stilzen

Latns 13992 23 11

439 25 =

20°




!
|
|
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Thle. Bgr. PL
Transport 13992 23 11
aul dem Schniirtboden zuznlegen, wie
vor zu bearbeiten ete. incl. der Nigel,
zu.':'r"-ugr o, o o« ol4d —r—
24) Die Wilberiistung H‘h' dLn 440 Fula Wiei-
ten Bogen im Fligel am linken Ufer
von Neoem zuznlegen, die etwa un-
brauchbar g&wﬂrﬂrnmn Verbandstiicke
20 ernevern . . s 2y — —
264 Stock Keile won ] Pu[u Lﬂuge,
6 Zoll Breite ans 5 Zoll starken eiche-
nen Bohlen, zu trennen, ausznarbeiten
und zu hobeln, zu 2 Sgr. , . . . 17 18 —

L]
L
S

Anfeetignng der Wilbungsritstungen fiie die 30 Fufs
weiten Bigen und die beiden Bégen im Fligel am
rechton Ufer.

26) 1009 laufende Fuls Holz zu Rihmen,
Stielen, Stroben ete. der Wilbertistun-
gen fir die beiden 21 und 24 Fuls
weiten Bigen im Fliigel, scharfkantig
und genan rechtwinklig zu beschlagen
und wie oben zu verbinden, zn 1 Sgr.
R L R L e g s g

27) 7074 laufende Fuls Holz zu Schwellen,

Rihmen, Stielen ete. der Wilberistun=

gen fiir 6 Stiek 30 Fuls weite Biigen,

scharfkantig und genau winkelrecht zu

beschlagen und wie oben zu verbin-

den, zu 2 Sgr. . - 471 18 —
28) 3113 laufende Fuls Lehrhuwt'n aus ei-

ner doppelten Lage 9zilliger Bretter

wie oben zu verbinden, incl. der dazu

niithigen Niigel, zu 3 8gr, . : Jit 9 —

29) Die Walberlistungen fiir die 30 F u]"s

weiten Bigen zur Erglinzung einzel-

ner, unbrauchbar gewordener Verband-

stiicks von den Gerfisten herunter und

auf die Zimmerplitze zn schaffen, fir

den Zweck abermaligen Gebrauchs zu

den beiden anderen Gruppen der 30

Fuls weiten Bagen, zwei Mal wicder

zuzulegen und die nenen Verbandstiicke

wieder eimzuzichen . . . T
J0) 568 Stiick Keile von 1 Fufs L*mge.,

6 Zoll Breite, ans 3 Zoll starken ei-

chenen Bohlen zu trennen, anszuarbei-

ten und zu hobeln, das Stiick zu 2 Sgr. 47 26 —

Berlistung der belden Hiuptermavern vom Kimpfer
big wom Scheitel dér Goewdlibe,

1) 42714 laufende Fufs Holz zu Schwel-
len, Rihmen, Sticlen, Streben und Rie-
geln zu beschlagen, zu verbinden, hin-

Latus 15445 — B

Tranzport
aufzuschaffen und zu richten, mit Ein-
schlufs der dazu erforderlichen Riistun-
gen, durchschnittlich zu 1 Sge. 3 P£
6440 laufende Fuls Holz zu Balken
#zu beschlagen, hinaufruschaffen und
aofzukiimmen, zu 1 Sgr. 3 P£ ;
19300 (] Fuls Belag ans jzilligen Bret-
tern znzurichten, aof die Gerfiste hin-
aufzuschafien, zu verlegen und festzn-
nageln, incl Nigel, zuo 5PL . . .

Herstollung der Materialion -Brilcke, Gber den 40

a4 )

33)

36)

J7)

a8)

43)

40)

mnd GO Fafs weiten (Gowdlben,

3100 lanfende Fuls Holz zo den Trii-
gern der Materialienbriicke zu beschla-
gen, zu verbinden, auf die Rihme anf-
gnkfifnomen und hmmaufzoschaffen, zu
2 Bgr. 6 PL - 5

4014 laufende Fuls Untz il ';-.T.mhﬂm
Spannriegeln wnd Kopfhiadern zr be-
schlagen, mit Versatzung zu verbinden,
hinaufzoschaffen und aufrastellen, zu
2 Sar. : :
2210 lamnfende 1' ufs Hu:ula Zil Sn:hm:l!en,.
Rihmen und Zangen zu beschlagen,
zu verbinden, hinautzuschaffen und zu
richten, zu 1 Sgr. . : .
2142 laufende Fuis 2 zillige ‘?trabehub
len und Zangen znzurichten, hinaufeu-
schatfen und an die Stielrechen resp,
Kopfbinder anznbolzen, zu 6 Pf. .
1085 lanfende Fuls Holz zu Balken
zu beschlagen, zuzurichten, hinaufzu-
schaffen und aufzukfimmen, zn 1 Sgr.
6 Pf. o

21312 O Fuls Eelnn' nr]er Eﬁicknnhnhn
ans { zOlligen Brettern zuzurichten, auf-
zubringen, @ verlegen und festzuna-
gein, mit Kinschluls der Nigel, =
o-PL

Insgemein.

Fiir Anfertigung und Verinderung der
Rammgertiste, Legen der Lehren zum
Rammen der Geriistpfihle, Vorhaltung
der Rammen und Zimmergerithschafs
ten, sieben Procent des Arbeitslohnes
von 19047 Thir. 6 Sgr. 4 P mit

JOR
Thie, Bge. PL
15445 — 8

267 18 —

Ta 20 —

a0 21 —

296 — —

13389 2

Summa

20880 15 6

D) Sollte die Ausfilirong der in Rede stehenden
Rustungen Zimmerarbeiten erfordern, welche in dem Vor-

stechenden nicht aufgefithet sind, so werden dieselben dem

Unternehmer auf GI‘“HL; besonderen [:I.:E}I'!H:i.lllil|rii;|1|'_'Tj-Ij
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fibertragen. Der Direction bleibt indessen das Hecht vor-
behalten, dergleichen Gegenstinde anch ohne Vermitte-
lung des Unternehmers in Spezial-Accord zu geben oder
auf ]{gghuuu-‘_hr ansfithren zn lassen.

Racksichtlich der vorkommenden Tagelohns - Arbei-
tem, welche nach dem Urtheil des betreffenden Banbeam-
ten nicht zu vermeiden waren und auf Anordoung des-
selben ausgefithet wonden sind, wird festgesetzt, dals der
Unternehmer die dazu erforderlichen Mannschaften gegen
bestimmte Liohnsitze stellt. Es soll ihm nimlich das Ta-
gelohn in den Monaten Mirz bis einschliefslich October,
bei durehschnittlich 10 Arbeitsstunden:

1) fir jeden gewthnlichen Handarbeiter mit zebn Sil-

bergroschen,

2) fiir jeden Zimmergesellen mit fiinfzelin Silbergroschen,
3) fur jeden Polirer mit fiinf und swanzig Silbergroschen,
in den 4 tibrigen Monaten dagegen, bei durchschnittlich
8 Arbeitsstunden, mit resp. acht, zwill und zwanzig Sil-
bergroschen vergiitigt werden. Die in den Sommermo-
naten etwa erforderlichen Nachtarbeiten sollen mit emn-
stiindiger Unterbrechung von Abends 7 bis Morgens 5 Uhr
danern und gleich den erstgedachten Tagearbeiten be-
rechuet werden. In den bezeichneten Lohnsitzen 1st zu-
gleich die Entschiidigung fiir Beschaffung und Unterhal-
tung der zu den Tagelohns-Arbeiten erforderlichen Ge-
riithschaften enthalten.

Die Rechnungen @iber dergleichen Arbeiten oder Lei-
stungen sind vom Unternehmer allmonatlich nach gesche-
hener Aunsfithrung, vom Spezial-Ingenieur Lescheinigt, an
den Abtheilungs-Ingenienr einzureichen. Spiter einge-
hende Hechnungen und Forderungen dieser Art bleiben
durchuus unberticksichtigt, und aller Anspruch anf Ent-
schidigung erlischt nach jener Frist.

Der Unternehmer verpflichtet sich zugleich, anf Ver-
langen der Bauverwaltung jede beim Ban des Neisse-
Viaducts vorkommende Zimmerarbeit, auch wenn sie mit
den fraglichen Gerlisten nicht in Verbindung stehen sollte,
fitr die obengedachten Tagelohnsiitze ebenfalls zu be-
werkstelligen.

i) Unternehmer liefert ferner auf Verlangen der Bau-
verwaltung das zu den Ristungen erforderliche Eisenzeng,
namentlich Bolzen, Klammern, Schienen und gréfsere Ni-
gel, soweit solche nicht zu den Zimmergerithschaften ge-
hiven oder ihre Beschaffung in den bedungenen Arbeits-
lohnen enthalten ist, — fiir den Durchschnittspreis von
drei und einen halben Silbergroschen pro Pfund.

Das Material su diesen Gegenstinden muls aus mu-
tern zithen Eisen bestehen, und jede Arbeit, besonders
das Anschneiden der Behraubengewinde, untadelhaft sus-
pefithrt sein. Lieferant unterwirft sich dem Urtheile des
Stations - Ingenienrs in dieser Bezichung unbedingt,

Die zu liefernden Gattungen und Quantititen wer-
den dem Unternchmer jedesmal mindestens 4 Tage vor
dem Ablieferungs-Termine von jenem Beamten bekannt
cemacht.

Ihe §§ 21 bus 23, 26 bis 50 und 32 bis 33 der
Contracts - Bedingungen fiir die Manrerarbeiten, sind anch
in den fiir die Zimmerarbeiten aufgenommen.

Nachdem in vorbezeichneter Weise ‘die Materialien-
licferung peordnet worden, fir die Ausfilrung tichtige
Arbeitskriifte gewonnen waren, die Baustelle disponibel
gestellt, filr das Zahlungsgeschiift eine Special-Casse in
Garlitz etablit und das leitende und beanfsichtigende
Personal angestellt war, konnte mit der Bau - Ausfulviung
selbst begonnen werden.

IV, Ausfihrung des Banes.

Es ist schon Eingangs erwibnt worden, dals die
Griindung der Wasserpfeiler, theils wegen ihrer grolsen
Wichtigkeit in Bezug auf die Sicherheit des ganzen Wer-
1{1':5., t].l.ritﬁ 1.'.-'1’"1:{1'11 Llr'r ]I:'il"i|1'. rnrin'-w.usr:hmdr&n Hjludﬂr:uiii-lll
und Schwierigkeiten der Ramm-Arbeiten und der Wasser-
willtigung , von der Entreprise ausgeschlossen war und
dieselbe daher unter unmittelbarer Leitung der Banver-
waltung in Rechnung ausgefilhrt werden sollte, withrend
die Griindung der Landpfeiler durch den Unternchmer
der Maurerarbeit erfolgen konnte. Beide Bauarten wurden
daher gleichzeitig in Anwendung gebracht und withrend
der Griindung der Wasserpfeiler wurden die Landpfeiler
aufgefithrt und die Bogenstellung 'vom rechtseitigen Ufer
aus in gruppenweisen Abstufungen geschlossen und be-
kerint.

Wenngleich die Baugeschichte dieses Werkes, wegen
der dabei nach und nach vorgekommenen Ereignisse noth-
wendig in chronologischer Folge geordnet werden muls,
go ist dies in Bezng aof die dabei gemachten Erfahrun-
gen, wenn Zusammengehdriges nicht zu sehr zersplittert
und nach spiteren Wahrnehmungen berichtigt werden soll,
nicht wohl durchfiihrbar, und bleibt daher nur fibrg, an
eeeigneten Stellen den Gang der historischen Darstellung
zn unterbrechen und fiir einzelne Gegenstinde die Er-
gebnisse der Beobachtungen im Zusammenhange einzu-
schalten.

Zur bessérn Orientirung soll jeder ecinzelne Pfeiler,
wie es auch wihrend der Ban-Ausfihrung der Fall war,
mit einer Nummer bezeichnet werden, die vom linken
nach dem rechten Ufer gziihlen und in dem betliegenden
Plane DBlatt 26, Fie. 4 eingetragen sind.

Nach Abgang des Ft'.f:lI]jnhrR-HU-EIIWRFEEI'E im Mai
1844 wurde zuniichst eine Bockbriicke iiber die Neisse
angelegt, um anf derselben die genaue Absteckung der
Pfeilerlage vornehmen und ven derselben aus, die Boden-
Untersuchungen im Flulshette mit grifserer Sicherheit
wiederholen zo kénnen. Durch die, in Blechrdhren aus-
refiilrten Bohrangen wurden die fritheren Ermittelungen
dabin bestitigt, dals der gewachsene Granit auf beiden
Ufern in nicht bedentenden Tiefen ansteht: wiilirend sich
in der Mitte eine wviel tiefer reicheénde Spaltung findet,
welche mit grofsen Felstriimmern gefiillt und mif einer
cirea 16 Fuls starken Sandlage tiberdeckt, sich darstellt.
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Die Tiefenlage von festen Granitbiinken in dieser Fels-
spalte hat nicht ermittelt werden kiinnen, weil bei den
Bohrungen nieht zu unterscheiden war, ob diese oder nur
grolse Blocke erreicht sind. Auf Grund dieser Erkennung
wurde nun der Bauplan dabin festgestellt, dals die Pfeiler
No, 2, 3, 4 und 5 auf Pfshlrosten, die No. 1, 6 bis 10
anf gewachsenem Felsen, die abrigen aber auf der festen
Kieslagedes rechten Neisse-Ufers gegriindet werden sollten,
Jeder der 4 Wasserpfeiler gollte mit 2 Spundwinden, wel-
che zugleich Fangedimme bilden, umgeben und zwischen
denselben die Rostpfihle in 2} Fuls Entfernung einge-
schlagen werden.

Im Juni wurde mit Fundamentirung der Landpfeiler
begonnen und am 5. Juli der erste Pfuhl eingeschlagen.
Fir die Fundamentirung der Wasserpfeiler war folgende
Disposition getroffen worden:

I} Emrammen einer Doppelreihe von Spundwinden um
jeden Pfeiler,

2) Ausbaggerung des Grundes zwischen denselben, so
tief als thonolich.

d) Fallung dieses Raumes in den unteren Schichten mit
eingestampftem Rasgen, dariiber mit feinem Sande,

4) Trockenlegung der so eingeschlossenen Baugrube,

3) Aushebung des Grundes in derselben und Einbrin-
gung von abgesteiften Viergespannen zur Unter-
stiitzung des Standes der invern Spundwinde. Fi-

gur 4 und 5 Blatt 37.

) Nachrammen der Spundwinde, so dais dieselben
tiberall 8 Fuls unter der Sohle der Baugrube stehen,

7) Eischlagen der Rostpfihle.

8) Austiefung des Grundes zwischen den Pfihlen so
tief als moglich und Auwsfullung des Raumes mit
Mauerwerk.

) Aufbringung der Rostschwellen und eines doppelten
Bohlenbelagres.

10) Auffibrung der Pfeiler bis @iber den hiichsten Was-
serstand.

11) Abschneiden der Spundwiinde unter dem niedrigsten
Wasserstande.

12) Ausbaggerung der Fangedammsfiillung.

13) Wiederausfillung des Raumes mit Steinen umtl An-
lage einer Steinschiittung um die fulsere Spund-
wand.

Die Maurerarbeiten der Landpfeiler nahmen ecinen
guten Fortgang, so dals im August bereits 15 derselben
bis zur Terrainhiihe sufgefithrt waren. Fr die auf Felsen
zu griindenden Pfeiler betrug einschliefslich der Abglei-
chung die Fundamentirungstiefe bei No. 9 und 10, 20 Fufs,
bei No. 8, 38 Fuls, bei No. 7, 40 Fuls. Wegen des star-
leen Wasser-Andranges in der Baugrube des Pleilers No. §
konnte die erforderliche Tiefe nicht erveicht werden und
stellté sich dadurch die Nothwendigkeit heraus, diese Bau-
grube, obgleich sie einem Landpfeiler angehirte, mit einer
Spundwand zur Abhaltung  des Wasser - Andranges #u
umgeben,

Dig Ramm-Arbeiten der Spundwiinde fanden dagegen
in dem steinichten Untergrunde sehr grofse Hindernisse
und machten so geringe Fortschritte, dals zur Firderung
derselben und um sie noch im Laufe des Jahres zu voll-
enden, ununterbrochen Tag und Naeht durchgearbeitet
werden mulste. Zur Beurtheilung der Schwierigkeit die-
ser Arbeit genfigt die Angabe, dals 222 Hitzen zu 20
Schligen mit einem 10 Centner schweren, 4 Fufs hoch
aufgezogenen Bir dazn gehorten, um einen Rostpfahl
o0 Fufs tief eingurammen. Spiter mulsten die Pfihle
mit einem 17 Centver schweren Bir nachgerammt wer-
den und schlielslich wurde der feste Stand derselben noch
dorch Kunstrammen mit 17 Centner schwerem Bir hei
24 Fulz Fallbthe geprift.

Anfangs October konnte schon das Gewdlbe iber
dem rechiseitigen Stirnpfeiler geschlossen werden und die
niichstfolgenden Pfeiler wurden bis zur Kampferhihe anf-
gefithet, in dem Maaise, als die Auf- und Fertigstellung
der Ristungen dies gestattete. Mitte November mufsten
die Maurerarbeiten an den Pfeilern wegen der eingetre-
tenen Nachtfriiste eingestellt werden, an den Fundamenten
der tief auf Felsen gegriindeten Pfeiler No. 7, 8 und 9
wurde aber noch bis Ende November gemauert.

Da es aller Anstrengungen ungeachtet nicht gelingen
wollte, die Wasserpfeiler noch im Laufe dieses Jahres zu
fundamentiren, die Spundwiinde daher nicht in der pro-
jeetivtén Tiefe abreschnitten werden durften und sie da-
her das Abflulsprofil aufserordentlich verengten, so muls-
ten Vorkehrungen getroffen werden, um die Arheit, so
weit sie vollendet war, gegen Zerstorung durch Eisgang
und Hochwasser sn schiltzen. Gegen ersteren glaubte
man durch Aulage von Eisbrechern vor den Pfeilerspund-
winden, gegen letzteres durch Erweiterung des Flufs-
profils, vermittelst Abgrabung des rechtseitizen convexen
Ufers, die nithige Sicherheit zu erlangen und wupden
demgemiils diese Arbeiten zur Ausfithrung gebracht.

Die Ramm-Arbeiten wurden dagegen mit 8 Zug- und
4 Kunstrammen bis zum Jahressohluls eifrig fortgesetat.

Das zweite Banjahr 1845 brachte in den ersten Mo-
naten starken Frost, welcher sich im Februar bis auf 14
und 20 Grad steigerte, eine Unterbrechung der Ramm-
arbeiten zur Folge hatte und eine sehr starke Eisdecke
auf der Neisse bildete. Ein daranf folgender anhaltender
Schneefall bedeckte das ganze Wassergebiet des Flusses
mit einer hohen Schneelage, welche bei schoellem Ab-
gange ein aunlserordentliches Hochwasser erwarten liefs,

Sobald daber der Frost nachliels, wurden alle Krifte
in Bewegung gesetzt, die feste Hisdecks vor und nnter
der Baustelle zu sprengen, wobei die Anwendung von
Kanonenschligen mit 2 Pfand Pulver gefollt, sebr gute
Dienste leistote. Diese Malsregel war vom gilnstigsten
Erfolge begleitet, denn als am 28. Mirz Morgens 5 Uhr
in Folge eines eingetretenen warmen Regens, das Wasser
stieg und die Eisdecke sich hob, ging dieselbe bei einem
Wasserstande von 5 Fuls 6 Zoll am Pegel oder 23 Fuls
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iber dem Wehrfachbanm, olne eine Stopfung zu erzen-
gen und ohnewesentliche Beschiidigungen zu veranlassen
ab. Dabei Wurde die in Bereitschaft gehalteng Beman-
nung der Rammen verwendet, die Eisschollen von den
Spundwitnden abzuhalten und wenn durch das Anhiiufen
grofserer Schollen denmoch eine Stopfung zu entstehen
drohte, so wurde die Gefahr durch einige Kanonenschlige
immer beseitigh, Um 9 Ulr Morgens war die Neisse
oberhalbh der Baustelle eisfrei und wihrend des ganzen
Tages gingen nur noch einzelne Schollen, ohne Schaden
anzurichten, voritber.

Dhas fortwithrend steirende Wasser machte aber schon
am Nachmittage die Abtragung der Verbindungsbriicke
und der Rammriistungen ndthig, die Bammen wurden
mit starken Seilen befestigt und die gesammte Mannschaft
wihrend der Nacht, auf beide Ufer vertheilt, in Bereit-
schaft gehalten. Nachts 1 Ubr begann wieder ein starkes
Treiben des Eises von der oberen Neisse und aus den,
in dieselbe mindenden Nebenfliizsen: eine Stunde nach-
her war die ganze Wasserfliche mit Schollen dicht be-
deckt, welche bei einem Wasserstande von 8 Fuls am
Pegel durch einen orkaniihnlichen Siidostwind mit forcht-
barer Gewalt gegen die Eisbrecher getrieben wurden.

Ungeachtet der 36 Fuls langen Grundpfihle, wurde
zumiichst der Eisbrecher vor der Gufsern Spundwand des
Pfeilers No. 3 aus dem Grunde gehoben und fortgerissen
und diese, ihres Schutzes bersubt, folgte ihnen bald, in-
dem sich gzuniichst die Nutenpfihle an der oberen Seite
loseten und dann die einzelnen durch Zwingen verbun-
denen Felder fortgefiibrt wurden, Um 4 Ubr Morgens
war die letzte Spur dieser inlseren Spundwand verschwun-
den; die innere hielt sich aber auch nur bis 5 Ulr und
eing halbe Stunde spiter schwammen die letzten Holzer
derselben den Flulz hinunter.

Das Wasser hatte unterdessen cine Hiohe von 9 Fuls
1 Zoll erreicht, stieg bis 9 Uhr Morgens noch auf 9 Fufls
4 Zoll und ging 3 Zoll tiber die Oberkante der Spund-
wiinde, deren Hohe nach dem bekannten hiichsten Was-
serstande won 1520 normirt war.

Weitere Beschidigungen sind nicht vorgekommen
und gelang es, die am Ufer anfgestapelten Hilzer siimmt-
lich zn retten und die vom Wasser fortgefithrten, zum
grolsen Theil wieder aufznfangen,

Die Wirkupg des Hochwussers auf Gestaltung des
Flulsprofiles ist aus dem P'rofile Fig. 1, Blatt 37 ersicht-
lich, in welchem die ausgezogenen Linien die Begrenzung
des Flulsbettes war, die punktirte Linie diejenige nach
diesem Hochwasser darstellt.

Der Querschnitt, welchen die Spundwinde in dem
alten Flulsprofile einnahmen, betrug 1127 [ Fufs, wogegen
die Erwerterung desselben durch Auvstiefung 786 O Fuly
enthillt, #o dals, wnter Berficksichtigung der dorch die
grofsere Tiefe vermehrten Geschwindigkeit, nahezu cine
Ausgleichung stattrefunden, die Profil - Erweiterung am

rechten Ufer sich aber wirkungslos gezeigt hat und grils-
tentheils wieder verlandet ist.

Das Wasser fiel nun schnell und konnte die Ramm-
arbeit an den fibrigen Wasserpfeilern, nachdem die Briicke
und die Rilstungen hergestellt waren, wieder in Angriff
genommen werden, wie auch am 7. April dis Mauorer-
arbeit wieder beginnen konnte, Fir die Griindung des
Stirnpfeilers No. | am hohen linken Neisse-Ufer, wurde
mit den Abdeckungs-Arbeiten begonnen nm ein dazu ge-
eignetes Platent] im festen Felsen zu bilden,

Beim Rammen der Rostpfihle des Pfeilers No. 2
wurde in den ersten Tagen des Manats Mai die Ent-
deckung gemacht, dals die der Wasserseite zugekehrten
Pfablreihen leichter und tiefer eindrangen als dicjenigen
nach der Landsecite. Nach sorgfilltiger Untersuchung der
zum Stehen gebrachten Rostpfahlreihen ergab sich, dals
von der Uferseite gezihlt:

die 1. Rethe 8 Fuls 7 Zoll nach dem Unterwasser,

e e - - Oberwasser,
i, e AR . 2 . - -  Unterwasser,
R - -  Oberwasser,
= g e I = a . - Unterwasser,
B L R s - - ODberwnasser,
SR L I = -  Unterwasser,
T . = - Dberwasser,
- i, o= R = M- - - Interwasser,
2. - 8 . . - Oberwasser,
= ) e — - - -  Unterwasser,
. G - - Oberwasser,
=" S = s g - = Unterwasser,
26 - 9 - - = Oberwasser,

unter No. () des Pegels eingedrungen waren.

Diese Erscheinung mufste #n der Annahme fithren,
dals die Pfihle mit ihren Spitzen auf einer, in dem Ver-
hiiltnils von 1:1,2 abfallenden festen schiefen Ebene, mbip-
licherweise auf einer so geneigten Felslage stehen miichten.

Unter diesen Umstinden wilrde es sn gewagt gewe-
sen sein, einen 120 Fuls hohen Pfeiler, gegen welchen
60 Fuls weite Gewdlbe gespannt werden sollten, anf so
zweifelhaftem Grunde, der gegen die Gefahr emmes Ab-
rutschens dea Pleilers keine Garantie bot, zu erbauen.
Dagegen schien aber dieses starke Ansteigen des festen
Grundes nach der Landseite hin die Moglichkeit darzo-
bieten, den Pfeiller No. 2 unmittelbar anf festem Grunde
zn erbanen, wenn er entsprechend zuriickverlegt wiirde,

Nach sorgfiltiger Erwiigung aller Umstiinde und wie-
derholter Untersuchung des Grundes, so weit dieselbe bei
den grolsen sich darbietenden Schwierigkeiten irgend
miglich war, erschien es der, jeder anderen Riicksicht
vorgehenden Sicherheit der Anlage entsprechend, auf
die Benutzung des vorhandenen Rostes znm Pfeiler No. 2
zn verzichten, denselben 25 Fuls weiter landwiirts zu ver-
legen und hier unmittelbar auf den Felsen zu griinden.
Dadurch, dals die Spundwiinde des Pfeilers No. 3 vom
Eise fortgerissen, der Landpfeiler No. 1 noch nicht be-
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gonnen war, hatte man freie Hand, die new zu bildenden
Ocffoungen gleich weit zu machen und bestimmte sich
dem entsprechend die Weite der Bogen fiir die erste
Gruppe zn 71 Fuls.

In den Profilen Fig. 2 Blatt 26 und 37 ist die ur-
spritnglich projectirte Pleilerstellung und Bogenlage punk-
tirt, die mach diesem neuen Plane zur Ausfilbrung ge-
brachie ausgezogen gezeichnet. In gewisser Bezehung
konnte non die Zersttrung der angefangenen Griindung
des Pleilers No. 3 als ein ghinstiger Umétand betrachtet
werden, da das Vorhandensein derselben der Ausfihrung
des neuen Planes erhebliche Hindernisse in den Weg ge-
legt haben wiirde,

Sobald der Entschlufs zur Reife gekommen und der
Plan den Umstinden gemiils umgedndert war, wurde,
um den entstandenen Zeitverlust mﬁg[]tthL wieder aus-
zugleichen, mit der angestrengtesten Thitigkeit ans Werk
gecanren und handelte es sich dabei voreugsweise, die
Pfahlrostgriindung des Pfeilers No. 3 an der neuen Stelle
zii beschleunigen und fir den newen Pfeiler No. 2 den
festen Felsengrund aufeudecken und zur Aufoahme des
Fundamentes vorzubereiten. Dazu mufite zunfichst die
fulsere landseitige Spundwand weggenommen und der
Raum zwischen den beiden schmalen Reihen, durch ein-
gerammte Spundpfiible verschlossen werden, Diese dofse-
ren schmalen Seiten wurden dann als Fligelwinde, so
weit als thunlich landwirts verlingert, um cinen Ab-
schlufs der Bangrube zu bilden, Fix. 2a, Blatt 37.

Die Verhilltnisse gestalteten sich anfinglich hier schr
ungiingtig, da der enge Raum zwischen der alten Spund-
wand und dem dahinter steil aofsteigenden Felsen, mit
schwerem, festverbundenem Steingerille angefullt war.
Erst im Juli gelangte die nene Baogrube bis unter den
Fuls der davor stehenden Spundwand, ohne dafs noch
anstechendes Gestein gefinden war. Es fehlte non der
Grube jeder Schutz nach der Wasserseite zu, und muiste
nunmehr die Spundwand ‘selbst gegen den dagegenste-
henden Wasserdruck abgesteift, und da sie ihren Halt
im Boden verloren hatte, such das Zusammendriicken
der engen Grube verhindert werden. Der Andrang des
Grundwassers wurde allmihllich so stark, dafs unter érﬁﬁ-
ter Anstrengung mittelst 8 Pumpen dasselbe kaum so
weit beigehalten werden konnte, um in der tiefen Grube,
bei splirlicher Lampenbeleuchtung and zwischen den, von
allen Beiten vorspringenden Wasserstrahlen einige Fufs
tief unter Wasser arbeiten zu kinnen.

Das Profil der Baugrube bei diesem Stande der
Arbeit zeigt Fig. 2b, Dlatt 37. Beim Tiefergehen schob
gich der Boden, auf welchem die Rostpfible standen, in
die Bangrube, der Raum unter denselben leerte sich und
mulste nun, eénen Durchbruch 2o verhindern, eine kurze
Stitlpwand zwischen der alten Spundwand ‘und dem Ab-
steifungsralimen eingeschlagen werden. Kaum war hier
eine vorltbergehende Sicherung erlangt, als Wasser und

Schlamm unter den nenen Fliigel-Spundwiinden gewaltsam
in die Bangrube, drangen und die Arbeiter aus derselben
vertrichen. Durch Nachrammen dieser Winde und Dick-
tung von aulsen, wurde nothdirftiz dem villigen Durch-
broche gewehrt, die verlorene Tiefe der Baugrube wieder
hergestellt und zur Aufsuchung des festen Felsens weiter
gebrochen. Nur durch unerschiitterliche Beharelichkeit
in Ueberwindung der sich stiindlich mehrenden Sehwie-
rigkeiten, wobei oft mehrere Tage lang kein bemerkbarer
Fortechritt gemacht wurde, gelang es endlich, Mitte Au-
gust 28 Fuls unter der Wasser-Oberfliche, den gewachse-
nen Felsen anzutreffen. Bei genauerer Untersuchung zeigte
gich derselbe aber noch so zerkliiftet, verwittert und mit
Thon-Nestern durchschossen, dals Bedenken getragen wer-
den mufste, einen so wichtigen Pfeiler darauf zu griin-
den. Trotz der stiindlich drohender werdenden Gefulir
des Wasser-Einbraches oder der Zusammendriickung der
Baogrube, wurde der tiefere Ausbruch beschlossen und
ing Werk gesetzt. Die Arbeit ging aber beivdem sufs
Aecufserste beschriinkten Raume, welcher grisfstentheils
von den Pumpen, Absteifungen und verticalen Forder-
leitungen eingenommen wurde, und da der auszubrechende
Felsen nun immer fester wurde, theils mit Pulver ge-
sprengt, theils zur Ebnung mit dem Meilsel abgearbeitet
werden muflste, nur langsam von Statten. Meélirere ge-

fahrdrohende Durchbriiche mufsten withrend dieser Zeit,

bel ununterbrochener Tage- und Nachtarbeit mit dee
grifsten Apstrengung und Zuhtlfenshme aller - erdenkli-
chen Hiilfsmittel abgewehrt werden, Endlich gelang es im
ersten Dirittel des September, in einer Tiefe von 32 Fufs
unter W asser, 8o gesunde und feste Granitlagen zn finden,
dals dieselben zur Auotnahme der Fundamente fiir sicher
Es ast
dies bei der zunehmenden Festigheit des Felsens nach
dem Oberwasser in 2 und nach der Landseite in 3 Ab-
siitzen geschehen.

Um aber vor Allem die, bei dieser grofsen Tiefe der
Baugrobe und des hohen Wasserdruckes dagegen, ‘sich
immer mehr steigernde Gefahr des Einbrochs derselben,
so schnell als irgend miiglich 2o vermindern Warden zu-
nfichst aus grolsen Werkstlicken Stitzpfeiler gegen die
Spundwand sufgefithet, um das fernere Ueberweichen der-
selben zo verhindern, Dieser Zweck wurde anf dem Wege
vollkommen erreicht unod konnte nun mit der Fundamen-

erachtet und nun abgeglichen werden konnten.

tirung selbst vorgeschritten werden, wobei, um schnell in
die Hohe zu kommen und um bei den treppenfirmigen
Abgiitzen em partielles Setzen 2o vermeiden, ausschliefs-
lich die grifsten und regelmiifsigsten Werksteinblocke und
der beste Cement verwendet wurden. An vielen Stellen
ragte aber noch die hintere Felsenwand {iber die Fun-
damentlinie hervor und um das Magerwerk in regelrechter
Flucht anffohren zu kinmen, ohne dasselbe in den ranhen
Felsen einzubinden, mufsten diese Vorsprilnge weggenom-
men werden, was nur durch wprengungs-Arbeiten ausfiihr-
bar war, wihrend welcher Zeit die Maurerarbeiten un-
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terbrochen und die Absteifungen abwechselnd beseitigt

werden mulsten,

Gleichzeitig mit Aufinanerung des eigentlichen Pfei-
lerfinduments ang grolsen Quadern, wurde anch der ganee
Raum #wischen diesem vod den Wasserwiinden der Bau-
grube mit rauhem Maoerwerk ausgefillt, womit die Ge-
fahr eines Nachsturees und der Wasser-Andrang immer
mehr vermindert und zoletzt ganz beseitigt wurde.

Im November hatte das Fundament bereits eine Hihe
bis 6 Fufs woter Wasser erreicht, so dalk nun die Grin-
dung dieses Pfeilers als gesichert betrachtet werden konnte.

Wihrend derselben Zeit wurde mit gleicher Anstren-
gung  die Grindung des Pfeilers No. 3 auf der neuen,
dem linken Ufer nilher liegenden, fiir ihn bestimmten
Stelle betricben.

Fir die Griindung dieses Pfeilers wurde folgender
Operations=-Plan festgestellt,

1) Zunichst werden im freien Wasserranme die sfimmt-
lichen Rostpfible in 8 Reihen und im Verbande ein-
geschlagen,

2) Dann erst wird eine umgebende Spundwand einge-
ramimt.

4) In einer Entfernung von 6 Fuls um diese, werden
Fangedammspfilile eingeschlagen, gegen welche sich
Brettertafelwinde stiitzen, die die fulsere Einfassung
des Fangedammes bilden.

4) Der Raum zwischen beiden Wanden wird so tief
als miglich ausgebagoert, demnfichst mit Sand und
Basen nusgefiillt.

53 Die Baugrube wird, so weit es die Wasserwilltigung
thunlich macht, trocken gelegt, die Rostpfiihle 7 Fuls
unter dem Wehrfachbanm, also ungefilir im Niveau
des nlichstiolgenden Wehres abgeschnitten,

i) DerBHaum zwischen den Rostpfihlen wird bis zur
Oberfliiche der Pfahlschnitte fest ausgemauert. Wenn
die Baugrube nicht bis zur vollen Tiefe (15 Fuls
unter Wasser) trocken gelegt werden kann, wird
der untere Raum derselben zwischen den Spund-
wiinden und den Rostpfiihlen mit Béton ansgefilllt.

7) Auf dia Plahlkopfe und das Fillmauerwerk zwischen
denselben, wird ohne Vermittelung von Rostschwaellen,
eine doppelte 4 zillige Bohlenlage angebracht, auf wel-
cher der Pfeiler, mit einer Bindeschicht ans reinen
fest zusammengearbeiteten und verklammerten sohwe-
ren Werksteinen beginnend, aufzemaunert wird.

8) Nachdem das Pfeilermaverwerk tiber Wasser ge-
bracht ist, wird die Fillung des Fangedammes her-
susgegraben mnd gebaggert, die fulsere Bretterwand
weggenommen, die Spundwand 5 Fuls unter dem
Nullpunkt des Pegels abgeschnitten, der Raum swi-
schen derselben und dem Pfeiler mit Steinen aus-
gepackt umd anfserhalb derselben eine, bis zur Ober-
fliche des kleinsten Wassers reichende Steinbischung,
die gich an den Pfeiler anschliefst, gebildet.

Demgemiils wurde im Juni mit dem Einrammen
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der Rostpfible der Anfang gemacht; aller. angewandten
Mittel ungeachiet,” machten die Arbeiten nur geringe
Fartschritte, da der Grund, in welchen die Pfihle cin-
gerammt werden mulsten, in der Tiefe sich so aulseror-
dentlich fest zeigte, dals nur mit grifster Anstrengung
die Pliihle bis zu eier Tiefe von 16 bis 20 Fufs in den-
selben einzutreiben waren., Erst Mitte Juli waren simmt-
liche Rostpfible eingesehlagen und konnte nun erst mit
der Ramm-Arbeit fiir die umgebende Spundwand vorge-
gangen werden. Hatte aber schon das Einschlagen der
Spitzpfihle Schwierigkeiten gemacht, so vermehrten sich
dieselben bei den Spundwinden um das Vielfache, Die
Arbeit machte kanm bemerkbare Fortschritte und mit
aller Mithe waren die Pfithle nicht iber 8 Fuls tief in
den Grund zu treiben. Mit diesem geringen Resultate
mulste indessen vorlieb genommen werden, da sich er-
geben hatte, dals bei weiterer Fortsetzung der Ramm-
arbeit die Pfihle our zersplitterten, ohne tiefer ecinzu-
dringen. Krst gegen Ende September, nachdem 2 Mo-
nate lang unablissig Tag und Nacht, bei Sstiindiger Ab-
losung, gerammt worden war, konnte die Spundwand als
geschlossen betrachtet und mit der Grindungs- Arbeit
weiter fortgeschritten werden.

Da die Ramm-Arbeit an diesem Pfeiler die meiston
Schwierigheiten gemacht hat, wird es hier am Orte sein,
einige der dabei gemachten Beobachtungen mitzutheilen.

Ihe gewbhnlichen Rammen hatten eiserne Biire von
10 Centner Schwere. Der Hub betrug 4 Fuls und wurde
eine solche Ramme won einem Zimmergesellen und 36
Mann bedient. Mit diesen Rammen wurden 32 Fuls
lange Plahle in 200 Hitzen zo 20 Schligen, 30 Fuls tief
eingeschlagen und zwar wibhrend eines Zeitraums von
{8 Btunden.

Zum Nachschlagen wurden Rammen mit 17 Centoer
schweren Biren angewendet, welche von einem Zimmer-
gesellen und G0 Arbeitern bedient wurden; die Hubhihe
des Dirven betrug ebenfalls 4 Fuls. Pfihle, welche mit
dem 10 Centner schweren Bir in einer Hitze von 20
schligen noch § Zoll eingedrungen waren, zogen bei An-
wendung des schwereren Bires in der nichst darauf fol-
genden Hitze wieder § Zoll.

P'fible, welche im Herbste zmm Stehen eingerammt
waren, zogen im niichsten Friihjahr wieder, aber nur we-
mige Lolle.

Um das Feststehen der Pfithle zu priifen und sich
zu vergewissern, dads das fernere Eindringen nicht durch
ein zufilliges Hindernils, lose Steine oder Baumsthmme
verhindert war, wurde jeder Pfahl noch mit einer Kunst-
ramme versucht, bei welcher der 17 Centner schwere Biir
24 Fuls Fallhthe erluelt.
einem Limmermann und

Die Kunstramme wurde von
12 Arbeitern bedient, Diese
grolse Fallhéhe hat aber nicht unbedeutenden Schaden
angerichtet, wihrend der Effect keinesweges ein grolser
war. Die kiefernen, sehr guten Pfihle hielten 15 Zoll
Durchmesser am Stamm und 9 Zoll Durchmesser am
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Zopf-Ende, und wurden gmit ersterem nach unten einge-
setgt. Del Aufgrabung des” Grundes’ zwischen den ein-
gerammien Pfihlen, besonders in den zuerst gerammten
des Pleilers No., 5, fanden sich mehrere, welche in einer
Tiefe won 7 biz 8 Fuls unter dem Kopf, in sich selbst
zusammengestaucht waren und Walste bildeten, in wel-
chen sich das Hole in ganz feine Langfasern aufgeldset
fand. Obgleich die Pfithle bei Anlage der Roste unter
diesem Punkte abgeschnitten werden konnten, so ist es
doch ungewils geblieben, ob in grilfserer, als mit der Aufs
grabung errcichten Tiefe, auch noch solehe Aufstanchnn-
gen vorgekommen sind. Um aber filr den ungiinstigsten
Fall gesichert zu sein, sind spiter in den Zwischenriu-
men neue Ergluzangspfible eingetrichen worden, Im
Ganzen sind 37 solcher in sich selbst zerschlagener Pfihle
aufgefinden worden. Da der Grund dieser Erscheinung
offenbar in der zu grofsen Fallhdhe des Biiren der Konst-
ramme von 24 Fufe gesucht werden mulste, so wurde
diese Fallhohe auf 15 und spiter bis aof 10 Fuls ver-
mindert. Bei den so eingerammten Pfihlen haben sich
keine anfgestauchten wieder gefunden.

Die Last, welche die simmtlichen Rostpfible, z B.
des Pleilers No. 4, zu tragen baben, betrligt 85500 Cu-
bikfuls Granitmauerwerk. Der Cubikfufs reiner Giranit,
wie or hier zur Anwendung gebracht ist, wiegt 170 Pfa.
und kann das Gewicht eines Cubikfulses des darans e
fertigten Maunerwerks zu 165 Pid. angenommen werden;
das anf dem Pfahlroste rubende Gewicht betrligt daher
125250 Centner und da sich dasselbe anf 200 Pfihle
vertheilt, so hat jeder derselben 650 Centuer zu tragen.

Das Gewicht des Biires P zu 10 Cir., des Pfalles
¢ zu 12 Ctr,, die Tiefe des Eindringens bei jodem Schlage
e noch zu y Zoll angenommen, gicbt bei 144 Zoll Fall-
hihe &, nach Brix die Tragfihigkeit eines solchen Pialles

= ":f':: 'r:f ;=4254 Centner;
so dafs die, unter den vorerwihnten Umstinden cinge-
schlagenen Pfihle etwa die 6}fache Sicherheit gewilren.

Nach Vollendung der Spundwand um den Pfeiler
No. d, wurde die fulsere Fangedasmmeswand durch Ein-
rammen von Sifitzpfiblen und Verkleiden mit Bretterta-
feln gehildet, der Raum zwischen dieser und der Spund-
wand ausgetioft, und mit Rosen amspestampft. Dei der
Schwierigkeit des Rammens, den kiirzer werdenden Ta-
gen uwnd dem schlechten Wetter hatte die Schliefsung
des Fangedammes viel Zeit hinwergenommen: erst am
28. November konnten, nachdem, wie Blatt 37, Fig. 3a
zeigt, die Spundwiinde von innen gehtirig abgestrebt wa-
ren, 4 Doppel-Pumpen, mit 61 Mann besetzt, in Gang
gebracht und am 2. Dezember mit dem Abschneiden der
Hostpfible, 6 Fufs unter dem Nullpunkte des Pegels, an-
gefangen werden.  Bei Verstiirkung der Wasserwiltigung
gelang es am 14. die Pfihle noch um weitere § Zoll ab-
zuschneiden und mit der Bétonfilllung und der Maurer-
arbeit zwischen demselben den Anfang =zu machen.

Da uoter den Wasserpfeilern, dieser, No. 3, dem
Wasser- und Eis-Andrange am meisten ausgesetet sk, so
kam, um sich nicht der Gefahr einer abermaligen Zer-
stirung des Grundbanes auszusetzen, alles darauf an, den-
selben noch vor Eintritt des Eisganges bis zum hichsten
Wasserstande aofrufithren, damit dep strombeengende
Fangedamm weggenommen werden, der belastete Pleiler
selbst dem Kisstolse genfigenden Widerstund leisten konnte.
Die Ausfibrung einer solchen Arbeit in Mitte des Win-
ters bot zwar grolse Schwierigkeiten dar; da aber zur
Sichernng der gesammten Arbeit des Baujalires kein an-
deres Mittel iibrig blieb, so wurde nun ageh wit aller
Kraft an die Ausfihrung gegangen. Es wurde daher,
anf die Spundwiinde anschliefsend, die ganze Pleilerban-
grube, sowie ein, daneben angelegtes auf Rustpfihlen ru-
hendes Materialien-Dépot mit Fachwerkswiinden und ei-
nem Ziegeldache Gberbauet (Fig. 36 und Je, Blatt 37)
nnd mit Heizungs- Anlagen versehen, um den ganzen Raum
erwiirmen, dns Frieren der Steine verhindern und kochen-
des Wasser zur Mortelbereitung in Voreath halten zu
kiinnen.

Am 22, Dezember wurde mit dieser Baoart, bei
2 Grad Kilte begonnen und ist von da an, im Lanfe
des ganzen Winters unter dem Schntze dieser Anlage
an Grindung des Pfeilers und Auffiibrung desselben bis
ither Wasser nach dem festgestellten Plane genrbeitet

Die Grindung der beiden folgenden 'Wasserpfeiler
hatte inzwischen einen regelmilfsigen Verlouf genommen.
Die Rammarbeiten wurden so zeitig vollendet, dafs schon
im September mit Ausmanerung des Raumes zwischen
den Rostpfiiblen begonnen werden konute. Tm Oetober
wirden die drei ersten Fundamentsehichten verlegt, vou
denen die beiden untersten den ganzen Raum zwischen
den Spundwiinden ausfiillen, Fig. 45, Blatt 37, mit der
dritten aber sehon die reine Form der Wasserpfeiler,
mach Fig. 4e und da for den Gruppenpfeiler No. 4,
nach Iig. 3b und Se fir den Mittelpfeiler No. 5, an-
gelegt wurde,

Die Grimdung des Pfeilers No, 4 unterseheidet sicl
von der des Pleilers No. 5 dadurch, dals ersterer gar
keinen liegenden Rost erhalten hat, und die untere aus
schweren Werksteinen bestehende Bindeschicht npmittel-
bar auf die horizontal abgeschnittenen Plahlkoipfe und
das Fiillmauerwerk zwischen denselben verlegt worden
ist. Wie aus der Fig, 4b, dieser Schicht emsichthich ist,
sind die einzelnen Steine derselben so gewihlt und zu-
sammengearbeitet, dals jeder derselben vmmittelbar durch
Rostpfiible getragen wird, Bei der schwierigen Bearbei-
tung der Granitsteine und um cine gensue, den Plahlstin-
den entsprechende Lage der Stolsfugen zu erlangen, er-
forderte diese Griindungsart so sebr viel Arbeitsecit, dals
bei Griindung der beiden anderen Wasserpfeiler No. 5
und J Abstand daven genommen, ersterer mit einem voll-
stindigen Schwellrost, letzterer mit einem doppelten Boh-
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lenrost versehen worden ist. Im folgenden Monat No-
vatnber worden beide Pleiler bis @ Fuls ther den hich-
sten Wasserstand anfgefilbrt und damit die Arbeiten dieses
Baujahres fiir diese Pfeiler geselilossen, nachdem die um-
gehendeny das Flulkprofil beengenden Fangedimme be-
seitigh worden waren.

Nach Maalsgabe der Boden-Untersuchungen, sollte der
letste Wasserpfailer No. 6 auf dem, 8 Fuls unter Wasser
erholirten Felsen gegriindet werden, und um die Baugrube
his zu dieser Ticfe wnsserfrei legen zu kiunen, war die-
selbe mit einer eingerammten Spundwand umgeben wor-
den, welche aber nur bis zur Tiefo dieser Steinlage ge-
bracht werden konnte und daber auf dieser stand. Mit
grofser Anstrengung gelang es nun zwar, das in grolser
Menge unter den Spundwiinden eindringende Grundwasser
zu gewiiltigen und die Felslage blos zu legen; bei nitherer
Untersuchung ergab sich aber, dals man es nur mit einer
isolirten Steinbank zu thun habe, unter welcher Thon

stand. durch welchen cin Visitir-Eisen noch 10 Fuls tief

cindrang, wo sich dann erst wieder eine Steinlage vor-
fand. An eine sichere Grindung auf dieser kaum 2 Fuls
starken, nicht einmal sehr festen Steinlage, konmte gar
micht gedacht werden und ein Pfablrost im weichen Thon,
bei der geringen Tiefe von 10 Fuls schon auf einer Fels-
lage stehend, kounte nicht fiir viel sicherer erachtet wer-
den; es blieh daher nur th‘ig.l, die obere Eltﬂ.ill]ﬂh{nr A1 |
durchbrechen, bis auf die neugefundene tiefer liegende
niederzugehen und anf derselben; wenn sie sich dazu als
gecignet zeigen mbchte, den Pfeiler zu grinden.

" Deminach wurde die entblolste Steinschicht durch-
brochen; bei der weiteren Austiefung der Daugrobe stei-
gerte sich aber der Zudrang des Wassers zwischen dem
Fuls der Spundwand und dem Felsen in dem Maalse, dals
dasselbe nicht mehr beigehalten werden konnte. s wurde
nun der Versuch gemacht, die Wand von aulsen durch
einen hintergelegten Rasendamm zu dichten; da derselbe
aher micht bis sur Felslage niedergebracht werden konnte,
so war der Effect nur ein sehr geringer. Durch das Tie-
ferbrechen der Grobe, innerhalb der Spundwiinde und
durch die versuchte Dichtong derselben von aulsen, wa-
ren sie aber so lose geworden, dals em Zusammenbre-
chen befiirchtet und sie deshalb heransgenommen werden
mufsten. Die Baugrobe wurde nun in einem grifseren
Umfange mit Stilpwinden eingefalst und mit Aufbietung
aller Mittel und Krifte versucht, das Grundwasser zun
gewliltigen, und bis auf die untere Felsschicht hinunter
gu gelangen.  Dieser Zweek wurde zwar nicht erreicht,
aber doch soviel, dals die obere zweiliilsige Steinlage in
einer grofseren Ansdehnung weggebrochen werden konnte,
um durch dieselbe nicht an einer neven engeren Einschlie-
[sung der Baugrube, bis auf die untere Steinlage, behin-
dert zu werden. Die angestrengteste und doch erfolglose
Wasserwiiltigzung in der Baugrube dieses Pfeilers, hatte
es demnach anfser Zweifel gestellt, dals nur auf diesem
Wege die Grindung zu erveichen sei und wurde daher
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der Plan gefafst, nach Durchbrechung der oberen Schicht
wieder eine umgebende Spunmdwand bis anf den festen
Grund niederzutreiben und. in dem so0 beengten Raume
den verminderten Wasser-Andrang zu bemeistern und den
Pfeiler zu grﬂudr_-u.

Mit Aufbietung aller Krifte, es waren allein 12§
Mann T:’IE und Nacht an den l“ll[ljlj-:?]'.l ﬂlﬂtig, wurde noch
Ende October, bei anhaltendem Sturm und Regen an
Ausfilhrung dieses Planes gearbeitet, als auf der Baunstelle
ein Arbeiter-Tumult ausbrach, welcher zum Zwecke hatte,
cine hihere Ldhnung zu erpressen.  lhie Pumpen wur-
den von den Arbeitern verlassen und das Wasser stieg
withrend 16 Stunden 14 Fuls hoch in der Baugrube, Es
blieh keine andere Wahl, als die Forderung der Arbeiter
zu bewilligen oder den Ban einzustellen und da Ersteres
das Gefihrlichste ist, was unter solchen Umstinden nur
geschehen kann, so wurden die Arbeiter entlassen, die
Aufwiegler aber ergriffen und bestraft. Damit endete
fiir diesen Pfeiler das Bawjabr ganz fruchtlos. In der
Fundamentirung war kein Schritt vorwiirts geschehen
und noch gar nicht zu beurtheilen, welche Schwierighei-
ten sich dem weiteren Vorgehen entgegenstellen wilrden.

Bei den nichstfolgenden 11 Landpfeilern (vergl.
Figed, Bl 26) koonte die Grindung auf festen, gewach-
genen Felsen bewirkt werden, ohgleich sich derselbe beim
Pfeiler No. 7 erst in J4 Fule, bei No. 8 in 40 Fuls, bei
No. 9 in 28 Fuls, bei No. 10 in 20 Fuls und bei den
ibrigen in einer Tiefe von 10 Fuls unter dem Terrain
vorfand, Bei Grindung der Pfeiler No. 7 und 8 mufste
das Grundwasser gewiiltict werden,

Die obrigen bereits im vorigen Jahre gegrimdeten
Pfeiler wurden fiir die 40 Fuls weiten UOelfoungen bis
zor Kimpferhtbe gebracht, die Gewiblbe der ersten Gruppe
der 30 Fuls weiten Bogen im Juli, der beiden anderen
im September geschlossen und im Monat October mit
dem Hauptgesimse gekrint, wie solches Fig. 1, Blatt 40
in der Ansicht, Fig. 3, Blatt 41 im Querschnitt darge-
stelit ist, Fig. 4 dieses Blattes zeigt den (Querschuitt der
Kimpferpesimse.

Der Winter von 15845 auf 1846 trat spiit ein und
endigte frith, ohne dals cin andsvernder Frost stattge-
funden hatte. So ghnstig auch dieser Umstand auf die
Firderung der Arbeiten selbst wirkte, so war damit an-
dererseits der grolse Nachtheil verbunden, dafs in Er-
mangelung einer Winterfahebaba, auf welche fir die An-
fubren grolser Steinmassen aus den Briichen im Gebirge
gerechnet war, diese Transporte unter den schwierigsten
Verhiiltnizssen auf grundlosen Wegen und doch nur theil-
weise bewirkt werden konnten, was nof den Fortschritt
des Banes im folgenden Jabre 1846 nicht ohne storen-
den Einfluls blieb.

Um die Bauzeit, selbst mit emigen Opfern, mig-
lichst zu verlingern, ist die Mauwrerarbeit an den Pfeilern
bis zum Eintritte des Frostes fortgesetzt worden, wobe
darauf gerechnet wurde, wie es denn auch geschehen
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isty die letzten Schichten, so weit der Mortél in densel-
ben noch nicht gehﬁrif:;r erhiirtet war und die deshalb
durch den Frost leiden mulsten, wieder abzanehmen und
von Neuem zu versetzen,

Am 26. Januar 1846 nach dem Abgange des Schnees,
trat eine Flath ein, welche den Stand von 10 Fulk am
Pegel erreichte, also 8 Zoll hoher war, als das Hoch-
wasser im Jahre 18453; die aber nach Beseitigung der Ma-
terinlienbriicke, ohne irgend Schaden anzurichten, schnell
verlief, so dals das Wasser schon am 29. wieder aunf den
Stand von 4 Fuls 10 Zoll zuriickgegangen war.

Bereits in der Mitte Februar wurde, um die verlo-
rene Zeit miglichst wieder zu gewinnen, die Grindung
dP  feilers No. 6 wieder aufgenommen und der Anfang
mit dem Einschlagen einer, die Baugrube dickt einschlie-
lsenden Spundwand gemacht. Am 26, Mai konnten die
Pumpen aufgestellt und am folgenden Tage mit der Was-
serwiiltigung und Aushebung der Baugrube begonnen
werden.  Bei zunchmender Tiefe vermehrte sich aber
der Wasser-Andrang wieder in solchem Maafse, dals aller
Anstrengung ungeachtet nicht tiefer zu kommen war:
tie Bpundwiinde wurden daher, von innen gehérig ab-
gesteift, von aulken, da sie im freien Wasserraume stan-
den, durch Rasenhinterfiilllung gedichtet und whhrend der
ganzen Austiefungsarbeit, mit derselben fortschreitend,
nachgerammt. Die Arbeitskrifte bei den Pumpen hatten
allmihlich wieder his auf 123 Mann gesteigert werden
milssen, welche bei Nacht durch ebensoviel Lente abge-
liget wurden. Die Concentration =o vieler Arbeiter anf
einem so beschriinkten Rawme, der durch die vielen ein-
gebauten Pumpen sebr beengt wurde, erschwerte die
Austiefung und Firderung des Materials anfserordentlich.

Unter Aufbietung aller wu Gehote stohenden Hialfs-
mittel nnd Zuhilfenahme jeder zuliissigen Art der Ermun-
terung der zuletzt fast ganz erschipften Arbeiter, gelang
e$ endlich am 17, April, in einer Tiefe von 17 Fuls 8 Zoll
unter dem Nullpunkt des Pegels oder 21 Fufs unter 'W as-
ser, den Felsen blols gu legen. Die vorgenommenen Up-
tersuchungen ergaben, dafs derselbe cinen Theil der gro-
lsen Granitmaese bildet, in welehe das Neissethal emge-
schuitten ist und vollkommen fest genug zur sicheren
Pleilergriindung war. Die etwas nach unten gerichtete
abhiingige Lage dieses Felsens wurde nun durch Abar-
beitung so ausgeglichen, dals zwei horizontale Plateans
entstanden, von denen das untere, welches etwa § der
Pfeilerlinge einnahm, 20 Fuls, das obere 18 Fuls unter
dem Pegel - Nullpunkt lag.

Dicse schwierige Plonirungs-Arbeit im fiesten Felsen
nahm fast einen Monat Zeit in Anspruch und erst am
15, Mai konnte mit der Maurerarbeit der Anfang ge-
macht werden. Um damit schnell vorwiirts 20 kommen
und die kaum noch aufrecht zu erhaltende Wasserwiilti-
gung 2 heschriinken, wurden die drei untersten Schich-
ten nur aus grolsen Quadersteinen von 2 his 28 Fuls
Stirke aufgefihrt. Dn die Arbeit mit aller Kraft Tag

und Nacht betricben wurde, so hatte das Fundameni-
mauerwerk bereits am 24, Juni die Hohe von 1 Fufs wun-
ter Null erreicht und konnten die Arbeiter an den Pum-
pen bis anf 50 Mann vermindert werden. Am 6 Juli
wurde die Wasserwiiltignng ranz eingestellt und am 17,
hatte das Maverwerk die Hohe von 2} Fuls iiber den
Webrfachbaum oder 5} Fuls tiber Null erreicht, so dals
nin die Grimdung des letzten Pfeilers zum glicklichen
Ende gebracht war,

Inzwischen waren die, schon im vorigen Juhre o=
grindeten Strompfeiler o hoch tber Wasser rebracht,
dals: die umgebenden Fangedimme weggenommen, die
Spundwiinde unter dem kleinsten 'Wasserstand mittelst
einer Kreissiige abgeschnitten wnd die Steinpackungen
um dieselben ansgefithrt werden konnten,

Soweit der Viaduct im Bogen liegt, haben die Plei-
ler im Grundrifs eine Trapezform erhalten, dergestalt,
dafs die gegenfiber lisgenden Seiten, je sweler derselben,
zwischen welehen sich eine Oeffuung befindet, unter ein-
ander und mit der durch die Mitte der Oeffnung  ge-
henden Radiallinie parallel gelegt worden sind, so dals
die zugehirigen Gewdlbe rechtwinklicht auf dieselben
angelegt werden konnten und jedes einen rechteckigen
Ranm fiberspannt.

Das Manerwerk der Pfeiler ist ganz dem Eingangs
mitgotheilten Programm entsprechend, susgefiihet wor-
fen,.so daifs-in-Besng aof dasselbe nur wenize Bemer-
kungen zu machen sind,

Zur Ausfillung des Wasserraumes zwischen' den
Spundwilnden und Rostpfihlen in solcher Tiefe, wo das
Wasser nicht mehr gewiltigt, also auch nicht gemauert
werden konnte, ist Béton angewendet worden und um
mdglichst schnelle Erhiirtung desselben zu erlangen, wurde
er aus 2zolligen Sandsteinstiicken und Cementmiirtel an-
gefertigt.  Von den folgenden, vorher versuchten Mi-
schungen:

Cement 2 al) 15 22 pUt.

Sand a0 i s 22 -

Steinstiicke 30 40 G4 36 =
hat sich die letztere als diejenige bewithrt, welche bei
vortheilhaftestem Preisverhiilinisse, cinen ganz  dichten
und sehnell erhfirtenden Béton ergab.,

Das Manerwerk der Pfeiler, soweit dasselbe immer
unter Wasser bleibt, ist in Cementmartel aufgefihrt wor-
den, der in dem Verhiiltnifs von 2 Theilen Cement zu
3 Theilen Sand gemischt wurde,

Derjenige Theil der Pfeiler, welcher awischen dem
niedrigsten und dem hichsten Wasserstande liegt, ist im
iulseren Umfange 2} Fuls stark mit dem chen begeich-
neten Cementmirtel, der innere Kern aber in Rothmir-
tel aufgefithrt worden, welcher ans einer Mischung von
2 Theilen Wasserkalk, 1 Theil Sand und 1 Theil Zie-
gelmehl bestand. Fiir das hsher avfgehende Mauerwerk
der Pfeiler und Stirnmanern ist 1 Theil Sand mebr hin-
zugefiigt nnd bei den Gewdlben ist ein halber Theil Zie-
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gelmehl abgenommen worden, um das ginzliche Binden
des Murtels vor dem Gewblbesehluls und der Hinter-
manerung mbglichst zu verhindern,

Oeclkitt ist nur beim Versetzen der Bristungsmauern
in den fAulseren Fugen zur Anwendung gebracht, wel-
cher folgenderart gemiselit war: 1 Pfd. gestolsene Blei-
gliitte, 5 Pid. an der Luft zerfullener Bitterkalk und 12
Pfl. feiner uungwaﬁe]mner Quarzsand trocken cemischt
und mit soviel Lein-Oel angemacht, dals ein steifer Teig
daraus wurde.

Zur Mortelmischung ist eine von Pferden in Bewe-
gung gesetzte Mortelmithle gewdhnlicher Construction
angewendet, das Ziegelmehl mit Hulfe einfacher, in Fe-
dern hiingender Stampfen aus freier Hand gestolsen und
gesiebt worden,

Hebe-Vorrichtungen und Maschinerien zum Verset-
gen der Steine sind nicht verwendet worden, indem das
allmihlich ansteigende rechte Neisse-Ufer sehr giinstige
Gelegenheit darbot, die daselbst abgelagerten Maurer-
materialien auf eine entsprechende Geriistlage 2zu brin-
gen, sie anf derselben bis sum Verwendungspunkte zu
transportiren und von derselben aof Ruotschilichen bis
ing Lager zu bringen. Diese Anordnung hat, insbeson-
dere bei Auffithrung der Gewdlbe, der Stirnmaver und
der Gesimse aulserordentlich eur Beschleunigung  der
Arbeiten E.I-:'i:__[i'|l'.'lgi‘ll- .

Die Bangruben der ersten 4 Landpfeiler sind, nach-
dem letztere in entsprechender Hohe anfgefithrt waren
und der Mirtel angezogen hatte, mit einer Mischung von
Thon, Lehm und Stemstiicken ."lli.ﬂ,l:fi-l'ﬁ][l, walche lug.:-u-
Da der Granit keine
Mirtelfenchtigheit in sich nufsaugt wnd zur Verdunstung

weis festpestampft worden st

gelangen lilst, so sind bei Auffithrung der starken Pfei-
ler nach verschiedenen Richtongen kleine Lufteangle ans-
gespart worden, welche zur Verdunstung der Mértelfeuch-
tigheit mit beigetragen haben und nach Vollendung des
Werkes wn den Bufseren Flichen verschlossen worden
sind.

Nach_ erfolgter Grimdung der Wasserpfeiler wurde
es zur Hanpt-Aufgabe der Baufuhrung, mit Verbindung
und Aufstellung der susgedebnten Rostungen, dem in
der Masse micht sehr bedentenden Pleilermunerwerk bis
zur Kimpferhthe gleichmilisig zn folgen und haben dazu
sehr bedeutende Anstrengungen gemacht werden miissen,
sowohl in Dezug auf die Hamm- und Abbindungs- Ar-
beiten, als auf das Richten in so bedeutender Hihe anf
beschriinktemn Raume und  bei mégzlichst gering{-r Sti-
rung der Maurer - Arheiten,

Bei Aufstellung des Planes #u diesen Ristungen,
mulsten die eigenthiimlichen Verhiiltnisse des Locales
und der Auvsfihrung selbst sorgfiltic in Erwigang e
pommen werden, Vor Allem kam es darauf an, tHir die
vielen, bei dem Bau gleichzeitig beschiiftigton Arbeiter
vellkommene Sicherheit zn erlangen, und da Bauwerke
von solchem Umfange damals in Deatschland noch we-

nige susgefithrt, und die gemachten Erfahrungen noch
keine Normen gegeben hatten, so erschien es dieser An-
forderung entsprechend, die Rfistung in so fest verbun-
dener Art anzulegen, dals jedes Gefahr von den Arbei-
tern und dem Baowerke selbst abgewendet wurde. Der
schon erwiihnte Umstand, dals bei dem sllmiihlichen An-
steigen des rechtseitigen, zu den Materialien-Niederlngs-
plitzen benutzten Ufers, der Transport des Materials anf
die Kistung selbst erfolgen konnte, machte die Anlage
von Materialienbriicken erforderlich, die am besten mit
der Rostung selbst verbunden werden konnten und den
Etagenbau fiir dieselbe bedingten, wodurch zugleich die
Abbindung und Aufstelling  derselben sehr erleichtert
wurde. Aufserdem kam aber noch in Betracht, dals die
Ristung den in diesem Thale biufig stattfindenden Sturm-
winden Widerstand leisten muiste. Endhich aber war die
Riistung bestimmt, in ihren verschiedenen Etagen und na-
mentlich bei der in aller Weise zu beschlennigenden gleich-
zeitigen Wolbung der einzelnen Bogengruppen als Nie-
derlage fiir grofse und schwere Quadern und Wlbestein-
massen benutzt #u werden, was einen neuen triftigen
Grund abgab, sie in entsprechender Btarke und fest ver-
bunden anzulegen.

Blatt 26, Fig. 3 und 4 zeigt die ausgefithrte Ristung
in ihrer Gessmmtheit im Grundrifs, in der Ansichi und
in den CQQuerschnitten fiir die verschiedenen Bogengrup-
e, wihrend in Blatt 38 die Details der Construction
sngegeben sind und zwar fiir die Groppen der 40, G0
und 7ier Bogen. Auf beiden Langseiten des Viaductes
und auf jeder inneren Seite des Pfeilers, ist in Hohen-
Abstinden von 14 Fuls, cine Materinlien- und Arbeits-
briicke angelegt worden, von denen die breitere, strom-
abwirts liegende, die Transportbahnen trug. Deim fort-
schreitenden Baun wurde immer zwischen je 2 Etagen
ving Arbeitszwischenriistung in  halber Hohe angelegt,
nach gemachtem Gebranch aber wieder wegpenommen
und in der folgenden Etage wieder in gleicher Art ver-
wendet,
gemachtem Gebranche in einer Etage aufrenommen und
auf dem nlichst hoheren Gebilk wieder verlegt. Diese
mit selcher Vorsicht® verbundene Iifstung hat, obgleich

Ebenso wurde der 2zGllige Bohlenbelag nach

gsie themer wurde, sber auch allen Anforderungen voll-
kommen entsprochen, zu keinem Unfalle Veranlassung
megeben und den sehr heftigen Winterstiirmen ohne die
peringste Beschidigung Widerstand geleistet. Desondere
Vorsicht ist angewendet worden, sie gegen Brand za
gehiitzen, wozu die Feoer beim Bleischmelzen zum Ver-
giefsen der Klammern und bei dem Asphaltiven der
Gewdlbe etwa hiitten Versolnssung geben kinnen, Zur
mehreren Sicherheit gegen Verluste im Falle eines sol-
chen Ercignisses, ist die Rostung wibrend ibrer Daner
mit 40000 Thlr. gegen Feuersgefalir versichert worden.
Durch die Veradgerong in Griindung der Wy asser-
pleiler, konote mit Aufstellung der Rastungen nur in stu-
fenweiser Folge vorgeschritten werden und withrend die-
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selbe lings den d0er und 40er Bogengruppen vollstindig
aufgestellt war, standen erst 5 Etagen der G0er und 3
Etagen der Tler Bogengruppen, wie aus der, mit dem
Daguerrectyp aufgenommenen Ansicht der Baustelle im
Sommer 1846G; Blatt 25 ersichilich ist,

Die Felsensprengung am Obermithlberge, behufs
Darstellung eines Plateaus zur Griindung des Stirnpfei-
lers No. 1 hatte eingestellt werden milssen, wiihrend an
dem darunter liegenden Pfeiler No. 2 gearbeitet wurde
und konnte erst im August wieder anfgenommen werden,
Am 25, October wurde dies Platean vollendet und am
2. November begann die Maurer- Arbeit.

Die so sebr zurfickgebliebenen Wasserpfeiler von
No. 2 bis 6 konnten besonders wegen der spiiten Girfin-
dung des letzteren, durch welchen die Aufstelling der
Riustungen verhindert wurde, bei aller Anstrengzung, da
schon Ende November Schneefall eintrat, nicht weiter
als bis 4 Fufs fber dic Kimpferhohe gebracht werden
und mulsten deshalb anch die Pfeiler der 60er Bogen-
gruppe in dieser Hohe ttherwintern,

Da indessen der abschlielsende Gruppenpfeiler No. 7
schon frithzeitig seine volle Hihe erreichte und beriistet
werden konnte, so wurde am 20. Mai die Wolbung der
40er Bogen begonnen und im September beendet; nach-
dem der Pfeiler No. 7 zur mehreren Widerstandsfiihig-
keit bis zur vollen Hohe anfgemavert und das Gewidlhe
des ersten G0er Bogens aus freier Hand angesetzt war,
Die Aunffihrng der Stirnmavern folgte schnell, und Ende
Juli konnten schon die ersten Entlastungshigen angelegt
werden. Mitte October war die Asphaltirung auf den-
selben vollendet, so dals noch vor dem Eintritt des Win-
ters die Kieshettung aufgebracht werden konnte,

Alle drei Gruppen der 30er Bogenstellung wurden
im Lanfe dieses Sommers giinzlich vollendet, mit der
Entwiisserungsdecke, Gesims, Brilstungsmauer, Trottoir
und Rinne versehen und bis zur Planums-Oberfliche mit
Kies beschiittet.

Der frith eintretende Winter machte wieder Siche-
rungs- Arbeiten gegen Hochwasser und Eisgang um so
mehr nothig, als die Ristungen der Wasserpfeiler durch
Beschiidigung der; in und vor den Durchflufs-Oeffungen
siehenden tragenden Pfiihle, in Gefihr des Einsturzes
gebracht werden konnten. Es wurden daber vor diesen
Pfahlreihen wieder starke Eishrecher eingerammt, die
einzelnen Pfible durch eiserne Bolzen in den Kopfen
mit einander verbunden und die Pfablwiinde in den Durch-
Aufs-Oeffoungen, der Liinge nach, anf beiden Seiten mit
Streichhélzern bekleidet,

Nichts destoweniger wurde der Winter, soviel als
Frost und Schnee es nur irgend zuliefsen, eifrig benutat,
alle Vorbereitungen zu treffen, um den Bau bei Wieder-
Eintritt gimstiger Witterung mit duiserster Kraft betrei-
ben und maglichst frilh im newen Jabre vollenden zu
kinnen. Zu diesem Ende wurden die Pfeiler-Ristungen
bis zur vollen Hohe aufgerichtet, die Lehrbigen zu den

biler und Tler Gewdlben abgebunden und anfgestellt, das
Material zum Einwdlben bearbeitet und auf die Rostun-
gen gebracht, umn ohne allen Aufenthalt von da aus ver-
arbeitet werden zu kénnen.

Die Construction der Lehrbiigen und ihre Verbin-
dung mit den Pfeilergeriisten ist sus den Figuren des
Blattes 39 niher zu erschen und findet sich dabei nur
zu bemerken, dals die der 71 Fuls weiten Gewdilbe nber
dem Wasser, in solcher Weise auf die Pleiler ahgestrebt
worden gind, om fiir den Fall, dafs die Stitewiinde den
Ristungen, deren Fuls in den Durchilufs - Ocffaungen
steht, vom REise oder Hochwasser wegperissen werden
michten, auf ihrem Platde unbertihrt zu bleiben. Zur
Bildung der Stiitepunkte unter den Kampfern dieser Pfei-
ler sind starke, 2 Fule vorspringende Kragsteine fiir je-
den Binder eingemauert und die darauf ruhenden Riist-
balken, auf welchen zuniichst der Mauer sich die Lehr-
bigen stiitzen, durch die ganze Pfeilerstirke gelegt, so
dals dieselben auf der anderen Seite des Pleilers den-
selben Dienst versehen, Nach dem Ausrfisten sind diese
Balken herausgezogen und die Oeffuungen in den Aulsen-
Hiichen wieder verschlossen, die Kragsteine aber mit der
Mauer bilndig abgearbeitet worden. Die Lehrbigen ha-
ben sich durchweg dem Zwecke entsprechend erwiesen
und ohne besondere Schwierigheit aufstellen wnd avsrii-
sten lassen,

—...ddacdioGrindung der Wasserpfeiler, welche durch
die Bauverwaltung unmittelbar und auf Liechnung aus-
gefilhrt worden ist, durch die bezeichneten mehrfachen
Hindernisse aulserordentlich verségert worden war, so
log es oufser den Grenzen der Moglichkeit fiir den Mau-
rermeister, den Ban zum contractlich festgestellten Ter-
mine am 1. September 1846 zu vollenden, was anch Sei-
tens der Direction zugegeben werden mulste, Es han-
delte sich nun darum, mit demselben cinen, der Lage
des Daues angemessenen neuen und mioglichst nahe lie-
genden Vollendungstermin zu vereinbaren, was um so
niithiger war, da in dem mit der Kénigl. Sachsischen
Hegierung abgeschlossenen Stastsvertrage vom 24. Juli
1843, der 24. Juli 1847 als Vallendungstermin der Bahn
festgestellt war. Die desfalls mit dem Unternehmer der
Maurerf- Arbeiten gepflogenen Verhandlungen fithrien 2u
dem nenen Uebereinkommen, dafs der Bau am 1. Juli
1847 bis auf einen Theil der Ausfiigungs-Arbeiten ging-
lich vollendet und fahrbar sein solle. Bei der sehr gro-
Isen Masse der noch riickstiindigen Arbeiten wurden neue
Digpositionen erforderlich, deren Durchfiithrung nicht ohne
Aufwand von gréfseren Geldmitteln und nur bei Ent-

wickelung der grifsten Energie miglich war. Es kam

dabei noch der Umstand in Detracht, dafs wegen der
Krweiterung dreier Gewdlbe von 60 auf 71 Fuobks, beé
grifseren und schwerer zn handbabenden Wislbesteinen,
grilsere und schwierigere Rilstungen in Anwendung kom-
men muisten, als im urspriinglichen Plane angenommen
war. Die rechtzeitige Vollendung der Arbeiten, war aber
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nur-dadurch herbeizufihren, dafs der ganze Winter dazu
benutzt wurde, die gesammten Wilbesteine lagenweis und
vollstindig abgeschlossen zugurichten, so dals sme an den
bestimmten Punkten ohne alle weitere Bearbeitung ver-
setzt werden konnten. Bei den kurzen Wintertagen und
dem' #n erwartenden Froste war die Anlage von Schup-
pen und cine ErhSbung des Lobnes fir die geleistete
Avbeit nnerlilshich. Fir alle diese Mehrkosten wurde
gin Panschquantum von 4000 Thlr. festgesetzt, welches
dem Unternehmer gezablt werden sollte, wenn der Dan
am vorerwibnten Tage vollendet sein wilrde,

Dem entsprechend sind, wie schon erwihnt, mit we-
nigen durch Schnee und Frost veranlalsten Unterbre-
chungen, den ganzen Winter hindurch, die Vorberei-
tungs-Arbeiten zur schnellen Vollendung des Baues mit
aller Kraft gefordert worden, so dals, nachdem am 15
Februar 1847 der Eisgang statigefunden und, Dank den
cetroffenen  umfnssenden Vorkehrungen, keinen Schaden
an den I{|’ia-|t||r1__r_§r_'|| verursacht hatte vnd das daranf fol-
gende Hochwasser ndschildlich abgelaufen war, Anfangs
Miirz die Maurer-Arbeiten wieder anfgenommen werden
konnten und zwar mit 8 Polirern, 134 Gesellen, 7 Lehr-
lingen und 154 Handlangern. Mit besonderer Iraft wurde
die Wolbung der 60 und 71 Fufs weiten Bigen betrie-

ben, wihrend die Brilstungsmauern, Trottoirs ete. auof

den A(ler Bigen zur Vollendung kamen. Im April wurde
die Arbeit noch eginmal durch Schoeefall unterbrochen,
gie konnte aber bald wieder sufgenommen und mit so
concentrirter Kraft betrieben werden, dals schon am 12.
Mai der erste Gler Bogen zum Schlufs gelangte, wih-
rend mit den Gewilben aufsteigend, so weit als zulissig,
dieselben hintermavert und die Stirnmavern anfzefiilirt
wurden. Gleichzeitig konnten nun schon die Histungen
des fertigen Theiles so weit abgebrochen werden, als sie
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dai

nicht noeh zum Materialien-Transport benutzt werden
mulsten. Ueber den nach wnd nach zum Abschiuls ge-
brachten grofsen Gewdlben, warden demnichst die Ent-
lastongshigen angelegt und cin regelmiilsiges Fortschrei-
ten der Vollendungs- Arbeiten, vom rechten zum lmken
Ufer, organisirt. Am 26. Juni wurde das letzte Gewdlbe
gwischen den Pfeilern No. 1 und 2 feierlich geschlossen,
und nun ristig an Ausfithrung der Stirnmanern, der Ent-
lastungsbiigen, dem Versetzen der Gresimse und der Dril-
stungsmanern weitergearbeitet, so dals bei dem fortwiih-
renden regelmilfsigen Nachschub der Arbeiten, an jedem
Tage ein Stick Viaduct ginzlich fertiz wurde, und die
Arbeiten sich suletzt aof einen ganz kleinen Rsum be-
schriinkten.

Ueber die Bewegungen der grofzeren G0 und 71 Fuls
weiten Gewdlbe, wihrend und nach deren Auflithrung,
sind sehr sorgfiltizge Beobachtungen angestellt worden.
Da sich die Bewegungen withrend der Arbeit am leich-
testen an den Lehrgeriisten bemerklich machen, so sind
dieselben mit Normallinien beschniirt und von diesen die
Abweichungen in der Lage gemessen worden. In Blatt 59
Fig. 5 bezeichnet die Horizontale @i eine solche Linie
fiitr die 60er Bégen, dagegen in Fig. 6 die Horizonta-
len A'H und AP und die beiden Verticalen af und gh
die Normallinien fiir die 71 Fult weiten Bigen.

Die whhrend der Arheit statigefundenen Bewegun-
gen, die Weite der sich gedffoeten Fugen, welche durch
mit Theilung versehenen Stahlkelen gemessen wurden,
gind mm den Eiaig{:h:h’:u Uebersiehiten, get penint filr die G0
und die 71 Fuls weiten Bogen zusammengestellt, wobei
dureh das Zeichen - eine Hebung, durch das — eine
Senkung gegen die Horizontale, durch o die urspriing-
liche Lage angedeutet wird,
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In den vorstehenden Zusammenstellungen sind nur
die Respltate der Beobachtungen auf der Sstlichen Seite
der Gewdlbe mitgetheilt, da dicjenigen, welche gleich-
zeitig auf der westlichen Beite vorgenommen sind, so
nahe fbereinstimmende Maafse ergeben haben, dals sie
als gleich angenommen werden kimnen, Die angegebe-
nen Mnalse sind die wirklich ermittelten, so dals Zufil-
ligkeiten, welche etwa noch einen Einfluls anf dieselben
ausgeiibt haben, einzelne Anomalien hervorgebracht ha-
ben mdgen.

Zur Erliuteromg muls hier noch bemerkt werden,
dals zur Feststellung der Hohe, welche das Gewdlbe-
Mauerwerk erreicht hatte, vom Scheitelpunkt des Lehe-
bogens fiber der Schalung bis zur Oberfliche der zu-
letzt versetzten Wolbeschicht gemessen ist. Die Lage
der gedffneten Radialfuge im Gewdlbekranz und die der
Trennungsfuge zwischen der fnlkeren Gewdlbefliche und
der Hiuptermaner ist durch den verticalen Abstand tiber
dem Kimpfer angegeben,

In den 71 Fuls weiten Gewiilben haben sich keine
Centralfagen gedffnet; wo sich leise Spuren davon zeig-
ten, lagen sie in der Héhe von 23 Fufs, bildeten aber
nur feine, unmelshare Mortelrisse, Dagegen haben sich
bei allen 60 Fufs weiten Bégen die Brechungsfugen in
einer mittleren Hohe von 19 Fuls dber dem Kampfer
gedfinet. Sie zeigten sich, wenn die Gewilbe etwa bis

auf 20 Fuls nachgeschlossen waren, am. dinfkseren. Tme-.

fange, wo auch das Maals genommen ist. Die Tren-
nungsfugen, weleche in den Hiuptern sichtbar geworden
sind, zeigten sich meistentheils erst kurz vor dem Schluls
der Grewdlbe ; sie wiirden wahrscheinlich gane vermieden
worden sein, wenn nicht die Dringlichkeit der Vollen-
dung des Banes die Auffuhrung der Stirnmavern fast
gleichzeitiz mit Anffibrung der Gewilbe nithig gemacht
hiitte.

Wie aus den Zusammenstellongen hervorgeht, ha-
ben in den Gewdlberfistungen der fller Bigen grifsere
Bewegungen stattgefunden als bei den 71 Fuls weiten,
indem dieselben schon bei milsiger Belastung am Unter-
theile sich in der Mitte gehoben haben, und spiter, ge-
gen den Schlulz der Wilbung, wieder zurfickgegangen
sind. Daraus erklirt sich die Oeffoung der Brechfugen
dieser und das Geschlossenbleiben der Tler Gewdlbe-
kriinze, bei welchen nur eine Abwirtshewegung der Lehr-
bigen beobachtet ist. Oline Zweifal hiingt dieses Ergeb-
nils mit der Construction der Lehrbiigen zusammen und
bhat auch hier dic Ecfahrung den alten Satz bestitigt,
dals gesprengte Lehrgeriste den fest unterstiitzten vor-
zugichen sind.

Vor dem Ausristen sind alle Fugen, welche sich
gedfinet hatten, um ihr Verhalten nach demselben be-

obachten zu kénnen, sorgfiltiy verstrichen worden. Nene
Hisse haben sich spiter nicht gezeigt, nur in den Hiup-

termauern Offneten sich einzelne der alten wieder, aber
nur in der Form von Mortelrissen in nicht melsharer
Weite.

Bei der grolsen Hohe, in welsher die Wolbertistun-
gen der 60 und 71 Fuls weiten Biigen fiber einem Eta-
genban der Pfeiler-Ristungen aufirestellt und lingere Zeit
wilhrend des Winters den Einwirkungen des Sturmwin-
des ansgesetzt bleiben mulsten, war es fiir nithig erach-
tet worden, dieselben in feste Verbindung mit dem Un-
terbau zu bringen, sie also nicht in fiblicher Weise auf
Keile 2n stellen, durch welche Anordoung die Lisung
gwar sehr erleichtert wird, welche aber unter den oh-
waltenden Umstinden keinen genfigend sicheren Stand
der (reriiste zuzulassen schien.

Di¢ Liosung hat oun in folgender Art stattfinden
miizgen,

Bei den 60 Fufs weiten Bigen wurden nach Fig. 5
Blatt 39 zuniichst die Mittelstreben OF und QR gleich-
geitig in allen Bindern bei 1,1 wertical durchschnitten
und weggenommen, so dafzs der obere Theil des Gewil-
bes nur noch durch das Sprengewerk TSUV getragen
wurde. Diese Operation hatte einen Niedergang von
i Zoll zur Folge. Daraof wurden die Sprengstreben ST
und WV gleichzeitiz in den Verticallinien 2,2 und daun
die Hauptstreben WX und ¥ Z ebenso in den Limen
3,3 durchsehnitten.  Als dies geschehen war, hatte sich

. —alie-RastimF nherall som Gewnlbe getrennt und letzte-

res ruhete nun susschliclslich auf dem Pfeilern.

Bei den T1 Fuls weiten Gewtlberfistungen, von de-
nen Fig. 6, Blatt 39 einen Binder zeigt, worden zunichst
die Streben 8T und WV heransgpeschnitten. Da diesel-
ben nur den voriibergehenden Zweck gehabt hatten, die
Wilberfistung anf die Pfeiler zo st t']t'.-:;.'n., im Fall dorch
Eiggang die Pleiler- Riistung verloren gehen machte, so
waren gig fiir das System unwesentlich und die ganze
Ristung rohete nur anf den Rihmen B und . Die
ansgeschnittenen Streben TS und VW wurden entspre-
chend abgekiirzt, nach den punktirten Linien unter den
Sattelhdlzern anf Doppelkeile gestellt, und so fest unter
jene getrieben, dals sie vollkommen unterstiitzt waren,
Daranf’ wurden die anf den Kimpfergesimsen stehenden
Abstrebungen der Sattelhiblzer weggenommen, die Stiele
XY um 4 Zoll gekiiret, und nun die Keile unter den neu
aufgestellten Stindern allmihlich und gleichmiimg greltist,
bis die Riistong um 3 Zoll niedergegangen war und sich
vollstindig von der Wolbung abgeltist hatte.

Ein Setzen der Gewilbe nach der Ausriistung hat
fiberhaupt nur in sehr geringem Maafse stattgefunden,
welches durch die allmihlich folgende Belastung bei Aui-
bringung der Stirnmanern, der Entlastungsbigen und der
Kies-Ueberfillung ganz unbedentend vermehrt worden
ist, wie aus der folgenden Zusammenstellung sehr genaver
nivellitischer Beobachtungen hervorgeht.
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Nach dieser Zeit sind weitere Senkungen nicht beob-
achtet worden. Es ermiebt sich anch aus dieser Leber-
sicht ein geringeres Setzen der 71 Fuls weiten als der
60 Fuls weiten Bogen, was ehenfalls der gesprengten R-
stung zugeschrieben werden darf, weil hier die Senkung
schon withrend des Versetzens der Witlbesteine erfolgt 1st.

Die Erhaltung cines jeden Bauwerkes dieser Art
hiingt vorzugsweise davon ab, dasselbe in der vollkom-
mensten Art zu entwiissern und das Eindringen der Feuch-
tigkeit in das Innere derselben aof das allersorgliltigste
zn verhindern. Durch ein tiichtiges Verschliefsen aller
Fugen wird dieser Zweck in Bezug aufl alle Sertentli-
chen des Bauwerkes leicht erzielt; desto schwieriger st
es aber, die grolse Oberfliche desselben so vorzurichten,
dafs die atmosphirischen Niederschlige schnell und wuf
dem kfirzesten Wege abgefithrt, der durch die obere
Decke gedrungenen Feuchtigkeit aber Geelegenheit zum
Entweichen gegeben und sie am Eindringen in das In-
nere des Mauerwerks verhindert werde, Nur damit ist
gu hoffen, den zerstirenden Wirkungen der Bewegung
des Wassers, besonders aber denen des Frostes zu ent-
gehen.

Zunfichst ist daber zu bewirken, dem Tagewasser
schnell und anf dem kirzesten Wege Abfluls von der
Oberfliche zu verschaffen. Eine Wolbung der Fahrhahn
uni die Anlage von wasserdichten Hinnen, i welche
sich das auf erstere fallende Regenwasser sammeln kann,
hat sich dafiir als das wirksamste Mittel bewilrt. Nur
bietet die Anwendung desselben bei Eisenbahobriicken
und Viaducten einige Schwierigheiten, weil dieselben
der Liinge nach in der Regel wenig oder gar keine Gre-
fille erhalten, und wegen der gleich hohen Lage der 4
Sehienenstringe eine Walbung des Planums erschwert
wird. In dem vorliegenden Falle ist die Einrichtung
getroffen, wie solche Blatt 41, Fig. 1 und 2 darge-
stellt st

Die Schienengeleise sind zwar mit ibrer Oberfliche
i eine Horizontal - Ebene gelegt, dagegen der Raum zwi-
schen deren Unterlagen in solcher Art gewdlbt worden,
dafs dns Wasser yon demselben in die, neben den Trot-
toirplatten gelegten Bandsteinrinnen zusammen flielsen
kaun. Nochdem die Geleise sich durch Befahrung ge-
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hirig gesetzt hatten und es keiner hilufigen Nachhthung
derselben mehr bedurfte, ist dieses gewilbte Planum ab-
gepflastert worden, um den schnellen Abflufs des Was-
gers in die Rinnen zu befordern. Da die Rinnsteine mit
ihrer Oberkante neben den Trottoirplatten eine hornzon-
tale Lioge erhalten missen, so ist das Gefiille zur Ab-
filirung des Wassers in denselben, nur durch sich stei-
gernde Tiefe der Ausarbeitong der Rinne selbst zu erlan-
gen gewesen, Mulste aber das Wasser bis #zu den Enden
eines langen Viaductes gefihrt werden, =o wiirde nicht
allein eine sehr grofse Tiefe der Ilinne, sondern auch
gine bedeuntends Verbreiterung derselben an diesen Punk-
ten statt finden miissen. Um diesen Uebelstinden zu
entgehen, ist es nithig, diesen Rinnen an mehreren Punk-
ten Abfhnls 7o verschatfen wnd dazu ciguen sich die Ge-
wolbescheitel ganz besonders, weil hier das Wasser anf
dem kiirzesten Wege und im verticalen Abfall entfernt
wird, wenn sus den hierhin #u legenden fiefsten Punk-
ten der Rinnen Abfallrbhren von Metall angelegt werden,
wie in Fig. 24, Blatt 41 dargestellt ist. Da sich das
Wasser in diesen Rohren nmicht aufhalten kann, so sind
sie auch der Gefahr des Zufrierens wenig ansgesetzt, und
wenn dies anch ausnahmsweise der Fall semn sollte, so
lassen sie sich doch sebr leicht von cben her durch
Bohren oder Anfschmelzen mit glihenden Eisenstangen
rilumen.

Bei der sorgfiltizsten Abpflasterung des Planums
wird es aber nicht gelingen, dasselbe o wasserdichi zu
machen, dals gar keine Fenchtigkeit durch dasselbe drin-
gen kann, und da @berdies das Pllaster bei den nithig
werdenden Hegulirungen der Geleiselage gelegentlich auf-
gebrochen werden muls, so giebt dies schon hinfig Ver-
anlassung, dafs ein Theil des Tagewassers in das Det-
tnngs- und Fallmaterial eindringt, zuletzt anf die Ober-
fliche des Mauerwerks gelangt, in dasselbe eindringt und
¢s dann sehr bald zerstort, wenn nicht sehr wirksame
und zuverlissice Mittel dagegen in Anwendung gebracht
werden.

Bei kleineren Gewilben, wo der Weg, den das ab-
gafithrende Wasser nehmen mufs, nicht lang ist, pllegt
man daher jeden Gewblberiicken sattelfdrmig  abzugle-
chen und die unteren Flichen dieser Abdachungen in,
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mitten fiber den scheidenden Pfeiler anzulegende Quer-
kanile milnden zu lassen. Das sich in denselben sam-
mélnde Wasser wird mittelst kapferner Rohren, welche
mit einem Einflulstrichter in dem tiefsten Punkte jedes
Canales angebracht sind, in schriiger Richtung und auf
dem kilrzesten Wege durch das Fall- und Gewdlbe-
Mauerwerk in's Freie gefulirt. Selbstredend muls die
Uberfliiche des Gewilbesattels sowie die Sammelrinne
selbst mit einem Wasser undurchlissigen Ueherzug ver-
schen werden. Fiir kleine Oeffoungen, wenn sich die
Gewiilbe vollig gesetzt haben und keinen Erschiitterun-
gen ausgesctzt sind, geniigt dazu ein balbzalliger Cement-
mirtel-Ueberzug, Wegen der Sprodigkeit dieses Materials
darf dasselbe aber micht angewendet werden, wo moch
irgend eine Bewegung erwartet werden kann, da in sol-
chem Fall die Mirteldecke feine Risse bekommt, welche,
wenn auch laum sichtbar; ausreichend sind, um Wasser
darch- und in das Mauerwerk eindringen zu lassen.

In der bezeichneten Art sind die 30 Fuls weiten
Uiewilbe des Neisse-Viaductes, wie aus dem Liingenpro-
file Fig. 2, Blatt 26 ersichtlich ist, behandelt worden
und bei selir sorgfiltiger Arbeit mit gutem Erfolg, da
die Gewiilbe schon fast 2 Jahra geschlossen waren, als
der letzte Ueberzug aufgebracht wurde und durch eine
hohe Kieslage dariiber jede Erschittterung von den Gee-
wiilben abgehalten wird. Unter weniger ginstigen Um-
stinden ist es aber rithlich, die Gewdlbe mit einem
Asphalt - Usheraug =u veérsehén, welcher wasserdicht und
elastisch allen Anforderungen entspricht.

Die innere Entwiisserung der grofseren Gewdlbe hat
in passender Weise mit den Entlastungshigen derselben
in Verbindung gebracht werden kfnnen. Theils um die,
aof den Pfeilern ruhende Liast, theils um den Seiten-
druck einer hohen Kiesschiittung gegen den oberen Theil
der Gewdlbe zu vermindern, sind niimlich zwischen den
Gewiilbeschenkeln in der Lingenrichtung des Bauwerkes,
drei Kammem angelegt und fiberwilbt worden. Da nun
die Oberfliche dieser Entlastungsbégen die innere Ent-
wilssernngsfliche bildet, so ist die Hihenlage derselben
dergesialt disponirt worden, dafs das Gefille nach dem
Scheitel der Hauptgewilbe und zwar nach der Mitte
derselben hin statt findet. Zn diesem Ende sind die
hiichsten Punkte der Entlastungsbdgen in die Lingen-
axen der Pfeiler, die niedrigsten Gber die Gewdlbeschei-
tel gelegt; der Quere nseh aber sind die Kammern der
Entlastungshigen zundichst den Stirnmavern Liher anze-
legt als in der Mitie, Nach Ausgleichung der bogen-
tirmigen Oberflichen werden daber zwischen je zwei
Pfeilern 4 Dreiecksflichen pebildet, welche nach dem
Mittelpunkt des Gewilbescheitels hin entwiissern. Diese

Flichen gind nach erfolgter Aunsgleichung zuniichst mit
einer Ziegelsteinplattschicht in gewdhnlichem Mirtel be-
deckt und dann mit einer | Zoll starken Asphaltlage
fiberzogen worden. Diese Asphaltdecke ist auch an der
mneren Seite der Stimmavern heraufgezogen und endet

in einer Horizontallage unter der Tagewassorrinne. Der
Mittelpunkt des Gewilbescheitels ist an der Stelle, wo
die tiefsten Punkte der vier Entwiisserungsflichen zusam-
mentreffen, durchbohrt, um das simmtliche sich hier-
herzichende Filtrationswasser durchzulasgen, Damit diess
Oeffoung nicht durch das Ftllmaterial verstopft werden
kann, ist eimne gulseiserne Rohre in dieselbe eingesetzt,
welche aufwiirts iiber dor Entwiisserungsfliche mit Ein-
flufs-Oefinungen versehen ist. [Neser obere Theil der Ent-
wilsserungsrohre ist zuniichst mit einem Kegel von Stei-
nen umpackt, welche im fiofseren Mantel immer kleiner
werden, wodarch das Eindringen des Fillkieses in die
Abflulsrihre verhindert wird. Es hat sich als niithig
erwiesen, zuniichst fiber dem Asphalt eine Schicht fei-
nen, runden Sandes aufrubringen, um eing Vermittelung
zwischen demselben und dem griberen schirferen Faoll-
material zu bilden, welches, wenn es unmittelbar mit dem
Asphalt in Bertthrung kommt, denselben leicht durch-
schoeidet und die Decke undicht mucht.

Die Figuren 1 und 2, Blatt 41 geben das Liingen-
und die verschiedenen Querprofile dieser inneven Ent-
wiisserungs-Anlage, welche sich tiberall, wo sie angewen-
det ist, als vollkommen zweckentsprechend hewiihrt hat.

Durch Anlage von Luftkanilen quer durch die Stir-
nen iiber den Pfeilern, sind die Entlastungskammern zu-
ginglich gemacht worden, und kinnen aue denselben das
Vechalten der Entwisserutizsflichen heobachtet und etwa
sich einstellende Mingel entdeckt werden,

Ueber den beiden Hauptpfeilern No. 2 und 3 sind
suf der Nordseite zwei ang polirtem Granit bestehende
Gedenktafeln singesetzt, von denen eine die Tnschrift:
Erbauet unter der Regierang Friedrich Wilhelm TV durch
die Niederschlesisch-Miirkische Eisenbahu-Gesellschaft in
den Jahren 1844 bis 1847: die andere die Namen der
nusfithrenden Ban- und Werkmeister: Henz, Baudiree-
tor, Weishaupt, Abtheilungs-Baumeister, Fischer,
Btations-Baumeister, Kielaler, Maurermeister, trigt.

Die Construction der Hauptgesimse und der Brii-
stungsmanern ist in den Blittern 40, Fig. 1 und 41,
Fig. 3 und 4 im Detail dargestellt, und ergiebt sich aus
Vergleichung der beiden letzteren Figuren die allmahlichs
Verjiogung derselben bei Verminderung der Viaduet-
hihe.

Die lange Dauer des Winters veranlalste, dafs die
Vollendungs- Arbeiten fiber den festgesetsten Termin hin-
aus verlingert werden mufsten.  Im Monat Juli erst konnte
das Plonum vollendet und der Oberban aufrebracht wer-
den. Am 26. August wurde der Viadoet zum FErsten-
male von einem Locomotivenge befahren und am 1, Sep-
tember 1847 dem Betriebe tibergeben.

Am 20, desselben Monats geruheten Ihre Majesti-
ten der Kinig und die Kinigin das vollendete Banwerk
i Augenschein zu nehmen, und wurde dasselbe von Aller-
hiichstdensglben zum ersten Male befahren.
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Y. Kostoa der Anluge.

Die Gesammtkosten des Yindactbaues waren auf
Grund des ursprilnglichen Projectes auf 613000 Thlr,
veranschlagt; in Folge der Erweiternng dreier Bogen-
dffaungen von 60 anf 71 Fuls, des Verlustes einer Pei-
JEl'gr'i'H'l.t'Illtl_l__': uod der F-;_J'-E'u{-_q_'h'il., als lirL'lji‘.L:l'il'tt'li Tiefe der
ibrigen, hat einé Ueberschreitung des Anschlages

Belaufe von 20000 Thir. stattgefunden, mdem die wirk-

m
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grifsere Fundamentirungsticfe, sowie fiir die Ueberwin-
']““J{ der sich bel der .-'|L1|::E't"1ht'ljlnbr l:"I:'gL"!'JI"'lI\'.'!I Hindernisse
stellen sich indessen bedentend hiher als die Ueberschrei-
tung, da durch anderweite Ersparungen, namentlich bei
der Materialien - Beschaffung , Theil dieser
Mehrkosten ausgeglichen worden ist.

Zur besseren Beurtheilung dieses Verhiilfmsses, ' so-

211l rvru:ul":z. B

wie zur Erleichterong einer Uebersicht dessen, was und

liche Ausgabe sich anf 632935 Thlr. 9 Sgr. 3 PL fiir welchen Preis es geleistet worden ist, wird ein Aus-
beliiaft. zug des osten-Anschlages, mit Beifagung der wirklichen
Die Mehrkosten fiir die hinzugetretene Liinge und Ausfihrungspréise beitragen, wie derselbe hier folgt.
Auszug
des Kosten - Ansehloges sum Ban des Neisso-Viaductes bei Gorlite und Vergleichong der Betrfige mit den stattgefundenen Ausgaben
E-:_'-!»:I_:_‘-n naclh
Tit, Fos. x o genstan i. disn ;'.‘-.llEl.'lJ]ZI,'_’,'-!. der Ausfiilhrng.
Thir. Bur. | PL Tlilr. s PL
F Frdarheiten : e
1 | Anfgmben und Hipterfiillen der Fundomento, 5600 Schachtruthen 12250 IS 5= 8396 d :l'.'
b ||1'|||.r1"|u:||."r des I ||J§~=EII'I1Jh- 2488 3 | i L b4 |.'r
B | u'r 1F:|!||||I1r der |!.!|I|"rl.lJ.|IJ|||I'I . g, ] » . r‘-!-—'l' 'l“ — Bl b
I—7 | Aunstieluansr L||=r !|Illal_|l1.'|lll der ‘=r||1:|||| -."51'!' Thonsehlapr, Kie =-|II,'T-;IE' fibher den [
Crewiilben, Gerdthe ete. T 4085 2| & 7303 2
Erdarbeiten 1 3kdd i 17181 '] | e
7. Monrerarheilon
1—16 | Arbeitslohn Dar 181 "'i-:“|||||'|1|_'|.|r-\.||_r| trockenes Manerwerk, 1311 “'I'ilul.'|_'|1l-‘llljai'lil |
Fundament, 3052 Behmchtruthen Ploiler- und Hioptermavern, M7 Schachi-
ruthen (Fowalbe, H!I Schachitrothen Hintermaneruog, 370 Sehige |_|I:Ht1|'|-‘il Eut-
lastungsbiimen, 112 Schachtrothen Béton, 69020 Cubikiufe Werketeine zu g | .
vorsetzen., 1472 CJRuthen Fugenverstrich . AN 120660 — | — 133315 12 | 2
[(Siatt des Béton izt aul den Gowdlben dee 40, 60 wond 71 Fuls weitan
tiﬁg’;r‘u eing Adphaitdecke—gologl.) |
17—3% IMpurermatevialion.
102620 Cubiklnls PMindesteine, 82416 Cubikfuls Ecksteine, 1476 Schachtruthen
Mantelsteing, 1121 Behachtruthen Gewdlbesteine, 4525 Schachtrothen Bruch-
steine, 5380 JFuis Platten, allos von Granit; 62481 Cobikfols Sandsteine |
den Gesimsen wnd Brilstungsmanern, 1252 Tonnen Cemoent, 80478 Cuobik- :
fufs geldschter Kalk, 40820 Culikfufs Ziegelmehl, 1145 Schachtrathen Sand |
und gonetize Webenmaterialion s 5. TR GTBGI0 - 2R2720 | G| 1
Maunrerarbeiton ST 416035 | 18 e
AL Simmerarbeiten, .
1 ,.-'|,r||'|-|",i_l_;|;||p_r der '.‘:]'-||||4|:1.1-':i||-'|.|' and i'I:I'|_I|'T-'I'I1-'I.r|II||lE"' TESe I8 - |
2 | Grindung der Strompleiler 2 hia & 14387 ) — ’i |
3 | Anlage der Materialienbriicken BRT1 | 10 i [ :
i 6 'Lfmn'lshm.l_ der Pleiler . . : | IHE5 T Ba304 | | b
i— B | Wilbongeristungen . | = i i 47437 1 11 | |
IF_i— 11 “"'Pllﬁ'iljl._f dor !I n:ptt:rmuurr:li LS : 2423 ] i |
12—13 | Abbroch wod Insgemcinkosten 10551 2211y |
Zimmermaterinlien.
14—23 | 119 Hostplible, 306 Gerlsiplilile, 164 "';I.II.II.l:Il dhle, 150000 Fols Bankolz zuo Ri-
glungen, 10162 Stick Spundbohlen, Y6316 (JFufs Bollen zn Lehrbigen,
218208 (JFuls Belngsbrotier der Ritstungon, Schallutten und son stige Nobon- [
materinlicn . - : RS L T T3520 — T227H 14 4
Zimmerarbeiton 133510 — 15754 20 | 1w
i3, Belimtedearbaiton | |
1— 3 | 117454 P Il:m'n rn Plahlschulien, Schienen und Bchranbon an den Fange-
il_iiuun-:":u..I Elammern zu den TIiJ.-|||'-!1.-:'hi|'|J1|:|;|.I ond 20647 Prd. Blei gom Ver- '
priefaen PN Fa ’ B21G | 1 3467 b 1
1 ¥ | Nebenmaterialion, Ahfalirheen, H.:i_:_rul &, ) s 7863 | I8 4 1 16659 o 9
Schmiedearbeiton 1GOSD - 15137 5 10
7 hauE,-.lm'nl.
1 | Wassorwiilligung niza 2 24400 | =
2 | Einrichtung der Banstelle 1840 - HI16 1o| 1
3 .'1|.|.-'.c-I|i||-='~:u Gerfithe und '|.--||||];1|||5-['n 4 {11 542H 24 T
| EIH.HIL‘E'.iil”'HIIILE'u. fiir Banplitze 7125 — 2147 1 I [}
b— B | Anfsichin- und Bireaukosten | TE30 BT 8 4
T | Bebonkosicn ad _'_'r.u:'r.'rﬁu 6 L | | 15032 iy | 4
[||~_-g|"|||~"5!l 44 | jo— BOy48 | 13| %
Gesammt-Betrag . [ BRI — | - BlOGEE | 26| 4
Erlis verkaofter Rilglungsmatorialiom | - TTa] STl —
Haukosten = Gilggy | 9 3
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Die zur Verwendong, pekommenen Arbeitakeiifie, auf der B

chen ond die Fuhrwerke zur Herbeischaffung der Materialien
1) Fiir di¢ Maurerarheit:
3460 Tagewerke far Polirer bei Tage;
GEOGY - -  Gesellen:
205710 - - Handlanger;
150099
FUSAMIMEND .
2) Flir die Zimmerarbeit:
1766 Tagewerke fir Polirer bei Tagre;
43308 - -
J64 -
41527
ZUSLMIMen .
d) Steinhauer, Schmiedo oo,
1862 Tagewerke filr Meister bei Toage;

Grescllen:
Burschen und Handlanger;

47243 = -  Gesellen:
1474 = Burschen und Handlanger;
20579

Zusanunen ,
4) bei den Erdarbeiten:
17470 Tagewerke bei Tage; |
4705 - - N.‘l'.‘.'!lt:_';
3) bei der W:Lﬂﬂ-rw:'i“i-___ruu;__;.-
40332 Tagewerke bei Tage;

30332 -

f

- NHL"]H,‘"

6) bei den Rammarbeiteon:
83160 Tagewerke bed Thge: |
25631 - - Nachi;

7) beim AafrSumen der Baustelle

83 bei sonstigan Nebenarbeiten:
Anfeise;

Zur Vergleichung der Baukosten diesor Anlage mit
anderen Ghnlicher Art, werden noch folgende Daten mit-
wetheilt:

I') die Liinge des ganzen Bauwerkes hetriigt einschliefs-
heh der Stiropfeiler 1505 Fuls; bei einem Kosten-
sufwande von 633000 Thlr. kommen daher
den laufenden Fufs 420 Thir,

Wird die Oberkante der Briistungsmaver und eine
unter dem Fulse der Pleilerfundamentirung  gezo-

gene Linie als die Umgriinzung des Liingenprofils
angenommen, 8o enthdlt der, von derselben Hm

Die Dubochet’schen Coaks-0efen mit

Sichernngsarbeiten bei Eisgang und Hochwasser efc, |
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i

austelle selbst, also ohne die Steinhaner in den Brii-
zur Buustelle befragen

91 m der Nacht: !
AT L
oy~ | = -
1=1
131180,
474 in der Nacht;
1512 - - -
2256
15813
— in der Nacht:
k83 - .
153
HVI2.
22175 |
hiGEG4.
110791.
1332,
27168,

Gesammtsumme der Tagewerke AGTSESS.

schlossene Flichenraum cirea 141200 Fuls. Die
Baukosten betragen daher fiir den Guadratfals Pro-
filfliche circa 4} Thir. und die Quadratruthe
650 Thlr.

Der cubische Inhalt des ganzen Bauwerkes betriirt
im Steinwerk 1074360 Cubikfuls oder TA61 Schacht-
ruthen: die Bankosten betragen daher fr den O
bikiufs 17 Sgr. 8 Pf, fir die Schachtruthe im

Durchsehnitt 84 Thir. 25 Ser.

nahezn

Henz.

geneigter Sohle,

auf der de Wendel’schen Coaks -Oefen-Anlags bei Saarbriicken.

(Mit Zeiclmungen aunf Dlait 46 L7

Dier hohe Einfluls der-Conks anf die Eisen-Industrie,
sean dureh erleichterten Transport erweiterter Bedarf, so-
wie sein Verbranch durch die Transportmaschinen selbst,

i5. )

haben in nevester Zeit diec Aufmerksamkeit und den Fleiis
von Technikern in hohem Grade fir die Coaksfabrikation
m Anspruch genommen.

Aot franzisischen und noment-
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