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Bei den Versuchen stellte sich heraus. dass die Temperatur auf der obersten
Empore nur um 2% K. wirmer. als am Fusshoden des Schiffes war. Bei

207 R, 1st die Kirche auf + 8° R. erwiirmt worden.

Die Austuhrungskosten berechnen sich auf 20600 .4, von denen 10800 .7

auf die Hewzapparate, Klappen und Gitter kommen. Entwurf und Ausfiihrunoe

st vom Ingenieur Kelling in Dresden.

Die Krenzkirehe (siche S. 121 und Fieur 40) ist im Jahre 1863 vomn
Boyer & Co. aus Ludwigshafen mit einer Centralluftheizung versehen und im
Jahre 1872 im Innern vollstindig renovirt worden. Letztere Renovation haf
[l kinschluss chitekien Miekel
der Neuherstell-

g einer (ras-

n  Dresden und
unter dessen Leit-
ung  erbant wor-
den. Die Figuren
44 und 45 ver-
anschaulichen die

helenchtune und
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fes  Altarbildes
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Grundpline  der
Kirche und des

oheren  Thurm-

In den daraut
loleenden Jahren
st die vollstiin- lE_{'i"_‘-'I‘hHH*-H'H nnil
dige Krnenerunge die siidistliche Fa-
des Kupferdaches cade. Di¢ Kirche
hewirkt worden. 1st einschiffie mit
Hw':_ul' iles ‘|I|III|'-
mes 94 m.

[Vie Johan-

niedrieen Seiten-
gingen zum Zu-
eang fiir die Sitz-
neskirche ist in rethen und zer-
den letztverflosse- fiillt in Liingen-
schiff, Querschiff,
Chor und Thurm:
= 4 sie ist 47 m lang,
Pillnitzer-, Elias- Lx [ 0 : 16.5 beziehendlich
und  Pestalozzi- i i :

nen Sz Jahren
aul  den freien
Platz zwischen der

. 225 m breit, von
Fig. 44, Grundplan der Johanneskirche

. (Architekt Mockel) J00° qm  Grund-
Entwurfe des Ar- fliiche. Der Stil

strasse nach dem

sehliesst sich dem frithgothischen an und sind die Formen mif Riicksicht
anl unsere modernen Verhiiltnisse und aonf das 7w rebote stehende Material
Zewiilhlt,

Der innere, durchweg gewilbte Raum - enthiilt in dem Sehiff und auf den
Emporen 900 Sitzplitze.  Zwei von Innen frei und luftie anceleete Wendel-
reppen fiihren am westlichen Ende des Langschiffes nach der die Breite eines
Joches einnehmen:

en Empore. Kine zweite und dritte Empore befinden sich
I den Seitenarmen des Querschiftes, von denen die nirdlich gelegene wie die
orste  fiir Sitzplitze, die siidlich eelegene fiir die Orgel bestimmt ist. Beide
Lmporen sind wmgiinglich durch die an der Ostseite des Quersehiffes aneebauten
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