192 Rosswein.

Fertic gestellt war der in drei Seiten des Achtecks geschlossene kurze
Chor. Die Fenster zeigen einfachste Gewinde, die Rippen des reichen Netz-
werkes sind mit je zwei Hohlkehlen heiderseitig profilirt und iibersehneiden sich
stark an den Ansiitzen. 1884 wurde in drei Fenstern das Maasswerk durch
Professor Arnold wieder hergestellt, wobei man im Mauerwerk Reste vom alten
Maasswerk fand. 1897 ergiinzte Architekt Zeissig aus Leipzig ein vierles Fenster I
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Fig. 208 und 209, Rosswein Marienkirche, Grundriss der Empore und des Erdeeschosses. |

am Chor mit Maasswerk und befreite den Triumphbogen und die Porphyrrippen
von ihrer Uebermalung.
Das Langhaus sollte dreischiffig werden und aus fiinf Hallenjochen bestehen,
in deren westlichen der Thurm eingebant wurde. Pfeiler und Gewdlbe wurden
r in gothischer Zeit nicht fertig. Alt ist jedoch das (iurtgesims der Westseite und
der Sockel mit carniesformigem Profil am Chor, withrend er nach der West-
facade zu aus Wulst und Kehle gebildet ist. Gegen Siiden legte sich vor das
Mitteljoch eine querschiffartige Kapelle, die spiiter beseitigt wurde.
Seit 1595 begann der Aushau der Kirche, der erst 1611 abgeschlossen wurde. |
Rs entstand der Thurm (Taf. 1X), die flache Holzdecke, sowie der spitze, 1660 durch !
Sturm heruntergeworfene Dachreiter auf dem Chor. Iin Blitzschlag von 1675, |
Umbauten von 1707—9 und mehrere Unfille iinderten mancherlei an der Ersehein- I
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