(2 Berzdorf.

schmiler am alten Ort wieder angelegt, die Tiire durch die Mauer aul die
timpore vermauert und anstatt der von dieser Empore auf eine kleinere
Empore fithrenden neunstufigen Treppe eine neue gegen Abend angelegt,
»welche mit dem oberen Ende in den Winkel gegen Mittag und Abend
reichte’.  Neben der Sudtire wurde ein hilzerner Pm_lriigt-a"t.uhl (Kanzel)
aulgestellt ,,und in derselben befestigt*. Spiter kam die Kanzel gegeniiber
an die jetzige Stelle. Die Einweihung erfolgte nach vollzogener Ausweibung
1443 durch den Bischof von Meilen, Johann 1V. Hoffmann.

Um 1490 soll man eine
neue Decke ,,von Brettern-
spinnten, zuvor unten mit
Historien bemalen und dann
hinaufschlagen haben lassen.
Zugleich bemalte man an-

e E%-H- = = %
| ﬁ )

i 1) 20m

Grundrill.

Fig. 50 —02, Berzdorf, Kirche, Zustand vor 19009,
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uerschnitt.

geblich die Empore mit den
zwolf  Aposteln, die Seiten-
winde und das Chorgewdlbe
mit 4 Evangelisten; diese
Malereien wurden wohl 1608
bis 1610 beim Einbau einer
neuen Decke verdringt.
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Liéngsschpitt.

1806 wurden die Giebel instand cesetzt und das Kreuz aul dem west-
lichen aufgerichtet, auch das Schindeldach durch ein Ziegeldach ersetzt
und der hélzerne Dachreiter mit Blech beschiagen und mit Olfarbe ge-
strichen.  Als durch die Auspfarrung der benachbarten preufiischen Ddérfer
Jauernick und Niecha Stdnde frei wurden beseitigte man 1890 die den
Altarplatz emmengenden Sitze und die beiden zum Altar fihrenden steinernen
Stulen, mdem man den Altarplatz auffillte. 1909 erfolgte eine Erneuerung
des bis dahin im wesentlichen unangetastet gebliebenen Innern, wobel leider
die Mittelsidule entfernt wurde und die Emporen mit Ausnahme des Orgel-
chors abgebrochen und erneuert wurden. Die Decke wurde durch Unter-
zuge gestiitzt.
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