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entstanden neu. Der Altar erhielt neuen Anstrich und Vergoldung. Die
Kosten einschliefilich einer neuen Orgel (vergl. Kotitz S. 269) betrugen
6000 Taler. Den vergoldeten Kronleuchter schenkte der damalige Konig.
1881 erfolgte die Erweiterung des Orgelchors. 1897 wurde der Turm neu
angestrichen, 1900/01 die Kirche dullerlich und innerlich instand gesetzt
und mit elektrischer Beleuchtung versehen.

Baubeschreibung.
Die Kirche besteht aus

emnem rechteckigen Lang-
haus und rechteckigem
schméleren Chor von etwa
9,70 m lichter Hohe (Fig.
545). Die Dicher haben
gleiche Firstlinie, also un-
gleiche Neigung. Uber
dem Chordach sitzt ein
achteckiger Dachreiter,
wohl vom Ende des 18.
Jahrhunderts. Die Sakri-
stel liegt an der Siidseite
zwischen Langhaus und
Chor. Diestarken Mauern
sind beiderselits nach oben
verjungt, im Chor sowohl
wie 1m Langhaus. Diese
Art, die iibergrofle Stirke
(1,65 und 1,52 m) und die
unregelmialige Mauerung
verweisen auf [rithes Ent-
stehen. Hierzu
kommt das neben-
stehende gotische
Hauptgesims am Lang-
haus, dasspiterdurch eine

Fig, 545, Weilenberg, Kirche von Siidost. Hilﬂﬂ erhoht 'Wlll‘dli‘. D'E]'
Chor hat ein nebenstehend

dargestelltes Renaissancegesims, wurde also wohl spiter erhoht. Die
Fenster sind aulien stichbogig, innen rundbogig (im Langhaus) und \_\
korbbogig (im Chor) gebildet, demnach im 17. oder 18. Jahrhundert ;
vergroflert. Die Sakristel ist, wie der Gang zur Kanzel, in der Rundtonne
iiberwdlbt. Die Tiren sind stichbogig. Der Giebel zwischen Langhaus und
Chor ruht auf emem michtigen Rundbogen. Die Giebelarchitektur ist
modern. An den Ecken der Westwand zwel Strebepfeiler. Die Kirche
wurde anscheinend im 19. Jahrhundert erhoht.
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