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wohl eine Abortanlage, zwei weitere, im alten Zustand befindliche Wendel-
treppen. Gegen die Kapelle zu scheint nachtriglich die Mauer durch-
brochen worden zu sein.

Sudlich liegt die Abtskapelle. Sie wurde 1393 mit einem Altar und
1394 und 1397 mit Abldssen ausgestattet. Die Bruchsteinmauern des Chores
sind in der H6he von 1 m und mehr erhalten: Ein Rechteck von 7,5:9,75 m,
an das sich ein Abschlul aus drei Seiten des Achteckes legt. In der Siidwest-
ecke befindet sich ein Dienst von birnférmiger Gestalt. Alle anderen Dienste
sind ausgerissen, so dall nur breite Liicken ihren Standort andeuten, genug,
um die Gesamtanlage sich klar zu machen, ein Chor von 3 Joch und
der OstabschluBl. Es 1st ein Netzgewolbe als Abdeckung des Raumes zu
erwarten. An den Chor legte sich, etwas aus der Achse geneigt, ein Schiff
von rund 10,2:21 m im Lichten. Reste erhielten sich nicht, doch ergibt
sich die Gestaltung aus Fig. 2. Der Unterbau des Altares steht noch
an selnem Ort. Martius sah hier noch einen Fullboden aus schwarzen
und roten Ziegeln. Soleche erhielten sich in der Gruftkapelle und zwar
zeigen die schwarzen eine derbe Glasur in dieser Farbe.

Weiter stidlich sind noch in Bruchsteintonnen eingewélbte Keller erhalten.

15. Die Klostermiihle.

Ostlich vom Abtshaus liegt Mauerwerk an dem das Klostergebiet durch-
ziehenden Miihlgraben. Das bescheidene Gerinne, in dem jetzt das Wasser
sich hinzieht, 1st ein Werk des endenden 18. Jahrhunderts. Es wird in der
Néhe des Abtshauses durch zwel Mauern tiberspannt, so dall nur bescheidene
rundbogig eingewdlbte Durchlédsse frei bleiben, wohl einst Schiutzen zur
Stauung des Wassers.

16. Der ,Welinkeiler®.

Zwischen Abtei und Kloster liegen Keller, die in Bruchstein gemauert
keinerlel kiinstlerische Form zeigen. Ihr Zweck ist nicht ersichtlich.

17. Die Scheunen (Speicher).

Im Nordtell des Klostergelindes, jetzt nahe der durch den Bahnbau
zuriickgedringten Klostermauer, stehen im rechten Winkel zueinander zwei
Scheunen, von denen sich die Umfassungswiinde erhielten, wihrend Dach
und Eingebidude wohl durch Abbruch entfernt wurden. Das Mauerwerk ist
etwa 105 em stark, die Fenster sind schlitzartig lings der Seitenwénde, mit
nach innen schrig sich erweiternden Gewidnden. Dabel sind zur Ausgleichung
des sonst durchweg angewendeten Bruchsteines Ziegel benutzt worden. Die
Bauten waren verputzt.

Die o6stliche Scheune ist zur Durchfahrt fur die Erntewagen ein-
gerichtet. Die Tore sind rundbogig, umgeben von einer in den Putz ein-
geritzten Quaderung, die Haustein nachahmt. An einem Tor begleitet diese
nach aullen eine schmale Schicht nach Art der Ziegelldufer. Die Leibungen
sind iiber einem Lehrgeriist und Bohlen gemauert, so daB man die Fugen
der Verschalung noch sieht.




