Limbach, Kirche. 261
Aulwand von 400 bez. 645 Tlrn. erneuert. Sie bestand nun aus einem
schlichten Rechteck mit einfachem Walmdach, tiber dessen Mitte der acht-
eckige Dachreiter saB. Er endete in Haube, Laterne und Helm. 1895
nahm man einen vélligen Umbau der Kirche vor nach umgearbeiteten
Plénen des Architekten Prof. Ernst He rrmann in Dresden. Die Kosten
betrugen 32000 Mark. Die Maurer-
arbeiten fihrte Baumeister L un a-
witz in Wilsdruff aus. Die Holz-
arbeiten stammen vom Tischler
Fritzsche in Niederschona, die
Glocken von Bie rling, die Orgel
von Jahn & Sohn, alle in
Dresden. 1897 wurde die Kirche
durchMalereien von KarlGottloh
Schénherr, und bunte Fenster.
die Urban nach Entwiirfen Hepp- = e || il
manns ausliihrte, ausgestattet. 7 Hgﬂﬁjgﬂﬂmrﬂl o
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Fig, 350. Limbach, Kirche, Grundris,

Rates zu Dresden und die Architekten Paul Wallo t, Constantin
Lipsius, Christian Schram m und Th. Quentin gaben Gutachten
iber diese ab. Die Denkmiler, die auBen an der Kirche standen, wurden
instand gesetzt und in dje Kirche tiberfithrt. Durch diese Bautitigkeit
wurde das Innere vollig umgestaltet. Nach Abtragen des Dachreiters
(Fig. 349) wurde 1895 im Westen oin stenerner Turm, nach Durchbrechen
der Ostwand des Schiffes ein Altarhaus angebaut an Stelle eines kleinen
Anbaus, der die Sakristoei barg. Die herrschaftliche Kapelle wurde in den
nordlichen Anbau verlegt, der dadurch gewonnene Raum zum Seitenschift



