Nossen, Schlof. 369

Ausbrechen von Gestein (Granit) vertieft und somit der Baustoff fiir die Aus-
gestaltung des Vorplatzes vor der Kirche beschafft. Die LandstraBe von
Stiden und Westen fuhrte nérdlich von der Kirche mit starkem Gefill vor-
bei. Die von Westen kommende ersteigt die Héhe, auf der die Kirche steht,
durch eme Treppe von 98 Stufen von 16 em Héhe. Sie ist an eine Bruchstein-
mauer gelehnt und diirfte gleich dem Ausbau der StraBe dem beginnenden
[9. Jahrhundert angehoren. An der Nordwestspitze hat also die Mauer
iber 6 m Hahe, indem sie zugleich fiir den Platz vor der Nordfront der Kirche
und den etwa horizontalen Zugang zum SchloB die Futtermauer bildet.
Es folgte dann der Bau einer Reihe von Gebduden im 17. Jahrhundert: so
das Amtshauptmannsgebdude 1628—30. Damals bestand noch, wie sich
aus der Darstellung von Wilhelm Dilich von 1629 ergibt, ein Bau, der
den jetzigen Hof in zwei Teile, die westliche Burg und die éstliche Vorburg
teilte.

Der Dreifigjihrige Krieg brachte manche Zerstorungen. So wurden 1646
die. Wohnraume als verwiistet bezeichnet, hatten kénigsmarkische Truppen
die hélzerne Briicke zerstért, ob die iber die Mulde oder die zum SchloBtor
ist fraglich. Es kam zu einem geordneten Bhubetrieb, indem 1656 die Amts-
schreiberei fiir den Amtsschreiber George Striebel gebaut wurde, da das
alte Forsthaus im Kriege | fast ginzlich tiber den Hauffen gegangen’ war.
Seit etwa 1659 iibernahm die Leitung der Oberstleutnant Wolf Kaspar
von Klengel, dem Christian H 1l1ger (t vor 1720) als Bau-
schreiber beigegeben war. Diese errichteten 1667 den Kichenbau, das heiBt
den westlich vom Tore befindlichen Teil von sieben Fenster Front. Gleich-
zeitig wurde der dstlich sich anschlieBende auf drei Stock erhoht. Die Ver-
zahnung am Ostende weist darauf hin, daB ein weiterer Ausbau beabsichtigt
war. Es wurde das mitten auf dem Hof auf einem »stichlichten Felsen ganz
fre1” stehende kleine alte SchloB und der Felsen ,,darauf es gesetzet™ abge-
brochen und die Steine fiir den Neubau verwendet, so dall es nicht zu ver-
wundern ist, wenn gotische Tore und dergleichen im neuen Bauteile sich
finden. Die Ausfithrenden waren Hofmaurermeister Jacob Richter y
Hofzimmermeister M. S¢chumann , Ziegeldecker Christof Wenzel,
Kupferschmied Tobias Bertram , Schlosser Christian Lohse,
Bauleitender Wolf Caspar von Klen gel. Die Oberleitung unter-
stand dem Oberinspektor der Fortifikations- und anderer Gebdude Johann
Slegmund voun Liebenaw Den hiermit errichteten Zustand gibt
Fig. 445 wieder. Den durch B]i'bz&auhlag 1768 beschidigten Torturm erneuerte
der Landbaumeister Johann Friedrich Kn 6 fel. Seit 1877 diente der
Westteil des Schlosses als Nebenstelle fiir die Strafanstalt Zwickau. Spiter
wurde der sogenannte Saalbau, der 1857 durch Oberlandbaumeister Karl
Moritz Haenel erneiert worden war, dem Amtsgericht eingerdumt,
nachdem bis 1889 eine Landesanstalt fir geistesschwache Midchen sich dort
befand, die jetzt in das sidliche Gebiude verlegt wurde. Das Amts-
hauptmannsgebidude wurde zur Vermietung an Private eingerichtet. Beim

Wechsel der Zwecke ergab sich regelmélig die Notwendigkeit gewisser
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