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Eine

Dampfmaschine,
welche

sich leicht, allenthalben, mit wenigen Unkosten,
ganz aus Holz erbanen lisst, und wobei alle
vorkommende Reparaturen ohne grosse Schwie-
rigkeiten verrichtet werden kénnen , welche fer-
ner zur Aufsicht keines elgenen I\‘IaSUflil“leiﬂﬂlﬂi4
sters, sondern nur eines aunfmerksamen
| - Menschen bedarf,

Ein"Yorschlag \5/

vom

Grafen G. von Buquoy.

bei Breitkﬂpf und Hirtel,






. Die Erbanung der Dampfmasehiﬂe, nach
den bereits bekannten Methoden, konnte,; der
Schwierigkeiten ihrer ersten Anlage und der
dabei vorfallenden Reparaturen wegen, im
Allgemeinen nur an solchen Orten rathsam
seyn, . wo die technische Aushbildung schon
einen hohern Grad erreicht hat. FEine. all=
gemeinere Ausbreitung der Dampfmaschine
als bisher geschah, wire jeddch fur manche
Gegend wunschenswerth. Ich schlage. daher
eine Art von Dampfmaschine veor, welche
zwar, mit der englischen verglichen, in Er-
sparung -an  Brennmateriale zuruck “stehen
mochte, wobel sich aber so wenig Schwie=
rigkeiten der Ausfuhrung entgegen setzen,
dass sie allenthalben erbaut und in gutem

Stande erhalten werden konnte.
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Ich glaube hiermit mancher Gegend einen
Dienst zu leisten, welcher es an Brennma-—
terial micht gebricht, wo aber die Industrie
aul einer noch zu niedrigen Stufe steht, wm
daselbst sogleich englische Dampfmaschinen
erbauen zu konnen. Vielleicht konnte meine
Dampfmaschine beitragen , manche solche Ge-
gend zu einer indusiridsern gebildetern zu
umschaflen, welche danm vom Nutzen der
Dampfmaschine uberhaupt belehrt, gerade in
jener Periode, wo sie an Brennmaterial Man-
gel fuhlen mochte, in ‘der technischen Bil-
dung schon weit genug geschritten wire; um
die englische Dampfmaschine nach den nene-
sten Verbesserungen einfuhren zu koénnen.
So dass also meine Damplmaschine gleich-
sam als ein Eingang zu einer allgemeinern
Einfuhrung der englischen zu betrachten
widre, wodurch die Nationalindustrie aller-
dings einen bedeutenden Schritt vorwirts

e L

machen mochte.

Ieh habe  diese Dampfmaschine , bald

nachdem ich sie erfunden hatte , im Kleinen
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blos als eine Probe iiber ihren Gang wer-
tertigen lassen *),” und habe damit einige
Versuche angestellt,  welche mir iiber ihre
Ausfuhrbarkeit im Grossen gar keinen Zwei-
lel ubrig lassen. Ich will sie hier nur ganz
kurz beschreiben. Ich nehme auf Architek-
tur gar keine Rucksicht, und betrachte Al-
les blos in einem senkrechten Durchschnitt.
Ferner bemerke ich, dass ich alle Hihne
mit der Hand dirigirte, und das Abkiblungs-
wasser 1n das Gefdss klmn blos tragen liess,
da mir wber die Ausfihrbarkeit der Steue-
rung und des Selbstpumpens ohnehin kein
Ziweitel blieb; ferner, dass ich mich dabei
vieler schon bekannter Vortheile fiir Holz-
ersparung w. s. w. gar nicht bediente, da
mich diese Umstindlichkeiten zu lange auf-
gehalten hatten, und sich aus einem Ver-

haltnisse des Kraftaufwandes zur verrichteten

*) Sie steht in meinem Schlosse zn Rotenhans i Boh-
men am Saazer Kreise, und ist vor niehreren Au-

genzeugen sehr gleichformig gegangen.
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beabsichtigten Arbeit vom Kleinen nicht
sicher’ auf das Grosse schliessen lasst. Nicht
den Effekt der Maschine, verglichen mit
dem hiezu verbrauchten Brennmateriale, son-
dern die etwa bei deren Gange unvorherge-
sehenen vorfallenden Schwierigkeiten
wollte ich bei dieser kleinen Vorrichtung be-
obachten.

Die Linie EF LM stellt den horizontalen
Boden, worauf alles ruht, EFEF die Feuer-
gasse, EFEH den aus Sturzblech (in einem
unbedeutenden Gebirgdorfe verfertigten) zu-
sammengenieteten viereckigten Kessel (4 3"
lang, 33" breit, 1" 6" hoch), CABD den
aus (3" dicken) K.eferbrettern zusammenge=
fiigten, durch eichene (3" 1m Gevierten) von
aussen angebrachte Schliessen in AB und CD
befestigten Kasten vor, in welchen der eiserne
Kessel (gegen 2i" tief eingeschoben, und
durch Nietnagel ringsum in GH befestigt 1st
so dass beide Gefisse einen lufidicht ver-
schlossenen Raum bilden; ab, cd bezeichnen

die Proberohren, v das Ventil zum ersten
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~ Fingiessen des Wassers in den Kessel, wel-
ches zugleich das Sicherheitsventil abgibt. Der
Deckel AB (1" stark) ist mit einem Stemnge-
wichte von ungéféhr 50 Zientner beschwert.
Diese Last rubt m DC auf der Mauer des
Heerdes:; von der Wanne klmn laufen die
blechernen Réliren op (6 537 lang) und hfg
aus, welche das Condensations - und Speise-
wasser zufuhren. B ist eine kieferne einboh-
vige (12" weite) Rohre, welche den Dampf aus
dem Kessel nach KX leitet. KXLPPMONX
sind zwei aus (1" dicken) fichtenen Prettern
zusammengefiigte, durch eichene Schliessen
von zussen verstirkte, viereckigte Kasten (un
Li’ﬂ.]'lteﬁ 1’ 3" und 4 77 hoch npnd 10 1ns
Quadrat), welche ein Ganzes bilden, nur
mittelst der OefThung PP (an Breite 10", und
Flohe PP =—4") kommuniziren. In NO 1st
der Kasten offen, in KX aber mit emem
tlolzdeckel verschlossen. Es ist QS'TR en
mit Steinen beschwerter, in dem bis KK ste-
henden Wasser, schwimmender Kasten (9" im

Quadrat, 1" g hoch, 7o th schwer), an ihm
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befestigte hélzerne Stange VW, die in x
zwischen zwei eingeschnittenen Ieisten lauft,
so dass dieser Schwimmkasten senkrech: auf
und nieder bewegl werden kann, und A A
sind zwei feststchende senkrechte Siunlen. der
Liange nach mit Falzen verschen, lingst wel-
chen der Rammklotz U senkrecht auf und
nieder bewegt werden kann; z ist eine Zange,
welche (wie bey der Kunst - Ramme) mittelst
derselben Falzen senkrecht auf und nieder
geht. W und z kommuniziren miltelst der
uber die Rollen Ys Yy gespannien Schnur
2zyy W. Ist nun alles gehorig verschlossen
(welches bei -holzernen Gefissen durch das-
Anquillen mittelst heisser Dampfe leicht er-
halten wird), und v gesperrt, so geschieht
folgendes: Oeffnet man den Hahn r, so steigt-
der S:hwimmkasten 2" hoch, schliesst man
und oOffnet den Hahn q, so verlisst das Was—
ser schnell den Schwimmkasten, steigt bis
KX, wodurch der in der Luft hingende
SchwimmEKasten (vermoge seiner Ueberwucht)

die nummehro an der Ziange hingende Ramme
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U in die Hiche reisst, bis die Zange z in P
auslisst, wodurch die _{amme (6o 1b schwer)
o Fuss hoch herabstiiczt.  In i besteht eine
Pippe, bei welcher das sich im Kasten
KPMON X durch Einspritzen und Konden-
siren anhiunfende Wasser abliuft. An dem
Boden KX i1st noch eine Pippe, welche dann
schnell geijffﬂel: und versperrt wird, wenn
dér Schwimmkasten in seine Normalhche her-
abgesturzt ist, um die nicht kondensirte Luft
nach jedem Kolbenspiele aushlasen zu lassen.
So lange das Wasser im Kasten KLMONX
noch nicht genugsam erhitzt ist, entsteht
durch das fortwihrende Kondensiren der ein-
tretenden Dimpfe ein heltiges Auf - und Nie-
derzittern des Schwimmkastens, auch ist
es binnen dieser Zeit nicht moglich (wegen
der noch ungleichformigen Kondensation bei
den auf einander folgenden Hiben), die in i
auszulassen nothwendige Menge Wassers zu
finden, Sobald aber einmal das Wasser im

Kasten in Bezug des Wirmegrades im Be-

barrungsstande ist , so geht das Auf~ und
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Niedersinken sehr glei¢ t6rmig vor sich, und

v ih L
es ist micht schwer, die nothwendige Menge

des abzulassenden Wassers in—i za finden.
Diess gelang uns auch nach einer kleinen
Anzahl von Versuchen. In einer Reihe von
beinahe 500 Rammschligen fielen so ziemlich
12 Schlige fur jede Minute aus.

Ich ‘gedenke sehr bald eine solche Dampf-
maschine auf emmer Torfheide (in der Herr-
schatt Rotenhaus gelegen ) im Grossen zu er-
bauen, und selbige ganz mit Torf zu betrei-
ben. Ich werde es mir dann zum Vergnii-
gen machen, sie von Fremden besehen zu
Yassen. Auch werde ich dann eine sehr de-
taillirte und populire, so viel.moglich wohl-
teile, Beschreibung wber den Bau und den
Effekt dieser Maschine besorgen.

Da ich in dieser kleinen vorangeschick-
ten Schrift blos zu Kennern der nunmehr
schon , ublichen Dampfmaschinen spreche, so
will ich hier nur einige (dieser Dampfma-
schine eigene) analytische Bemerkungen mit-

theilen, welche ich ja nicht als eine vollstan~




dige Theorie meiner Dampfmaschine zu be-
trachten bitte. Ich hoffe jedoch, binnen ei-
niger Zeit eine solche nachfolgen lassen zu
konnen.

Ich nehme an, es sollten durch meine
Dampfmaschine Saugpumpen getrieben wer-
den, so liesse sich diess dadurch auf eine
einfache Art bewirken, dass man einen-Ba-
lanzier anbrichte, dessen eines Ende mittelst
einer Kelte mit dem Schwimmkasten in W
verbunden, das andere mit einem Gewichte
P beschwert wire, und dass zwischen dem
Ruhepunkt des Balanziers und dem Punkte
W das Kolbengestinge sich befinde, so dass
beim Sinken des Schwimmkastens das Ge-
wicht P gehoben und der Puﬁlpenkolben ge-
senkt wiirde, wodurch nun das Gewicht P
die Wassersiule im Saugrohre und Stietel
heben mochte, wihrend der Schwimmkaslen.
als freischwimmender Korper in die Hohe
stiege. Die unmittelbare Arbeit der Dampi-
maschine ware demnach in diesem Falle blos

jene, das gesunkene Gewicht P allemal Wie=
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der zu heben.  Mit diesem Mechanismus vep-
bunden will ich hier meine Dampfmaschine
beﬂ*z{chten, wobel ich voraussetze, man durfe
aunehmen, dass wihrend der ganzen Zeit des
Sinkens des Schwimmbkastens, das Gewicht P
aul dem Punkte W bestandig einerlei Druck

senkrecht hinauf ausiibe.

Ich setze :
KX =N O0=0G,
Goig

2

ST:::A,

—1, den Hebelarm des
Balanziers fiir den Schwimmkasten — I, je-
nen fur das Gewicht P =1L, die' Hubhohe
des Schwimmkastens — H , den Buarometer-
stand ausserhalb der Maschine =—h, jener
der Dimpfe =—h+42H, (hier ist vom Was=
serbarometer die Rede,) " das Gewicht. des
Schwimmkastens (in der Luft gewogen )

TP
I

=kT =u. Damit keine Dampfblasen aus

e

KXLP durch PP nach NPMO dringen

konnen, muss X P etwas grosser als H seyn,

+ Q, dessen Normaleintauchtiefe

I
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Eben so muss, damit (beim Kondensiren der
Dimpte) aus NPMO nach KXLP durch
PP keme Luft dringe, der smkende Wasser—
spiegel XK mnie unter P kommen ; dieses
kann obmehin nicht geschehen, wenn wir den
Boden des Schwimmkastens im Normal -
Schwimmzustande nicht tiefer als P reichen
lassen, welches schon darum anzurathen ist,
damit beim Steigen des VWassers und St hwimm-
kastens das aus KXLP duych PP dringende
Wasser keine wunniitzen Ablenkungen und
Kontraktionen erleide, welche allemal einen
fur die Kraft der Dampfe zu uberwiltigen-~
den annitzen Nebenwiderstand abgeben
mussten. . '

Ich nehme Q so klein an, dass man
setzen darf, es beginne der S hwimmkasten
erst dann herab zu laufen, ‘wenn der nach
dem Vacuum zuriick treterde VW asserspiegel
die Bodenfliche des Schwimmkastens ginzlich
tﬁ‘ex'lg.aaen hat, so dass d.eser Spiegel, dem
Schwimmkasten voreilend, seinen tiefsten

Standort erreicht, ehe dep langsamer herab
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Beschlmmigter Schwimmkasten mit seinem Bo-
den den Spiegel wieder einhelt, wo dann der
Schwimmkasten wieder anfingt ins Wasser
zu tauchen, u. ss w. Damit das niederstiir-
zende W asser den Boden des Schwimmka-

stens verlassen kOnne, muss nebstbei noch

seyn: 4(Gi1—i1*)u<<G2 H. Wenn der

Spiegel die Bodeniliche des Schwimmkastens
verlassen hat, so muss der Schwimmbkasten,
bis er wieder diesen Spiegel erreicht, senk=
vecht herab durchlaufen den Raumn

4(Gi1—1%)u

L

H 73 Gz’ 34

Necnen wir das Thriagheitsmoment des
Balanziers um seine Umdrehungsaxe — M m?,
und w des Balanziers Winkelgeschwindig-
keit am Ende der Zeit t, so 1st (wahrend
des Sinkens in der Luft) .

dw Ol

v P,

K127 -I—( i —I—Q) 124+ Mm?2

-Ezg dt

Bedeuten demnach v und s die Endes=

geschwind gkeit und den durchlaufenen Raum




des Schwimmkastens 1in der Lauft am Ende
der Zeit t, so 1st | |

2g. 1% (). Gt |
12 P+ (‘T" 1 Q) 12 + Mm?

8 fa gl =

und
g 12
vdy = i 1} ndgk
2P+ B Q) 1 4+ Mm?
daher |
yF = ¥8 1% Qus — 3

12, P+(1:3+Q)1z + Mm?

Es langt demnach der Schwimmkasten

mit der Endesgeschwindigkeit

( so(n :“Gi&m)
LZP-I-( © 4Q) 1% 4 Mm?

am niedergesunkenen VWasserspiegel an.

2 ]

Wir messen nun die Zeit T' vom ersten
Augenblicke des Eintauchens des Kastens amn,
und nennen V, S die Endesgeschwindigkeit

und die Eintauchungstiefe desselben nach dem



nunmehrigen Bewegungsgeselze am Fade der
Zeit 'T'; ferner p den am Ende der Zejt T
Statt findenden Druck, welcher zwischen dem
Boden des Kastens. und der unmittelbar dar-
unter befindiichen Wasserschicht zu suchen
ist, so dmss hiedurch der Schwimmkasten ej-
nen eben so starken Druck hinauf, als be-
sagte VVasserschicht herab erleidet . ( nach
dem Gesetze der gleichen Aktion und Reak-
tion). Am Ende der Zeit T erleidet die Pe-
ripherie des Radius I, am Balanzier nach der
Tangenie den Druck hinauf

WA .__]_._ (Q+ 7hA%2 —p) = B, welcher binnen

: : doadde
d'1' blos dazu dient, die Massen P, -i—- +Q
— ) und den Balanzier zu beschleunigen.

P e S8 Wy DN _
N LB L E PR Dk

Eben so dient p blos dazu, um binnen d'T den
Wasserkorper an Gewicht =4 (Gi — 1%) S. »

hinauf zu beschleunigen, mit der Bemerkung,

dass die auf diese Masse nnmittelbar wirkende

bewegeude Kraft




#=4 (G1—1%) (;}z — (S 4+h) j/) sey. > Hsist

demnach (wenn V' die Endesgeschwindigkeit

des Wasserrings 1st)

& S-hY )
— Y
dV =—=2cd1l (AZ (
S ¥
sich mittelst obiger Gleichung dW = leicht

12 (Q + yhA* —p)
12P+ 12D+ Mm?*

1, RhGEHE 1t g LW
s PR el 1)_2)
— ;512‘- _ S 7
hieraus (wenn man L2P 4125 - Mm? —1I,
Q+yhA2=0, -f}(Gi——-iz‘):N, nenni)
N . /S
BT (5'{?!{) -
Az :

b= TR Hierans folgt,

s WOrans

herlerten lisst

und

Aty S
da binnen d'T' der Kasten um jenen Raum dS
eintaucht, welcher die Summe -jener Riume

ist, um welche binnen d'I' der Kasten siukt

und um den Kasten das VWasser steigt, 5

(1
FE




woraus sich die integrable Differenzialglei-
chung von der Form
BS+i(S+h)\\ dS R
(O iy 4 T !(z —!- )\,. — = V.dV
: w1t 1% S A o

gibt. Bei Integration dieser Differenzialglei-

E1 -

chuc-g 1st die Constante so zu bestimmen.

dass fur S=—o,  der entsp:echende Werth

i 4 (G1 —2)7
r§~ Q (I{ i | ( G2 ﬂ)

LEP+(¥J+Q 24 Min?

N=—15]

ausfalle. Diesem zufolge erhalte man z. B.
Vi ==l H S0,

Aus dieser Gleichung lisst sich jener
Werth S’ von S finden ., bei welchem V =
wird, d. h. es lisst sich die Eintauchungs-

tiete S" finden, zu welcher der herabstiirzende

~ 3 % e
Schwimmkasten bis zu seinem Stillstande ge-




langen wird., Nun sieht man ein, dass diese

¥

Hintauchungstiefe S° der Normal - Eintau-
chungstiele u gleich seyn musse, da sonst ein
ungleiches Arbeiten der Maschine entsteht,
oder em unnutzer Kraftaufwand (welcher,
stalt zu arbeiten, vielmehr mit dem Ruwin der
Maschine verbunden wire) nothwendig wird,
wenn durch ein Anstossen des Schwimmka-
stens 1 ewner gewissen Tiefe, sein zu tiefes
Eindringen ins Wasser verhindert werden soll.
Man muss demnach die Dimensionen, von
welchen der Werth von S abhingt, so gegen
einander ins Verhiltniss setzen , dass wenn
man i den fur V gefundenen Ausdruck S
= u substituirt, dieser Ausdruck zua Null
werde. |

Em gegebenes Volum Dampfe entspricht
eimem jedesmaligen Barometerstande, welcher
der in diesen Dampfen enthaltenen quantitas
caloris prOportiunal' ist,d_ da der Wirmestofl
als einzige Ursache der Expansivkraft der

Diample anzusehen ist, Es ist also die erfoi-

derliche Menge Brennmaterials (ceteris part-
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bus) zur Erzeugung eines Volums Dimpfe von

irgend einem Barometerstande B = a. W. B,

worin e eme Constante i1st.  Daher bewirks

ber unserer Dampfmaschine eine Menge Brenn-

malerials = «. G% H (h +2H) eine Arbeit,
P

welche - l proportional ist, folglich ar-

beitet (in Bezug aufs Brennmateriale) die

Dampfmaschine um so wohlfeiler, je mehr

man durch das Verhiliniss der Dimensionen

| ~erreicht, dass & 1-(}1 +2H) klein werde.

Yol

Setzt man Q und 1 sehr klein, so darf man

appmximative den eben gefundenen Ausdruck

& h + 1 ;
== + — setzen, worinn
u G

T eln angenommener Abstand ist, um wel=
chen man den Boden des Schwimmkastens
uber den zuruckgesunkenen Spiegel in der
grossten Entfernung dieser beiden Flichen
von einander erhoben haben will. Die blosse
Rucksicht der Holzersparung wurde demnach

(G und n gross hestimmen.




Tch will hier noch einige Nebenbemer-
kungen beifiigen, welche nebst den erwahn-
ten Formeln zur Bestimmung des Verhidltms-
ses der Dimensionen meiner Dampimaschine
dienen konnen.

H klein za machen gewihrt den Vortheil
der Verminderung des Barometerstandes der
Dimpfe, daher auch der nothwendigen Starke
des Kessels; man vergesse aber nicht, dass
G2H > 4 (G1—1?%)u seyn muss. Man darf
unter den oben erwihnten Bedingnissen

1. 1 . £ .
H—=—=4+4 —— seizen; es ist also fur die

G
Holzersparung vortheilhaft, I dadurch zu
verkleinern, dass man (so viel es ubrige Um-~
stinde zulassen) 1 recht klemn und-G recht
gross macht, und dabei dem u eme betracht-
liche Grosse lasse. Q darf nicht betrichtlich
seyn, um keine allzugrosse Beschleunigung
des Schwimmkastens in der Luft und kemn zu
heftiges Anprellen des Schwimmkastens an

den Wasserspiegel zn verursachen, und weil

Q doch immer eine zu beschleunigende trdge




Masse :1sty ~wodurch die Arbeit vermehrt
wird.

Um das Schwankenl des Schwimmkastens
zu vermindern, und zugleich wegen der Holz-
ersparlmg; mache man A nicht viel Klemey:
als G, u lieber grosser als kleiner.  Man
gebe, zum bequemern Anbringen des Balan-
z16rs, dem Schwimmkasten keine viel gros=
sere Hohe R'T als jene u, und bewirke sein
Eintauchen auf die Tiefe u durch einen ein-
gelegten Ballast.

Hitte man bei der zu bauenden Dampf-

~maschine die Dimensionen nach den hier ge-
gebenen Regeln auf das Beste bestimmt, so
wdre, um nicht unniitz Wasser hin und her
mit zu bewegen, die obere Schwelle der Qeff-
nung PP so hoch wie moglich anzubringen,
doch so, dass weder ST unter diese Ober-
schwelle kame, noch XP kleiner als H
wurde.

Gul 1st es, den Bodin LM tief zu legen,
da sich dann das aus einem Kasten in den

andern durch PP tretende’ Wasser den be-
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quemsten VWWeg bahnen kann, wobei das un-
ter diesem bewegten VVasserkorper befindli-
che VWasser stille steht, also so viel | 1st, als
ob es die Wand des Kastens selbst wire.
NO setze man, zuom bequemen Anbringen
des Balanziers so nahe wie moglich itber X K;
doch muss N X allemal etwas hoher als H
seyn, da sonst beim Sieden des Wassers im
Kasten KLEMONX, selbiges bei NO tiber-
lanfen mochte, da doch das Ablaufen des
Wassers aus diesem Kasten, (der hiebei noth-
wendigen Regelmissigkeit wegtn,) blos 1n i
vor sich gehen darf. :

Diese gleichsam blos hingeworfenen Be-
merkungen mogen dienen, um die von mir
vﬂi'geschlagene Dampfmaschine doch eini-
germassen a priort beurtleilen zu k&: nen.
Vieles wird sich iiber diese Maschine erst
dann  sagen lassen, wenn eine Reihe von
Versuchen im Grossen mit selbiger wird vor-

angegangen seyn,
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Datum der Entleihung bitte hier einstempein!
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