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Chronometer-Hemmung mit konstanter Kraft fiir Pendeluhren -~

(Machdradk verbolen)

teulich begegnete mir bei der Reparatur einer kleinen sitzt fest auf der Welle der Wippe, ebenso die Rolle B auf der
Halbsekunden - Pendeluhr eine interessante Hemmung. Welle des Sternes; ferner ist das Anschlagstick C auf die

S9M Die betreffende Uhr stammt aus Platine geschraubt. Befindet sich nun die Hemmung in de !

der Werkstatt des bekannten, nunmehr
73 jahrigen, aber noch sehr riistigen Uhr-
madiermeisters Herrn W. Ziehl in
Kdnigsberg i. Pr. Herr Ziehl sen. lieB
im Jahre 1872 obige Pendeluhr von einem
seiner Lehrlinge anfertigen und baute
eine Hemmung eigener Erfindung ein, -
was die Uhr zu einem interessanten, ==

Ruhelage (Fig. 1), so kann die Wippe nicht ausgelost werden,
da sich der Hebel A (Fig. 2) an den unteren Stift der Rolle B
legen wiirde. Erst wenn der Stern und mit ihm die Rolle einen
Winkel von etwa 45 Grad in der Riditung des Pfeils zuriide
gelegt und der untere Stift die punktiert angedeutete Stellung g

freigegeben, daB sie ausgelist werden konnen, in diesem Falle
um etwa 1/, Grad. Der obere Stift i ist gleichzeitig bis didil

eigenartigen Paradestiick gestaltet. - j-f' an das Anschlagstiick C gelangt und wverhindert somit ein
Es ist ein Chronometergang mit kon- = etwaiges Durchschwingen des Sternes.
stanter Kraft. Fig. 1 zeigt ihn in andert- L Nachdem diese Uhr bereits iiber dreiBig Jahre ihren Diens
halbfacher VergroBerung. Die Wippe A, i tadellos getan hatte, war sie leider in Pfuscherhiinde geraten;
der Stern B und der Sperrhebel C werden e infolge dessen befand sich die Hemmung in einem ganz
durch Spiralfedern in der Richtung der = jimmerlichen Zustande. Neben Hebeln, die noch in der alten
Pfeile angespannt. Der Impulshebel D e Hochglanzpolitur blinkten, befanden sich auch einige, an denen
ist auf einer Welle mit Zapfen gelagert = man kaum noch Spuren der einstigen hohen Vollendung enf
und fest mit dem Pendelfiihrungsstiick o decten konnte. Deshalb muBten verschiedene Teile erneuet

(der Pendelgabel) verbun-
den. Wihrend nun das
Gangrad wie gewdhnlich
durch ein Laufwerk an-
getrieben wird, erhilt das
Pendel seinen Impuls
durch die Spannung der
Spiralfeder des Sternes,
der nach jeder geleisteten
Arbeit wvom Gangrade
wieder in seine Ruhelage
gebracht wird.

Die Funktion des
Ganges ist nun folgende:
In Fig. 1 bewegt sich der
Impulshebel D in der
Richtung des Pfeiles; seine
Sperrfeder a hat sich be-
reits an die Nase des
Sperrhebels C angelegt
und 1&st diesen im nédisten
Augenblick bei b aus. Da-
durch wird der Stern B frei
und erteilt infolge seiner
angespannten Spi-
ralfeder mit seinem
oberen Hebel bei ¢
dem Hebestein d und
somit dem Pendel
den Impuls, bis die
Rolle E die Wippe A
um soviel gehoben
hat, daBh das Gang-
rad R frei wird, mit
dem Zahne e auf den
unteren Hebel des
Sternes  fallt wund

diesen wieder in zlihne angreifen, um
seine urspriingliche ; y den dreifachen He-
Lage bringt. Bei . Fig. 3 bel becd in seine
der Riickschwingung | Ruhelage zu bringen,
des Pendels gleitet die Sperrfeder a leer {iber den Sperrhebel C in welcher der Hebel ¢ auf dem Ruhestein r* aufliegt und die
hinweg, und bei der néchsten Schwingung wiederholt sich das Spiralfeder, die auf der Achse dieses Hebelstiidces sitzt, am
oben geschilderte Spiel. stirksten gespannt ist. In der Zeichnung ist der Ausldsungs-

Fig. 2 zeigt noch die Sicherung der Wippe, wodurch ein finger ¢ soeben im Begriff, den Ruhestein r' von dem Hebel ¢
unzeitiges Ausldsen derselben verhindert wird. Der Hebel A abzuheben. Sobald dieser frei wird, schnellt unter der Spannung

ich den Gang ,,;:_!
als ich der Wippe, die bi§
dahin durch die gegeniibef’
liegende Klaue in il
Ruhelage gebracht wurdé
eine Spiralfeder gab,
Der gleiche Gang
liebe sich auch fiir Uhren
mit Unruh einrichten und
wiirde dann nach der
heutigen Technik etwa wie
Fig. 3 aussehen, Es ig
sozusagen ein doppelier
Chronometergang; wih-
rend der eine anspannl
erteilt der andere dem
regulierenden Teil der Ul
den Impuls. Ist dieser
Gang riditig konstruied,
so muB der Impulsstein g
der Unruh genau wie bej
Chronometergang Eﬂ
in den wirksamen

des Sternes ftr
und erhdlt erst damn
von dem Hebel
des Sternes ej
Impuls fir e
Winkel von 40°,

ist die Gangfede
mit dem Ruhesteinr,
an dem die Gang-
radzdhne auf Ruhe
fallen; d ist der Im-
pulsstein, an wel
chem die Gangrad-
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erhalten hat, wird der Hebel A und mit ihm die Wippe so weit

werden; auch verbesserfg®
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