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Das Gesets, nach welchem die wirksame elastische Kraft der Spiral- |

foder sich verindert, ist niebht genan bekannt, aber das, was man daven
weiss, geniigt, um darzuthan, dass die Compensation nur fir zwei Tem-
peraturen genan gercgelt werden kann,

Wenn man die Verinderungen dieser beiden Momente — der Triig-
heit und der Elasticitit — bildlich darstellt, so erhiilt man zwei ge-
kriimmie Linien und our fir die Punkte, bei welchen die Kurven sich
krenzen, kann diese Regulirung geschehen.

Mein System besteht nun darin, die gewdhnliche Einrichtung durch
eing davon ganz verschiedene Konstruktion der beiden Metall-Arme zn
ersetzen. derart. dass das Verhiiltniss zwischen den Momenten der Trig-
heit und der Elagticitit bei allen Temperaturen, welchen der Chronometer
ader die Uhr etws ansgesetzt wird, unverindert bleibt.

FErstens bediene ich mich des Stahls, wie gewdhnlich, fir den inneren
Arm der Peripherie der Unruhe; zum fusseren Arm nehme ich aber eine
Composition, welche dehnbarer ist, als das hisher fiir diesen Lweck ver-
wendete Messing. An Siells von zwei parallelen. zusammenhingenden
Armen, verwende ich fiir den Susseren Arm nur einen kleinen Bogen
von der obigen Composition, und diese ist in Form von dreieckigen Zih-
nen in den Stahl durch Eingiessen solid befestigt. Die finssere Partie
des Selwungringes ist in solcher Weise abgedreht, dass die feine Kante
der stihlernen Zahne die Metallcomposition in eine Reibenfolge wvon
Prismen abtheilt.

Auf diese Weise ist die Thiitigkeit einer solchen Unrabe verschieden von
der einer solchen mit fortlanfenden Doppelmetall-Armen und zwar in sofern,
als sie frei ist von den Schwierigkeiten, welche von dem erschwerten und
unregelmissigen Spiel der Arme herriibren und weil sie den Compen-
sationsmassen die Freiheit der Bewegung verschafft, welche nothwendig
ist, um die wirklichen Erfordernisse der Itegulirung bei den Temperaturen
zn erfiillen.

Iweitens ist es mach meiner Einrichtung, immer leicht, die Anzahl
der Zihne des Doppelmetall-Theiles des Schwongringes, und damit die
Campensationsmassen zu bestimmen, welche den Verinderungen der
Spiralfeder genan entsprechen, um dass die Daner der Schwinguugen bei
aﬁeu Temperaturen dieselbe bleibt.

Um den SBchwungring von Stahl zuo erleichtern und so0 nahe als
mdglich an den Knden gul' Kreisabschnitte, das wirksame Gewicht der
Unruhe anfrecht zu erhalten, bohre ich ein oder mehrere Licher in diesen
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Sehwougring, und zwar zwischen der Doppelmatall-Partie und den Com-

ensationsmassen, wodarch die angestrebte Wirkung vermittelst eines
yegrenzten Doppelmetall - Bogens erreicht wird. Auch die Abgleichung
der Unruhe wird hierdurch genauner gemacht.

Fig. 1| auf nebenstehender Abbildong zeigt die Bewegung der zu-
sammengesetzten Arme des Schwungringes der Unruhe in der hisher
gebrauchlichen Doppelmetall - Compensation bei einem Herabgehen der
Temperatar. Die inoere Kurve zeigt den Schwungring der Unrnhe bei
mittlerer oder normaler Temperatur, wihrend die dussern Kuarven seine
successiven Positionen bei den nach und nach tieferen Temperaturen
nachweist; die schrigen Linien a, a, b, b, bezeichnen das Fortriicken
der Compensationsmassen, welche anf verschiedenen Punkten des Schwung-
ringes placirt sind. Dhe von diesen Massen beschrichenen Kurven modi-
ficiren in keinem Falle das Trigheits-Moment der Unruhe in der ge-
wiinschten Proportion, und in Folge dessen ist die Compensation eine
unvollstindige.

Fig. 2 stellt die Bewegung des Schwungringes in der nach meinem
System construirten Unrube dar. Die innere Kurve bezeichnet die nor-
male Position bei mittlerer Temperatur, und die andern Kurven das Fort-
riicken des Schwungringes unter dem Einflusse der fallenden 'I"L:!llih‘rﬂ*ur.
Die gekrimmte Linie a a zeigt den Weg, den das Ende des Doppel-
metall-Bogens durchlanfen hat, und b b ist die von den Uempensations-
massen am freien Eonde der Kreisabschnitte beschrichene Rurve.

Das passemde Verhiltniss zwischen der Apzahl Zihne der Dﬂ’[b[!ﬁl-
metall-Partie und der Dicke des Stahl-Schwungringes, welehes Verhiltniss
bei meiner Construction leicht zu findea ist, verleiht dieser Korve die er-
forderliche Kraft, nm das Trigheits-Moment der Unrahe immer merklich
in demselben Verhiltnisse zu verfindern, in welchem sich das Elasticitits-
Moment der Spiralfeder verandert, derart, um die Compensation praktisch
zn einer vollkommenen zon machen.

Fiir die Echihunz der Temperatur, von der mittlaren Temperatar
ausgehend, sind Form und Verhiltniss der Kurven in beiden Fillen
dieselban.
~ Figur 3 stellt die nach meinem System constroirte Unrube im Ganzen
dar. In der Mitte befindet sich der stihlerne Schenkel, Der Stahl des
Schwungringes ist dureh die helleren Particen bezeichnet und die dussere
Composition des Doppelmetall - Bogens durch die schattirten Particen,
Dis Anzahl der Zihoe hingt von der Dicke des Schwongringes ab;
im Allgemeinen miissen sie ungefilir den sechsten Theil des Umfanges
einnehmen. Der Schwangring ist ganz nghe bei dem Scheokel der Un-
rube durchschoitten, und die Compensationsmassen sind nahe an dem
freien Fode der Kreisabschnitte placirt. Die in der mittleren Parthie
angedenteten kleinen Locher sind dazu bestimmt, das Maximum der Wir-
kang so weit als moglich von der Doppelmetall- Parthie entfernt zu
virlewon,

Aufl der  Pariser Weltanastellung® hatte die ,,American Wateh Com-
pany” Uhren mit meiner nenen Compensations-Unruhe ausgegtellt.

Aus der Werkstatt.

Beschreibung einer Jahresuhr.

Als ich die Frage 208 zo lesen bekam, befand sich gerade eine aus-
cinander genommens Jahresubr in meiner Werkstaft, und da in derselben
mebirere verdorbene Theile und dberhaopt Alles wieder gut hergestellt
werden sollte, wihrte die Reparator einige Tage, so dass ich Gelegenheit
hatte, mit Leichtigkeit einen Abriss davon zu nehmen wund denke
dem Herrn Fragesteller sowie manchem anderen Herrn Collegen damit
zn diensn.

Nebenstehende Zeichnung zeigt das Werk in § natfrlicher Grlsse.
Die Zahlen der Rad- und Triebzihne befinden sich eingeschrieben.
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