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Bekanntmachung.

In den . heutigen Vereinsnachrichten ist der erste Theil vom Ver-
zeichniss der Mitglieder des Central-Verbandes enthalten: die Nummer
am 15, d. Mis. bringt den zweiten und die am 1. Juli erscheinende
Nummer den letzten Theil desselben, — Da uns von vielen der Herren
Collegen der Vorname nicht mit Sicherheit bekannt ist, so haben wir
nur in den Fillen, wo in einem Vereine mehrere Mitglieder von gleichem
Namen sind, die Anfangsbuchstaben der Vornamen dabei angeben.

Die Veriffentlichung der vorliufigen Tagesordnung sowie des Pro-
gramms zum Verbandstage erfolgt in nichster Nummer,

Der Central-Yerbands-Vorstand.
gez. R, Sthekel.

Die elektrische Beleuchtung.

Von Professor Dr, H, Meidinger.
Mit Genehmign:]a deg Hermm Verfussers abgedrockt aus dessen Schrift | Dis
magnet-elekivischen Maschinen und ihre Anwendungen (Karlsruhe, Braun)®,
. . (Fortsetzung von No. 10.)

Die elektrischen Kerzen. Mit diesem Namen bezeichnet man
eine das elektrische Licht erseugende Vorriehtung, welche ans awei parallel
nahe neben einander stehenden Kohlenstangen gebildet ist,
die bei Anwendung von Wechselstrimen wie eine Kerze
niederbrennen, indem der Lichtbogen immer die durch den
Abstand der Kohlen gegebene Linge hesitet, ohoe dass
eine Regulirvorrichtung ansuwenden wiire, Dieselben sind
in ibrer urspriinglichen Form von dem Russen Jablochko ff
erfunden worden EIH?G} und werden auch nach diesem
benannt. Die Kohlen sind runde, kiinstlich gefertigte
EtnnEen von 4 mm Durchmesser und 21 cm Lings,
welche 3 mm weit (von Mitte zu Mitte somit 7 CHLEL )
von einander abstehen und durch eine Zwischenlage von
Kreide oder Kaolin getrennt sind, Diese Zwischenlage ist m
nothwendig, da sonst der Lichtbogen vom oheren Ende, [T
| wnt er s]!:::l:] h:idet‘.i H;EB\-EHI ni&derégcl:mu wiirde bis an das o
| umtere Ende, wo die Kohlew in der metallischen Zuleiton .

‘ stecken. Oben sind die Kohlen etwas zugespitet und miutrhhlﬁ;i;n i

einer Briicke von leitender Koble verbunden, welche bei'm
| Kettenschluss in's Glithen kommt, sofort verbrennt und damit den Lichtbogen
-]@;ﬂlﬂtet. Die Koblen sind unten von Messingrohrehen umgeben, die in ein

Btativ cingestellt werden, in welches die Drahtenden der Kette minden.
Beim Abbrand der Kohlen schmilzt zugleich die trennende erdige Schich
weg. Eine solche Kerze breunt anderthalb Stunden, semit von jeder
Kohle 14 em per Stunde, ein ziemlich rascher Abbrand. Sie sind fir
eine Lichtstirke von 300 biz 400 Kerzen berechnet, die sich aber durch
die Umhillung von einer Milehglocke anf zwei Drittel bis zur Hilfte ver-
mindert. In der Regel werden in eine Laterne 4 Kerzen gebracht, die nach
dinander durch Umstellen der Leitung gebranot werden,

Dhe Kerzen lassen sich blos bei Anwendung von Wechselstrimen
brennen, da nur diese den durchaus nothwendigen gleichmfssigen Abbrand
ermiglichen. 2

Jamin vermochte in zwei parallel neben einander befindlichen, blos
durch Luft getrennten Kohlenstangen den Lichtbogen dadurch an den
Enden zu erﬁa.]ten,, dass er eine oder mehrere Drahtwindungen in der
Ebene der Stangen um diese legte, wie Windungen eines Galvanometers,
und diese in die Leitang mit einschaltete. Wenn die Verbindung so er-
folgt ist, dass die Richtung des Stroms in den Windungen die" gleiche
ist, wie in den Kohlen und dem Lichthogen, so
zichen sich die parallelen Leiter an, und der Strom
muss somit den Bogen an den fussersten Enden der
Kohlen halten, iiber welche er sich sogar in starker
Kriimmung - erheben kann, so dass bei zu starker
Wirkung selbst eine Trennung und ein Erlischen
gintritt, Ub gleichschliessende oder Wechselstrime
durch die Leitung gehen, ist hierbei gleichgiltig, da
die  Umkehrun ﬁm Stroms in Kohlen - und Draht-
windung gleichzeitig erfolgt, deshall stets parallel

leichlanfende Strime anf einander einwirken, Wird
ﬁii: eing Kohle wm ihre Basis beweglich gemacht,
so lehot sie sich bei offener Kette mit ihrer Bpitze
an: die andere Koble an und leitet damit bei be-
ginpendem Strom. das Glihen und den Lichtbogen
ein ; der Strom in der nebenliegenden Windung zisht
die Kohle sofert an, von dem Btrom in der andern
Koble und in der entgegengesetzten Windung wird
sie abgestossen, durch die Bumme dieser Wirkungen
wird die bewegliche Kohle von der feststehenden abgeboben und Bleibt
in giner, gewissen Entfernung von derselben stehen, Je ﬁ;ﬁssur der Ab-
stand, um 8o schwiicher der Strom, und um so geringer die Wirkong anf
die Kohle. Es ergiebt sich daraus eine bestimmte Stellung  der Kolile,
die, durch die Stirke des Stroms; und. die Krafl,  mit der die Kohle
sich gegendie andere anzulebnen sncht, bestimmi ist.  Jamin stellt seine

Jamin's Kerze,

Kohlen mit den Spitzen nach unten: er fand; dass die Lin:l:t.wi.r'kuﬁg:dja-
hlén

durch bedeutend vermehrt wird, indem sowohl der Lichtbogen die j’
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