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Wir flhren Wissen.

nfmal so gross

;ﬁrhim, als auch das Licht pach unten und nicht nnc.hﬂuh-ﬂn geworfen
soll

wird; die Helligkeit der abwiirts gerichteten Kohlen
sein wie die der nach aufwirts
2 Btunden brennen. _ |

Auch Biemens & Halﬁe haben cine Art Kerze %&r ﬂhﬂﬁpﬂ
mit nebeneinanderstehenden Kohlenstan angegeben. Die eine ge
stebt fost, dlo. saiesd o6 mmﬁ-uﬁm sith wié bei Jamin mif

Spitze an die : edurch das Licht eingeleitet wird,
b S7 sl e, e oo sl el

: h len Hebel, an dem ein Stabmagnet
h%ﬂge er in eine Draht be mit einem Pol hineinragt. Durch
die Wee Bﬁhﬁl}%ﬂﬂlﬂ der et bald ein-, bald ausgetrieben und
diese ﬂﬂl% w setzt sich auf die Kohlenspitze fort, die dann
die andére berfihrt, bald sich von derselben entfernt. Der
dabei entstehende Lichibogen hat gleichwohl eine gleiche Stirke, da das
Ange dom raschem Wechsel nicht zu folgen vermag.

Die Bonnenlampe (lampe soleil). Mit diesem Namen wurde yon
Clére eine Anordonung des Lichtgebers bezeichnel, bei welcher éh
durch die Kohlenspitzen, sondern durch eine von dem Lichtbogen ar-
hitzte Kalkrinne das Licht ausgesendet wird. Ein, wie beistebende Fi

zeigh, Mﬁf&hﬂhlhar Kalk-Klotz
VoI lelpipedartiger Form
besitzt zwel eﬁegan 3:; Ecken
\./- der Rinne gerichtete, einen Winkel
von 400 bhildende runde Licher,
in welche die Kohlen gesteckt
werden, Letztere o ent-
4 'K weder durch schwachen Feder-
druck ﬂn%:aiabm., im Verhiilt-
niss als i i
: oder sie sinken bei
Lage des Klotzes durch ihr
eigenes Gewicht von selbst nach, Der Abstand der Kohlen an ihrer Spitze
betriigt zwischen 11 und 35 mm. Der Lichtbogen bildet sich in der
Rinne, eingeleitet wird derselbe durch einen Kohletifaden, der von
Anfang an die E}lit:m der Kohlenstan verbindet. Der Lichtbo
bringt die Rinne des Kalkklotzes in lebh Erglihen; das ansgesendete
Licht hat einen gelblichen Farbenton, der besonders malerisch (warm dem
Sprachgebrauch nach) wizkt, dholich dem Licht der tief stehenden Sonne;
daher auch der Name  Bonnenlampe® fir das Dieses Licht ist
vollkommen ruhig, auch erléscht der Bogen nicht sofort, wenn der Strom
unterbrochen wird. Das Licht wird; blos nach einer Richtung geworfen,
¢ mach Umstinden werden die Deécke, der Boden odér die Seitenwinde
amit belenchtot.

Fiir. Erzeugung des Lichtes miissen Wechselstrime , angewendet
werden.  Der Kohlenverbrauch soll viel geringer sein, als beim gewdhn-
lichen l_iu%m'iiﬂht; die Menge des ansgesendeten Lichtes wird als ebenso

o84 wie dort angegeben. An Betriebskraft werden erfordert, je nach Stirke
g8 Lichtes, 1 his 4 Plerdestirke. Der verwendete Kalkklstz nutet sich im
Gebrauch ab, sein Ersatz soll jedoch nur ganz geringe Kosten verursachen.

Die Theilung des Lichtes. Man versteht iI'iE'IHI.'ItE.'I' die Einschal-
tung einer Anzahl Lichter in denselben Stromkreis. Mit den wrspriing-
lichen Regulatoren ist eine solche Theilung nicht miglich gewesen ans
den bereits friiher angegebenen Grinden. Jablochkoff war der Erste,
welcher mit seiner Kerze die Theilung resp, die Herstellung mehrerer
rahig brennender Lichter praktisch miiglich machte; ‘doch konnte man
nicht mehr als vier Kerzen cinschalten; eine gewisse, jedoch micht gerade
sehr stirende Unstitigheit zeigten auch diese Emeniichl.ﬁr_. womit dann
auch eine Firbung des Lichtes verbunden war. Weiter hatten die ver-
bundenen Lichter noch den grossen Missstand, dass das Erloschen des
einen das Erloschen aller anderem zur Folge hatte und ein Wiederan-
glinden npicht miglich war; es musste dann in allen Lampen die Nach-
barkerze entziindet werden. Die Kerzenlampen von Jamin sind von dissem
Fehler frei; &= gdlingl 24 Lichter 'in demselben Stromkreis dauernd zu
brennen. Doeh st das Licht hier viel unrubiger wie bei Jablochkoff.

Mittelst der Differentiallampe von Siemens & Halske und anderen
auf dem Princip der Differentirung bérubenden Systemen ist es bis jetst
allein gelungen, eine grissere Zahl von rubig brennenden Lichtern (19 und
melu_'g in demselben Stromkreis erfolgreich an zahlreichen Orten zo brennen,

Jas Glithlicht gestattet die Ei.nmha.llmg einer beliebig grossen Anzahl
Lampen, die ein ruhiges Licht' suf die Dauver erzengen; doch ist von
dieser Art Lichtbildung bis jetzt noch keine nennenswerthe praktische
Anwendung gemacht worden.

Die Einschaltung mehrerer Lichter in denselben Stromkreis kann blos
den Zweck haben, an leitendem Kupferdrabt zu sparen. Im Ganzen fallen
die Unkosten der Leitung allein jedoch nicht sebr in's Gewichi, selbst
wenn sie sich um's Zehnfache steigern sollten, und da kann doch die
Frage der Erwigung werth sein, ob man nicht lieber einer jeden Flamme
ihre besondere Leitung geben sollte oder Zweigleitungen verwenden, um
dadurch die einzelnen en ganz unabhfingig von einander zu machen.
Nun ist allerdings noch zo berficksichtigen, dass eine Flamme in einer
Leitung mit grossem Widerstand rohiger brennt, als in einer solchen mit
kleinem, da sich in ersterem Falle die durch die verinderliche Stellung
der Eﬂ]lzienlpﬂ:an unvermeidlichen Widerstandsiinderungen weniger merk-
lich machen. Fiir eine einzige Flamme wird man selbstverstindlich keinen
unndthigen fusseren Widerstand einschalten, da derselbe mit Kraftverlust
gleichbedeutend ist. Befindet sich jedoch eine grissere Zahl von Lampen
in demselben _ s0 wird der Gesammtwiderstand entsprechend
vergrissert, und dies kommt den einzelnen Flammen gut. Bobald so-
mit die Lampen @berh gut gebant sind und funktioniren, so dass sie
selbst keine merklichen Bchwankungen des Stromes der Houptlei be-
mﬁn:“ kﬂﬁ%ﬁwbﬁ der !lf:ifmﬂnﬁalhmpa wnl Biemens & Halske),
w ngen vie ergeugte Licht mhiger brennen
als bei Einschaltung einer Lampe. Dieser Umstand apﬁchtﬁadpr fiir
die Anwend eines einzigen statt mehrerer Stromkreise oder Parallel-

‘schaltungen. Ihre Grenze findet fibrigens die Zahl der in einem einzigen

gerichteten, * Fine Jamin‘sche Kerse soll

Stromkreis einguschaltenden Lampen in der Hohe der proportional wac
senden elcktromotorischen Kraft, welche aus praktischen Griinden einen

gewissen Werth nicht fiberschreiten darf.

Die Frage der Theilung des elektrischen Lichtes ist noch in einer
anderen Weise aufgefnsst worden: nfimlich als Zerlegung des einen Lichtes
Bttt i o Wi Giesoies il ieiskecion: Deimnciin,

um | en i e ten zu
kinnen, in def wmm es mit Gastlammen geschicht. So gestellt, ge-
stattet die Frﬁe Jﬂl'lkﬁ_ﬂ:hn Lisong im Hinblick auf die -
mische Seite. Eine Anzahl von Lichtern entwickelt eine geringere Hellip
keit, als wenn dieselben in einem Licht concentrirt !i.nm nnd zwar
der Unterschied sehr gross, um so grosser, jo weiter man mit der Thei
lung vorschreitet. Allerdings wird hierbei \ijic heste Anordnung des Elak-
tromotors fiir die zur Verfiiguog stehende Trichkraft und die beste An-
ordnung der Lampe vorausgesetst.

Fiir eine gegebene Maschine, Geschwindiﬁkeit derselben und Lam
trifft dies nicht zu, wie Jamin experimentell nachwies (Z. f, a. E 1I,
8. 252); es giebt dann vielmehr eine gewisse Anzahl von Lampen,  bei
deren einsamer Einschaliung dic Menge entwickelten Lichtes einen
Maximalwerth erlangt. Diege Zahl kann npatlirlich aueh 1 sein. So fand
Jamin, dass mit einer Gramme'schen Maschine, die 1530 Umlaufe machte,
von einer séiner Lampen ein Licht von 1000 Kerzen mit 2.8 Plerde-
stiirken entwickell wuarde, von 9 eingeschalteten Lampen hingegen das
Maximum von 5700 Kerzen mit 5 Pferdestirken, von 14 Lampen wiederum
blog 5200 Kerzen mit 4,6 Plerdestirken. Im zweiten Falle stellen sich
1000 Kergen auf 0,88, im dritten Falle ebenso auf 0,88 Pferdestirken.
Die einzelne Lampe produzirt im zweiten Falle 630 Kerzen und konsumirt
0,55 Plerdesticken, im dritten Falle produzirt sie 370 Kerzen und kon-
sumirt 0,33 Plerdestirken. — Durch schnelleren Umlanf der Maschine
wilrde man anch im dritten Falle die Lichtstirke der einzeloen Lampen
und die Gesammtlichtstirke vermehren kinnen.

Eine Masehine, deren Induktor aus wenigen Windungen besteht, so
dass er eine grosse Stromstirke, aber mit gerin alektromotorischer
Kraft erzengt, kinn nur ein eingiges grosses Lichi mit Vortheil bilden;
ist dasselbe D) ewicht jedoch 2o einem dinnen Drabt mit zahlreichen
Windungen umgeformt, so wird umgekehrt die Stromstirke klein, aber
die elektromotorische Kraft gross und das Maximum der Wirkung kann
nur durch Herstellung mehrerer kleiner Lichter erzielt werden.

Di¢ Theilang des elektrischen Bogen - Lichtes kann nie so weit ge-
trichen werden, dass ein Licht die geringe Stiirke einer Gasflamme anch
nur annihernd erreicht; such das kleinst zu bildende Bogenlicht entsteht
immer in einer Stirke von ‘ecinigen hundert Kerzen, Es kann deshalb
im Allgemeinen an die Verwendung des Bogenlichtes unter Umstiinden,
wo . ein Gaslicht ganz genfigende Helligkeit entwickelt, nicht gedacht
werden, 80 alse insbesondere fir die Ela]e-ﬂﬂhtuﬂg im Wohnhanse, In
solchen Fillen kann hingegen das Glihlicht namentlich der Kugellimpehen
entsprechende Dienste leisten. (Ueber die Kosten siche spiter).

(Fortsetzung folgt.)

A. Huguenin's patentirte Repetiruhr mit Chronograph.

. Der genannte Erfinder {in Firm. A. Huguenin & Filg), Uhrenfabrikant
in Locle ?egllft den weck, durch Vercinfachung complizirter Mecha-
nismen bei Taschenuhren deren ‘hilligere Herstell zn ermdglichen, und
erst vor Kurzem (& No. 7 d. BL) berichteien wir iiber s¢inen penen
Chronographen, welcher wesentlich einfacher construirt ist, als die bisher
bekannten Systeme, Die hent vorliegende, neueste Erfindung Huguenin's
verfolgt noch einen weilergehenden Zweck, und zwar den, fir einen
billigen Preis eine Taschenrepetirahr mit Viertelrepetirwerk mit oder ohne
Chronographen zu fabriziren.  Um dieses zu erreichen, verminderte der
Erfinder die Anzahl der Stiicke, welche die Cadrature bilden und gab
allen Theilen derselben eine golche Form, dass sie gestanst werden kénnen,

In der mnachfolgenden Darstellung zeigt Fig, | den Repetirmechanis-
mus, wie derselbe nach Abnahme des Zifferblattes sichtbar wird. — Fig 2

enthilt die Details der Viertelstundenstaffel | sammt Vorsprung. — Fig. 3
zeigt den Schieber b und die Art und Weise, in welcher derselbe im (e-
hiiuserand befestigt ist, und Fig. 4 veranschaulicht eine Gesammtansicht
der Mechanismen des Chronographen, wie derselbe anf der Dreiviertal-
platine der Uhr angeordnet ist.

In allen Figuren bedeuten gleiche Buchstaben gleiche Theile,
Fia. 1 Fig. 2
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