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Anleitung zur Selbstverfertigung elektrischer Uhren
und Haustelegraphen.

Von Alexander Kenssen.
(Fortsetzung aus No, )
Das Zink-Kupferelement. (Daniell) Zu telegraphischen,
alvanoplastischen und snderen Zwecken verwendet man hiiofig das sog.
ﬁuuitli‘s{'hn Element. [He Elektroden Kopler und Zink — stehen
hierbei getrennt von einander; -ersteres in einer Thoozelle, lezteres im
Glase.
In nachstehender Figur 12 ist a das Batterieglas, b der Zinkeylinder
mit Klemma f, ¢ die Thonzelle und d der Kupferkolben mit Klemme e.
— Den Zivkevlinder b nimmt man am besten 1.5—2 mm stark und
2 om boher als der Rond des Glazez, Um sich einen zolehen .'-i:inkr::.']imh'r
angufertigen, misst man guvirderst die Hiohe des Glases a Angenommen,
dieselbe betriige 12 cm, so zeichnet man auf einer Zinkplatte als Hohe
12 < 2= 14 rm ab, misst alsdann den Durchmesser des (slases, beispiels-
weigg: 7 cm: und muoltiplicirt diesen mik 27 == ¥ = 37 = 180,
Die bierdoreh gefondene Linge ist algo 189 oder rund 190 mm == 19 ¢m,
Man schneidet dieses Rechteck 14 : 19 em aws; und ﬁl,'!]]h'{_tT o8 anf dem
Amhbess um einen Holz- oder Eisenkern von 6 em Durchmesser vorsichiig
rund. Nachdem man dieses bewerkstelligt hat, nietet oder [Gthet man
ginen 1—2 em breiten Kupferstreifen an und wversieht denselben mit
Klemme f. Will man mebrere Llemente zu einer Buatterie vereinigen,
so kann man die Klemme f weglassen und den Kupferstreifen etwas linger
machen. Fig. 19 veranschaulicht die Verbindungsweise des Zinkeylinders
von einem unid des huplerkolbens vom anderen Element, a Zinkeylinder,
b Kopferkelben, ¢ Kupfersireifen und d Kupferpolklemme
i, 12 Fig. 13
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Dia Thonzelle nimmt man 5 em boher als das Glas, in diezem Falle |

Apsatz. Io dem grossen Glasgefiss steht ein
aweites, kleines (zlas, welches dazn bestimmt ist.
die Kupferelektrode e aufzunehmen. Dieselh.
besteht ans einem kleinen Cylinder von Kopfer-
blech, oder ageh ans dem verlingerten, blaoke:n
Poldrahte. Derselbe wird in diesem Falle apiral
formig gewunden auf dém Boden des kleinen
(zlasgefisses gelegt. Auf dem dorch die Ver-
engung dez Standglases a gebildeten Ansatz staht
ein Linkeylinder ¢ mit dem Pohldrahte d. Das
mit den beiden Elektroden ausgeriistete Gefiss
a bedeckt ein geschlossener (Glazsballon g, dessen
untere Ueffoung darch einen Korkstopfen mit Glas-
rihrchen h peschlossen ist.

Die Filllung dieses Elementes geschieht
folgendermassen: NWachdem man das {ilas  bis
zur halben Hobe des amalgamirten Zinkeylinders
& mit einer verdiinoten Bittersalzltsung (1 :8) ge-
fillt hat, wird der mit Kupfervitriolstiieken versehens Ballon anf das Glas
gesetzt.  Die Bitlersalzldsung dringt doreh das Glasrobrehen h oin den
Ballon, und bildet sich nun hier eine konzenirirte Lisung von Kupfer
vitriol. Diese schwere Ll'jsu:lg sinkt in das kleine (zlas, und das Elernent
l‘-l.'gjlhﬂ zu wirken, In dem Masae wie hoplervitriol verbraneht wird.
list sich eine Mepge nener ('rystalle aus dem Ballon; das Element wirk
also so lange, wie der Ballon noch Kupfervitriol enthilt

Das Meidingerelement hesitzt die grisste honstanz aller bekanoten
Elemente. Man verwendet dasselbe gewohulich bei Arbeitsstromleitungen,
d. h. Leilungen, durch welche fortwihrend ein Strom circulirt. welche
aiso bestindig geschlossen sind, im Gegensatz azn Rohestromleitungen,
welche erst mittelst Taster ete. geschlossen werden, ;

: Vercinfachtes Meidinger-Element. (Fig. 16 Bei diegem
Element sind die Elektroden Zink und Blei: letzteres verkupfert sich in-
dessen beim Gebrauch nnd wirkt als Kuopferalektrode.

[n ein cylindrisches Glazgeflizs izt ein Link-
cylinder a mittelst dreier fberstehender Naosen
gebingt. Auf dem Boden des Glases liegt eine
viereckige oder runde Bleiplatte ¢, mit Polklemme
bh. d ist ein starker Kupferdraht, welcher mii
der Bleiplatte metallisch verbanden ist (gelGthet
oder somst gut befestigi), Derselbe ist it
Guttapercha oder mit einem Blei- oder Glasrohr
bekleidet, wm ihm nicht in Berihrung mit der
Flillung kommen zu lassen, Die Letztere
schiieht in folgender Weise:

Man giesst eine Auflésung von dinkvitriol
ond Wasser (4: 107 his etwa 2 Finger breit
anterhalb des Handes und wirft Stiicke Kupfer-

Fig. 15.
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alsp 12 <=3= 1iem hoch. Den 16 cm bohen Kupferkolben kann man i"'”'nl io die L "F""""I" car, Sl 'Il ' aramom, - 50
anf verschiedene Weise herstellen. Entweder macht man ihn eylinder- ald sich am Boden des Glases ecine blaue

firmig nnd léthet dann eine einfache Klemme suf, oder man nimmt eine
runde oder viereckige Kuopferstange und setzt einen Bilgel von der Form
wie sie in Fig, 14 veranschaulicht ist, daraof. a ist die Schraobe zum
Befestigen und b die [ir dean Poldrabt. Der Letztere wird hierbei nicht

einfach durch éin Loch gesteckt und fesigeschraubi, sondern uwm das Ge- |

winde gebogen und festgeschraobt, Man zieht diese Befestigcungsweise
verschiedentlich vor, weil bei dem Festschranben des Drahtes, wie es bei
der in Fig. 3 dargestellten Klemme statifindet, derselbe hiinfiz bricht.

Bei diesem Uaniell'schen Elemente ist die Fillung fir das Glas bezw.
finkevlinder verdinnie Schwefelsiure 1:10. In die Thonzelle, also far
dag H.Llpfrl', giesst man eine konzenlrirle Lisung von Kuopfervitriel nnd
Wascer. Der Eiukt'j lipder muss ilIIJil.l__Hﬁrlli.l'I'. werden, The elektromotorizche
Eralt dieses Elementez izt sebr gross nod ebenso die Koosting,

Nimmt man statt des Kupferkolbens ein Retortenkoblenprisma und
fillt die Thonzelle mit konzeotrirter Salpetersiure, =o erhilt man ein
sog. Bunsen'sches Element mit sehr bedentender Kraft. Ein solches Element
vom 12 em Hohe it im frizchen Zustande im Stiande, sinen dinnen Eizen-
drabt von § em Linge zom (sliihen zu bringen.

Meidinger-Ballonelement. Dieses in

Fig. 13

Element besteht zuvOrderst aus einem Glasgefiss, welches im unteren
Dirittheil verengt ist.

Die Yerengung beginnt bei b und bildet dort einen

A!II 28, Janoer =tarb noch korzer
Krankheit umzer lieber Kollega,
Hirr

Alb. Bollwagen in ilen Akten U. I, II
im 43, Lebensjahre, Wir werden
Andenken stets in Ehren

al. 87
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halten,

tu Alb-Maoeakit Mo, 11. 12 abeuliefern,
Berlin, den 17, Jonuar 1887,
bar Vorstand

verangchanlichts |

Flassigheit ansammelt, kann das Element in (e-
brawch genommen werden. Die Kreaft ist or-
sechipft, wenn der Kupfervitriol zich ganz zersetst
hat. Man wirit in diesem Falle nene Stiicke hinzo,
gaplt mit emmem Heber etwas Zinkvitriolldsang ab, und giebt anstatt dessen
reines Wasser nach.

Die beschriebenen Elemente werden mit Yortheil wie folgt verwandt:

Das Chromsfure-Element zum Elektrisiren mit direktem Strom, zom
Minenentziinden, zom Zersetzen von Salzen ete, und fir elektrizches Licht.

Das Quecksilberelement zum  Betriebe von [ndoctionsapparaten, Mo-
toren und bei schwacher |!.-'.'~.~=|mg anch fiir elektrische Uhren.

Lie Braonstein-, Braonsteinevlinder-, Platten- und Leclanche-Elements

- {iir Haustelegraphie, Uhrenleitungen ete,
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Steckbrief.

Gegen den unten beschrichenen Reizenden Emil Thormann, welcher fliichtio

iaf, ist die Untersuchungshaft wegen wisderholter Unterschlagung und Betruges
T l'f.l.:-'i-l"lgL

Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das Untersnchungs-Geflingniss

Der Untersuchungsrichter bei dem Kiniglichen Landgericht 1.

li;_li [Hnnit‘ll'rit']:ﬂ_: and Bunsen'sche Element sum Yersilbern, Vergolden ete,
Die Meidinger Elemente zum Telegraphiren, fir Feuerlelegraphen et
(Fortzetzung folgt,)

Wegen Hogabe des [nbalts-Verzeichnizs sum Jalirpane 1586 mussten alle
1I!.I1'i;.[l."ll for dia hl'li'g'i_-_'l." Summer bestimmben Artikel sowie dia  Versinsmach
richten und der Briefkasten fir nlichste Nummer zuriickpestellt werden,

Mit derselben worden dann auch die Horren |:ir'|.~:|:r||i|1-1' von Lisanren der
Fraga iiber die Komstruktion der in voriger Nummer veranschaulichten
heimniszvallen Uhr* Nashrcht erhalten, D, Bed,

Erste  Gllubigerversammlung am. 9.
Febraar 1887, YVormittags 10 Uhr, An
meldeirist biszam I, Mry [BRT, Priifungs-
termin am 16 Mirg 1887, Yormittags
10 Ulr, .

Frankfurt a. O, den 13, Jonuar 1B87
Kinigl, Amstgenicht, Abtheilong IV.

Ueber dus Vermigen des Uhrmachers

21

des Meckl Ulrm,-Verbandes, Jahl. Walter Btosrmer in Marienborgy isi
L A: F. Boy. Beschreibung: Alter 28 Jahre, geboren am 4. Februar 1858 zu Derlin, | hente das Konkursverfahren erifinet
Hr;-:'Ft“"" ]’II:T :lEtT_'ﬁh'l Hhﬂ'{:f 1l|rlE'Titftﬁé. "H.EIL'I dlj._mLi:p|“rllllmll Htirn hoch, |i]u||'|-i|'|.- ‘Il'ﬁ'n'rwul:‘_['r: der Justizrath Bank in
denider starger behnurrbart, Awranbranen duankelblowd, aufpeworfene Lippen, | Marienborgy,  Anmeldefrist bia gom 292,
[ Amiliche Nase gewdihnlich, Zilna 'I.'ll”.H‘I'EI.I'ILi.iF, Kinn oval, Gesicht voll, I-m:]L a.uf,-rla_nlutnlsn?n. Febroar lh'?'_l'.'_ 1Li’:l-?‘iliﬂ_"u1:.|.|;1:‘|u=~|-uklgu ]?'_f.[glllr.'.
Bﬂka"ntm“hunﬂﬂn Gesichtsfarbe frisch, 3prache deutsch, | 1887, Vormittags 9 Uhr.
" Marienburg, den 7. Januar 1857,
Konkurse, Indem wir unsere werthen Leser anf den obigen Steckbrief aufmerksam v. Krenski, f

Ueber das Vermigen des Uhrmachers | machen, figen wir hingu, dass der p, Thormann bei der Ulren engros-Handlong | Uerichizsehreib, d, Kgl. Amtagerichts 1.,
Otto Clans zu Frankfurt a, 0, ist heute | von Ette & Mischke in Berlin Reizender war, Ueber das Yermiwen des U hrmachers
dag Konkorsverfaliren eriffnet, Im Interesse der Bache bitten wir anch unserseits dringend, falls sich der | Paul Federow zn Plaw ist vom (iross
Verwalter: Kanfmann und Stadtrath 1L+ Thormann irgendwo zeigen sollte, entweder der betr, Ortsbehdrde oder dem | herzoglichen Amisgerichte hierselbst |
F, Heinsins zo Frankfurt a, O, Linden- | Untersuchungerichter, oder anch der genannten Firma event, uns sofortige | heute, am 20, Januar 1837 Vormittags '
strasse Nr. 30. Offener Arrest mit An- | Anzeige 2n machen, '

reigefrist bis sum 20, Februar 1887, Die Redaktion und Expedition der Deutschen Uhrmacher-Zeifung.

10 Uhr, das Konkursverfahren eriffnet. |
Kenkursverwalter Amtsanwalt Albracht
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