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welcher mit scinem oberen Ende bis zor Oberfliche des Zifferblattes
hinaufreicht. Auf dem Rande der Grundplatte rubt in geeigneter
Fiibrung drehbar ein Zabnkranz ¢, welcher am fosseren Rande mit einer
beliebigen Anzahl von Zihoen versehen ist und von aussen mittelst eines
Triebes d nach beiden Richtungen hin in Drehung versetzt werden kann.

In dem Radkranz e befindet gich ein Loch e, in welches der federnde
Sperrstift b, Fig. 2, eintritt, sobald das Rad ¢ in eine bestimmte Stellung
gelangt; das Had wird hierdurch in der Richtung des Pfeiles, ‘Fig. 2,
(entgegengesetzt zur Drehrichtung der E‘H!TEI'EEI‘J fi
dieser Richtung Gber den betreffenden Punkt hinaus nicht weiter gedreht
werden kann,

Mit dem Zahnkranz ¢ sind zwei iibereinanderliegende Zahnkrinze
f und g fest verbunden, . Der unten liegende Zahnkranz { ist mit 12 Sperr-
zihnen versehen, welche mit der Spitze nach links gerichtet sind. Der
obere Zahnkranz g ist in 12 Abtheilungen getheilt; jede dieser Ab-
theilungen besteht ans drei Sperrziihnen, deren Zabnspitzen nach rechts

erichtet sind, und einer tieferen Zahnliicke. Der obere Zahokranz g

at an einer Stelle pach inoen einen Vorsprung b, (s. Fig. ), in dem
ein Stift i befestigt ist, anf welchem drehbar eine Klinke k sitzt, Diese

Klinke triigt einen Stift |, welcher sich in einem Schlitz m des Vor-
sprunges h fiihrt und hierdurch den Ausschlag der Klinke k begrenzt,

er Stift | steht mit der Spitze etwas fiber die Oberfliche des Vor-
sprunges h bervor und eine an dem Jetzteren befestigte Federn hiltdie Klinke
kﬂ]’ﬁr gewihnlich avsser Eingriff mit den Zihnen des festen Sperr-

rades a,

In dem Mitteltheil des Ubrgehiinzes sind zwei federnde Druckstifte
o und p angeordnet, von welehen der erstere gegen den Zahnkranz f,
de:l I-;;Eit-ﬂ gegen den Zahnkranz g gedriickt werden kann (s Fig 1, 4
und 3),

An dem Stundenzeiger ist ferner eine flache Feder p befestigt, welche
mit der Spitze aof dem Kranz des Zahonrades g schleift.

Will man nun dorch das beschriebene Repetirwerk in Erfahrong
bringen, was die Ubr ist, so drebt man mittelst des Triebes d das Zahn-
rad ¢ nach links zuniichst in die Nullstellong, d. h. in diejenige Lage,
bei welecher dasselbe durch den in das Loch e tretend :n Sperrstift b
ﬁegen Drehong nach der einen Richtung hin festgestellt wird. Alsdann

riickt man mit dem Zeigefinger der linken Hand aof den Stift o und

dreht oun mittelst des Triebes d das Zahnrad ¢ mit den Zabnkrinzen f
und g in der Zeigerrichtung. Hierbei wird der Btift o von jedem ein-
zeloen Zahn des Zahnkranzes f aufgehoben und fillt daon hnter der
Spitse jedes Zahnes durch den aof den Stift mit dem Finger ausgeiibten
Druek herunter, wodurch aof den Finger pochende Behlige ausgefibt
werden, durch deren Anzahl die Stundenzahl bestimmt wird, Sobald bei
dieser brﬂmug der vereinigten Zahnkriinze ¢, f und g die fber den Vor-
sprung h vorstehende Spitze des Stiftes | gegen die flache Feder q stisst,
wird die Sperrklinke k derart gedreht, dass sie in einen Zahn des festen
«Sperrzabnkranzes & eintritt (wie in Fig. 4 sichtbar ist) und hierdurch
die Weiterdrehung der Zahnkrinze e, f und g verhindert. Da nun der
Sperrzahnkranz a 48 Zihne hat, so entspricht jeder Zahm einer Viertel-
stunde; es th - die i auf die Viertelstunde genau.

Sobald man aof diese Weise die Stundenzahl genan wahrgenommen
hat, legt man den Finger auf den zweiten Druckstift p, driickt denselben
egen den Zahnkranz g und dreht pun das Trieb d in umgekehrter

ichtung, so dass sich die Zahnkifinze ¢, f und E entgegengesetzt zur

Zeigerbewegung drehen. Stebt nun der grosse Zeiger z. B. zwischen
Dreiviertel und Vell, Fig. 4, so bleibt der Zahnkranz g bei der vorher-
gehenden Arretirong der ein Ganzes bildenden drei. Zahnkrinze e, f und
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g in solcher Laze stehion, dass der Stift p beim Niederdriicken auf den
erstén links gelegenen Zahn einer Abtheilung des Zahnkranzes g tritt,

Beim Riickdreben der Zahokriinze o, f und g in die Lage der Fig. 5
wird pun der 5tift p dreimal dorch die drei zwischen dem 3tift und der
nfichsten Zahnliicke liegenden Zihpe angehoben.,  Der Finger fiihlt drei
Behliige; jeder Schlag bedeutet eine Viertelstunde. Beim dritten Schlag
ginkt der durch den Finger niedergedriickte Stift_p in die tiefe Zahnliieke
¢in und wverhindert hierdurech das Weiterdrehen der Zahnkriinze e, { und
= inger voi dem Btift p abgehoben wird, kionen die
Zahnkriinze wieder in die Nullstellong zurickgedreht werden, weil daan
der Stiftzp durch eine in der Zeichnung punktirt dargestellte Feder
aus der Zahnllicke sofort herausgeschoellt wird.

lunerhalb der ersten Viertelstonde nach Vell tritt der Stift p bejm
Niederdriicken nach geziihlter Stusdenzahl stetz in die tiefere Zahnlicke
ein, innerhalb der zweiten Viertelstunde stfsst der Stift p beim Nieder-
driteken gegen den ersten Zahn neben der Zahnliicke, g0 dass es also
beim Rickdrehen wvon einen Sechlag giebt, welcher alsdaunn besagt
duass die erste Viertelstunde vollendet ist v, 8. w.

Der vorbeschriebene Vorgang zur Erkenntniss des Ubrstandes kann
beliebig oft wiederholt werden; man erhiilt jedes Mal wieder so viel
pochende- Behliige - gegen- den Finger, ale die Stundenzahl betrfigt wnd
dariiber hinans noch Viertelstunden vergangen sind.

Zwischen Zwilf und Eins kann man die zwilfl Stunden jedoch nur
einmal schlagen lassen; sobald dies geschehen 1st, entapricht die Zahl
Null der vollendeten zwilften Stunde und man kann dann nur noch die
vollendeten Viertelstunden in fihlbarer Weise zur Wabhrnehmung bringen,
letzteras jedoch so oft wiederholen, als es belieht.

Bonach gigbt 'es zwischen Zwilf undEinvierteléinsg fiberhaopt keinen
Echiag, zwischen FEinviertel- und Halbeins einen Viertelstundenschlag,
zwischen Halb- und Dreivierteleins zwei Viertelastundenschlige, zwischen
Dreivierteleins uwnd Eine drei Viertelstundenschlige, und um FEins erst
den ersten Btundenschlag, Damit die flache Feder q von der Riickseite
iber die vorstehende Spitze des Stiftes | hinweggleiten kann, ist liber
demselben eine Briicke r, Fig. 3, angeordnet, welche auf den Vorsprung
b befestigt ist und an dem der Be{est{gungﬂta]le benachbarten Ende in
eine schrig abfallende Spitze auslioft, auf welcher sich die flache Feder

auf die Briicke hochschiebt. Das andere Epde der Bricke ldoft io

bei Rechtsdrehung der Zahokringe ¢, f und g fber die flache Feder g
tritt, so dass letztere sicher aul den Stift 1 einwirken muss. The letzt-
erwhhnte Spitze der Bricke r st so lang, dass, sofern sich die Had-
krioze ¢, [ ond g in der Nullstellung befinden, die flache Feder-q von
derselben genau um | Ubr abgleitet und wiedar aufl den Zabbkranz g
Jfille, s, dase mun nunmehbr, wie bereits obon erwiihnt wurde, den ersten
Etuudenmhlug' heliahig oft erhalten kann.

zur -Auslésung elektrischer

welche an jedem Wecker angebracht
werden kann.

Von Jos., Buschmann in Hildesheim.

Eine ihnliche, wie die in letzter Nummer beschriebens Vorrichtung,
um von einer Stand- oder Wanduhr zu einer auf derselben eingestellten
Stonde einen elektrischen Strom durch die in verschiedenen Zimmern
vertheilten Glocken zn schicken, lisst sich an jedem Weecker in nach-
stehend beschricbener Weise ganz einfach und mit geringen Kosten an-
bringen, Es kann dazu jede Uhr verwendet werden, bei welcher
die Weckerauslisung durch das Hinein- oder Herausschoappen eines
Hebels oder einer Feder erfolgt und soviel Raum vorhanden ist, -dass
noch eine gweite dhnliche Feder angeordnet werden kann. -

In beistehender Zeichnung gebe ich sine Darstellung der Vorrichtung,
wie ich mir dieselbe an einem Lenzkirchner Achteekwecker amgebracht
habe und seit langer Zeit benutze, um in drei verschiedenen Riumen
elektrische Glocken nach Wunsch ertinen zu lassen.

Glocken,

Die Weckvorrichtung ist mit der Zeitangabe miglichst gEeun.u in
Uebereinstimmung gebracht, so dass die Feder F, welche den er
H an dem Arm a festhilt, fast anf die Mipute genau aupslist. Die
Kontaktvorrichtung besteht nur in der Isolirung der Feder F und An-

bringung der ebenfalls isolirt gestellten Feder F'. Zwischen diese beiden

eine freischwebend Giber dem Vorsprung h liegende Spitze aus, welche
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