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Ihie t'LErhit'JtniHHruiiﬁﬁig schwache :'E-IIH'FFdE.[ der Ukr befindet sieh 1o
dem Federhaus ¢, desgen Had ia das Trieb des Laufrades b eingreift
und letzteres in der Richtung des eingezeichneten Pleiles umdréht, Das
Laufrad b, welches wie gewbhnlich in das Trieb des Steigradesa eingreift,

| triigt an vier Stellen seines Radkranzes je einen Hebnagel d, weleher im Ver-
| lauf der Drehung von b gegen die schriige Fliche einer Nase § an dem

Ubren entspricht und in ein Wechselrad w mit 120 Zibnen eingreift. |

Das. Weehselrad dreht sich wie gewihnlich auf einem Cadraturstift und
wird durch den feststehenden Stundenzeiger z anf demselben festgehalten,

jedoch so, dass es frei liuwft. Auf der oberen Fliche des Wechzelrades ist |

ein  kleines Stundenzifferblatt = angebracht, dessen Eintheilong und
Liffern dorch pinen Ausschnitt des grossen Zifferblattes sichtbar werden,
ebenso wie die Spitze des feststehenden Stundenzeigers, so wie es in
Fig, 1 dargestellt isf,

Auf dem grossen Zifferblatt ist die der Stellung des Minutenrades
enteprechend excentrische Minuteneintheilung und ein kleines Sekunden-
blatt nngvhrm‘.h'r. Der Minutenzeiger sitzt aufl einem iiber das Trieb m
hinausragenden Viereck und bewept sich wie gewdhnlich pach rechts
innerhalb der Minutepeintheilung, wiihrend der Stundenzeiger feststeht
und mit seiner Spitze auf der Fintheilung des unter dem grossen Ziffer-
blatt nach links sich drehenden Btundenblattes die Stunde weist

Durch diese Anordnung ist trotz der excentrischen Lage der Zeiger-
welle ein undeutliches Zifferblatt vermieden, wie o8 meht zu umgehen
wire, wenn statt einem zwei Zeiger innerhalb der excentrischen Ein-
ri.r—-i]ung gich bewegen wiirden: auch fallen alle .'rf.v-ig-i-rvn-r:kﬁl_nhlur fort,
werl eigentlich gar kein solches vorhanden ist, wenn man von dem Ein-
griff des Triebes m in das Wechselrad w absieht., Diese Ubren kionen
in allen Grissen angefertigt werden und ebenso kann man jede beliebige
Hemmung dazu verwenden.

Pendelubr mit elektrischem Aufzug.
(D. R-Pat. No, 49151.)

ln der nachstehend beschriebenen Pendelubr 1'r|higl das Aufzichen
der Zuogfeder durch einen in kurzen Zwischenriumen etwa ‘alle
gwei  Minuten —  stattfindenden elektrischen Stromschluss, durch
welechen der Elektromagnet momentan seinen Anker anzieht; diese Be-
wegung des Ankers wird donn ‘mittelst geeigneter Hebeliibertragung
sum Aufriehen der Zugfeder beniitzt, Der Erfinder und Fabrikant dieser
interessanten Uhr ist Herr Gust, Herotizky in Hamburg,

In Fig, 1 ist das Riderwerk mit den in Huhestellung befindlichen
Theilen  des Aufzugmechanismus verapschaulicht, wie dieselben nach
Abnuhme der vorderen Werkplatine sich darstellen, wibrend Fig, 2 die
Haupttheile der Aufzugvorrichtung in der Auslisung begriffen zeigt.

Fig. 1.

langen Kontakt-Hebel g trifit. Der letztere ist um die Achse ‘gt drehbar
und mmmt im Zostande der Ruhe die in Fig. | gezeichnete Stellung
ein. Wenn dagegen einer der Biafte d aul die Nase [ sthest =0 wird
dadurch der Hebel g soweit oach rechts zur Seite gedreht, dass die
ans isolirendem Material bestehende Scheibe g* gerade gegen die mit dem
einen Polende h* der Magoetspulen i leitend verbundene Kontaktfeder
h anzuliegen kommt, ohne dieselbe indessen weiter anzospannen, Der
Kontakthebel g befindet sieh alsdann in der Stellung, wie sie in Fig, 2
“'iﬂtlﬂ‘l‘ﬁ!!l.{l"lll'rl 'r'r'i]'l.i.

Hierdurch ist mun der Strom-

schluss vorbereitet, aber noch nicht

# erfolgt, Dies geschieht vielmehr erst

h dann, wenn die beiden Kontaktfedern

h und n sich berfihren, was in diesem

Falle nur ainen Moment lang davern

goll und folgendermassen bewirke
wird :

An dem unterepn Ende des langen
Kontakthebels gist — zwischen diesem
und einem darauf beétestigten KiGbchen
in Zapfen drehbar — ein  kleiner
gwelarmiger Hebel k k! gelagert, dessen
kiirzeres linde k um so viel beschwert
wt, dass das lingere Ende k! sich
nach oben gegen den Stiit k* anlahnt.
Wenn nun der hontakthebel g die in
]"ig, & E;F:Iﬂil'.l‘lﬂi'ht Htﬂuung v."|1.1.nir:|'.|r.|1{1
g0 hat dadurch der an dem Hebel
k befindliche Finger k* eine solche
Lage erhalten, dass beim Woeiter-
drehen des Steigrades a ein in dem-
selben sitzender Stift 1 fiber die Spitze von ke hinwegstreifen muss,

lo demn Moment, wo dies geschieht, erhilt der Hebel kk'eine kleine
Drehung in die punktirt gezeichnete Stélluog und dadurch erfolgt bes
der niichsten Pendelschwingung ein Stoss des-an der Ankerwelle sitzenden

g, 2.

| Armes m'! gegen das stumpfe Ende von k'. Dieser Stoss ertheilt dem

kleinen Hebel k dnd somit aoch dem grossen Kontakthebel g eine
weltere Verachiebung nach T"":ht'?‘l und fobrt dureh den Kootakt der
Federn h und o des Stromschluss herbei, Schon beider Riickschwingung
des Pendels wird indessen der Stromschluse wigder unterbrochen, denn
in demselben Moment giebt der Stift | am Steigrad den Finger k* frei
und ebenso der Stift d des Laofrades die Nase [ des Kontakthebels
£, welcher durch sein eigenes ewicht  nach |i._I.I.LE1' :f,uri]-:l_urlq-. ingt, his
ar an dem Stift g, Fig, 2 ﬂ.n]iegt_ e simmthichen ']'he—r:]:-_ def Strom-
schlussvorrichtupg  befinden sich pon wieder in Rube (wie in Fig. 1)
biz der niichste Stift d des Laufrades aine neue Auslisung des Kontakt-
hebels g und die darauf folgende Umdrebung des Steigrades a  dorch
den Stift | einen neuen momentanen Stromschluss herbeifiibrt,

Wenn pun der elektrische Strom- durch die Magnetspulen®i, Fig. 1,
geht, 20 wird bekanntlich der Anker o von dem Ell"_.l-lT.rumﬁgu-'_l.vn an-
gezogen, und diese Bewegung des Ankers ist in vorliegender Uhr aus-
geniitat, um die Triebfeder der Uhr aufzuziehen. Der Anker o sitat

| piimlich an dem einen Ende p eipes zweinrmigen Hebels, dessen ent-

gegengesetztes Ende p! auf einen Winkelhebel qq' wirkt, Der Letstere
triigt an dem unteren Ende seines Armes q' eine Stossklinke r, die in
das Sperrrad & der Uhr eingreift.

\’E'iu aus Fig. 1 ersichtlich, ist die Anordoung der Hebel pp! und
q¢q! derart, dass beim Anzug des Ankers o die Stosskhnke r das Sperr-
rad & weitér riicken muss, welches alsdann in seiner neuen Stellong
durch den Sperrkegél t festgebalten wird, withrend im niichsten Augen-
blick schon durch die L'rm*rlln*crhung dés Stromezs der Aunker o vom
Elektromagueten losgelassen wird und unter dem Druck der Feder o
der Winkelhebel oq' mit der BStossklinke r in zeine Rohestellung
zurlickgeht.

Zur bequemeren Finstellong der Bewegung des Aufzughebels 04 15t
auf dem Arm p' des Ankerhebels eine excentrisch sufgesetzte Scheibe v,
auf welcher der Arm a rubt, aogebracht. In, gleicher Weige dient ferner
die Scheibe g* aul dem Kontakthebel g zor genaven Einstellung desselben
gegen die Kontaktfedern h und n, Die beiden Polenden der Eloktro-
m:lgnqtt:apuieu vm]igun in xwe) eamfache Hnntuk!kniip'['e? walche sieh Eegen
die in dem Ubrgehiiuse angebrachten und mit den Polen eines Trocken-
elementes verbundenen Kontaktfedern .'mh'gl':l, g0 dass daz Werk nur m
das Gebiiuse eingesetzt zu werden braucht, um sofort die Verbindung
mit der Elektricititsquelle herzustellen,

Die Stifte d bezw. | sind in der Weise angebracht, dass, der Ab-
wir.kulung der Triebfeder i_euzsprq:clu-.ru]- etwa alle 2 Minuten ein Strom-
schluss stattfindet und die Feder somit in gleichen Zwischenriiumen um
aine ihrer Abwickelung genau entsprechende “’Pg}l:‘-‘tuge nachgespannt
wird. Es ist daher auch nur eine schwache Zugfeder, sowie ein selir
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