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Durch Verlingerung oder Verkiirzung der Windfangfliigel i+ kann man | Pa k= ri n.
die Aufeinanderfolge der Schlige des Hammers H gegen die Thiir des Pilﬂt:uhiq::ahldiil;:f
Gehioses nach Belieben reguliven. In der Regel ordnet man die Wind- | . : , . i B S LI L (s
= s ; (Iras. Datum bezeichoet den T y big zn welchem Einsicht in die Patent-
fangfliigel o un, dass 60—&0 Sehlige in der Minute erfolgen. anmeldung auf dem Paten:fmt in Berlin ganumme:l werden darf )

Auf der glatten Decke (Oberfliche) des Gehiiuzes, welches mit seiner K K. 5543. Ree 1 ' ~SiEs ! e
Riickwand E wie eine Gewichtubr an die Wand gehiingt wird, ist ein L. &. R. 6543, —{L#::]iﬂﬁ?ltﬁ?:ﬁklnn'ﬂté:ﬂ%:mﬁﬁfh%Eﬁ:bﬁﬁilﬁlﬁhewﬂ”"b'

drehbarer Doppelhebel b bi angebracht, dessen hakenfirmiges Ende b von Berlin SW. 11., den 26. Dezember 1880,

einer in der Schlinge u gefihrten kriftigen Feder o in die Hihe gedriickt Das Patent- u. technische Biireasn

wird. Wenn dagegen der Wecker, wie in der Zeichnung dargestellt ist, von
gen den Arm b' des Doppelhebels gerfickt wird, bis der Arm b auf Hugo Knoblauch & Co.
em Hoden der Plattform aufliegt, so ist die Feder o picht stark genug, —

um den Wecker zur Seite zu schieben. In dieser Stellung greift das

hakenfirmige Ende vonm b durch eine Ueffoung in der Decke in das misc

Innere ElEElEUE}.tﬁ-U.*-EH und legt sich vor ein am Umfang der Scheibe g | Ver htes.

- : - f Bevorstehende Erhdhung der Regnlatenr-Preise. Im Laufe des
angebrachtes Blechstickehen ¢, aul diese Weise das Ablaufen des Klopf- : , st ! m g
apparates verhilitend, so dass man das Gewicht G sufiehen kann, Spiitherbstes waren in den Tageszeitungen mehrfach Gerfichte von einem

: - : r " Arbeitern der schlesischen Uhrenfabriken ausgebrochenen
Der Apparat bleibt nun in Ruhe, bis der Wecker ahlinft und da- | 20ter den : : ~
dureh erk} zu zittern anfiingt. Hierbei tritt nun die Feder o sofort i | Streik im Umlanf. Nach unseren direkten Informationen beschriinkte

“'irkﬁﬂmkﬂit und Mhifbt vn‘rmitt-ﬂ'lﬂt d.l:"."l IlﬁbEIﬂmn b:l dE:lZI “"EGL:E.'I' zar | Hi.l!.‘-Il j{;.;jﬂﬂh das 'Ilhﬂtﬁﬁ.ﬂ-h!'ifhf' 'Iii'E'F'iEr Gfruﬂhm IEdiE[iEh anf Eiﬂ[" EiwWa

PN » : = 1 : drei Wochen lang dauernde Arbeitseinstellung der simmtlichen in den
Selte; Jder Haken b giebt nun dus Blechstickehen ¢ frei und der Klopt- Freiburger Regulator-Gebiusefabriken beschiiftigten Tischler (mit Aus-

nahme der in der Gustav Becker'schem Fabrik An estellten), welche eine

derselbe den Apparat mitten in seiner Thitigkeit hemmen, indem er | Lohnerhihung von etwa 15 plt. beanspruchten. Die Uhrmacher in den

. : ; : ui:c e : gy | Fabriken be eiligten sich an diesem Streik nicht, und da auch den
i::ih?:j]mzh?m:a“di:;rﬂgﬁﬁtzw?:.ﬁftl-:-mmt, woslroh o Klapfwerk am Tischlern von keinem der Fabrikanten die geforderte Lohnerhihung

gewihrt wurde, so erledigte sich der Streik dadurch, dass nach der
genannten Zeit die Arbeit wieder zum fritheren Lohnsatze aufgenommen

wurde,

Aus der Werkstatt. Eine ErhGhung der Fabrikpreise fiir Regulateure wurde also damals zu-

Neue Geradebohrmasehine., nichst noch abgewendet. Wie wir jedoch von gut unterrichteter Seite er-

Schon beim ersten Anblick der nachstebend veranschaulichten | fabren, diirfte dieselbe trotzdem nicht mehr lange auf sich warten lassen, Die
Geradebohrmaschine fillt dem Fachmann die grosse Soliditit der Kon. | ZUT Regulator-Fabrikation erforderlichen Rohmaterialen, insbesondere das
struktion ins Auge. Bei niberer Priffung zeigen sich jedoch noch | Messing, atmp,;en fortwihrend im Preise, wiihrend heka:nnﬂu:l! die Preise
andere Vorziige, die sich mehr auf die praktische Anwendung der | der fertigen Produkte unglaublich gesunken sind. Auch CADC IASSIge
Maschine beziehen, und diirfte es deshalb fir manchen meiner Herren | Brhihung der Akkordlshne der Uhrmacher kann wabrscheinlich nicht

Kollegen von besonderem [Interesse sein, diese Geradebohrmaschine | Mmebr lange umgangen werden, und so ist es sehr wahrscheinlich, dass
kennen zu lernen. ; [ binnen Kurzem die Regulateurpreise eine steigerung  erfahren werden,

Eine besonders gute Idee ist bei ihnlich, wie dies bei den schweizer Taschenuhren soeben der Fall ist
dieser Konstruktion die Anbringung eines
Schlittens, in welchem sich die Lager far | Einige weitere Schweizer ,Uhrvenfabrikanten® von der Sorte
den Einsatzbohrer befinden, und der | wie wir sie in unsersm » Weihnachtsgedanken® betitelten Artikel ic
durch einen an der Riickseite der No. 22 vor. J, kennzeichneten, sind uns neuerdings namhaft gemacht
Maschine angebrachten Hebel H auf und i worden, und wollen wir unseren Lesern wenigstens einen Auszog aus
nieder bewegt werden kann, Die Be- | deren Ankiindigungen nicht vorenthalten, zugleich als erheiternde Stil-

—— .

apparat tritt so lange in Thitigkeit, bis das Gewicht abgelaufen 1st,
Falls das Klopfen dem geweckten Schlifer zu lange dawvert, so kann

wegung des Schlittens nach unten kann | proben dieser ,Hiuser®, !
durch entsprechende Einstellung der Stell- | Dia liegt vor uns ein Cirkular, dessen schin lithngrné}hirter Kopf iu I
schranbe s, welche sich auf die Ober irma aufweist:

runkender Schrift die von Lorbeerzweigen umgebene

¢on Benoit, fabrique d'horlogerie, rue de Ia ]femuiselln 45, Chaux-

nach Helieben begrenzt werden, de-Fonds, Suisse. Nachdem dieser Fabrikant so den kiinstlerizchen
Dies ist eine grosse Annehmlichkeit | Sinn des Adressaten erfreut hat, glaubt er jedenfalls, auch dem Humor

fur den Arbeiter. Bekanutlich wird bei | desselben etwas bisten zu missen, indem er wirtlich schreibt:

den gewihnlichen Geradebohrmaschinen | nlde Uhrenfabrik Leéon Benoit vortheilbaft bekannt wegen der Giite

der Bohrer lose zwischen den zu bohrenden | seiner Produkte und der billigen Preise, hat sich zur Aufgabe gemacht,

fiche o des Maschinengestelles aufsetst,

tregenstand und eine Brosche eingesetst, | die Vermittlung zwischen ihr und dem Hindler zu ibergehen und
welche letztere mit der Hand nieder- + offerirt Thnen hiemit seine verschiedemen Produkte, aus Uhren sller Ar
gedriickt wird. Bei dieser Art von Ma- | bestehend.
schinen kommt es daher leicht vor, dass | »Durch seine langjihrige Bestehung, seine speziellen Genre, seipe
in dem Augenblick, wo das Loch ganz | superfeinen  Qualititen, die Wichtigkeit seiner Assortimente, die
durchgebohrt ist und der Bohrer plitelich Urganisation seiner Werkstitten, die Art der Spedition und die ausser-
durchbricht, der Kirmer des letzsteren aus der Erosche gleitet, so dass | ordentliche Kenntniss des Gesehmsckes jeder Region ist das Haus Lion
durch den Druck des Drehbogens der Bohrer zur Seite gerissen und Benoit, dasjenige welches dem Publikum die grissten Vortheile, die
abgebrochen wird; bei der vorliegenden Maschine kaon dies jedoch niemals | reellsten und ﬂ-rﬁidestou Garantien der Giite seiner Produkte und Sicher-
vorkommen, Schon allein ﬂut‘:ﬁ die Stellschranbe 5 kann die Bewegung ! heit in den Verbindungen, bieten kann.
des Schlittens mit dem Bohrerhalter so eingestellt werden, dass der ; nDas Haus versendet nur gegen Nachnahme® ete,
Bohrer nur eben durch das zu bohrende Stiiek hindurchreicht und im | Nachdem wnoch ,den geehrten Kunden hauptsichlich empfoblen
Moment des Durchbrechens nur ein ganz kleiner Ruek erfolgt.  Ausser- | wurde, ihre Ubren regelmiissig aufzuziehen; denn Piinktlichkeit in dieser
dem ist jedoch auch der Einsatzbobrer fest in dem Lager ¢ eingebettet, | Bache ist von grosser Wichtigkeit fiir den guten Lauf einer Uhr*, folgt
in welchem er durch die gegen seinen Kirner driickende Schraube b sq einer jener bekannten Preiscourante, in welchem 12 verschiedeme GGenres
festgehalten wird, dass er sich gerade noch leicht dreben lGsst Ein | aufgefilhrt werden, unterstiitzt durch 19 Abbildungen von fusserst bunt
Ausepringen des Bohrers aus seiner Fiihrung ist somit ganz unmdaglich. | gravirten Taschennhren,

Jie Welle des Einsatzbohrers E ist hohl und zur Aufnabme von | Wer nun noch schwankt, ob er der Fabrik einen Auftrag auf _seine
gespaltenen Einsiitzen bestimmt, wie ¢in soleher bei B stwas vergrissert | Produkte* geben soll, muss vollends besiegt werden, wenn sein Blick
dargestellt ist. Der passende Bohrer wird in das vierfach gespaltene | auf die Riickseite des Circulars fillt. Da heisst es:

Ende des Einsatzes B eingefibrt und mittelst der rindrirten Schranben- : sAchtung! Jedermann der zwilf unserer Uhren, sei es welche
mutter r festgespannt, worauf der ganze Einsatz in die hoble Welle von | Art es wolle, verkanft hat, erhiilt als Priimie eine schine Remontoiruhr ”
E eingesetzt und dort mit einer Schraube befestigt wird. \ in Weissmetall, Herren- oder Damenubr nach Wunsch, “

Da der Korner des Einsatzbohrers infolge des starken (regendruckes | Bei 24 verkauften Uhbren wird eine gilbarne, bei 36 eine goldene

bedentender Abniitzung unterworfen ist, so hat derselha sein Lager in | Remontoirubr als Primie versprochen, und um den geehrten Kunden
einer lingeren Bchraube b erbalten, welche von Zeit zu Zeil nach- | auch einen Begriff von den Fachkenntnissen der Leiter des Hauses zu
geschraubt und mittelst der Arretirmutter a an beliebigem Punkte fest- | geben, schliesst das Cirkular mit den Worten:
t werden kann. Fs kann somit immer eine satte Drehung des »l’as Haus halt die ganz ordinaren (Qualititen nicht: denn die Uhr
ohrers ohne jedes Schlottern hergestellt werden, wodurch die Bobrung | verlangt = eine grosse Piinktlichkeit' und Regelmissigkeit und es ist un-
glatter wird und aneh der Bohrer nicht so leicht ausbricht. Die Stell- | méglich, dass eine Uhr laufen kann, wenn alle ihre verschiedenen Theila
schraube s liuft in einem gespaltenen Lager,  dessen beide Halften | nicht vollkommen gemacht sind,®
ehenfalls - durch eine Klemmschraube r, wenn nithig, niher zusammen- Eine andere, in diversen Zeitungen erschienene Annonge lautet:
ebracht ‘werden kinnen, so dass die Schraube s nicht lose werden sGeld erspart, Geld verdient, wer Uhren ohne Zwischenhandel
ann.  Baim Gebrauch der Maschine wird dieselbe in den Schraubstock kauft!!  Cyl:Remontoir in § Rub., mit Emailblatt, beste Uhr, abgezogen,
gespannt. i micht M, 16, blos M. 7,50, mit Goldrand M. 8,40, Cylinder-Ubren,
M. K. i, L. ,Em".-irr. mit {Goldrand, 6—10 Rub,, auf die Sekunde gehend micht M. 24,
- los M. 10; terner silb. Cyl.-Remontoir gestempelt Goldrand mit Pricisions-
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