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Alle diese stets wiederkehrenden Uebelstinde werden durch den vor-
liegenden, Wecker mit nach rechts und links drehbaren Zeigern, dessen
alleiniges - Fabrikationsrecht die Firma Gustay Beeker in Frei-
burg i. Sehl. vom Erfinder erworben hat, in grindlichster Weise be-
seitigt. |

bl.‘.lip. Yerbeaserung des Weckers hestebt in einer sebr einfachen Ein-
richtung, die in beistehenden Zeichnungen in vergrissertem Massstabe
dargestellt ist.

Fig. 1, Fig. 2.
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Fig, 4.

Fig. 7.
Dias Btundenrad 5 mit dem Stundenrohr r, Fig. 1, bleibt dasselbe
wie bisher, {Iag-EiE'n wird die in der Zeichnung punktirt angedentete Ein-

Fig. 5. Fig. 6.

fallngse nt, welche in den Stundeeriidern der Reisewecker festgenietet
ist, bei diesem System weggelassen und durch eine bewegliche Linfall-
nase ersetzt, .

Zu diesem Zwecke ist aufl das Stundenrohr r eine in Figur 2 in
Seitenansicht und in Fig. 7 im Grundriss dargestellte Hilse H. aufge-
mest. Diese ist in ibrem breiten unteren Theile bei b, Fig, 2, glocken-

iormig ausgedrebt. In der oberen Fliche dieses glockenfirmigen Fusses |

der Hiilse H befindet sich ein kreisbogenfirmiger Ausschnitt e, welcher

in radialer Richtung zur Aufoshme eines Stiftes d durchbohrt ist, |

g Fig. 2 und 7,

In den Ausschnitt e passt die in Fig. 6 dargestellte Einfallnase n,
welche in demselben mittelst des Stiftes d so befestigt wird, dass sie
um den letzteren drehbar ist, In der Ausdrebung b, Fig. 2, ist eine
starke Feder F, Fig. 5, so nnﬁﬂchmubt, dass ihre beiden Enden ¢, o
von untem her fest an die beiden sbgerundeten Seitenarme der Einfall-
nase n driicken und die letzfere dadurch stets in senkrechter Lage fest-
halten, wie dies aus Fig, 4 ersichtlich ist.

Nachdem die Hillse H mit dieser Vorrichtung versehen ist, wird sie
anf das Stundenrohr gebracht und das letztere an seiner Miindung so
verricben, dass die Hiilse H auf dem Rohr r schwer drehbar ist,
s, Fig. 4. Ein mit dieser beweglichen Einfallnase versehiener Wecker
kaou mun durch kein unrichtiges Drehen der Zeiger verdorben werden,
wie aus Fig. 3 ersichtlich wird, in welcher die theilweise gedffnete
Hiilsee H mit der Einfallnase in dem Moment dargestellt ist, wo der
Weckerzeiger W pach rechts gedreht wird, =0 dass die Einfallnase n
ausweicht, Unter dem linken Seitenarm der Einfallnase ist das eine
Ende der in Fig. 5 dargestellten Feder F sichtbar, welche erheblich
stiirker als die Weckerauslisungefeder ist und die Einfallnase sofort nach
dem Passiren der Liicke in der Hilse Z des Weckerzeigers in die senk-
rechte Lage zurfickstellt. In derselben Weise wirkt die Vorrichtung
nuch, wenn statt des Weckerzeigers der Minutenzeiger nach der ver-
kehrten Richtung gedrebt wird.

Um ein etwaiges Verriicken des Stundenzeigers unschidlich zn
machen, ist die l_[ﬁE-e H an ihrem oberen Ende mit einem Viereck i ver-
sehen, aufl dem der Btundenzeiger festsitzt. Wird nun an den letzteren
gestossen, so dreht sich mit dem Stundenzeiger die ganze Hilse H
sammt der daran befestigten Einfallnase n aufl dem Stundenrobr, und der
Wecker kann also auch dadurch nicht in Unordnung kommen, wie es
der Fall ist, wenn nur der Stundenzeiger verdreht wird, die Einfallnase
dagegen stehen bleibt. Ebenso verhindert die Drehbarkeit der-Hiilse H
a:? fem Stundenrohr eine Beschidigung der Zeigerwerkrider dureh An-
stossen an den Stundenzeiger,

Die wirklich praktische Verbesserung dirfte sich in kurzer Zeit in
Fachkreizsen viele Freunde erwerben und dazu buit.mgen, eine Guelle
manniglaltigen Verdrusses fir den Ubrmacher zu verstopfen.

Eine neue Pendelfiihrung.

Mannigfach sind die Arten von Pendelfibrungen. Sinnreiche Vor-
richtungen sind susgedacht worden; um eine gute Usbertragung der
Kraft vom Anker anf das Pendel herzustellen, oft schon ist in den Fach-
bliittern dariiber geschrieben worden, — und noch immer lebt die alte
wackelige und schwerfillige Gabel in ungeren Kegulatoren lustig weiter,
so manchem Kollegen Aerger und Verdruss durch ihre Mingel bereitend.

Als vor mehreren Jahren eine nervise Kundin mit ihren Klagen
aber eine trotz aller miglichen Verbesserungen weiter klirrende Gabel
mich fast zur Verzweiflung gebracht hatte, (natiirlich musste ja der arme
Uhrmacher dafiir herhalten), da reifte in mir der Entschluss, den Yersuch

zu machen, eine ganz. newe Pendelfiibrung zu konstruiren, bei der das
Klirren wenigstens aufhiiren miisste. Auf die mir selbst vorgelegte
Frage: Welche Anforderungen miissen an eine theoretiseh und praktisch
]'[II',"-ngiE.hE-t vollkommens Gabel g‘EFtE!]E woerden? — gn!_l ich mir fﬂigﬂn-ﬂr
Antwort:

Sie muss 1. eine Verbindung zwischen Anker und Pendel herstellen
ohne jede Seitenluft der einzelnen Theile, 2. so ausgefihrt sein, dass
der Anker bezw. die Ankerzapfen nicht dadurch belastet werden. 3. eine
leichte Abfallregulirung gestatten und 4, leicht anzufertigen! sein, um
miglichst wenig Herstellungskosten #u verursachen,

Nach diesen Grundsdtzen verfuhr ich. bei meinen Versschen und

das Lrgebniss derselben ist die pachstehend beschriehana Pendelfibrung, §

durch .welche ich die eben angefiibrten vier Bedinguogen mgliehst erfiilit
zu haben glawbe. Ich hoffe deshalb, bei vielen meiner Herren Kollegen
Interesse und Beifall dafir zu finden,

Versucht habe ick die Vorrichtung zuerst an eipem 7% Gewichis- |

regulator, dessen Pendelschwingungen sich dadurch um reichlich 1/ nach
Jeder Seite vergriisserten. Soduon brachte ich sie an einem jener un-

No. & '

lickseligen (gogen. balblangen) 5 Gewichtsregulatoren an, bei welchen
iekanntlich die Walzen fiir die Saiten viel zu klein sind. Dieser
Regulator hatte trotz mebrfacher, genavester Durehsicht und Reparatur,
wie so viele seiner Kollegen, die hichst fatale Gewohnheit, seine Thiitig-
keil jeweils nach etwa Vs Jahr gemiithlich einzustellen, bis sehliestlich duarch
eine Lohverhibung in Gestalt eines schwereren Gewichts seine Strike-

lust gehoben wurde, In Folge der neuen Pendelfiibrung geht aber diese §

Uhr jetst schon seit zwei Jahren \'HTIi.'I-FIiC].I mit dem urspriinglichen
leichten Gewicht, Nach diesen erfreulichen Resultaten glaube ich die

neue Konstruktion der Oeffentlichkeit iibergeben zu diicfen. |

Von den nachstehenden Zeichnungen zeigt Fig, 1 die Pendelstange
eines (Gewichtsregulators mit meiner Pendelfihrung in Vorderansicht.
Fig. 2 zeigt dieselbe in Seitenansicht, und in Fig, 3 ist die Art der An-
bringung an einem Federzugregulator- oder Rostpendel dargestellt,

Fig. 1. Fig. 3.

Um die Pendelstange I, Fig. 1 und 2, ist ein breites Messingband
B gﬁ]l.‘gh in welcheg ein Futter F ejngesetzt i5t, lo dieses Futter ist

eine Art Anrichtstift oder Bolzen a w, Fig. 2, eingelasgen, der am vor-
deren Ende a mit einem Ansatz auf dem Futter F aufliegt und am riick-
wirtigen Ende w so verstiftet ist, dass er sich in dem Fuiter ochne Seiten-
luft leicht dreht. Quer durch den Kopf a des Bolzens a w geht eine
lange Stellsehraube 8 mit rindrirten Kopfe K, an deren anderem
Ende ein Viereck angebracht ist, auf welchem eine Bolle R sitzt
Die Rinne dieser Rolle dient als Lager fir den gemau hineinpasseaden
Stift T der Apkergabel G, welche bei b kniefirmig seitswiirts gebogen
1st, damit der Stift T und die Rolle R neben der Pendelstange vorbei-
gehen kinnen,

Die Sehraube 8 wird nun so. weit durch a hindurch geschraubt,
dass der Theil a K etwa um die Halfte langer ist als der Theil a R:
alsdann macht man den Kopf K so schwer, dass derselbe nur ein ganz
geringes Uebergewicht fiber die Rolle R hat, ungefibr so viel, wie das
Gewicht der Ankergabel betrigt, Die Rolle R legt sich dann mit leichtem
Druck gegen den Stift T in der Pendelgabel und das Gewicht der letzteren
wird durch das Gegengewicht des Kopfes K sozusagen ausgeglichen,

Fa ist leicht ersichtlich, dass durch diese Konstruktion die Anker-
abel bedeutend entlastet ist; dieselbe ist nicht nur durch den Wegfull
er Abfallschraube. fiberbaupt schon leichter gewerden, sondern sie wird ¥

auch dureh die von unten her sich anlegende Rolle R noch gewisser-
masgen getragen, und es ist nur daranf zuv achten, dazs der Kopf K
nicht so schwer sei, dass dadureh die Reibung der Ankerzapfen nach
oben verstarkt wird. |

Geringe Unrichtigkeiten des Abfalls lassen sich durch Drehung der
Bchraube leicht fﬂ-ﬁ)eaﬂerﬂ, ohne eine nennenswerthe Verfimderong der
speben erwihnten Zapfenentlastung hervorzubringen.
der, Vorrichtung ist wenig umstindlich und noch weniger sehwierig, un l
die Hauptbedingung, d, i. die Fahrung ohne jede Seitenluft wird vou
derselben in vollcommenster Weise erfiilllt, sofern nur der Bolzen a w
in seinem Futter F nicht wackelt. Der Stift T bleibt in der Rinne der
Rolle R unverinderlich anliegend und etwaige Ungleichheiten in der

Druckiehler-Berichtigung.
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