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Viertelrohr ¢ ganz fest., Auf diesem ist @os zweite Viertelrohr d mit

E kichter Reibung angebracht, ge dass algo, bei einer Drehung der Zeiger-
& welle und des ersten Viertelrohres ¢ das zweite Viertelrohr d mitgefiihrt
s wird; wird dagegen das letzters in Drebung versetzt, so bleibt das erste
3 Viertelrohr mit der Zeigerwelle rubig stehen,  weil die Heibung der
. leteteren im Minutenradstrieb eine viel stirkere ist,
; Aol dem gweiten Viertelrobr d sitzen iibereinander die beiden Stunden-
‘ fidet & und f, mit welchen die Triebe der beiden Wechselrdider g und h
dérart im Fingriff stehen, dass einerseits das Viertelrohr e mit Wechsel-
; rud E und Stundenrad f, und andererseits das Viertelrohr d mit Wethael-
: ad h und Stundenrad e, jedes fir sich, ein besonderes Zeigerwerk bilden,
: Ia Folge der oben beschricbenen Reibungsunterschiode kann also das #a-
: stat. angefithrte Zeigerwerk d h e anders eingestellt werden, obne dass

das erste Zeigerwerk ¢ g [ seine Stellung verfindert oder auch pur in
wiper Weiterbewegung — falls die Uhr im Gange ist — behindert wiirde,
Dagegen . riicken  beide Zeigerpaare gleichzeitig und - gleichmiissig vor,
weiln — sei es durch den Gang der Ubr oder dureh Zeigerstellung —
dws erste Zeigerwerk ¢ g f in Umdrebung versetzt wird.

Um nun jedes der beiden Zeigerwerke durch sein besonderes Viertel-
mbr einstellen zu kinnen, ist der in Fig. 4 im Grundriss dargestellte
1 . Eingtellupgsmechanismus angeordoet, welcher in dbhnlicher Weise in

manchen Taschenweckerubren zu finden ist und eine nothwendige Ergiinzung

des vorliegenden doppelten Zeigerwerks bildet, '
IHe drei Uebersetzungsriider i, k, | befinden sich unter der Wippe m,
) welche wie gewihnlich um eine Ansatzschraube im  Mittelpunkt des
mittleren Bades k drehbar ist.  Die Druckfeder 'x legt sich ‘gegen die in
der Wippe m eingebohrten Stifte x' und x* vnd hilt dadurch %ie Wippe
im Buhezustande in solcher Lage, dass die beiden Rider i und | frei an
den Wechselriidern g und h vorbeigehen. Das lose Trieb p, welches in
der Huhestellung ebenfalls frei an dem Rad k vorbeipassirt, weil s von
der GegEnEpErrEEdEr v festgehalten wird, kaon durch jede der beiden
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Bad k eingeschaltet werden.
der beiden vorgepannten Druckknipfe noch eine weitere Wirkung, indem
Ton j.edﬂr der beiden Federn n und o rngleich der Wippﬂ Bine }rnhung
rtheilt wird.

Die beiden in der Wippe m befindlichen Stifte n! und o! werden
won den Enden der sugehirigen Federn n und o getroffen, und swar so,
dusz die Feder n dorch den Stift n' den Eingriff des Uebersetzungsrades i
in das Wechselrad g des ersten Zeigerwerkes bewerkstelligt, wihrend der
Bift o sich von rickwiirts an die Feder o legt und dadureh die Tiefe
des Eingriffs von i nach g régulirt. Wird in dieser Stellung die Aufrug-
krone gedreht, 2o drehen zich also beide Zeigerpaare pleichzeitig und
geich weit vor- oder riiekwirts. Andererseitz wirkt bei einem Druck
‘mf den Knopl of, Fig. 1, die Feder g, Fig, 3, auf den Stift o' und stellt
‘dudurch den Eingriff des Uebersetzungsrades | mit dem zweiten Wechsel-
‘md h her, wobei der Btift n' gich von innen an die Feder n anlegt dﬁ
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‘w die Eingrifitiefe von | nach h regulirt. In dieser zweiten St
kaon das zweite Zeigerpaar beliebig eingestellt werden, ohne dass
wste dadurch sus seiner Stellung kommt,

Beim ILoslassen der Drnckknipfe of oder n* (Fig. 17 wird sofort
dureh den Druock der Gegensperrfeder y dag lose Trieb auz dem Eingriff
mit Rad k aosgeschaltet, wihrend die Feder x die Wippe m vermittelst
- der Stifte x! und x’ in ihre Ruhesteliung zurfickfihrt,

- Die vorliegende Uhr wird noch durch eine alphabetische Tabelle
vervollstindigt, suf welcher die Hanptstidte mit den nagh ihrer geogra-
phischen Lage bestimmten Ortszeiten in Stunden, Minuten und Eaﬁundan
verzeichnet zind, so dass die Differenz swischen' deren Ortszeit und der all-
einen Weltzeit leicht aufzufinden 18t und danach auf den beiden
:g?gﬂpnnren eingestellt werden kann. Diese Tabelle ist so eingerichtot,
dass sie in das Innere des Gehinses gelegt werden kanp, um stets zur
Hand zu sein. re

Beim Gebraueh der.Uhr wird zuerst durch Beniitzung des Droek-

koopfes n? des erste) Leigerwerk auof die richtige Ortszeit eingestallt,
wobei #ich das zweite Zeigerwerk mitdrebt., Alsdaun wird durch Be-
itzung des Drockknopfes o das zweite Zeigerwerk anfl die durch die
Tabelle ermittelte Waltzeit eingestellt; ber diesem Vorgang bleibt das
wute Zedgarwerk an seinem Platze, (In Fig" 1 ist gine Differens zwischen
Wels- ind Weltzeit von genau 3 Stunden angenommen, und stehen des-
halb die beiden Minutenzeiger so {bereipander, dasz nur siner davon
siehtbnr ist),
. Gegeniiber den bisher bekannten Taschenuhren mit zwei verschiedenen
Msitangaben, wobei ‘die beiden Zeigerwerke neben gjpander liegen,
hietet die Anordnung des komzentrischen Zeigerwerkes den Vortheil, dass
die im ersterwilhnten Falle vorhandene iibermissige Zahnluft wegfillt und
deshall die Zeitangnbe eine genauere ist; ansserdem ist aueh die Art der
feigerstellung eine sehr bequeme und dabei sicher funkfionirend.
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Aus der Werkstatt.

Gebliize mit Fusshetrvieb sur Ervzengung eines kontimnidlichen -
Ludtstroms,

Wenn man bei manchen Arbeiten ein starkes oder lange andaverndes
Gieblise brancht, z. B. beim Glihendmachen eines dicken Gegenstandes
ws Stahl oder bei gewissen Latharbeiten, 80 ist die Beoutzung des ge-
wibolighen Blasrohres gesade keine angenehme Sache, sondern kann mit-
anter rechit sastrengend, ja sogar gesundheitsgetihriich werden. Es sind
deshalb mancherlei Eionrichtongen bergestellt worden, bei denem. durch
Erwirmen  von S]:uirirnn oder auf Ahnliche Weise =in thlﬁsa'?jz?ugt
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Wir flhren Wissen.

| interessiren,

Federn o und n vermittelst der Druckkndpfe o und n? (2. Fig. 1) in das |
Ausgerdem hat aber der Druck aufl einen |
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wird; dieselben haben indess mancherlei Mingel, insbesondere sind sie
meist schwerfillig zu handhaben, :

Dieser Uebelstand ist in' der pachstehend abgebildeten Geblise-
EBinrichtang, welehe s#it etwa drei Juhren in unserer Werkstitte vers
wendet wird, 'vollstindig vermieden.  Dieselbe ist im Allgemeinen iq

Uhrmacherkreisen wenig bekannt und diirfte viele Teser dieses Blattes
da I

gsie keine: grossen Kosten verursacht ond wirklieh
praktisch ist.

Der Laftdroek wird hierbe ‘S0 den
sogenannten Zubringer A erzeugt.
Dy letztere besteht aus ‘einem starken
efastischen Gummiball von eiffrmiger
Gestalt ‘und ‘ist bei' s mit ¢inem Ventil
versehen, welchesnachinnen auflklappt.
Dadorch kann vun die Luft wobl in
51:? f"{ilﬂ:-mng der k%ﬂinﬂn Pfeile i

en Zubringer A pelangen, d 1
nieht midliaus deinselben wach Hinten
heraustreten, sondern muss durch dey
Gummisehlanch b entweichen, wenn
der Zubringer zusammengepresst wird.

Der Sehlauch b st 60— 100 cm lang
und miindet 'in eifien ‘sehr dehnbaren
Laftbeutel E, ans Gummi, welcher an
seiner Kintrittafiffoung ¢ ebenfalls mit
einem Ventil verashen ist, so dass die
in ihm enthaltene komprimirte Luft
durch den Schlauch d 'in dus Blas-
rohr B eintreten muss und an dessen
Hﬁndunf erst in’s Freie gelangt, Aunch
der Schlauch d hat eine Linge von
eirca 60 em, #o0 dass man beim Ge-
brouch der Vorriehtung den Zubringer A
auf die Erde legen und das Blasrohr B
bequem in der Hand tiber dem Werk-
tisch nach allen Richtungen bewegen
kann, (Die beiden langen Schliuche b und d sind in der Zeichnung “der
Einfachheit wegen nur abgebrochen dargestellt.)

Die Wirkungsweise ist folgende: Tritt man mit dem Fusse auf den
am Boden liegenden Zubringer A, =o tritt die darin enthaltene Luft durch
den Schlsuch b in ‘den Luftbeutel E und bliht diesen auf, Beim Auf-
heben des Fussés dehnt sich der flach zusammengepresste Ball A vermige
seiner Elastizitit wieder in seine urspriingliche Form aus und fillt sich
dabei wieder durch das Ventil a mit Luft, Beim nfehsten Niederdruck des
Fusses schliesst sich die Ventilklappe bei a und die im Zubringer enthaltene
Luft muss abermals in dén Luftbedtel B eintreten, den sie ‘non noch
stirker aufbliht. Da die Eintrittsiffnung des Zubringers bei a ungefihr
4 mm itn Durchmesser hat, also mindestens das Zebnfache von den
Durchmesser ‘der Mindung am Blasrohre B b a0 kann die in ‘dem
Laftbeutel E enthaltene Luft nicht so schnell entweichen, wie e sintritt.
Ive Luft im Luftbeutel ¥ wird also komprimirt, und die dadurch be-
wirkte Spannung bewirkt ein kontinuirliches Geblise, indem der Luft-
beutel E dieselben Dienste verrichtet, wie der Windkessel an einer doppelt
wirkenden Pumpe oder Spritze.

Man brauneht alse gar nicht schoell hintereinander auf den Zubringer
zu treten, um den Buftbeutel E in fortwithrender Spannung und damit
das (Geblise ununterbrochen zu erhalten. Damit der Luftbeutel nicht
durch zu grosse Bpannung einmal platzt, ist es gut, denselben mit einem
Netz zo umgeben, welches seine Auvsdehnung nm soweit gestattet als dies
ohne Gefahr geschehen kanon, 3

Fir Kollegen, die sich' fir diese I]Ehlﬁ-snﬁinrichtung intereasiren,
lisgt ein derartiges Instroment in unserem Geschiift zur Ansicht und
Prifung ans®)

GCarl Otta,
¥ Dresden, Pillmitzerstr, 26.

Die Pritfung der Deutschen Uhrmacherschule.

Am Freitag, den 25. April fand die Prifung - der Schiller unzerer
Fachschule zu Glashiitte in der iiblichen Weise statt. ' Dicselbe danerte
von 9—1 Ubr und erstreckte sich je nach den wverschiedenen Klassen
auf mehr oder mindér schwierige Aufgaben in Arithmetik, Geometrie,
Fhysik, Mechanik, Theorie der Ubrmacherei, angewandter Theoric und
angewandter Blektrigititalehrd, u .

Die mit wenigen Ausnabmen atihﬁeh'ﬂ'ﬂtw&tm der Sehiiler zeigten,
dass dieselben sich fast durchweg mit Fleiss bemiht haben, die in der
Schule gelehrten Facher sich zu eigen zu machen. Auch die Reinhefte
waren meist recht befriedigend und bewiesen, dass die Schiller den Vor-
trigen der Lehrer mit Verstindmiss pefolgt waren,

Besonderes Interesse boten @i¢ von den Schillern ausgestellten
raktischen Arbeiten; sowie die uuter Leitung des Herrn ' Direktor
.. Strasser angefertigten Zeichnungen, welche letzteren von grodsem Fleiss

‘dér Ziglinge zeugten, und unter denen sich insbesondere die Zeichnungen
*} In newerer Zeit werden fihnliche Tretgebliise hergestellt, bei dénen
der Zubringer aus einem halbrunden Ball besteht, dessen flache Seite,
die auf dem Bodep anfliegt, mit einer Metallplatte versehen ist.  Dies ist
nicht nur sehr haltbar, sondern verhindert auch ein Abrutschen des Fusses.

Solche Tretgeblise sind zu  bezichen aus der Gummiwaarenfabrik von
Gebr, Bandekow, Berlin 8W., Belleallianceplatz 7/5.
e Red.
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