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Gebrauche angefertigt hatte. Ioh habe nicht mit Sicherheit erfahren,
ob dieselbe, wie behauptet wurde, eigene Erfindung des betreffenden
Meisters war; dieser war nicht mehr am Leben, sein Uhrwerk nicht
mehr im Gange, ond es ist fraglich, ob dasselbe noch irgendwo vor-
banden ist. Fiir den Fall, dass die Idee seines Datumwerks wirklich
Original gewesen und nicht weiter bekannt geworden sein sollte, halte
ith es der Mibe werth, dieselbe hiermit der Vergessenheit zu entziehen
und — so gut ich mich ebem noch erinmerne — durch Zeichnung und
Beschreibung zo veranschaunlichen.

Diese Einrichtung ist im Wesentlichen die der gewdbnlichen Datum-
werke und beansprucht auch nicht mehr Raum als diese, indem fast
alle regulirenden Theile, wie aus nachstehender Zeichnung ersichtlich
18t an dem ja in allen Fillen vorhandenen Datumzeigerrad angebracht sind,

Dieses Datumrad A
wird in der bekannten
Weise dureh ein  be-
sonderes (in der Zeich-
nung nicht dargestelltes)
Rad in Umdrehung ver-
setzt, Das erwihote
Rad macht in 24 Stun-
den eine Umdrehung,
greift mit einem in
seinem Radkranze ein-
gebohrten Stift in die
Sperrzibne des Datum-
rades A und fihrt das
letztere anf diese’ Weise
jeden Tag um einen
Zahn weiter, wobei es
Jedesmal durch die Stern-
feder f oder eine &hn-
liche Einrichtung fest-
gestellt wird, Das Rad
A hat auch die gewihn-
lichen 31 Sperrziihne;
es sind demselben aber
sum Zwecke der Richtigstellung am Schlusse derjenigen Monate, welche
weniger als 51 Tage haben, folgende Theile hinzugefiigt:

. Ein etwas kleineres Ead B mit 48 Zihnen, welches in eine Aus-
drehung des Rades A und in demselben konzentrisch drebbar ein-
gelegt 1st. Die Zahnliicken dieses Rades B sind in vierfach ver-
schiedener Tiefe eingeschnitten, — eine Anordnung, deren Zweck
weiter unten erkliirt wird.

2. Ein dreiasrmiger Hebel C h i nebst anliegender zehwacher Druek-
feder e. An dem Arme i dieses Hebels %eﬁndet sich ein BStift s
welcher in die Zahnliicken des Rades B frei spielend eingreif
und je nach der Tiefe der Zahnliicken, auf deren Grunde er auf-
liegt, den langen Hebelarm C @iber vier verschiedene Zihne des
Rades A mehr oder weniger hervortreten lisst.

4, Ein G-ziihniger Stern D mit Sternfeder d und einem darunter
sitzenden, in die Zihne des Rades B ecingreifenden 6 er Trieb.

Die Funktionen dieser Theile, welche in der Zeichnung die Stellun
fir den Februar des laufenden Jahres (d. i. des zweiten Jahrez nac
dem Schaltjahre) baben, werden beim Gange der Uhr in folgender
Weise erfullt:

Wenn der Auslisungsstift des in der Zeichnung weggelassenen
H-Stunden-Rades an den 28, Zahn z kommt, so fasst er statt des Rad-
zahnes den weit dariiber hinauestehenden Hebelarm €. Der Bogen, den
der Auslisungestift beschreibt, ist dabei =0 berechnet, dass bei der
weiteren Fortbewegung des Anslisungsstiftes das Rad A gleich um vier
Lihne weitergeschoben wird, Ider dementsprechend eingestellte Datum-
aeiger riickt also vom 28, Februar auf den 1. des folgenden Monats
Miirz vor. Wenn nun spiiter das Rad A in der Richtung des Pfeils
um 3 Zihne weiter vorgeriickt ist, als die augenblickliche Stellung in
der Zeichnung, so trifft der Arm h auf dem an der Platine
befestigten Kloben H. Durch diesen wird der Hebel C h i so weit
nach links gedreht, dass der Stift s aus der Zaholicke des Rades B
austritt 1.l:|1|'-1E dieses frei wird. Diese Drehung des Hebels wird wiihrend
des Vorbeigehens' des Rades A am Kloben ?I mehrere Tage beibehalten
und innerhalb dieser Zeit trifft nun der Stern I) seinerseits auf den eben-
falls in der Platine festgeschranbten Kloben G, welcher den Stern I) um
einen Zahn weiter springen lisst. Da nun das unter dem Stern D be-
festigte G-er Trieb mit dem Rad B im Eingriff steht, so wird natiirlich
mit dem Stern D) auch dasRad B um einen Zahn weitergedreht. Ist die
Drehung des Sterns D bei G vollendet, so fillt am niichsten Tage der
Arm h von der Ecke k des Klobens H ab und der Stift & schnappt in
die nichstfolgende Zahnliiceke des Rades B ein.

Diesa ist nicht vertieft; der Hebelarm C stellt sich daher vor den
Zahn 31, ohne iiber demselben hervorzutreten. Das Rad A wund der
Datumgeiger bewegen sich also ohne Hinderniss bis zum 81, Mirz, um
sich alsdann auf den 1. April eiogustellen, Im Laufe dieses Monats
wiederholt sich nun das vorbeschriebene Spiel, das Rad B wird um
eimen Zahn weitergedreht und Stift = schnappt in die folgende Liicke
ein. Diese ist so viel vertieft, dass der Hebelarm C vor Efan Lahn 50
witt und etwas vorsteht. Er wird also am 30. April vom Auslisungs-
stifte gefasst, und hierdurch das Rad A um zwei ;nl.hn" e fortgeschoben,
s0. dass der Datumzeiger den 31. Tag ibarspringt und aof den 1, Mai
eingestellt wird.
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Man wird nun verstehen, wie sich in diesar Weise das Rad B in
jedem Monate innerhalb des Rades A um einen Zahn, also in vier
Jahren um einen vollen Umgang drebt und wie die Vertiefungen der
Zahnliicken beschaffen sein miissen, um der wechselnden Anzahl der
Monatstage zu_entsprechen. Die drei grissten Vertiefungen in den
Schenkeln des Rades B entsprechen den 28 Tagen des Mopats Februar
in den drei aufeinanderfolgenden gemeinen Jahren, die etwas weniger
tiefe Licke bei | in dem obersten Kreuzschenkel dagegen den 29 Tagen
des Febroar im Schaltjahre. Befindet sich der Stift s in dieser Liicke 1,
g0 steht die Spitze des Armes C bei 20 und der Datumzeiger springt
erst vom 29. Februar auf den 1, Mirz weiter.

Sind diese Hinschnitte in richtiger Reihenfolge geordnet, und be-
findet gich das Rad B in der richtigen Stellung, so wird also ein solches
Datumwerk, wenn die Uhr stets im Gange erhalten wird, das ganze
Jahrhundert hindurch ohne weitere Berichtigung das richtige Datum
zeigen. (Im Jahre 1900, fillt nach dem gregorianischen Kalender der
Schalttag aus }

feh michte noch bemerken, dass das von mir gesehene Datumwerk
wohl nicht ganz genau so, wie hier beschrieben, ausgefihrt gewesen sein
mag. In dentlicher Erinnerung sind mir nur die Haupttheile: die Neben-
einrichtungen sind zur besseren Erliuterung in entsprechend arscheinen-
der Form gugefigt worden, An dem Original war 2, B., wie ich mich
noch zu erionern glaube, fiir die Funktionen der Kloben G und H eins
iber dem Rade A befindliche Briicke angeordnet, indem dessen Mittelfutter
zugleich als Axe fiir die dbrigen Zeigerriider diente, da das Uhrwerk
Tage, Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte zeigte. Das Werk
war, wie schon bemerkt, als Regulator fir den Uhrmachergebrauch ver-
fertigt. BSoll dagegen das beschriebene Datumwerk soch fiir Private
nutzbar gemacht werden, so milsste meines Erachtens noch eine Ein-
richtung hinzukommen, welche die Monatsstellung des Rades B auch
iusserlich erkennbar fir Jeden anzeigt, Auch milsste die Befesti ung
des Datumzeigers so gemacht werden, dass nur die eine richtige gtel-
lung zum Rade A moglich ist. Diese Einrichtung zu treffen, hat ja
wohl keine Schwierigkeit, und =0 hoffe ich, durch Vorstehendes ﬂiﬁflt
nur dem Fragesteller in No. 11 d. Ztg,, sondern auch noch manchsm
Andern, der die hier beschriebene Einrichtung ¢u niitzlicher und lohnen-
der Ausfiihrung bringen will, einen Dienst erwiesen zu haben,

Standuhr mit Angabe der Ebbe- und Fluthzeiten

sowie des Mondwechsels.

Lie Verwendung der Ubren zu astronomischen Angaben neben der
ewihnlichen Zeitangabe datirt beinahe eben =0 weit zurlick, wie die
linfibrung der ersten Rideruhren, und diese Thatsache wird erklirlich,
wenn man betrachtet, wie verhiltnissmiissig leicht es durch geeignete
Kombination der Zi&hnezahlen von Rad und Trieb ermiglicht wird, die
filr astronomische Angaben erforderlichen, mannigfaltigen Umlaufszeiten
der Rider oder Zeiger hervorzubringen.

Eines der beliebtesten Objekte fir solche Angaben war von jeher
der seine Gestalt in so kurzen Zwischenriumen wechselnde Mond, dessen
anpihernde Umlaofszeit von 29! Tagen seit vielen Jahrhunderten be-
kannt ist. Auch die fortlaufend richtige Angabe der Wochentage umd
Monate war in Riderohren bald nichts seltenes mehr, selbst der Schalt-
tag wurde in Beriicksichtigung gezogen, Weniger hiufig sind en
Ubren mit Angabe der Ebbe und Fluthzeiten, nach welchen im Brief-
kasten der vorletzten Nummer von einem unserer werthen Abonnenten ge-
fragt wurde, und da gewiss noch viele unserer Leser sich fiir diese Bariuaa
interessiren diirften, so bringen wir nachstehend eine soleche Ubhr mit
Ebbe- und Fluthangabe zur Beschreibun Das Original wurde im
Jahre 1770 von dem englischen Mechaniker und Astronomen James
Ferguson erfunden und ist in dessen beriibmtem Werk _Select mechanical
exercises* beschrieben.

Dviese Ubr zeichnet sich hauptsichlich dadurch aus, dass das ganze
Riderwerk zur Hervorbringung der betr, Angaben nur aus 2 Ridern
und einem 19 er Triebe besteht, weleh’ letzteres von dem Uhrwerk in
8 Stunden einmal um seine Axe gefiilbrt wird und seinerseits die beiden
Riider, von denen eines 57, das andere 59 Zihne hat, in Umdrehung
versetzt. Mit diesen geringen Mitteln werden nuf dem in Fig. 1 darge-
stellten Zifferblatt dic scheinbaren tiglichen Bewegungen von Mond und
Sonne, das Alter und die Phasen des Mondes, sowie die Zeit seines
Eintrittes in den Meridian und die Zeiten des hohen und niedrigen
Wasserstandes angezeigt.

Bekanntlich wird die scheinbare tigliche Bewegung der Sonne um
die Erde in 24 Stunden vollendet, Der scheinbare ti.ﬁ%inhn Umlauf des
Mondes um die Erde dagegen vollzieht sich im Mittel in 24 Stunden
30 Minuten 28 Sekunden, d. h. so lange dauert es, bis der Mond einen
bestimmten Meridian am Himmel xum zweiten Mal passirt, Ferguson
berechnete nun, dass diese beiden Umlaufszeiten sich fast gepau wie
57:5% verhalten; der Unterschied zwischen dieser Proportion und dem
richtigen Verhiiltniss betrigt npidmlich nur etwa 3 Sekunden, uad auf
diesem Umstand berubt die Einfachheit der Uebersetzungen in vor-
liegender Uhr,

Das in Fig. 1 dargestellte Zifferblatt zeigt einen Ziffernkreis mit
den 24 tiglichen Stunden. Deér Stundenzeiger B zeigt die Zeit an und
stellt xugleich die Sonpe vor, insofern als er ‘gleichmitig mit der Sonne
am Himmel in genau 24 SBtunden einen Rundlaof rings um den Ziffern-
kreis macht und die obere XIl genau in dem Moment erreicht, wo dia
Sonne den Meridian des ziufst-e!fungunrt{-.a. der UThr passirt.
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