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dem Sinme: «Gang hei der hdheren Temperatur minus Gang bei der |
tieferen Temperaturs angesetzt worden. — Man erkennt aus der folgen-
den Zusammenstellung, dass in 6 (unter 20) Fillen der Werth von B
und mithin auch von A 4+ 2 B 4 C eine Aenderung gegen die oben
angenommene Klassificirungsmethode erfahren hat, und dass in 2 Fillen
wagen Ueberschreitung der Maximalgrenze fiir B sogar eine Verschiebung
deg betreffenden Instrumentes in die nichst niedere Klasse eingetreten 1st.

——————— —_— = __-—I_ —
A | B TA|l & | B | C ‘a+2n+c
Klasse. 1. Bak. Sek. Bek. | Sek. Bek, | Bek. | Bek
1. Ehrlich 513 |—081|—051|—010) 081 | 041 | 006 1,68
2 Fhelich 517 |4+ 039 |—063|+008| 038 | 071* 0,00 1,86
5 Bricking 1185 |+ 1,27 |+ 087 |+ 026| 1,27 | 061 | 0,00 2 49
Klasse 2.
3. Brooking 1188 |+ 0,60 |+ 080 |+ 0,11] 060 | 078 | 0,00 216
2 Procking 1187 [+ 1,23 | — 0,83 —0,16] 1,23 | 099% 000 3.21
4. Brocking 1186 |+ 1,74 |+ 1,16/ +036] 1,74 | 080 | 005 3,30
4. Bricking 1162 |4 1,88 4+ L1686 +038] 1,88 0,78 0, 0 3,50
Klasse 3. |
1, Ehrlich 506 |+ 081 | =111 (< 010] 081 | 121*| 002 3,05+
9 Ehriich 510 |—130|—1,60|—016] 1,30 | 144 | 001 4,19
3. Kittal 261 |+ 1,79 | —098 | 4+023] 179 1211 001 | 428
4. Brocking 1120 |+ 2,47 | + 1,63 | <+ 0,50 247 | 1,13 | 011 4,84
5. Kittel 271 |4 270 | =+ 1,77 |+ 054 2,70 1L.23 | 0038 6,19
6. Kittel 40 |+ 3.62 | 4+ 148 |4+ 074| 362 ‘ 0,74 | 000 0,19
Klasse 4. "
1. Ehrlich 514 |4 1,01 | 40,78 | + 021 1,01 | (LG5 0,13 224
9 Ehelieck 512 |—076|+089|—004] 076 | 083%) 020 2582
3. Behnoor gl+291|4142|4-045] 221 | 097 | 014 4,29
4 Eppner 216 | —144|—232| — 08| 144 | 214 | 006 578
5. Eppner 215 |+ 1,73 | — 2,15 | 0211 1,73 2,36% | 0,05 (3,50
6. Kittel .l _s507|—234|—108] 607 | 131 | O 7.768
7. Eppner 226 |+ 694 | +272|+142] 694 | 1,30 | 006 | 9,60

Qeitens der Kaiserlichen Admimlitit ist eine Primiirung der sechs
eraten Chronometer in Aussicht gestellt worden unter der Bedingung,
dags die Instrumente der ersten Klasse angehiiven. Diese Bedingung 15t
dieses Mal nur durch die drei Chronometer Ehrlich 517, Ehrlich 513
und Briicking 1185 erfiillt, welche in jeder Hinsicht als Instrumente
ersten Ranges bezeichnet werden milssen, Denselben =i die drei ersten
ausgesetzten Primien guerkannt worden,

Die nene Welt- oder Zonenzeituhr.
(Bystem Osborne.)

Der Zweck der nachstehend beschriebenen, von Herrn Wilh. Usborne
in Miinchen erfundenen Ubr besteht darin, gleichzeitig zweierlei Zeiten
anguzeigen, also z, B, Weltzeit (Greenwicher Zeit) und Ortzzeit, oder
Ortszeit und Zonenzeit, oder anch e it zweler verschiedener Orte

iiberhaupt.
Die Uhren, welche bisher zun diesem Zwecke konstruirt wurden,
haben alle vier Zeiger, nidmlich je zwei zun jedem Zahlenminge — somit

oweil Stunden- und zwei Minutenzeiger. IDhes erschwert natiirlich das
schnelle und deutliche Ablesen der Zeit, und miebt Veranlassung zu
Trrungen. Die vorliegende nene Welt- oder Zonenzeitulir beseitigt dagegen
diesen Uebelstand, indem sie zweierlei Zeiten mit Hilfe von blos zwel
Zeigern angiebt,

7u diesem Behufe izt nm das Zifferblatt einer Uhr mit wechselnden
94 .- Stundenzahlen (Weltuhr, Patent Osborne, beschricben in No. 195
Jahrg, 1885 dieser Zeitung) ein Zahlenring gelegt, der die Stundenzahlen
1—12 trigt und nach dem Breguet'schen Systeme eingetheilt ist. Der
Stundenzeiger 1st dernrt verlingert, dass er gowohl auf dem inneren Zaffer-
blatt als anch auf dem fnsseren Zahlenringe die Zoit anzeigt, daher fir
beide zugleich gilt. Der Minutenzeiger gilt dahingegen nur filr das innere
Ziffarblatt. Der #ussere Zahlenring ist um das Zifferblatt
drehbar, kann somit gegen dasselbe beliebig verstellt werden,

Nachetehende Zeichnungen veranschaulichen die neue Welt- oder
Zonenzeit-Taschenuhr in zwel verschiedenen Zifferblatteinstellungen.

Fig. 1 zeigt die Uhr in der Einstellung fiir zwei verschiedene Zeiten,
z. B. Orts- und Walt- oder Zonenzeit etc. Das innere Zifferblutt, welches

gich selbstthitie verstellt, so dass durch die Ansechnitte des dariiber |

liegenden Deckblattes einmal die Stunden von I—XII, das andere Mal
diejenigen von 13—24 sichthar werden, steht hier in der ersteren Stellung.
Der fussere Zahlenreif, welcher mit der Hand verstellt werden kann, ist
aus der normalen Stellung gedreht und zeigt gegen das innere Zifferblatt
eine Differenz von -+ 2 Stunden 30 Minuten.

In Fig. 2 gind die beiden Zifferblatter in derjenigen Stellung ge-
zeichnet. welche gie nach 12 Uhr Mittags einnehmen, wenn man daraus
nur die gleichzeitige Angabe der 12- und 24-Stunden-Zeit zn entnehmen
wilnscht.

Die Einrichtung, welche die Einstellung des inneren Ziflerblattes
von der Stellung in Fig. 1 in diejenige von Fig. 2 und umgekehrt be-
wirkt, wurde bereits, wie schon angefiihrt, in einem friiheren Jahrgang
* Hier trat gegen die erste Art der Klassificirung eine Aenderung der
charakteristischen Zahl ain.

+ Hier fand eine Verschiebung in die niichst nieders Klasse statt.
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ds. Bl. ausfithrlich beschrieben und soll deshalb hier nur bemerkt wenden,
dass diese hin und zuriickspringende Bewegung des inneren Blattes durch
Einwirkung einer Art Sperrklinke auf ein Sperrrad erfolgt, welches letztere
auf einen kurzen Hebel einwirkt und durch diesen das Zifferblatt hin
und herbewegt. (Genan um Mitternacht springt das innere Zifferblatt in
die Stellung, die in Fig. 1 wiedergegeben ist, wihrend Punkt 12 Uhr
Mittags das Blatt in die Stellung von Fig. 2 zurfickspringt, so dass durch
die Ausschnitte des Deckblattes die Ziffern 13—24 sichtbar werden.

Fig. 1. Fig. 2.

Iis fiber dem inneren Zifferblatt angebrachte Deckblatt ist mattgrau
vergilbert und am Rande mit der Minutentheilung versehen, wihrend am
unteren Theile das Sekunden-Zifferblittchen eingravirt ist. Das darunter
lisgende Zifferblatt ist, ebenso wie der fussere Zahlenreif, wie gewdhn-
lich in Email hergestellt, Dag fussere Zifferblatt hat keine Minuten-
theilung, sondern ist, wie oben erwilhnt, nach dem Breguet'schen System
pingetheilt, d. h. der zwischen je zwei Stundenzahlen befindliche Kreis-
bhogen ist in 12 Theile getheilt, deren jeder dem Zeitraume von 5 Minuten
entspricht. Dies ist deshalb nothwendig, weil der Minutenzeiger der
Uhr lediglich fiir das inners Zifferblatt mlt, wihrend die Zeit auf dem
dusseren  Zahlenkreis vermittelst des Stundenzeigers allein  abgelesen
werden muss, Zur Erleichterung der Ablesung sind die Halb- und
Viertelstunden mit stirkeren Theilstrichen bezw. Theilpunkten markirt.

Will man lediglich 12- und 24-Stunden-Zeit angezeigt haben, so
lisst man den fusseren Zahlemreif so stehem, wie in Fig. 2. Der wver-
lingerte Stundenzeiger zeigt alsdann auf dem Ausseren Yifferblattreif die
12- und auf dem inneren Zifferblatt die 24-Stunden-Zeit, welche bekannt-
lich in den ersten 12 Stunden des Tages (von Mitternacht bis Mittag)
von 1 his 12 und mach 12 Ulr Mittags von 13—24 ziihlt, wie in Fig. 2
dargestellt ist. Der Minutenzeiger gibt in diesem Falle auf der Minuten-
theilung des versilberten Deckplattes stets die richtige Minute an.

Soll die Uhr zwei verschiedene Zeiten oder die Zeit zweier ver-
schindener Orte gugleich anzeigen, so verstellt man den Ausseren Fahlen-
ring gegen das Zifferblatt um so viel, als die Zeitdifferenz zwischen den
Orten, deren Zeitangabe man wiinscht, betriigt; nach links oder rechts,
je nachdem der Ort, dessen Zeit am fiusseren Zahlringe angegehen wird,
gegen den anderen vor oder nach i1st. Die beiden Zesjger werden alsdann
am inneren Zifferblatte, der Stundenzeiger zugleich mit seiner Verlingerung
aber am finsseren Zahlenringe die jeweiligen Zeiten der Orte angeben, file
die man den Zahlenring eingestellt hat,

In Fig. 1 ist beispielsweise cine Differenz won 2', Stunden an-
penommen und der fussere Zahlenkreis go eingestellt, dass der Theil-
strich fiir 2 Uhr 30 Minuten genau fiber der X1 des inneren Zifferblattes
steht. Der verlingerte Stundenzeiger zeigt demgemiiss genau anf 7 Uhr
15 Minuten, wihrend die beidem Zeiger auf dem inneren Zifferblatt erst
4 Uhr 45 Minuten anzeigen,

Auf diese Weise kann man z. B. die Uhr am Zifferblatte nach der
Weltzeit, den Zahlenring nach der Ortszeit einstellen, oder jene nach der
Ortazeit, diesen nach der Zonenzeit w s w,

Nene Wippenhemmung,

Eine neuartige Wippenhemmung ist von Herrn Eduard Wiithrich
in Veytaux erfunden und demselben in der Schweiz patentirt worden.
Withrend alle bisher bekannten Hemmungen mit Wippe zu den sogen.
ofreien Hemmungens zhlen, steht dagegen in diesem sehr originell
konstruirten Gang die Wippe in bestindiger Beriihrung mit der Axe der
Unruhe, welch’ letzters somit nie ganz frei schwingt. Der mit dieser
Hemmung begweckte Vortheil besteht darin, dass jede damit versehene Uhr
ohne weiteres mit springendem Sekundenzeiger ansgestattet werden kann,
indem — #hnlich wie bei einer gewissen Art von Duplexuhren — die
Unruhe zwei Doppelschwingungen vollendet, ehe das Gangrad um einen
Zahn weiter riickt. Bei entsprechender Berechnung der Zihnezahlen des
Riderwerks giebt deshalb der Sekundenzeiger bei jeder vierten Schwingung
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