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nnerbittliche Mahner aber, der eigentlich’ der beste Freund Degjenigen

sein sollte, den er jeden Morgen zu rechter Zeit an sein Tagewerk ruft, |

15t gar manchmal eher Gegenstand geheimen Grolles seitens des Lang-
schlifers, den er mit seinem schrillen «Rrerre vielleicht aus sissem Tranme
zur nfichternen Wirklichkeit aufriittelt, und der nun — «der Noth ge-
horchend, micht dem eig'nen Trieb= — gich misslaunig von dem warmen
Lager erhebt, — «Es khingt aber auch zu unangenehm in den Ohren, dieses
Rrrr»; wenn es wenigstens noch ein liebliches Musikstiick wire, mit
welchem man anfgeweckt wirds, mag gar mancher der so nnsanft ans
Morphens' Armen Gerissenen denken, ohne zn ahnen. dass dieser an-
scheinend «fromme: Wunsch von einem ebenso zartfiihlenden als praktizchen
Erfinder bereits verwirklicht wurde. Allerdings jedoch mit einer kleinen
Abiinderung, denn die Musik allein wilrde den eigentlichen Zweck des
Weckers, der doch immer die Hanptsache bleibt, wahrscheinlich gar
nicht erfiillen.

Der Uhrenfabrikant Ed, Margot-Peyrot in Moudon (Schweiz)

hat ez verstanden, das Angenchme mit dem Nitzlichen zu verbinden, |

indem er die nachstehend beschrichene Weckerstanduhr mit Musikwerk
konstruirte, Dieselbe funktionirt nimlich in der Weise, dass zuerst das
Weckerwerk zur bestimmten Zeit ablinft, wonach dann sofort ein Musik-
stiick ertint. Der Mochanismus der Ausldsung ist in der Schweiz
patentirt und wird ans beistehender Skizze ersichtlich.
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wie  gawihnlich
darch den Einfall-
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Windfangklaben
befostigte  spiral-
firmige Feder 11
mit seiner Nase i
stets an die fussere Fliche des Walzenmdes gedriickt wird, bis das
Mugikstick zu Ende ist, woranf untsr dem Druck der Feder J* die
Nage i des Hinfallhebels in ein Loch im Walsenrade einschnappt,jund
der Arm i* des Finfallhebels J den Windfang anhalt. '

Um das Musikwerk auszulfsen, muss also die Nase i aug dem
Ausschnitt im Walzenrade wieder herausgehoben werden. Dies wind
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des Weckersteig- |

gehfinses  ist ein |

durch folgenden Mechanismus bewirkt: Zwischen dem Weckerwerk und |

rlem Spielwerk ist an der inneren Seite der Vorderwand des Uhrgehiinses
mittelst einer Ansatzschranbe F der zweiarmige Auslosungshebel E
drehbar angebracht, dessen oberes Ende auf dem Umfang des Feder-

hauses A anliegt. An der einen Seitenwand des Gehfiuses ist ein langes |

Rohr angeschraubt, welches der Aunslisungsstange (v als Fithrung dient.
An dem ansserhalb des Gehiinges hervormgenden Ende dieser Stange G
befindet sich ein Knopf g, wihrend das innere Ende derselben mit dom
unteren Ende des Auslisungshebels E durch einen Stift g verbunden
ist, welch’ letaterer nach der Vorderwand des Gehinses zm verlingert
ist, 8o dags ér bis hinter den Einfallhebel J greift.  Die Stange G mit
den ebengenannten Theilen ist neben der Hauptfigur noch in natiirlicher
Uriiese abgebildet und zwar in Ansicht von oben, von der Decke des
Uhrgehiiuses her geschen, Fine Auslosung des Spielwerks findet also
statt, wenn die Stange G mit dem Stift g* in der Richtung des Pieils
verschoben wird.

Diese Verschiebung wird nun durch einen am Umfang des Weeker-
federhanses befindlichen Vorsprung 1) bewerkstellipt, Wenn das Wecker-

werk zur bestimmten Zeit in Funktion tritt, so gleitet withrend der |
Umdrehing des Federhanses A der Vorsprung D unter dem pekriimmten |

oberen Ende des Auslisungshebels B vorbei, wodurch der Stifi g den
linfallhebel J aushebt. Das Spielwerk luft zoerst ganz kurze Zeit leer
nnd fiingt fast unmittelbar an zu spiclen, sowio das Rasseln des Weckers
verstnmmt 1st.

Bei aller Einfachheit ist die Auslisung eine durchans sichere. Das
Spielwerk ist dabei von dem Geh- oder Weckerwerk vollstiindig unab-
hiingig, so dass es jederzeit doreh Herauszichen des Knopfes g fiir sich
allein in Thiltigkeit pesetst werden kann, Die Idee, dass nach dem un-
sanften Grerdusch des Weckers eine lishliche Melodie ertint, dirfte fiie
manchen Weckerbediirftigen, dem es anf die Mehrausgabe fiir das Spiel-
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| werk nicht ankommt, etwas Verlockendes haben und die vorliegende

Weckerstanduhr namentlich auch zn einem gocigneten Objekt fir Geschenke
miachen.

Magische Zeiger.

Von den Fabrikanten Boillot Fréres in Chaux-de-Fonds wind
unter dem Namen <Magische Keigers eine hilbsche Neuheit in den
Handel gebracht. Es sind dies verzierte metallene
Taschemuhrenzeiger, etwa in der Art wie in neben-
stehender Zeichnung vergrissert dargestellt, in denen
runde, ovale oder eckige Ausschnitte angebracht sind.
In diese Ausschnitte worden genau hineinpassende
Metallstiickchen eingesetzt, die ontweder nur eine
andere Farbe ala die Umfassung bezw, der fibrige
Zeigor haben, oder in Form von kleinen Spiegeln,
Diamanten ete. geschliffon und polivt sind.  Auch
farbige Steine lassen sich auf diese Weise durch
facettirt geschliffene, farbig angelassene Stahlstiickchen

Zoichnung sind diese imitirten Steine von ovalor Form
und mit a bezeichnet,

Diese Zeiger werden in den mannigiachsten
Formen unid Farben hergestellt und sind zum Theil
von reizender Wirkung.

zur Abhilfe der am hiufigsten vorkommenden
Fehler am Cylindergang.
(Fortsetzung von No, 22 und Schluss.)

Betriigt die Abweichung mehr als die Hilfte der Radstirke, so setzt man
den Punzen bei b anf (5. Fig. 7 1. No.22), ohne jedoch stirker anfzuschlagen.
Will man sehr viel herunter richten, so setzt man den Punzen dicht am
Triehe, bei a anf; hier muss man jedoch anch etwas stirker anfschlagen, weil
an dieser Stelle der Kreuzschenkel breitor ist und der Biegung deshalb
mehr Widerstand entgegensetzt. Fs ist besonders daranf zn achten, dass
der Punzen heim Richten nicht lose anf die betreffende Stolle anfeosetzt,
sondern mit der linken Hand fest aunfgedrilckt wind, wihrond man
mit dem Hammer aufschligt. Man hat dadoeh mebr Geftihl, ob der
hremzschenkel nachgieht, und der Punzen springt anch micht #o lejcht
von der immerhin nur sehr schmalen Auflazestelle ab,

Auf dicselbe Weise kann man mit Leichtigheit anch cinzelne Zihne
richten. Tst z. B. der Zahn z. Fie. 7, nach oben verbomen, so logt man
das Cylinderrad excentrisch auf das Ambdschen, d. h. man verschisbt
daz Rad so weit nach rechts, bis auf der linken Seite der Zahn 2 am
Umfang des Ambischens A anliegt, Dann setzt man den Puanzen bei d
anf und richtet den Zahn nach Bedarf,

Beit ich dieses Verfahren anwende, kann ich mich nicht BT,
jemals ein Cylinderrad beim Richten zerbrochen oder verdorben zu haben.
Bei einer Unterlape von Blei kommt dies aber um so leichter vor, als
das Richten sehr hinfiz zu viel geholfen hat, =0 dass nachher wieder
nach der anderen Seite gerichtet werden muss, Gerade dieses wieder-
holte Richten nach der entgegengesetzten Seite darf bei einem eeiibten
Arbeiter nicht vorkommen. Wenn man sich einen bestimmten wrlejeh-
missigen Schlag angewihnt, kann man nach Belishben genan soviel als
niithiec richten, indem man einfach den Punzen niher oder Wolter voIm
Trieh auf den Kromzschenkel anfsetzt, wie oben heschrichen.

Hat man non das Cylinderrad gut flach gerichtet, so beseitigt man
alle fibrigen, schon vorher konstatirten Gangfebler, wnd erst wenn dies
geschehen ist, stellt man das Rad und den Cylinder wieder in die Uhr
unid probirt jetzt noch einmal, ob der Gang nach jeder Richtung hin in
Ordnung st

Bei Abhilfe der sonstigen Fehler am Cylindergange findet man niche
50 hiufig wie in den spegiell erwihnten Fillen, dass geradezn verkehrt
gearbeitet wind, Es soll deshalb hieriiber nichts weiter poschriehen,
gondern  blos noshmals darauf hingewiesen werden, dass stels nur
Ueberlegung gearbeitet werden darf wnd  nieht  der  cinzelne
Fehler, sondern gleichzeitiz alle Nebenumstinde in Betmeht geszogen
werden miissen, ehe man an das Berichtizen des Ganges geht. Fs siob
noch mancherlei Yortheile dabei, deren Aufzihlung hier jedoch zu weit
fithren wiirde. Nur Fines miachte ich bei diessr Gelesenhoit noch an-
fiihren, woriiber schon frither viele Meinnngsverschiedenheiten zu Tage
getreten sind, d.' i, das Abschleifen der Cylindersadsziihne, wonn die-
selben zu lang sind.

Wiithrend der Eine die Zithne an der Ferse abschleift nnd jedes Rad.
von dessen Aahnspitzen ctwas :-Lh_ﬂ'-‘ﬁ]l-r|:m|1|'n‘ 15t ohne Weiteres ale v
pfuscht erklirt, behauptet der Andere das strikte Gegentheil, Teh slanbe
nun: man kann Beides verkehrt machen, halte aber unter Umstinden
jode der beiden Berichtignngsarten natiirlich in gewissen Grongen
fiir zolissig. Vor allen Dingen darf nicht zuviel abgeschliften werden.
Die Zihne salbst sind anch nur selten zu lane, und dann niemals wm ein
Cefter dagegen wird eine Kilrzung deshalb nothwendig
warden, well der Cylinder micht penan richtie im Durchmesser oder sein
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nnd auf verschiedene andere Weise jmitiren. In der
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