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arhalten. The vierte Febrnarstaffel wind in diesem Falle um eine Datamrad-
zgahnweite kilrzer gemacht.

Nach dieser Ghrundlage kann das Kalenderwerk in mannigfacher An-
ordnung ausgefithrt werden.

Einfache EKontaktvorrichtung zur Verbindung eines

Regulators mit einem elektrischen Lautewerk.

Im Briefkasten der vorigen Nummer ist die Frage enthalten, anf
welche Art und Weise sich am besten ein elektrisches Ldutewerk an
einem Hegulator anbringen lisst. Ich glanbe nun sowohl dem Herrn
Fragesteller als auch vielleicht manchen anderen Kollegen zu dienen,

wenn ich im Folgenden eine won mir vor mehreren Jahrven konstruirts, |

hichst einfache und dabei panz gicher wirkende Kontaktvorvichtung be-
schreibe, die ich seither schon Ofters mit bestem Erfolze an Hegulator-

uhren angebracht habe. — Dieselbe ist in Fig. 1 in Seitenansicht und
in Fig. 2 im Grundriss dargestellt,
Fig. 1. Auf dem Rohr r des

Stundenrades 8, Fig. 1, ist
eine Weckerscheibe a ange-
bracht, deren Rohr b sich
mit einiger Reibung anf dem
Stundenrohr r dreht. ZAur
Sicherung  dieser Reibung
igt an die Zarge des Stunden-
rades mittelst Schranbe nnd
Stellatift eine starke Messing-
foder f |befestigt, deren
vorderes Ende in die an dem Rohr
b befindliche Nuth ¢ einfasst. Die
Weckerscheibe a liegt dicht anf
dem Zifferblatt auf. Da der mittlera
Theil des Zifferblattes bei den
Roegulatoren in der Regel vertieft
ist mo bleibt noch geniigender
Raum zwischen der Weckerscheibe
a und dem Btundenzeiger.

Auf dem Rohr b der Weckar-
scheibe sitzt eine kreisrunde Scheibe
d ans Hartgummi; dieselbe wird
durch eine geschlitzte Spreizfeder
p suf dem HRohr b festgehalten,
withrend ein Stellstift jede Drehung
der Scheibe d auf dem HRohr b
vorhindert,. Auf der Oberfliiche
der Hartgummischeiba d ist eine Nuth d!, Fig. 2, eingedreht, welche
bei € in einem Schlitz auslinfi, der durch die ganze Dicke der Hart-
gummigcheibe d geht.

Seitwirts vom Zeigerwerk ist auf der Platine P mittelst der Schrauben
h, h' ein Klttzchen g, Fig. 1 u. 2, aus Buchsbanmholz festgeschraubt,
welches bei g' abgesetzt ist, =0 dass die Oberfliche zwel verschiedene
Héhen wvon der Platine ab bildet, Auf der niedrigeren Stelle des
Buchsbaumklttzchens g st die Feder i angelwacht, die mit ihrem
platinirten Ende im Ruhezustande von unten an der Hartgummischeibe
d anliegt, und auf der hiheren Stelle izt die Feder k befestigt, die
stirker als die Feder i ist, damit sie das Stundenrohr stets gegen die
Flatine niederdriickt. Am vorderen Ende von k befindet sich ein Platin-
stift e', der mit seiner abgeschriigten Spitze in der Nuth d' gleitst und
zu dem mittelst der Weckerscheibe eingestellten Zeitpunkt in den Schlitz
a einschnappt.

Hierdurch ist nun der Kontakt hergestellt, indem der Ilatinstift o
durch den Schlitz e auf das platinirte Ende der Feder i trifft, wie dies
in Fig. 1.dargestellt ist. Da jede der beiden Federn i und k mit je
einem Leitungsdrmht in Verbindung steht, so ist durch die Berihrung
zwischen e' und i der Strom geschlossen und das Liiutewerk tritt in
Thitighkeat.

Damit beim Weiterdrehen der Weckerscheibe der Stift et wieder auf
die Oberfliche der Hartgummischeibe treton und sich in die Nuth d* ein-
legen kann, ist der Schlitz e nach einer Seite entsprechend abgeschrigt
und der Stift ' nach derselben Seite abgebogen. Um die Weckerscheibe
eingtellen zun kinnen, wird am Stundenzeiger die bekannte Spitze an-
gesctzt, ‘die als Weckerzeiger dient,

Diese Kontaktvorrichtung funktionirt vollkommen zuverliissig, wovon
ich mich in vielen Fiillon {iberzengt habe, Sehr angenehm ist auch der
Umstand, dass auf dem Zifferblatt kein langer Weckerzeiger vorhanden
ist, was immer mehr oder weniger stirend beim Ablesen der Zeit wirkt,
withrend dagegen die kleine Weckerscheibe die Zeitangabe in keiner
Weise undentlich macht.

Es sollte mich [freuen, wenn ich manchem der Herren Kollegen
mit dieger Beschrejbung gedient hitte, und  bin ich anf Wuansch zn
weiterer Auskunft gérn bereit. L. Isenses, Braunschweig.

Ueber Pendelauthingungen.
Wie jede Neuwerung oder Verbessernng in unserem Fache erst auf
den wirklichen Werth geprilft wird, bevor sie in Fachkreisen Aufnahme
findet, ebenso geht auch der Fabrikant in der Regel erst dann an dio Ans-

fithrung derselben im Grossen, wenn die Nachfrage danach eine rege zu
werden beginng, und das aus leicht erklirlichen Griinden, denn meistens
st eine Nenerung noch immer verbessernngsfihig oder diescibe wird im
Laufe der Zeit noch vereinfacht. Der Ubrmacher zioht es deshalb vor,
abzuwarten, ob gich an der Neuwerung nicht nachtriiglhich Mingel zeigen,
welche auf die erste Priifung hin schwer erkennbar sind, und da dem
Fabrikanten jede Verlinderung oder Neuwerung in der Fabrikation viele
Kosten und Arbeit verursacht, bis seélbige korrekt umd branchbar her-
pestellt werden kann, so bleibt auch disser anfiinglich fast immer ab-
wartend.

Es kommen jedoch einzelng Fille vor, wo cine Neuernng eines Fa-
hrikanten verhilltnissmiissig rasch Anklang in Fachkreisen findet, wodurch
wieder andere Fabrikanten vemnlasst werden, diesa Neuerung in mehr oder
weniger modifizirter Forim ohne weitere Prifung ihrer Zweckmilssighent
bei ihrer Fabrikation einzgufithren, in der angenehmen Hoffnung, ein gotes
Geschitft damit zu machen. Ein solcher Fall scheint mir nun ben den
in neneror Zeit so vielfach anfgetauchten patentirten Pendelaufhiingungen
vorzuliegen, nunid glaube ich, dass es nichts schaden kann, wenn dieselben
einmal siner allgemeinen Betrachtung vom technischen Gesichtspunkte
ang unterzogen werden,

Als Uhrmacher stellen wir uns zunfichst die Frage: War eine Ver-
besgerung der Pendelanfhiingung erwiinscht oder angezeigt, und sind die
Regulatorpendel im Allgemeinen verbessernngsbediirftig? Hieraufl ist zu
arwidern, dass in der That diese Pendel, welche doch eine hervormgends
Rolle bei der Régulirung epielen, bis heute ziemlich vernachlfssigt sind,
dass viel zu wenig Gewicht auf diesen Haupttheidl der Uhr gelegt wird
und derselbe mit verhlinissmiissiz peringem Mehraufwand an Zeit und
Gold wesentlich verbessert werden kiinnte.

S0 wire 2. B. dag leidige Schlottern der Pendelscheibe anf der
Pendelstange zu bessitigen, die Schraubenmuttern und Gewinde milssten
sorgfiltiger gearbeitet sein; awch milsste stirkeres Messingblech fiir dia
Umhbiilluong der Pendelscheibe verwendet werden. Viel zu kurz sind bet
vielon Pendeln die Aufhiingehaken ecingeschnitten, sodass bei der ge-
ringsten Berfihrung des untern Theils des Pendels dasselbe sich aus-
hiingt. Es kinnte und milsste ferner, wie bei den feineren Fabrikaten,
die Pendelfeder besser gegen Bruch geschiitzt sein. Und dann — wie
viele Umstinde hat nicht der Uhrmacher durch zu weit ansgeschnittene
Pendelgabeln! — Verbesserongen in dieser Hinsicht, ebenso auch eine
wirklich praktische Einrichtung zu bequemerer Aufhingung und leichterem
Transport des Regulators wiirden von den Kollegen gewiss dankbar an-
erkannt und mit Frenden aufgenommen werden, denn namentlich bei
Schlagwerkregulatoren ist das Einhiingen des Pendels beschwerlich, und
ereignet o8 sich hiufig genug, dass Tonfeder nnd Hammer daber verbogen
werden oder die Aufhiingefeder sich verbiegt, wenn nicht gar abbricht.

Die zweite Frage ist die: Wenden uns durch die vielen neuen Pendel-
aufhingungen die gewilinschten Vortheile geboten, ohne dass dieselben
dorch Mingel anderer Art wieder illusorisch werden? Ich glaube micht,
dass dies bei allen diesen Nenerungen bejaht werden kann.

Man hat versucht, durch Theilung des Pendels ein bequemes Auf-
hiingen des Regulators zu errcichen; verschiedene Einrichtungen dieser
Art kamen auf, verschwandoen aber ebenso schnell wieder und zwar deshalb,
weil die Theilung des Pendels eine solche oder wenigstens sehr fihnliche war,
wie man sie bei alten eisernen Uhren oder auch heute noch bei den
sogen. Jockeliihrehen findet, Solehe Theilung mag ja anglingig sein bei
Uhren, von denen man eine wirklich genaune Regulirong ohnehin nicht
erwarten kann, Anders ist es jedoch bei Hegulatoruhren, deren Regu-
lirng vermige der Graham-Ankerhemmung auf einen ziemlich hohen Grad
der Genauigkeit gebracht werden kann, Hier soll das Pendel ein festes
(Ganzes bilden und eine etwaige Theilung desselben ist nur in einer der-
artigen Form annehmbar, wobei nach der Zusammenstellung das Pendel
wiederum e festes Ganzes wird.

Auch die Soliditit der Pendelaufhfingung spielt eine viel grissere
Rolle, als gemeinhin angenommen wird. Bei allen besseren Fabrikaten,
sejen es Stand- oder Hingeregulatoren, ist dasjenige Pendel als das
einzig richtige erkannt und allgemein angenommen worden, welches in
einem im Ubrgehfinse solid befestigten Tragestuhl seinen festen, un-
beweglichen Aufhiingepunkt findet und welches nach Kinschieben des
Werkes in den Schlitten des Tragestuhls durch die Gabel seinen Impuls
empfingt.

Inwiefern vorliegende Punkte bei den neunen FEinrichtungen von
Pendelanfhiingungen berficksichtigt worden sind, wird jedar Kollege
schnell heraus finden; jedenfalls sind es diese Voraussetzungen in erster
Linie, von denen die Brauchbarkeit oder Mangelhaftigheit einer Pendel-
aufhingung - abhingt, und die bei Beurtheilung aller dieser ‘i"il.:J-F!n
Neweringen hauptsiichlich in Betracht zn ziehen sind. X

Aus der Wﬂrhtaﬂ.

Das Richten verbogener Zapfen. i1
Diese in der Reparatur hiinfig vorkommende Arbeit wird von Vielen
gar zu oberflichlich ansgefiihrt und michte ich aus diesem Grunde im

| Faolgenden etwas niher darauf eingehen, obwohl ich im Voraus manchen

Kollegen liicheln sehe, dass man fiber oleh’ einfache Arbeit noch Worte
verliert,

Den meisten Arbeitern geniigt es, einen verbogenen Zapfen ot der
Flachzange mdglichst gerade zu richten und alsdann eine lhﬁf-,"ﬁ ll_f!-TlJ'lL'r
zu poliren. Fiir eine ordinfire Uhr mag man es immerhin damit gut

Verantworilich fir die Hedaction: L, Helmann in Beriin. Expedition b B Stlickel in Berhin, Druck yon Hempel & Co. in Berlin. Vertretuog fir den Buchhaodel: W. H, KO bl

in Berlin, Agentur Mr Amerika: H. Horend, Albany (9 .-Torkl,

Hierin vier Beilagen.

ST AMELLCHI

http:/digital.slub-dresden.de/id204544682191

KLU NSTS AMMLEUNGI

DRESDEN

o



