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Bericht lisst sich darfiber folgendermaassen aus: <Die tigliche Pro-
duktion dieser Fabrik von Taschenuhren ist 2000 Stick. Diese Ulren
haben kein Federhaus, sondern enthalten ihre Zugfeder i Rilckdeckel
des Gehiinses, Das Aufziehen der 2 Meter langen Feder erfordert tiglich
gwel Minuten Zeit. Um  dliesem Ushelstande alzuhelfen, bewirkt das
Personal dicser Fabrik den Aofgug simmtlicher in der Regulirung be-
findlichen Uhren durch eine Maschine, in welcher mittelst Schwungral
und Tritthrett eine Brosche in sehnelle Umirehung versetzt wind, Gegen
diese Brosche wind als dann die Aufzugkrone gadrilickt und so die E;u'”_-;r
wierige Arbeit des Anfzichens abgekiizt. Die  simmtlichen Theile des
Werks gind sehr rol, nur mittelst dor Stanze hergestallt, wie eg bei Sehlbgsern
der Fall ist. Die Uhr geht, aber wir wissan nicht wieviele Tage lang.

«Diese grosse Fabrik gehiinl einem Konsortimm, welches den Allein-
verkauf ansserhalh Nordamerikas an eine Aktiengesellschaft abgetreten
hat. Ihe letztere hat also den Artikel nach Enropa eingefiiirt und
dagelbst verbreitot, indem sie in allen Hanptstidten Detailzeschifte he-
grilndete, in denen ausschliesslich diese Uhr zom Preise von 12, Fres,
(10 Mark) verkanft wird, Die nngeheure Reklame, die gleichzeitic in's
Werk gesetzt wurde, ist die eingige Erklirung fiir den Absatz eines
Fabrikats, welches nur selten von einem Ubrmacher gekauft werden
diiefte.  Die Intelligenz in  der Leitung der Gesellsehaft, welche den
Vortrieh dicses Artikels fibernommen hat, ist anzuerkennen, aber hiermit
haben wir uns in unserem Bericht nicht zn beschiftigen. Wenn wir
algo von unserem Standpunkt ans  fiber die anf der Ausstellung ver-
treteme hrenindustrie aus den Vercinigten Staaten  urtheilen sollen, so
milgsen  wir pestehen, dasse uns dieselbe wenig Anerkennungswerthes
pezeigt hat.  Die neue Waterbury-Ulr, welche um 23 Fres, verkanft
wird, unterscheidet sich von der billigeren nwr dadurch, dass sie aus
G2 anstatt wic jene aus 57 Theilen besteht, Zeigerstellong an der Auf-
wugkrone hat md wie jede andere Remontoirahr aufgezogen wind,

Am Schluss dieses Kapitels konstatirt der Berichtorstatter, dass die
Falwikation der hilligen Metallubren in Frankreich wie in Amerika ganz
bodeutend zugencwmen hat umed spricht die Beftirehtung aus, dass die
i der Schweiz sich  entwickelnide Arbeiterbowegung  die anslindische

Balaneiers beweisen, eine langsam wirkende aber sehr bodeutende Kraft
entwickelt werden kann,

Dasg fein vernickelte Instrument, welches zugleich eine Zierde fiir
jeden Werktisch bildet, erfiillt demnach seinen Zweek in vollkommener
Weise, X.

Der Sinus versus.

In Werken oder Abhandlungen iiber Uhrmachersi umd Ubrmacher-
kunst findet man nicht selten eine trigonometrische Funktion angewendet,
the, weil schon lange ausser Mode, in neneren Sehriften erst winder
erklirt werden muss, und diese Funktion st der sogenannte -sinus
versuss Erst unlingst hat E. Sang in seiner Abhandlung iber die

| Heguliring von Kompensationsunruhen, enthalten in den «Transactions

of the Hoyal Scottish Society of Arts, 1889 die nithigen Formeln anter
Benutzung «des sinus versus aufgestellt, und der Redakteur des «Notiz-
kalenders fiir Uhrmachers, der diese Abhandlung in dentscher Usber-
setzung brachte, fand es fiir gerathen, den eigentlichen Aufsatz durch

| eine eigene Erklirung (Notizkalender 100, 8, S49) fiber die Bedeutung

dieser Funktion zu vervollstiindigen, was ganz in der Urdnung war;
denn: nenere Biicher diber Trigonometrie berficksichtigen den sinus versus
gar nicht, Allein die Erklirung des sinus versus, wie sie im «Notiz-
kalenders enthalten ist, III“‘EL‘iHIEij_*_'I uns micht, oder besser, =o igt nicht
-:'1‘:-1'||l"|| ifienel gEnug.

Der sinus versus wird oft gar nicht definirt, sondern nnr sesagt,
dags er sich durch die Gleichung ¥

|) sin vers x=1—¢o8 x

darstellen lisst, was chenfalls richtig ist.
sagt uns, dass der sinus versus keine sogenannte einfache trigo-
nometrische Funktion ist, sondern er bildet eine spezielle Knt-
wickelung des sinms.  In seiner nackten Form aber ist der sinus versns
nichts anderes als cine unentwickelte Funktion des copinus. Wir
haben in der That die Gleichungen, die der Leser in jedem einfachen
Leshrbuche der elenen Trigonometrie finden kann:

Falirikation kiinftig noch mehr beglinstigen wende,  Insbesondere  sei , N -
e einheitlicher Tarif fir Jden Fortsehritt der Industrie verdarbon- | gl S Wl
bringend; wach hiitten qmr dic Arbeitslihne in denjenigen Parthien, wo |l
ge im Laufe der Jabve ohne Grond zoriickgermngen waren, arhiih X o o
werden dirfen, nicht aber die Lohne fily slmmtliche Parthien. 08 X = 18 5 — BIN* 4
{Forteetzang folgt.) wornus durch Sabtraktion folet:
2) 1 — cog x =72 s _._:,

Aus der Werkstatt.

Instrument zum Abnehmen der Hebelscheibe,
Ein sehr elegantes und zugleich handliches Werkzeug ist das nach-
stehend abgelldete Instrnment 2um Abnehmen der Hebelscheiben (plateanx )
Pnrohwellen, welehes dem

v (fen Horol, Journ. entnommen jst.

Dasselbe besteht ans cinem vindrirten hohlen Stiel oder Handgrill D,
darch welchen eine lange Welle mit Knopf 1 cingeschraubt ist.  Usher
das vordere Enide des Handgriffs 1) ist eine Hillse | geschraubt, die
vorn cinen  kegelfdrmigen Ansatz oder Kopf C hat, In dem Kopf ©
mitzt ein Finsatz mit zwel vorspringenden Ansitzen a und b, welch’
letztere jo mit cinem Schlitz zor Aufpahme der um Scharnierstitte be-
weglichen beiden Klemmbacken A und B versehen sind,

Je weiter die Hillse 4 vorgeschraubt wind, vm =0 niher schliessen
gich die vorderen Enden der Klemmbacken A und B ausammen, wiihrend
dieselben umgekehrt sich umsomehr offnen, jo weiter die Hillse 4 mit
dem Konus C zurfickgeschranbt wind, Der Kinsatz a b ist in der Lings-
richtung des Handgriffs D durchbohrt und nimmt eine kleine Sicherheits-
brosehe 3 oauf. die doeh one Feder mach vorn podriickt wird und
mittelst des Kndpfechens 2 zurfickgeschoben wenden kann, wenn die lange
Schraube 1 penilpend gelist ist.

Beim Gebrauch dieses Werkzeugs bringt man die beiden Klemm-
hacken hinter die Hebelscheibe und steckt den unteren Zapfen der Uniruli-

'“'l_-"ill' |-|| !|i|'l- Hj-l_'htﬁl'h-ll-lti.hlI'_IH']LI- .I‘;_ II:IIIiJ.-\I r|.'i1u- H.l. 11':1!' ?.ﬁ'i.l."'hrllll'lﬁ |‘Iﬂ‘|-\gl_h‘h1l"ut ];'I-Illiﬁ]i:'lllﬂn hh’l[‘]]_‘.,li,'ﬂ':“r n_l.'!_?"l]]rh'uh Ht_:“.HiE‘;rdhlrn NIII'IH{IEHEITEH 'In H,I\.E\-Iill i
ist.  Nun schlicsst man die Backen A und B so weit, bis sie an dem | wihrend des Jahres 18000 hesonders regelmissie fanktionirt.  Nur einmal, |

Ansatz der Unruhwelle hinter der Hebelscheibe anliegen, indem man die
Hillse ' 4 nach vorne schranht, Schliesslich hidlt man das Vordertheil
dos Werkzeugs mit der einen Hand fest und schranbt mit der anderen
Hand ien l'n::lilritt' 1 hinein, desson Welle mit threm vorderen Ende auf
ihe Sicherheitsbrosche 3 tridft und  dieselbe langraam aber nnwiderstehlich
vorwlirts drefickt, wodureh die Hebelscheile von  der Unmubwelle mit
Leichtigheit abgezogen winl.

Hieruse ist ersichtlich, dass bei Anwendune dieses Instruments
eipentlich nmie ein Brach des in der Sicherheitsbrosche 3 steckenden
daptens vorkommen kann, indem der Druck der Brosche aunf den Ansatz
des Zaplens ganz genan in der Richtung der Axe erfolgt: auch wind
rwelfellos selbst eine noch 8o festsitzende Hebelscheibe weichen milssen,
indem durch den Drack einer Schminbe, wie am besten die Stanzon mit

gim. vers. enthalten, fusserst selten sind, wihrend die rewlihnlichen
Sinnstabellen leicht bei der Hand sind. So stellt 20 B, Sang die
Crleichung aul: *)

i L Al =2 Ao ol 8in vers Aed: :

oder durel) Vergleiehung von 1) und 2}

] i
3 5 vors x=2gin? 5

Anstatt also in einer Gleichung, in welcher der sinug versus vor-
kommt, mit diesean zn rechnen, wind man besser thun. seinen Werth
aug 3) einzusetzen. Dies hat soine Vortheile, die man sogleich erkennt,
wenn wir daranf hinweisen. dass die Biicher, welche die Tabellen der

hiitte er des wirklichen Werth von sin vers Aed eingefiihrt, =o wiinde
ar erhalten haben:
Al

- =

i — AT == A

unl die Nachrechnung seiner Beispiele wilide leichter ausfallen. Waollte
sicl Jemand (e Mithe nehmen, die von Sang entworfenen Tabellen fir
seine Kompengationsmethode noeh weiter anszofithren, so wiirde ar also
die Proportionalitit der Kompensationsinderung nach dem Quadrate des
kinus des halben Winkels anzoanehmen und in diesem Sinne weiter zu
rechnen haben,

Es wilre also sweckmissiz, anch aus unserer Praxis die veraltete
Funktion anszumerzen und dureh den aben angeschbenen Worth 2u ersetzen,

M.

Der offentliche Zeitdienst in Berlin.

Nach em Bericht des Direktors Prof. Foerster haben die sechs von des

am 3, Dezember zwischen 1 nnd 3 Uhr, hat cine Abweichung,
gwar ein Zuriickbleiben der Uhr am Potsdamer Thor wn 2 Sekunden
stattgefunden, was aber selir bald bemerkt und sofort verbessert wurde.
Sonst ist von slmmtlichen Uhren (abgesehen von den zn Repartur- and
Reimgungszwecken erforderlich gewesenen Unterbrechungen und einigen
mehrstiindigen  Stillstinden) an  den Sekunden-Zifferbiittern stets die
richtige Sckunde wnd an dem vorderen Zifferblittern, welche mit
Seknndenangabe  nicht versehen  =ind. ganz  atnsnahmelos die l'i{']lt'lg-'
Minute gezeigt worden. lm vorigen Jahre ist im Interesse der weiteren
Entwickelung der offentlichien Zoitangaben in Berlin auch der Beginn
pamacht worden nut emer Sftoren ond wmfszenderen Ueberwachung der

) Bighe Notizkalemder fiir Uhrmacher 158}, Heite 68,

Aber schon diese Gleichung
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