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No. O

Glashiitter Sehnle auf's griindlichste, sowsit es nur in der
Zeit seines manchmal leider #u kurz bemessenen Aufenthaltes dort fiber-
haupt miglich ist,

Um ein flotter Reparateur zu werden, braucht ein von der The-
macherschule kommender Gehilfe nur einige Zeit sich in den speziellen
Repamturarbeiten zu fiben, die er zweifelsohne um o besser herstellen
wird, je mehr er durch Neuvarbeiten auf der Schule Gelegenheit hatte,
sich iiber die Erfordernizsse einer soliden Arbeit klar zu werden. Das
rasche Usbersehen der Fehler und iiberhaupt Schnellarbeiten kann
nicht durch Unterricht, sondern nur durch fortgesatzte Uebung erworben
werden. Jeder der die Aufgaben der Schule einsichtsvoll benrthailt. wird
aber sugeben milssen, dass die Lehrzeit anf der Uhrmacherschule schlecht
ansgentitzt wire, wenn die Schiller etwa wochenlang mit Licherfiittern
und Shnlichen untergeordneten Arbaiten beschiiftigt wilrden, nur um
miglichst rasch «flotte Repamteures zu wenden,

Iie anf der Uhrmacherschule durch mehrere Jahre verblisbener
jungen Leute gehliren erwiesenermassen mit zn den Thichtigsten ihres
Faches, wenn sie danach in guten Heparaturgeschiiften Gelegenheit fanden,
gich die noch erforderliche Usbung im raschen Arbeiten anzueignen. Ui
darin eben liegen die Erfolge unserer Schule. die nicht nach dem
bemessen werden diicfen, was die unmittelbar von der Anstalt kommendon
Grehilfen in praktischer Arbeit leisten. Thre Aufeabe kann die Uhrmacher-
Behule nur dann voll und ganz erfilllen, wenn sie die auf die Anshildung
verwendete Zeit dazu ausniitzt, die Schiller mit einer Menge von ver-

schiedenen Arboiten priindlich bekannt zu machen, es nachher der Streb- |

samkeit jedes Einzelnen fiberlassend, auf dem in der Schule gerriindeten
Fundament weiterzubauen, d. h. die anf der Schule erworbenen Kennt-
nigse fiir die Praxis der Werkstatt zu verwerthen,

Hierbei wollen wir nicht versfinmen, daauf |:|:i_n;!,|_ny;.;:-i:.;p1|_1 dass die

Schule auch die Ausfithrung schwieriger Reparaturen an besseren Uhren |

gern fbernimmt und daflir nur ganz missige Proise berschnet. Von
dieser Einrichtung, di¢ doch Manchem sehr willkommen sein miisste und
den Schillern durch die gebotene Gelegenheit zur Usbung von direktem
Nutzen ist, wird leider bisher immer noch zu wenig Gebranch gemacht.
Wir michten es daher allen Kollegen an’s Herz legen. unsere Fa hschule
durch Zuowendung gesizneter Reparaturen auch nach dieser Richtung
hin zu unterstiitzen.

Jeder aber, der einen jungen Mann der Uhrmacherkunst zufithren
will, und dessen Angehrige in der Lage sind, die aus dem Besgeh ant-
stehenden, bekanntlich nicht allzu hohen Koston zu  bestreiten. mie
nicht zbgern, denselben der Deutschen Ulrmacherschuls #u Glashiitte
zuzuweisen. Die auf die dortige Aushildung verwendeten Mitte] reprisentiren
ein Kapital, welches fiir alle Zeiten gute Zinsen bringen wird.

Anmeldungen von Schitlern fiir das neue, am 1. Maj beginnende '

Schuljahr sind baldigst an die Direktion der Schule zu richten. welche
jede gewiingchte weitere Auskunft ertheilt. Wir aber wiinschen der
Deutschen Ubhrmacherschule aunch im  neuen Sehuljahre ein gesagnetes
Wirken wnd reiche Frfolge.

Neue Form der Ankerhebesteine in Taschenuhren.

Von Hebesteinen an Taschenubrenankern waren im Allgremeinen
hisher nur zwei Formen bekannt: sichthare und unsichtbare; bei beiden
bildet der Querschnitt ein Rechteck, und der canze Unterschiod rwischen
diesen beiden Formen besteht eigentlich nur darin, dass die unsichtharen
Hebestaine viel weniger dick als dis sichtbaren sind und an der Ober-
und Unterfliche nicht polirt werden, weil man diese beiden Fliichen in
der Fassung des Ankers mittelst Schellack hefestigt.  Der Letztere haftet
an einer ranheren Fliche natfirlich besser als an siner polirten.  Durch

den Uhrenfabrikanten Georges Perrencd in Locle wurde jetzt eine

neue Art von sichtbaren Ankerhebesteinen erfunden. auf w elohe dergalba
das Schweizer Patent erbalten lat. 1In Fig. 1 ist ein solcher Anker
veranschaulicht,

Fig. 1. Fig. 2,
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e Hebesteine ]
und b des Ankers A
prisentiven sich hier
als nahezu bis zur

Hiilfte abgeflachte
Cylinder, deren
Rundung nach der
Angrifizeite gerichtet ist, wihrend an der Abfallesite eine Fliche gich
betindet. Die Befestigung im Anker kann auf verschiedene Art geschehen,
wie aus den Fig. 2 und 3 ersichtlich wird, welche beide einen Dupcl-
schnitt des Ankers A in der Linie ¢ d, Fig. 1, darstellen,

In Fig. 2 ist angenommen, dass die Locher firr die Hebesteine im
Anker A rund sind. Alsdann wird neben dem Hebestein a entweder ein
kleiner Keil von der Form des leeren Raums e mit Schellack befestigt,
oder der Zwischentanm e wind vollstindig mit Schellack ausgefilllt. Ks
ktnnen aber auch durch Anwendung entsprechender Dorne die Licher
im Anker gleich in der genanen Form des Luerschnitts der Hebestoine
hergestellt werden, wie dies in Fig. 3 dargestellt ist: in diesem Falle jst
dag Loch im Anker A nur ganz wenig grisser als der Hebestein o, 1
thieser wind mit ein wenig Schellack festgekittet,

Belbstverstindlich muss die Richtung wnd Entfernung der Lischer
im Anker genan dem Anzugswinkel bezw, der Radgriisse entsprechen.
was mcht ganz leicht herzustellen ist.  Diese Art von Hebesteinen aigrnet

P
Figz. 3.
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sich deshalb nur fiir bossere Woalithten von Taschenuhren, sieht aber”

sehr hiibsch aus und vermindert durch die stark abgerundete Clestalt
siemlich wesentlich die Reibung an den Anzugsflichen.

H. Sievert's verbessertes Kalenderwerk,

In No. 24 des vor. Jahrg. wurde von Herrn Kollegen H. Sievert
in Grosgenmarpe ein von ihm erfundenes, im Deutschen Reiche
patentirtes Kalenderwerk mit selbstthitiger Regelung des Datums

| beim Monatsanfang beschrieben. Der genannte Erfinder hat nun nach

demselben Prinzip ein nenes Modell eines solchen Werks konstruirt,
welches auf hichst einfache Weise anch noch die selbstthiitige Angabe
des Schalttages bewerkstelligt und in seiner Gesammtkonstruktion praktiseh
verbessert ist, wie ang der nachstehenden Zeichnung hervorgeht.

In derselben ist das Kalenderwerk ganz fiir sich, auf einer kleinen
Platte P angeordnet, dargestelit. In dieser Anordnung kann das Werk

unter Umstinden direkt zur Verwendung kommen, indem man das-

selbe fiber einem beliehigen Standuhr- oder Regulatorwerk anbringt
und dag Datumrad durch irgend eine einfache Hebelvorrichtung  von
der Schinssscheibe oder vom Stundenrad aus in Umdrehung setzen liast,
Wo es jedoch der Platz gestattet, kann anch das Datumrad direkt mit
einem Rohr auf das Standenrohr gesetzt werden, wonach die fibrigen
Theile auf der Platine der Uhr anzubringen sind. Die Wirkung hleibt
in beiden Fallen die gleiche, nund beschiftigen wir uns deshalb nur mit
der ersteren, in der Zeichnung veranschaulichton Form,

Auf der Grundplatte P ist ein
starker Pleiler J angebracht, an
dem eine als Kloben dienende
Platte K fostgestiftet ist. Zwi-
schen der Grondplatte P und
dem Kloben K ist die Walle a
des  Datomrades A gelagert,
derven vorderer Zapfen iiber den
Kloben K hervorsteht und den
Datumazeiger trilget. Das Datum-
rad hat 36 Zihne und wind
durch die grosse Sperrklinke
B festgestallt.

Am hinteren Ende der Walle
a, zuniichst der Grundplatte, jst
anf ersterer drehbar ein senjk-
recht stehender Arm H ange-
ardnet, dessen oberes Ende ainen
Anrichtstift triiegt, anf wolchem
das Monatrad m und der mit
diesem fest verbundens Monat-
stern & drehbarsind. Eine an dem
Pleiler J angeschraubte Fedey
¢ legt sich von rechts an die
Zithne des Monatrades m uni
drilckt dadurch den Arm H be-
stiindig nach links, wobei der
in der Grundplatte I singe-
bohrte und in die Zihne dog
Monatrades m einfassende Stift
k als Anschlag dient., Das
Monatrad m hat 12 Zahne und
wird durch den Sternkegel M,
der durch seine eigene Schwere
in die Verzahnung von m einfasst, ausserdem aber auch durch den Stift
k festgestellt.

Mit der Sperrklinke B fest verbunden ist ein senkrecht stehender
Arm G, dessen unteres Ende das Rohr des Monatrades m gabelfirmizx
umschliegst, sodass der Arm G und mit ihm dje Sperrklinke B jede
Bewegung des Armes H mitmachen miissen. Indem also die Feder o
den Arm H nach links fithet, driickt sie gleichzeitig die Sperrklinke B
in die Verzahnung des Datumrades A,

An einem Kreuzschenkel des Datamrades ist mittelst zweier Schrauben
ein Plittchen mit dem Stift s befestigt. Der hinter diesem Plittehen
befindliche Zahn des Datumrades steht am ersten Tage des Monats bei
% und von hier aus setzt sich nun das Datomrad A in der Richtung des
Pfeils in Umdrehung. Am 29, Tage des Monats befindet sich daszelbe
in derjenigen Stellung, die in obiger Zoichnung wiederpeseben  ist,
Steht der Monatstern e derart, dass der Stift 8 beim Weiterdrahen
des Datumrades in eine seiner Vertiefungen trifft, so erfolgt die Ein-
stellung des Datumzeigers auf 1 erst am 32 Tage, sodass vorher die
volle Zahl von 31 Tagen angegeben wird, Hat ein Monat nur 20 Tage,
so trifft am 30. Tage der Stift auf eine der vier mittelhohen Staffeln
des Monatsterns und bewirkt am folgenden Tage die Neueinstellung des
Datums. Wihrend des Februars steht der Monatstern g0, dass der Stift
s auf die hichste SBtaffel o' des ersteren treffen muss,

Wie ang der Aeichnung  ersichtlich, hat  die Monatstaffel o1 zwei
Stufen von verschiedener Hihe, und je nachdem der Februar 28 oder
29 Tage hat, trifft der Stift 8 auf die hohere oder auf die niedrigere
Stufe. Diezn diesem Zweckeerforderliche Verschiedenheit inderStellung der
statlel &' wird durch den Sehaltstern O bewirkt, welcher mit seinem Rohr
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