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drehbar anf einem in der Grundplatte P eingeschraubten Anrichtstift
sitzt. An dem Rohr des Schaltsterns C befindet sich zunfichst an der
Grandplatte ein viereckiger Ansatz, gegen dessen Flachen sich die an
dem Pleiler J festgeschraubte Feder b anlegt und =0 den Schaltstern
feststellt. Ein an dem Datumrad A befestigtes Plattchen g trigt einen
Stift d, dessen Stelling so bemessen ist, dass er jedesmal, so oft ein
Monat 31 Tage hat, eine der vier Spitzen des Schaltsterns 0 erfasst und
den letzteren um Y, Umdrehung weiterfilhrt. Am vorderen Ende des
Rohres des Schaltsterns ist ebenfalls ein Vierkant angesetzt, von dessen
Flichen jedoch die eine niedriger gefeilt ist als die drei anderen. Die
Fliichen dieses Vierkants v stehen so. dass die Fehrnarstaffel o gich je
an eine derselben flach anlegt, wenn der Monatstern e die entsprechende
Stellung erlangt hat.

Da nun jedes Jahr sieben Momate mit 31 Tagen hat, so wird der
Schaltstern C durch den Stift d jihrlich um 7 Zihne weiter gefithrt,
und es ist leicht auwszurechnen, dass nur alle vier Jahre einmal die
Februarstaffel &' mit der niedrigsten Fliche des Vierkants v zusammen-
troffon und damit diejenige Stellung erhalten wird, wie sie in (er
Zeichnung angegeben ist. Der Stift s ist hier bereits an der hiheren
Stufe von e! vorbeipassirt und soeben im Begrifl, aunf die nisdrigere 2u
treflen.

Die Zuriickfithrang des Datumzeigers auf 1 wird durch das Gewicht E
bewirkt, sobald die Sperrklinke B ausgehoben ist. Am Vordertheil der
Welle a ist ein Putzen r mit einer flachen Nuth, in welcher sich der
das {tewicht E tragende Faden f aufwickelt, Der Pleiler J ist durch-
bohrt, damit der Faden f bei senkrechter Lage des Kalenderwerks frei
ist. Sowie nun das Datumrad A noch um einen weiteren Zahn vorwiirs
gefithrt wird, trifft der Stift s auf die miedrigste Stufe der Februarstaffe] e
und driickt damit den Monatstern e sammt dem Hehel H nach rechts,
wodurch nicht nur die Zahne des Monatrades m aus dem Bereich des
Stiftes k kommen, sondern anch vermittelst der Gabel G die sSperrklinke B
ausgehoben wird, sodass dag Gewicht B das Datumrad nach links herum
in seine Anfangsstellung und damit den Datumzeiger anf 1 zurfickfiihren
kann,

Diamit die Sperrklinke B gentigend lange ausgehoben bleibt, bizs das
Datamrad A vollstandig zuriickgegangen ist, ist auf einem Anrichistift
drehbar noch die Falle ¥ angebracht, die durch ihr pigenes Gewicht auf
einem in dem Arm H eingebohrten Stift h anfliegt und etwas mehr
rechts einen eingefeilten Ansatz hat, Wenn nun der Arm H am Ende
des Monats nach rechts gedriickt wird, so schnappt der Ansatz der
Falle F vor den Btift h und hilt dadurch dem Arm H nebst der
Sperrklinke B in der ausgehobenen stellung fesl, bis das Datumrad A
sich vollstindig zariickgedreht hat. Am Ende dieser Rilckwiirtsdrehung
hebt der im Radkranz von A sitzende Stft i die Falle F an ihrem
dussersten Knde n in die Hohe, worauf die Feder ¢ den Arm H wieder
nach links zuriickfiihet, indem hierdurch der Stift h wieder von ider
Falle ¥ frei geworden ist. Gleichzeiti sind der Sperrkegel M und der
Stift k in die niichste Zahnliicke des Monatrades m eingetreten und
dieses dadurch um einen Xahn weiter geriickt, wihrend auch die Sperr-
klinke B wieder in die Zihne des Datumrades A eingeschnappt ist.
Dieger Vorgang wiederholt sich am Ende eines jeden Monats, nur mit
dem Unterschied, dass dies je nach der Hihe der Monatstaffel. anf
welche der Stift s trifft, nach dem 31. 30, oder 28. des Monats und in
Schaltjahren um Mitternacht nach dem 29, Februar peachehen wind.

Da das Datumrad A 36 Zahne hat, von demen nur 31 zur Ver
wendung kommen, so macht also der Datumzeiger eine Kreishewegung,
die ungefilir dem Winkel auf einem swilfetiindipen Zifferblatt von [ his
X1 entspricht. In dem oben frei bleibenden Raum lisst sich ddnn -
rade noch ein kleines Blatt anbringen, auf welchem ein am Rohr des
Menatsterns angebrachter Zeiger die Monate angieht.

Die Verbindung mit dem Uhrwerk lisst sich auf beliehize Weaige
herstellen, am besten durch das Schlagwerk, wo ein solches vorhanden
ist. Bei 24-stiindigen Uhren 2. B. wird an der Riickseite der Sehluss-
scheibe ein Stift angebracht, welcher einen Hebel aufhebt, der so ange-
ordnet ist, dass jedesmal nach der zweiten llebung das Datumrad um
einen  Zahn weitergerfickt wird, In dhnlicher Weise Jisst sich  Hir
jede Uhr eine einfache Verbindung herstellen, wenn nicht das Dratumrad
direkt mit einem Robr auf dem Rohr des Stundenrades angeordnet wird,
in welchem Falle die Platine des Uhrwerks direkt als Grundplatte filr
die Theile des Kalenderwerks dient.

Neue Art von Spring- und Schlussfedern an
Taschenuhrgehiiusen,

Lie Unbequemlichkeit, welche die Handhabung der gewihnlichen
Spring- und Schlussfedern an Taschenuhren beim Kinsetzen derselben in
die Gehiuse bietet, hat einen amerikanischen Uhrenfabrikanten, Heren
Courvoisier Wilcox in New-Yo rk, zn einer verbesserten Konstruktion
dieser Federn veranlasst, welche neuerdings in der Schwelz patentirt
wunde. Tie Neuerung besteht darin, dass die eigentliche Feder nur ans
einer ganz dilnnen flachen Klinge besteht, mit welcher der dickere. im
Mitteltheil des Gehduses liegende Theil der Feder 8o verbunden ist, dass
die Biegsamkeit der Federklinge dadurch nicht beeintriichtigt wird.

In beistehenden Zeichnungen ist eine derartige Schlussfeder dar-
gestellt, und zwar in Fig. 1 in dem theilweise durchbrochenen Mitteltheil

Wir flhren Wissen.

| tes Gehiiuses liegend in Vorderansicht, in Fig. 2 ebenso in Seitenansicht.

| n Fig. 3 und 4 ohne das Gehfiuse in Vorder- bezw. Seitenansicht,
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Fig. 1.

Fig. 3.

In Fig. 1 und 2 ist A das Mitteltheil des Gehfiuses, in welchem
die Schlussfeder DE liegt und mittelst zweier kleinen Schrauben aa be-
festigt ist. Die eigentliche Feder wind aus einer flachen Btahlklinge D,
Fig. 3 und 4 gebildet, an welcher ein wulstartig vorspringender Metall-
reif E angesetzt ist. Dieser kann aus Messing oder Neusilber bestehen
und ist mit seinen fusseren Enden e e! an die Federkliige D angelithet
oder angenietet, wihrend die mittlere Parthie von E nur lose anf der
Klinge D aufliegt und durch einen Einschnitt b in zwei Halften getheilt
ist. Wiire das letztere nicht der Fall, s0 wiirde selbstverstindlich des
dicke Reif E jede Biegung der Federklinge D verhindern: so aber bleibt
die ganze Linge der Klinge D und namentlich der mittlere Theil der-
selben biegsam, sodass die Feder mit Leichtigkeit in die durch punktirte
Linien in Fig. 3 angedeutete Form zusammengebogen werden kann.

In dieser zusammengebogenen Form lisst sich die Feder sehr be [
in das Mitteltheil A des Gehiinses einfilhren, in welches der Reif F
50 hineinpasst, dass er dasselbe garude ansfilllt (s, Fig. 2). Bowie man
dann die Feder loslidsst, spannt sie sich auseinander und setzt sich damit
selbstthiitig an ihren Platz, so dass man nur noch die beiden Selrfiubehen aa,
Fig. 1, einzusetzen braucht.

Das namentlich bei kleinen Damenuhren so beschwerliche Festhalten
der Gehiusefeder withrend des Einschraubens fillt bei der vorlisgenden
Art von Federn ganz fort; auch ist es vortheilhaft, dass die Gowinde-
locher ce (Fig. 3) der Schrauben in Messing statt Stahl regchnitten gind,
wenn der Reif E aus Messing besteht. Selbatverstindlich 13sst sich die-
selbe Konstruktion bei Springfedern ebenso gut wie bei Schlussfedern
und an jeder Grisse von Taschenuhren ausffihren,

Diese Neuerung erschoint so praktisch, dass es nur zu winschen
wire, dass die anf solche Art hergestellten Federn sich im Preise nicht
viel thenrer als die gewiihnlichen stellten, damit dia Einfiihrung derselben
miglichst allgemein werden konnte.

Praktische Befestigung der Aufzugwelle in Uhren mit

Kronenaufzug,

Der bekannten Rohwerkfabrik Sonceboz in Sonceboz (Schweiz),
welche schon manche praktische Neuernng in der Taschenuhrenfabrikation
eingefiihrt hat, worde nenerdings wieder eine Verbesserung  patentirt,
die sich diesmal auf die Befestigung der Aufzugwellen in Taschenulren
mit hronenaufzug begieht. Die neue Befestigungeart ist ebenso einfach
als praktisch, wie aus nachstehenden Zeichnungen leicht ersichtlich wird.

Fig. 2
g. 2.

in"der Platine P, welche in Fig. 1 von der Vorderseite mit sb-
gehobenem Zifferblatt dargestellt ist, befindet sich dicht neben der Aus-
frilsung  filr das - Anfeugtrieh ein ecingefriister schmaler Schlitz F, in
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