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Auf der Grundplatte P sind zwei Platinen A und B angeordnet, von
denen die erstgenannte mit der darunter lisgenden Grondplatte zusammen
dag Gestell fiir das Federhaus und die Lanfrider des Gehwerks bildet
iie zweite Platine B ist erheblich kleiner und dient als (restell fiir die
beiden Hammer, die Lanfrider q, q* und den Anker a des Repetirwerks,
Das zu letrterem gehirige Vorlegewerk (Kadratur) ist auf der oberen
Seite der beiden Platinen A wnd B angeordnet und besteht in der
Hauptsache aus dem Rechen R, dem Rad r mit Trich p und dem Ein-
fallarm h c.

Das mit dem Trieb p fest verbunidene Rad v ist leicht drehbar anf
emer Art Wippa w angebracht; letztere ist um die in der kleinen
Platine B sitzende Ansatzschraube s ebenfalls drehbar und wird durch
tlie Feder u in einer bestimmten Stelling in Ruhe gehalten. Das Rad r
igt an seinem Umfange mit Sperrzhnen versehen, die in ein auf der
Welle, des Laufrades q sitzendes Trieb t eingreifen, gleichzeitig aber
auch als Hebeziihne fir die Hebel der beiden Himmer dienen. Von
Letzteren ist nur der Viertelhammer H sichtbar, wiihrend der Stunden-
hammer in der Zeichnung verdeckt ist, da er unter dem Viertel-
hammer H sich befindet; dementsprochend liegen auch die beiden Ton-
federn iiber ecinander und ist also nur die eine Tonfoder § fir dis
Viertelschlige zn sehen. Bei r* sind in dem Rade r drei hihere Hahe-
siihne, die den Hebel &' des Viertelhammers aufheben: die iibrigen Zihne
wirken auf den Hebel e des Stundenhammers ein,

Auf der Zeigerwelle ist wie gewilhnlich die Viertelstaffel b angebracht
unid etwas seitwirts auf dor Platine A die Stundenstaffel g angeoninet,
deren Stern in bekannter Weise durch die Sternfeder k festgestellt wird.
Der Rechen R hat seinen Drehpunkt in der Ansatzschraube * und preift
mit seinen Zithnen in das Trieb p ein. Am elitgegengesetzten Arm m
des Rechens ist ein Driicker D festgenietet, der von ausserhalb des Uhr-
gehiiuses soweit hineinpedriickt werden kann, bis der Arm m auf einer
der Stufen der Stundenstaffel g anfetdest. Lisst man danach den
Driicker D los, so wird der Rechen R durch die sehr starke Feder v in |
seing¢ Ruhelage zuriickgefiihrt.

Beim Zuriickgehen des Rechens wirkt die Feder v als Zugfeder des
Repetirwerks, und zwar in folgender Weise: Durch die Beweglichlkeit
der Wippe w einerseits und die Form der Hebezihne des Rades
andererseits ist es ermiglicht, dass beim Hineindriicken des Drilckers T)
die Zahne von r in der Art eines Gegengesperrs an den Zihnen des |
Triebes t vorbei gleiten kinnen, ohne die Hammerhebel e und e! zu er
fassen, wenn sich das Rad r in der Richtung des Pfeils dreht.  Wird
aber nachher durch die Feder v der Rechon B wisder in seipe Ruhelage
guriickgefithrt, so dreht sich das Rad r in entgegengesetzter Richtung und
<hie Zithne desselben nehmen das Prieb t nebst den beiden Lanfridern q nnd
' mit sich, wobei der kleine Laufanker a die Schnelligkeit des Ablaufens
vegulirt. ~Gleichzeitiz heben die Zihne von r den Hammerhebel e auf
und geben die Stundenschlige ab, deren Anzahl sich nach derjenigen
Stufe  der Stundenstaffel richtet, auf welche der Rechenarm m heim
Hineindriicken des Driickers D sich aufsetzte. Sind die Vollschliige ab-
gegeben, so treffen die lingeren Hebegihne ¥ auf den Hebel e! des
Viertelhammers und heben diesen aus, wodurch dann die Doppelschliige
fiir die Viertelstunden ertinen.

Die Anzahl der Viertelschlige wird durch die Viertelstaffel b und
den Einfallrm he bestimmt. Letzterer wird durch die Feder i be-
stindig gegen die Viertelstaffel gedriickt und ist an seinem Ende c! mit
vier Stufen versehen, die in ihrer Breite den Stufen der Viertolstaffol
und in ihrer HOhe der Winkelbewegung des Rechens genan  ent-
sprechen. Innerhalb des ersten Viertels nach der vollen Stunde steht
der Arm h so, dass der in dem Rechenarm m sitzende Stift auf die
hiichste Stufe bei ¢' trifft, sodass dae Rad r in der in Fig. 1 gezeichneten
Stellung angehalten wird und kein Viertelschlag nach den Vollschligen
erfolgt.  Steht aber der Minutenzeiger zwischen !/, und *,. so hat dor
Hinfallarm h die in Fig. 1 gezeichnete Stellung, aus welcher deutlich
ersichtlich ist, dass der Stift m' noch in einer kleinen Entfernung

von der zweiten Stufe bei ¢ steht. Wiahrend der Rechen R
unter dem Druck der Feder v diesen  kleinen We%‘ vollends
suriickgelegt; erfasst der erste der hohen Hebeziihne r! den Hehel ol des

Viertelhammers H, und unmittelbar darauf fallt auch der Hebel & von
einem der kurzen Hebegziihne ab, wodurch der doppelte Einviertelschlag
ertint und danach der Rechen R nebst dem Radr durch Aufsetzen des
Stiftes m! auf die zweite Stufe bei ¢l zur Ruhe kommen.

Trifft der Stift m' beim Zurfickgehen des Rechens auf die dritte
Stufe bei ¢!, so schligt die Uhr zwei Viertel, bei der vierten Stufe
drei Viertel. Das Schlagen ist zu Ende, wenn der Stift m' auf der
betreffenden Stufe fest anliegt, weil dann der Rechen R nebst dem Rad r
sich micht mehr weiter bewegen konnen, Damit zwischen den Voll-
schligen und den darauf folgenden Viertelsehligen eine kleine Pause
entsteht, ist derjenign Hebezahn des Rades r, welcher unmittelbar nach
dem letzten Vollschlag den Hammerhebel e passirt, so kurz gemacht,
dass er diesen nicht mehr aushebt, dagegen noch lang gpenug ist, um
das Laufwerktrich t weiter zu drehen.

Die Viertelstaffel b bewegt sich in der Richtung des Pleils und die
einzelnen Stufen derselben heben das abgeschriigte Ende h auf ihre Hihe,
Ausserdem ist der Arm h noch bis nahe an seinen Drehpunkt federnd
gemacht und wird durch Stift n in der richtigen Stellang erhalten. Die
Drehung der Viertelstaffel b in der Richtung des Pfeils kann also stets

| gestellt werden, indem sonst der Arm h in der tiefsten Stufe von b
stecken bleibt und in dieser Richtung beim Weiterdrehen nicht auf die
nichstliegende, dreimal hihere Stufe gelangen kann,

Die Konstruktion dieses Repetirwerks kann moch mehr vercinfacht
werden, wenn die in Fig. 2 dargestellte Anordnung gewithlt wird,
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Fig. 2.

Hier ist die ganze Platte B, an welcher das Laufwerk nund die
Hiimmer sich befinden, wippenartiz um eine Ansatzschraibe beweglich
und wird durch eine Feder an ihrer Stelle gehalten. Wenn nun der
Rechen R mittelst des Driickers D in der Richtung des Pleils hinein-
Fah-fu-kt wird, so &chleifen die Rechenzihne gegengesperrartiz an dem
Irieb t vorbei, Wird danach der Rechen durch seine Feder in die
Ruhelage zuriickgefilhrt, so setzen seine Zihne nicht nur das Trieb t,
sondern auch den Stundenhammer H direkt in Bewegung, so dass das
Rad r in Fig. 1, sowie dessen Trieb p vollstindig wegfallen, Der Hebel
@' des Viertelhammers steht in dieser Konstruktion so hoch, dass die
Rechenziihne frei darunter hinweggehen: derselbe wird durch drei in
den Zahnkranz des Rechens eingebohrte Stifte ausgehoben.

In- Fig. 3 ist wieder eine andere Anordnung  desselben Systems.
Ihe Platte B ist unbeweglich, wie in Fig 1. Die Zihne des Trichs 1
sind von oben, dicjenigen des Rechens R von unten in der Weisa ab-
geschriigt, dass beim Hineindriicken des Driickers D der entsprechend
dilnn gehaltens Arm des Rechens R federnd nachgiebt und die Rechen-
ziihne liber die Triebsihne gegengesperrartiz hinflbergleiten. ohne die
Hammerhebel e, e zu erfassen. In dieser Anordnung steht der Viertel-
hammerhebel tiefer als derjenige des Stundenhammers und stehen dem-
enteprechend die drei Stifte im Zahnkranz des Rechens nach unten
vor. Das Ausheben der beiden Hammerhebel wird im Uebrigen hier
cbenso wie in Fig. 2 bewirkt.

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, ist die Vercinfachung der
hisher gebriiuchlichen Viertel-Repetirwerke durch vorliegends Konstruktion
ziemlich bedeutend ; einen Uebelstand bietet dieselbe aber insofern als
die an dem Trieb t vorbei gleitenden Sperrzihne des Rades r bezw,
des Rechens eine ziemlich starke Almiltzung dieser Theile herbeifiihren
diirften. Auch milsste noch eine Vorrichtung an dem Einfallarm h oder
der Viertelstaffel angebracht sein, durch welche das Rilckwirtsstollen
der Zeiger ohne Schaden bowirkt werden kann: letztere Bedingung
liesse gich durch Anbringung von gesigneten Schrigen an den seitlichen
Fliichen der einfallenden Nase von h und der héchsten Stufe von b
unschwer erfiillen,

Die Schweizer Uhrenindustrie auf der Pariser
Weltausstellung,

(Nach dem Bericht des Herrn César Brandt in Biel, Mitglied des internationalen
Preisgerichts der Weltausstellung.)

(Fortsetzung von No, 6.)

Wohl die grisste Standuhrenfabrik der Welt dilrfte das schon bei
dem Kapitel ber courante Taschenuhren erwiihnte Etablissement der
Uhrenfabrikanten Japy Frives & Cie. in Beaucourt sein. Idese Fabrik
beschiftigt allein mit der Wand- und Standuhrenfabrikation ca. 1200 Ar-
beiter und macht in diesen Artikeln einen jahrlichen Umsatz von
3 Millionen Francs. Die einfachste Reiseuhr kostet nur 15 Franes: die
theuerste Sorte mit Minutenrepetition ete. stellt sich da n auf 300 Francs
pro Stiick. Das gewidhnliche Standuhrenwerk mit Schlagwerk, volle und
halbe Stunden schlagend, kostet einschliesslich des Zifferblattes 12 Francs
dasselbe Werk wurde noch vor 10 Jahren um 50 pCt. theurer, d. h. fiir
18 Francs verkanft. Fhenso kostete damals derselbe Wecker, der heute
nur noch einen Preis von 3 Francs erzielt, nicht weniger ale 5 Francs,
Die von dieser Fabrik erzeugten Wecker nach amerikanischem System
mit Ankergang und Unruhe kosten 3!/, Francs. Alle Kaliber sind so
viel wie miglich ans den gleichen Theilen zusammengestellt, sodass
z. B. die simmtlichen Federn, Federhfiuser und Radgrissen nebst den
Ziihnezahlen filr Riider und Triebe in allen diesen verschiedenen Uhren
vollkommen gleich sind. Dieses System tifigt ohne Zweifel wesentlich
dazu bei, die Preduktion zu verbillien. Der neuests Artikel in diesem
Zweige der Fabrikation ist ein kleines Gehwerk, welches mit einem ein-
fachen Bayonettverschluss in Gehlinse der mannigfaltigsten
Formen wie Hufeisen, Sterne, Trophfien ete. eingesetst wird und
2y Francs kostet. Die Gehi#iuse dazu kosten im Durchschnitt nur
1'/y Francs. Dass auch Wanduhren in grossem Massstabe von dieser
Fabrik hergestellt werden, diirfte allgemein bekannt sein.

Aus den Vereinigten Staaten waren drei Aussteller in dieser Branche
vertreten. [Der eine davon, eine Aktien-Gesellschaft, die 1200 Arbeiter

ungehindert erfolgen ; dagegen diirfen die Zeiger der Uhr niemals rickwirts
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beschiftigt, stellte ganz billige Wanduhren ans. Ein anderer ans St. Lonis
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