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Feder an dem Hebel des Transmissionsriemens das Kettchen n! in die
Hothe und schieht den Riemen aunf die lose Riemenscheibe, sodazs also
die Maschine jedesmal zum Stillstand kommt, so oft eine der Stell-
schrauben d auf ihr Widerlager e stiisst,

Der Gebrauch des Schlittens B beim Betrish der Maschine ist dem-
nach folgender, Zuerst wird die Muffe g= durch Direhung des Hebels h
ansgeschaltet und der Schlitten B durch Drehen der Kurbel G in seine
Anfangsstellung zuriickgefithrt, wonach die vier Klapphebel e anfrecht
gestellt werden wie in Fig. 2. Danach wird dia Mulfe g* wieder
eingeschaltet und die Kette n! an den Winkelhebel n, Fig. 4, angehiingt,
wodurch die Maschine in Bewegung kommt und durch Divehimg  der
Rolle F der Schlitten nach links bewegt wind. his eine der Stollschrauben
f auf ihren Klapphebel e stisst. Jotzt bleibt die Maschine durch die
Bethitigung des Ausschalters n stehen. Der die Maschine bedienende
Arbaiter braucht dann nur den hetreffenden Klapphebel e niederzuklappen
unid den Ausschalter n wieder einzurichten, so geht die Maschine winder
weiter, bis die niichete Stellachraube d aufstisst w. s f.

(Schluss folgt).

Auswechselbare Zifferblattdecken fiir Taschenuhren
& guichet,

Die namentlich fiir Damenuhren in neverer Zeit vielfack angewendeten
goldenen und silbernen Zifferblattdecken, walche mit runden. ovalen oder
verziert geformten Ausschnitten versehen sind, innerhall deren das kleine
Lifferblatt sichtbar wird, haben durch den Fabrikanten Ernest Humbert-
Droz in Chaux-de-Fonds sine praktische New rung erfaliren. Wilrend
dieselben bisher mit dem Glastand aus cinem Stick gefertigt wurden,
hat der genannte Fabrikant seine neuen Lifforblattdecken so eingerichtet,
dass dieselben ganz fiir sich gearbeitet sind und anf den oberen Rand
der Flatine oder des Gehfinsemitteltheils anfgesprengt werden konnen,
Ferner sind die Decken bei allen Uhren von gleichem Kaliber so genan
gleich gross, dass dieselben unter einander anspewechselt worden kiinnen,
Man kann also z. B. ein Dutzend Uhren von gleichem Kaliber aber ver-
schiedener Dekoration nnd Gehdinseform und dazn 12 verschiedene Zilfer-
blattdecken bestellom, von denen natiirlich jede einzelne der betreffenden
Uhr ein ganz anderes Aussehen giebt; je nach dem Geschmack dos
Kilnfers getzt man dann auf die von ihm gewihlte Uhr thejemige Ziffor-
blattdecke, welche ihm am besten gefillt.

In heistehenden Zeichnungen ist eine solche Zifferblattdecke VEr-

anschaulicht, ond zwar in Fir, 1 in Vorderansicht mit dem innerhalb
des Ansschnitts sichtbaren Zifferblatt, wihrend in Fig. 2 dieselbe Decka
nebst der Platine im Durchschnitt dargestellt ist, wm dio Befesticungs- |

Fig.

g welse zn verdeutlichen. b igt der
flache Theil der Zifferblattdecke. der
glatt polirt oder mit Grravirungen,
Guillochirungen ete. oder auch mit
eingepressten Ornamenten g a, welche
natfirlich irgend welche beliebige Form
haben kinnen, verziert ist. Der in
Fig. 2 mit d hezeichnete Ausschnitt
der Decke izt in runder Form an-
genommen; o ist das Zifferhlatt,

Die Befestignng der Zifferblatt-
decken kann anf vier verschiedene
Arten erfolgen, von denen eine in
Fig. 2 dargestellt ist. Die aus dfinnem
Metallblech von dem Material des Go-
hiuses, also aus Gold, Silber oder
Nickel bestehende Decke ist hier von
aussen um den oberen Rand der Pla-

einfach ihr #nsserer Rand ¢ etwas
hoher als die Facette der Zifferblattfffnung d gemacht ist. Bai einer
zweiten Art der Befestigung ist der Aussenzand o der Decke nicht recht-
winklig, sondern stumpfwinklig und dabei etwas Eleiner als die Platine,
sodass die Decke wie ein Uhrglas in emen in der Platine eingedrehten
Falz eingesprengt werden kann. Statt an der Platine kann aber der i
die Zifferblattdecke bestimmte Falz ebensowohl am vorderen Rand des
Gehidusemitteltheils, um den amssen der Glasrand schliesst, sich befinden,
Ferner kann an dem Gehfuse ausser dem Glasfalz noch ein zweitor
kleinerer, aber etwas hitherer Rand angebracht werden, auf den alsdann
die Zifferblattdecke in gleicher Weise wie in Fig. 2 auf der Platine auf-
gesprengt wird,

Einrichtung an elektrischen Hauptuhren zur Strom-

entsendung in die zugehérigen Nebenuhren.
(D. R.-Pat. No. 53 566.)

Die nachstehend beschriebene Einrichtung fir Hauptuhren von |

elektrischen Uhrenanlagen ist von dem Uhrenfabrilanten Julins Stein-
heuer in Hanau erfunden und dient dazu, in regelmissigen Zwischen-
riumen einen gicheren gleitenden Kontakt herzustellen, durch den der
Strom in die zugehirigen Nebemuhren entsendet wind. Beistehende
Zeichnungen stellen die Theile der Einrichtung in zwei verschiedenen
Stellungen dar.

tine P gesprengt, zn welchem Zwecks |

| Platine P verbunden,

Der um einen Anrichtstift O drohbare Hebel H hat drei Arme, von
denen der obere mit einem nach rilckwirts vorstehenden Stift b versehen
ist. Der mittlere bogenfirmige Arm a wird von den Stiften ¢ ¢ einer
auf dem Wechselrad befestigten Scheibe S erfasst, wenn dio letztore
withrend des Ganges der Uhr sich in der Richtung des Pfeiles umdreht.
Der untere Arm h des Hebels H st beschwert and hat dadnrch  ein
Uebergewicht fiber die beiden anderen Arme, sodass er stets bestrebt
ist, senkrecht nach unten mzu hiingen. .

u=1 il

i

Auf der Platine P 1st cine Feder F isolirt angebracht. Das froje
Ende f derselben springt pechi winklig nach vorne vor und st auf der
aberen Seite mit einem Plittchen 1 aus [solirmasse belegt, Die Pole
der Batterie sind einerseits bei o mit der Fedar F, andererseits mit der
von wo der Strom in den Anrichistift (), den
Hebel H und den Stift b pelangt; ein Stromschluss findet jedoch nicht
statt, =olange der Stift b auf dew Isolirplittchen i aufliogt.

. Wenn nun das Wechselrad und mit {hm ke Scheibe 8 anz der in
Fig. 1 gezeichneten Stellung weiterrfickt, so gelangen die Theils nach
wa

etwa 10 Minuten in die Stellung von Fig.
Fig. 2.

Der Stift b hat hier die Feder F nach unten gedriickt und
inneren Ende des rechtwinklic vorspringenden Theils

ist am
ider Feder an-

gelangt, von dem er im nichsten Augenblick abgleitet, worauf die
Feder ¥ wieder in die Hohe schnellt. Glaich dapanf verlisst auch der
Stift ¢ den’ Arm a des Hebalg H, der nun durch das Gewicht iler

Armes h in der Richtung der Pfeile in Fig. 2 um seine Axe gedreht
wird, wobei der Stift b von unten her an dem metallenen -'irrl”ll'H'Ei;l"III't;.!' f
der Feder F vorbeigleitet und anf ebenso lango Zeit den Strom schliesst,
Infolge des Stromschlusses treten dann die Nebenuhren in Thittigkeit.

Damit der Arm h nicht zu plStslich herunterfillt. wodurch iler
Stift b nur einen Augenblick an der Kontaktstello f vorbeischnellen
wilrde, ist an ersterem ein Rechen R angebracht, der mit einem Wind-
fang W, Fig. 1, im Eingriff steht. Hierdurch bawegt sich der Hehel H
mit nur missiger Geschwindigheit in seine Anfangsstellung zurfick und
der Stift b gleitet ebenso langsam an f vorbei, sodass der Stromschliss
von geniigend langer Dauer ist, :

In vorliegender Uhr erfolgt der Stromschluss, da in der auf dem
Wechselrad befestigten Scheibe S vier Stifte o ¢ sitzen, in jeder Stunde
viermal. Die Einrichtung in dieser Form kiinnte also eigentlich nur zur
Richtigstellung der Nebenuhren oder zur Aunglosung von Viertelschlag-
werken dienen. Will man aber die Stromschliizsse in sehr kurzen Pausen,
2. B. jede Minute bewirken, wia es zum Betrieh von elektrischen FATT
werken erforderlich ist, 2o muss noch eine Uehersetzung vom Wechselrad
aus angebracht und alsdann die Scheibe 8 auf dem betreffonden Ushor
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