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emen rechtwinkligen Ansatz bLildet und auf das hakenfdrmige Ende
des Armes T trifft. wodurch dieser und mit ihm der Arm S ausgelioben
wird. In diesem Augenblick giebt der Haken des Arms 8 den an ihm
festliegenden Stift v frei und das Schlagwerk setst sich wnter der
treibenden Kraft der im Federhaus O befindlichen Zugfeder in Bewegung,
bis der nichstliepende Stift v sich wieder vor den Haken des Arms 8
legt und so das Schlagwerk zum Stillstand bringt. Wenn z. B. in Fig. 1
die Auslisung erfolgte. so wiirde der Stift v* frei werden und der
Btift v* das Schlagwerk wieder anhalten, nachdem sich das Rad B um
4 Zihne gedreht und somit 4 Schliige des Hammers W' gegen die
(Glocke X bewirkt hiitte. Da das Schaltrad T sich in jeder Stunde ein-
mal umdreht, so erfolgt stiindlich eine Auslisung des Schlagwerks und
danach die Abgabe der Stondenschlige.

Selbstvetstindlich ist die Usbersetzung aus dem Wechselradtrieb n,
Fig. 2, in das auf der Federwelle befestigte Rad k so berechnet, dass fas
letztere tiglich gerade wm zwei Umglnge godioht und somit die Feder
nach und nach um denselben Betrag aufgewunden wird, Da anderer-
apits dag mit dem Federhans. fest verbundene Rad R. Fig. 1. ebenfalls
in 24 Stunden um zwei Umgiinge gedreht wird, so zieht sich die Feder
tiglich genau um soviel auf, ale wie sie in derselben Zeit ablinft.

Der die Schaltung, bezw. den Anzug des Ankers bewirkende
elektrische Strom muss in vorlisgender Uhr natficlich stirker sein als
i Nebenuhren mit einfachen Zeigerwerken; jedoch ist der Widerstand
der aufzuziehenden Zugfeder nicht allzugross, weil die Uebersetzung von
dem Trieb n in das Rad R wie 1:12 it und somit schon eine ganz
geringe Kraft genfigt, um den Aufzug der Foder zu bewerkstelligen,

Minutenrepetiruhr in neuer Anordnung.

Die nachstehend beschriebene Minutenrepetirubir bewirkt die Zeit-
angabe durch eine andere als die bisher {ibliche Bezeichnung, welche
bekanntlich darin bestand, dass erst anf einer tiefklingenden Tonfeder
die Stunden. dann vermittelst doppeltiniger Schlige die Viertelstunden
und schliesslich wieder durch rinzelne Schlige anf eine htther abgestimmte
Tonfeder die Minnten angegeben wurden. Der Eefinder der vorliegenden
Ubr, Herr Emile Perrin in Ponts-Martel (Schweiz) hat es dagegen
vorgezogen, bei seiner neunen Minutenrepetiruhr die Zeitangabe dem bei
Eisenbahnzeit fiblichen Sprachgebrauch anzupsssen, in welchem, wie
bekannt, die Halb- oder Viertelstundenbezeichnung ganz wegfillt und
nur Stunde und Minute angeben wird, z. B.: filnf Uhr finfunddreissig
Minuten. Angencmmen, die Uhr wiirde die socben genannte Zeit zeigen,
50 giebt gie beim Repetiten szuerst die 5 Stundenschlige, dann die
-+ darch Doppeltime markirten Zehner der Minuten und schliesslich die
O Einer der Minuten an, also: finf Uhlr, dreissig und fiinf Minuten,

Zu diesem Zwecke musste natiirlich eine entsprechend verdnderte
Ancrdnung mehrerer Theile des Vorlegewerks (der Kadratur) bewirkt
werden, wie sie aus pachstehenden Zeichnungen ersichtlich wird, In
Fig. 1 ist dig {lesammtanordnnng der Vorlegewerkstheile mit Weglassung
aller zur Erklirung nicht nothwendigen Theile dargestellt, wiihrend in
Fig. 2 der Doppelrechen, welcher die Schlige fiir die Zehner der Minuten
bewirken muss, hesonders abgebildet ist.

Fig. 1.

Auf dem Viertelrohr R sind zwei Staffeln befestigt; zu unterst eine
sechesinfige Staffel K fiir den Zehnerrechen D, dessen Arm D! sofort
bei der Auslisung des Schlagwerks auf die Stufen dieser Zehnerstaffol K
auffillt, und dariiber die Minutenstaffel [,  Diese gleicht einem sechs-

| eckigen Stern, an dem jede einzelne Spitze mit 9 gleichhohen Stufen

versehen ist, auf die der Arm F*' des Minutenrechens F anffillt, Zwischen
der Minutenstatfel I nnid der Zehnerstaffel K ist der bekannte Vorfall i
angebracht, welcher chenfalls sechs Stofen hat und jedesmal in dem
Augenblick, wo die 10, 20, 30, 40, 50, oder 60. Minute vollendet ist.
durch den mit einer Feder j versehenen Sternkegel 1 nach vorn geschnellt
wird., Derselbe Sternkegel J besorgt nachher wihrend des Weitergehens
der Uhr wieder selbstthiitiz  die Zuriickstellung  des Vorfalls i, Der
Stundenrechen wird in der fiblichen Weise durch eine auf dem Viereck
der Federhauswelle des Schlagwerks sitzende, an einem Theil ihres
Umfanges mit Sperrziihnen versshene Scheibe B gehildet, deren Zihne
direkt anf den Stundenhammerhebel C einwirken.

Der eigentliche Mechanismus des Vorlegewerks, insofern er die Aus-
lisung des Schlagwerks und die Abgale der Hammerschlige betrifft,
weist keine Verinderung auf. Auf der Federhanswelle des Ropetirwerks
sitzt ausser dem schon erwithnten Siundenrechen B noch eine dhnliche
Scheibe A, deren Sperrzithne in die innere Verzahnung ¢!, Fig. 2, les
Zehnerrechens D einfassen nnd denselben beim Ablaufen des Schlagwerks
mit sich nehmen, sobald der letzte Stundenschlag abgegoben ist. Wihrend
dieger Bewegung des Zehnerrechens erfassen dessen Zihne ¢ den Stunden-
hammerhebal C und die Zahne d den Minutenhammerhehel E, und be-
wirken dadurch die Doppeltiine, durch welche die Schlige fiir die Zehner
der Minuten markirt werden,

e Bestimmung der Anzahl der
Stundenschliige  erfolgt  durch  die
Stondenstaffel L., die anf einem vom
Viertelrohr R aus in Umdrehung ver-
setzten und durch den Sternkegel S
nebst dessen Feder s in Ruhe er-
haltenen Stern M sitzt, und auf deren
Stufen der Arm n des Anfzngrechens N
trifft. wenn das Repetirwerk ausgelst
wird, Die Auslisung erfolgt ver-
mittelst des Schiebers O, Fig. 1, der
in der Richtung des Pleils vorge-
schoben werden muss und nach dem
I Loelassen durch die kriftige Feder f
sofort wieder in seine Ruhelage zuriickgeschnellt wird, wihrend das
Schlagwerk in Thiltigkeit tritt.

In Fig. 1 befinden sich simmtliche Theile in ihrer Ruhelage. in
welcher der Zehnerrechen 1) von dem finssersten Ende p der Einfallfeder P
festgehalten wird. Der Schieber () erfusst bei seiner Vorwirtshewegung
nicht nur den Awnfeugrechen N, sondern 16s®auch durch Finwirkung auf
einen in der Zeichnung nur theilweise sichtbaren Hebel o die Rinfall-
feder P aus, sodass diese den Zelmerrechen D freigiebt, welcher sodann
mit seinem Arm D' auf die Zehnerstatfel K fiillt. Der mit dem Zehner-
rechen I} nm einen nund denselben Anrichtstift drehbare Minutenrechen F
muss die einfallende Bewegung des ersteren eine Strecke weit mitmachen,
weil er durch die am Zehnerrechen D befestigte Sperrklinke H und deren
Feder festgehalten wird. Wiahrend des Anffallens des Zehnerrechens
wird jedoch die sperrklinke H an thren Arm h* ansgichoben, sodass anch
der Minutenrechen mit seinem Arm F' auf die in diesem Augenblick
bereitstehende Stufe der Minutenstaffel T Fillt, :

Wie schon erwihnt, nimmt beim Vorwiirtsschisben des Schiehers O
dieser letztere den Aufzugrechen N mit sich, dessen Verzahnung in ein
auf der Repetirfederhanswelle unterhall des Stundenrechens B sitzendes
Rad eingreift und damit die Repetivfeder aufzieht. Liisst man nun den
schieber O los, so schnellt derselbe unter dem Druck der Feder f in
seine Ruhelage zuriick und das Schlagen besinnt. Je nachdem der
Arm n auf eine tiefere oder hihers Stufe der Stundenstaffel I, roetroffen
1st, wurde die Feder mehr oder weniger aufgezogen. Beim Ablunfen
heben also genau soviele Zihne des Stundenrechens B, als der jeweiligen
von der Uhr gezeigten Stunde entsprechen, den Stundenhammarhebel (
aus und geben damit die Stundenschliige ali, Ist der letzte Stundenschlag
erfolgt, so haben die Sperrzihne von A den Zehnerrechen soweit zurfick-
gefithrt, dass nun die Zehnerschlige nachfolgen: dieselben werden, wie
schon erwiihnt, durch die beiden Verzahnungen ¢ und d des Zehner-
rechens D), Fig. 2, als Doppelttne abgegeben, Zum Schluss erfassen die

Fig. 2.

| Z3hne g des Hechens F den Hammerhebel G und geben  die Minuten-

| Schelmenhorst an den Redakteur der

schliige ab, deren Zahl derjenigen Stufe der Minutenstaffel 1 entspricht,
auf welche der Arm F' des Minutenrechens aufgefallen war.

Humoristischer Beitrag zur Einfuhrung der Einheitszeit

in Deutschland,
(Geehrte Redaktion! — so schrieh neulich der Herr Sehulmeister in
: «Verkehrs-Zeitungs — Sie bringen
in Threm geschiitzten Blatte Belohrungen {iber Allerlei und verstehen es,
gie a0 abzufassen, dass anch unser Eins bei' einigem Nachdenken sich daraus
seinen Vers machen kann, Ueber die mittlere Optszeit. Landezzaijt,
Zonenzeit, Weltzeit aber erscheinen auch in ihrem Blatte — wohl wail

| Sie das sAudiatur et altern pars» berilcksichtigen — so bunte und ejn-

ander widersprechende Nachrichten, dass Einem ganz bange wird, was
noch daraus werden soll. Als Schulmeister theile ich Thnen nun, auch
im Namen meiner in der Umgegend und zum Theil in der nahen Stadt
wohnenden Kollogen mit, was wir uns fiir einen Vers damus gemacht
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