Wl SLUB

Wir fhren

145

Deutsche Uhrm:u:’.!wr*ZEil_ung

No. 19

der Schlagwerkabstellung versehen sind, ist von grosser Wichtigkeit,
da man auf diese Weise das Schlagen des Nachts, oder wenn sonst
immer gewiinscht, abstellen kann. Sobald das Schlagpwerk abgestellt ist,
kann man trotzdem repetiven lassen, und zwar repefirt die Thr erst die
Viertel und dann die vergangene Stunde.

Von den einzelnen Auestellungsgepenstinden der senannten Firma
tind besonders 2u erwihnen: Fine Standubr mit Schrank als Untersats.
im Henaissance-Stvl, in schinen eleganten Formen, in deutschem Nuss-
taumholz, matt und polivt, ausgefiihrt. Das Zifferblatt dieser hervor-
ragenden Uhr ist zwar in dem alten englischen Styl geha lten, aber dem
neneren Geschmack angepasst. Die am Zifferblatt befindlichen Brongze-
crmamente sind neu entworfen. Der als Untersatz fiir die Ulr dienende
Schrank, mit Fichern eingerichtet, kann zur Aufl ewahrung von Nipp-
machen, Geschirren etc. benutzt werden. Das acht Tage gehende Rechen-
schlagwerk, mit Schnecke und Federhans, schlfgt die Stunden auf esine
=onor klingende Gongfeder und die Viertel auf vier oder acht harmonisch
abgestimmte Glocken: ausserdem ist dasselbe mit Repetition und Ab-
stellung versehen.

Einen sehr gediegenen Eindruck machte ferner eine grosse Standuhr
mit offenem Mittelban in Renassance-Styl, ein wahres Kunstwerk der
Hildhauerei. An den fiberaus geschmackvollen Formen des (3ehiiuses
hat der Tischler augenscheinlich weniger zu thun gehabt, indem be
demselben fiberall die Bildhaverarbeit vorberrscht. Dureh die vaollendets
saubere Ausfihrung des Gehfiuses zeichnete sich dieses Stiick ganz be-
sonders aus. Das viereckige Zifferblatt war ebenfalls nach englischer
Art mit anfgelegten Zahlenreifen und H:'umzevnmiurulgf-n- Das Werk,
ein Achttag-Schlagwerk mit Kettenzug, hatte Grahamgang, Stahlvolltriebe,
starke Gongtonfeder, fein geflzte Pendelscheibe und ebensolehe Gewichte,

Ein Stilck von grosser Eloganz prisentirte sich in einer Salon- Ulr
im reinsten Roccocostyl mit geschlossenam Geh#iuse, eine U hr,
fiir eine hochfeine, dem neuesten Geschmack angepasste  Roccoco-KEin-
richtung bestimmt ist. Die Ausstattung des CGehiuses war sehr reich,
vemnahe zu reich; da aber vor allem die Formen im strengen  Roccoco
gehalten und alle Arbeiten mit peinlichster Sorgfalt hergestellt waren,
so wirkte das Gange doch hiichst wohlthuend und hesonders sehr effekt-
voll. Tas Zifferblatt, von englischer Form, oben ausgebogen, hestand
aus vergoldetem Metall mit reichen, genau den Ornamenten am Gehinge
angepassten Bronzeverzierungen und mit Zahlen auns Elfenbein - Email,
Diese Uhr enthielt eines der oben heschriehenen Achttag -Viertelschlag-
werke mit Doppelschlag der Viertel auf zwei Gongfedern, die Stunde
auf eine Tonfeder schlagend. >

Die Auffihrung simmtlicher bemerkenswerthen Stiicke wiirde 2
weit fithren; wir beschrfinken uns deshalb mur noch auf den Hinweis,
dass selbst die einfacheren Fabrikats der Firma Berger & Wiirker sich
dorch stylgerechte, harmonizsch wirkende Zeichnung aunszeichnen und sin
erfrenliches Zeugniss von dem hohen Stand des dentschen Kunstreworhes
ahlegren.,

Wir wenden uns nun einer Ausstellung von Taschenulgen zn, die
durch die Art und Weise ihres Arrangements in hervorragendem Masse das
fachmiéinnische Interesse des Uhrmachers in Ansprach nehmen musste. Es
ist dies die Ausstellung der International Wateh Co, (Joh. Rauschen-
bach) in Schaffhausen, (Schweiz), welche in einem besonderen, anf
allen vier Seiten freistehenden Schaukasten in der Mitte (g Ausstellungs-
raumes gich befand. Bei dem Betrieb dieses Etablissemonts isf das
amerikanische System der durchweg schablonenmissigen Herstellung
slimmtlicher Uhrwerktheile streng durchgefithet. Zur Yeranschaulichung
dieser Fabrikation waren neben einer grossen Amzahl von fertigen
Taschenuhren in Gold- und tilberpehfiugsen auch die einzelnen Werk-
theile in den verschiedenen Stadien der Fabrikation ausgelegt,

Hier liegen z. B. einige Stahlplitichen von etwa Millimeterstirke,
in regelmiissigen Abstinden mit eingestanzten runden Livchern versehen.
Der beschauer weiss nicht gleich, was das vorstallen soll, bis er die
dineben liegenden Stahlplittchen von gleicher Grissse erblickt, in denen
die ansgestanzten Licher die Form  kleiner Sperrkegel angenommen
haben, welche weiterhin zu einem Hiiufchen geschichtet gind. Einige
ieser Sperrkegel sind in die ansgestanzten Licher hineingelegt, um 2
zeigen, wie haarscharf die Maschine die Ausetanzung bewirkt., In
klemen Schillchen sind dann dieselben Theile gehiirtet, abreschliffen und
schliesslich auf's feinste polirt vorgelegt.

Doch nicht alle Uhrtheile sind so einfach herzustellen. Die Foder-
stifte z. B. erfordern eine ganz verschiedene Herstellungsweise. An ein
genan rund laufendes Stiick Rundstahl, welches gleich die richtizge Dicke
tiir den Federkern hat und an der mittleren Stelle gar nicht abgedreht
wu werden braucht, werden alle die einzelnen Ansitze des Foderstiftes,
vollstiindig amtomatiseh, genan zup richtigen Stiirke und Hohe angedreht,
Nach dem Einbohren des Loches fiir deq Federhaken, und nachdem die
Vierecke angefriist und die soweit fertigen Wellen in griisseren Mengen
cisammen gehdrtet und angelassen sind, kommen sie zup Vollendung.
Von den roh angedrehten Federstiften einel’ noch mit einem Korner
it rohen Rundstahl hingend — bis zum tadellos polirten ferticen Feder-
stift waren alle Stadien der Anfertigung vorhanden.

Sehr hilbsch priisentirten sich auch die nach englischer Art einge-
schraubten Steinfassungen in Gold mit den dunkelrothen Rubinen.
Lhe Fabrikation der Rider und Triebe bot ebenfalls Interesse. Erst
werden nur finfeckige Sterne, die Riume zwizchen den Krenzschenkeln.
vingestanzt; bei der nichsten otanzung fillt das rohe Rad heraus, welches
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Nachdem die Rider aui dia
mittlerweile vollendeten Triebe greniotet. durchgewillzt und fein ahgre-
schliffen sind, werden sie vergoldet, wobei die Triebe durch einen Uebwer-
sug von isolirendem Kitt vor dem Einfluss der Vergoldung bezw, Sdure
geschiltzt werden. Nach Absiedung des Kittes sind alsdann die sauber
vergoldeten Ridehen mit den glinzenden Trieben fertig pestellt,

FEine grissere Anzahl von Bearbeitumgsprozessen haben natiiclich dia
beiden FPlatinen durchzumachen, ehe sie aus dem Hohmaterial fertig
gestellt ‘sind, und es war in der That interessant, diese verschisdenen
Stadien der Bearbeitung =u verfolgen. Hier die roh pestanzten Plattan,
welche darauf provisorisch abgedreht und mit den schablonenmiissipr
eingebolirten Lichern versehen werden. Danach kommen dje Ansdrehungen
fir die Rider, und spiter diejenigen fiir die schon erwithnten Stein-
fassungen an die Reihe. Sind alle die vielen Schranben- und Stellstift-
licher, Ausdrehunger und Versenkungen fertig und die Platten foin ab-
geschliffen, g0 kommen sie zum Vergolder, um schliesslich die elinzenden
oldfassungen aufzunehmen, die den Ulirwerken der «J. W, C.s ain 80
elegantes Aussehen geben. Jeder einzelne Bearbeitungsprozess war dureh
eine Anzahl Uhrtheile Ulupstrirt, an denen die absoclute (leichmilssigheit
aller einzelnen Dimensionen dentlich erkennbar war,

In gleicher Weise werden auch die Zifferbliitter, Gehiuse ste. voll-
kommen gleichmissig und unter den einzelnen Sticken gleichen Kalibers
auswechselbar hergestellt. Die hohe Regulirfihigkeit dieser keineswegs
theneren Uhren ist wohl allgemein bekannt: dieselbe beruht eben auf
der genauen Herstellung aller einzelnen Theile. zumal derjenigen der
Hemmung, Die Ausstattung der Gehfiuge ist meist einfach, zeugt aber
von Geschmack und hat wie auch das Uhrwerk — ainen gewissen
Anstrich der Soliditit, der selbst dem unkundizen Kaufer nicht entgeht,
Die grosse Anzahl der ausgestellten fertigen Uhren liess diese Eigen-
schaften in hohem Grade erkenmnen,

Wenn es sich bei den soeben

besprochenen  Ausstellungsabjekten
um mechanische Arbeiten feinstor

Art handelte, so ist dies weniger der
Fall bei den dicht daneben anfgestapelten Erzeugnissen der sGaggenauer
Kisenwerkes. Dieses pgrosse Htablissement, welches hituptsichlic
Waffen und Hanshaltungsgegenstinde fabrizirt, hat auch eine Abtheilung,
in weleher Uhr- und Barometergehiiuse aus Fisenguss oder Metallblach
angefertigt werden. Auf der Leipziger Ausstellung  figurirte speziell
eine Kollektion von Stehgehfinsen fiir Weckernhren, ferner Gewichi-
hiilsen filr Schotten- uni Hansuhren, Pendellingen fiir Grewichtregulateurs
und Pendelrosetten fiir Federzugregulateure, simmtlich aus Nickel- ader
Kisenblech hergestellt und in verschiedenen Farben und Orpnamenten
emaillirt.  Die Umrisse der verachiedenen Farben sind je durch eine
Eleing 1'-"1_‘1'1."1!2'-!'!][1]_', "rll‘gn'lll'.t. worurch die betraffenden Urrnamente J:-|Er|.‘¢_1‘j.5::]l
hervortreten. Die sehr hithsch aussehenden Nickelgehiiuse mit emaillirten
Filllangen an den Vorder- und Seitenwiinden bisten einen hilligen und
haltbareren Ersatz fiir Majolika, und eignen sich speziell fiir Lisbhaber
derartiger Dekorationen an Uhrgehfiusen. Auch dje Zifferblitter und
Gewichte fiir Hausuhren machen diesen majolika - dhnlichen Eindruck
und sind deshalb zur Dekoration fiir gewisse Arten von Uhren ganz
besonders geeignet. :

Eine in ihrer Art hilchst sinnreiche,
Uhrmachers fesselnde
furter Firma Ph.

weil sofort das Interesse deg
Ausstellung bildete diejenige der alten Frank-
Du Boeis & Fils, deren Fabrik sich in Lisele
(Schweiz) befindet. Diese Fabrik erzeugt drei verschiedene (ualititen
eigener Werke, von denen jede ihre besondere Fabrikmarke hat. Vo
jeder dieser (Mualititen war je ein Rohwerk, eine Finissage (] anfwerk)
und ein fertig repassiries, aber noch unvergoldetes Werk ausgelogt,
bei den letzteren die Hemmungstheile hermusgenommen und in  einem
Schilchen besonders ausgestellt, um  dieselben deutlicher gichthar 2
machen. Bei jeder Qualitit war ferner die entsprechende Fabrikmarke
den Grml
der Vollendung hezeichnete. Auch die fertigen Uhren waren theilweiss
mit geiiffneten Gehéiusen und abgenommenem Zifferblatt ansgestellt, um
die vortreffliche Ausfihrung der Werke aur Geltung kommen za lassen.

Diese fibersichtliche Anordnung und das spezielle Hervorheben des
Uhrwerks konnten ihre Anziehuneskraft auf die Ausstellungsbesucher
auch nicht verfehlen, und Mancher der an anderen Kollektionen achtlos
vorbeigeschritten war, fithlte sich hier zn lingerem Verweilen pefesselt.
Freut es doch jeden Uhrmacher, der mit Luet und Liebe an seinem
Berufe hiingt, wenn or die Uhren, die er viellsicht seit vielen Jahren
schon in fertigem Zustande verkauft odep wenigstens oft in die Hinde
bekommen hat, auch einmal im rohen und halbvollendeten Zustande
sieht, in welchem er sie hisher vielleicht nicht gekannt hatte: denn niche
dedem ist es beschieden, einen Einblick in die Taschenuhrenfabrikation
Zu gewinnen,

Doch noch mehr des Intoressanten war hisr sn schauen,  Den
Werken der ersten Qualitit, welche — im Gegensatz zu den  beiden
anderen %/, platinigen — mit Briicken gebant sind, wiren Uriginal-Gang-
tabellen der Schweizer Sternwarten beigelegt. Dok Weiteren machte
eine neus Einrichtung fir Kalender- und Mondphasenangaben, welche
auf einer ditnnen Platte montirt ist und  moit Letehtigheit auf jede ein-
fache oder komplizirte Uhr gleicher Grisse anfgesetzt werden kann, olne
dieselbe  wesentlich dicker zu machen, berechtigtes Aufsehen. Es ist

Die heutige Nummer entidiit eine Exirn - Beilage
der 'I-’erlnluhuthhnndluu; Liir Uhrmacherlitteratur yvon

Eduard Rihl, Bautzen |, sachsen.
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