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an Taschenuhren auf dem Wege der Fabrikation wohl kaum sehr kost-
gpielig sein diirfte, so fithlt sich vielleicht ein oder der andere Fabrikant
veranlasst, eine derartige praktische Neuheit einzufilhren, und gollte es
mich freuen, wenn ich durch vorstehende Aunsfilhrungen eine Anregung
hisrzn gegeben hiltte.®)
R. Sehmidt, OUber-Steusrmannsmaat,
g, At. am kaiserl. Observatorium zu Wilhelmshaven.

Neune Minuten-Repetition.

Eine Hauptschwierigkeit bei der Fabrikation von Minutenrepetir-
uhren bietet das Schneiden der Minutenstaffel, indem nicht nur die Hihe,
sondern auch gleicherweise die 8o geringe Breitenansdehnung der einzelnen
Stufen auf's genaneste begrenzt sein muss, wenn die Uhr stets richtip
schlagen soll. Ferner ist auch der nach jeder vollendeten Viertelstunde
vorschneilende Vorfall der Minutenstaffel ein schwierig herzustellender
Theil, der oftmals Veranlassung zu Gangstirungen bezw. zum voll-
stindigen Stillstand der Uhr hietet. Fehlt emmmal’ etwas an einem dieser
Theile, besonders an der Minutenstaffel, die bei ihrer Zartheit sehre leicht
Beschiidigungen erleidet, so bleibt meist nichts anderes dbrig, als die
Uhr in eine mit den erforderlichen Maschinen verschens Fabrik zu
schicken, wo die Herstellung alsdann unter erheblichen Kosten erfolgt
und in der Regel mehrere Wochen Zeit in Ansproch nimmt,

Vergleicht man in Begug hieranf die Stunden- oder Viertelstaffel,
s0 Wind man finden, dass an diegen beiden Theilen nur selten eine Be-
schidigung oder eine Unrichtigheit im Schnitt vorkommt; ist aber doch
€inmal etwas derartiges vorhanden, so ldsst es sich bei der weitaus
derberen und weniger penibaln Konstruktion dieser Theile ohne besondere
Schwierigheit aus freier Hand abhelfen,

Die Ursache der grossen Zerbrechlichkeit, der allzu leicht entstehenden
Ungenanigkeit in der Eintheilong und der schwierigen Herstellung der
gewlhnlichen Minutenstaffel liegt lediglich in ihrer von den beiden
anderen Staffeln aliweichenden Form, . i in dem vier langen zarten
Armen, von denen jeder 14 Stufen hat, wihrend die ganze Staffel in
60 Theile getheilt ist, von denen der ecinzelne naturgemiiss nur sehr
klein ansfallen kann,

In Frkenntniss dieses Umstandes hat einer der Lehrer an der
stidtischen Uhrmacherschnle zun Begancon i Frankreich), Herr Gabriel
F. Battanchon, ein neues System von Minutenrepetition konstruirt,
dessen Minutenstaffel sich in ihrer Form derjenigen der Stundenstaffel
anechliesst, womit alle die geschilderten Uebelstinde mit einem Schlage
wegfallen  Die Haupttheile dieses nenen Repetir-Mechanismus sind in
baistehender, der in Besancon erscheinenden «Revue horlogire: ent-
nommenen Zeichnung im Grundriss dargestellf, .

An dem Viertelrohr C, und zwar unterhalb der Zihne desselben. ist
ein Rad rvon 48 Zithnen festgenietot, welches in ein 12er Trieb e eingreift.
Letzteres ist durchbohrt und auf dem vorstehenden Ende des Anricht-
stiftes, anf welchem die Stundenstaffel h liuft, frei drehbar.

Mit dem Trieh & fest
verbunden 15t ein Stern
p mit 15 Spitzen, wel-
che in dieSpitzen eines
zweiten  ebensolchen
Sternes ¢ einfassen,
[Heger zweite Stern p
15t unterhalb des Rades
r frei beweglich, wird
durch den Sternkegel
8 fostgestellt, und ist
durcheinige Schrauben
mit der Minutenstaffiel
m verbunden, die in
ihrer Form genau wie

eine Stundenstaffel,

aber — anstatt mit 12
— mit 15 Stufen pe-
schnitten ist.

Zu  unterst
Viertelrohr
gich die in der Zeich-
nung nicht angegebens
Viertelstaffel. welche
in der gewihnlichen
Weise geforimt nund mit
dem bekannten Vorfall
versehen ist; der an
dem Vorfall befindliche Finger lidsst don Stern der Stundenstaffel weiter-
springen. Damit die Bewegung der Stundenstaffel den Stern p mit dem
Trieb @ mnicht beeinflussen kann, ist der urspriingliche Kloben f der
Stundenstaffel beibehalten und tiher demsalben ein zweiter Kloben b
angeordnet worden, sodass sich aleo die Theile p und e zwischen den
beiden Kloben f und b villig ungehindert Lbewegen konnen.

Hn

") Ub eine verliiitnissmiissig so grosse Magnetnadel nicht von schidlicham

Rinfiuse auf die Regulirung der Ulr sein witd, mii=ste slierdings erst  dureh
praktische Versuche festgestellt werden, Naeh Ausicht des Erfinders kinnte io-
doeh disser Einfluss durch Arietirung der Magnetnadel iy pompoeter Lage 20
einer Konstanten gemacht und dadurcl olimivict wepden, b, Hed.

Wir flhren Wissen.

Die beiden Sterne p und o sind von gleicher Grilsse und Zahnzahl,
und haben sehr schlanke Spitzen, sodass der Stern e, nachdem er den
hiichsten Punkt des Sternkegels s erreicht hat, ungehindert um einen
aalben Zahn weiterspringen kann.  Die einzelnen Theile sind mit Zeichen
versehen, nach denen sie richtig znsammengesetzt werden milssen, damit
der Minutenstern ¢ beim jedesmaligen Weiterspringen in seiner Stellung
mit der Stunden- unid Viertelstaffel fibereinstimmt,

Die Funktion des Mechanismus vollzieht sich nun in folgender Waise:
Das Rad r macht in jeder Stunde eine Umdrehung und fihrt das Trieb e
mit sich, welches in je 16 Minuten eine Umdrehung macht. Da nun
der mit dem Trieb e verbundene Stern p 15 Zihne hat, &0 wird er in
jeder Minute wm einen Zahn weitergefiithrt, Wiahrend der ersten Hilfte
jeder Minute nimmt der Stern p den Stern ¢ mit sich, bis sine Spitze
des letzteren die Schneide des Sternkegels s fiberschritten hat: in dem-
selben Augenblick springt der Stern ¢ mit der Minutenstaffel m weiter
und stellt letaters anf die ndchstfolgende Stufe ein. Der Minutenzeiger
wird so aufgesetzt, dass er in dem betreffenden Aungenblick genan auf
dem entsprechenden Theilstrich des Zifforblattes stoht,

Die Minutenstaffel m mnss im Riheznstands bestindig so -stahen, ddss
die Nase a des Minutenrechens beim Einfallen auf das erste Drittel
der betreffenden Stufe trifft. In diesem Falle wird die Ubr anch wihrenid
derjenigen Zeitdaner, wihrend welcher der Stern ¢ in Verschiebung be-
griffen ist, richtig repetiren, indem diese Verschisbung, wie oben hemerkt,
nur etwa die Hilfte einer Zahntheilung, bezw. Stufenbreite hetriet.

Die geeignete Stellung der Minutenstaffal ist durch Versetzen des
Rades r oder des Triabes e leicht zn finden, weil die Zahnzahlen dissar
heiden Theile micht durch 15 theilbar sind. Noch genaner kbnnte die
Einstellung erfolgen, wenn das Rad r 56 Zihne und das Trieb e dem-
entsprechend 14 Triebstiicke hiitte: der Erfinder der vorlieg , nden Kon-
struktion hat indessen von dieser Theilung abgesehen, weil alsdann die
Triebsticke nnd Radzibne zu schwach geworden wilren.

Der Sternkegel s sitzt mit einem Rohr anf sinem Anrichtstift und
steht nnter dem Druck siner zarten Fader d.

Es ist klar, dass diese nene Minutenstaffel sehr solide und ebenso
anch leicht herzustellen ist.  Bei ihrer Anfertigung bedient man sich
einer gewihnlichen flachen Frise von Y, Millimeter Stirke auf der
GUer Theilung, indem man fiir jede Stufe vier flache Sehnitte in gleicher
Hihe macht, ehe man die Frise filr die nichste Stufe tiefer sinstelit.
Zum Schluss macht man die schrige Unterschneidang an der 15, Stafe,
wie bei allen Staffeln.

Die verschisdenen nen mnzugekommenen Thaile machen, nach An-
gabe des krfinders, die Uhr nur um 2 Zehntelsmillimeter dicker als eine
gowihnliche Minutenrepetirubr, wenn man als Dicke der sinzelnen Theils
oet einer 18iingen Uhr Tolgénde Zalilen annimiit:

s Bad-x:. o oaaa

min

== (.35

Der Raum zwischen Rad r und Stern o == 0,06 |,
e Bl o s e S o = (30
Dha Minntenstaffel m . . - . . . . =030 &
Der Raum zwischen Staffel m ound der

darunter liegenden Viertelstaffol = 0,00 |,
Dicke der Viertelstaffel = (0,30 |
Vorfall an der Viertelstaffal . = (].2()
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Der Viertel- und der Minutenrechen erleiden keine Verinderung in
threr Form; nur muss die Nase a des letzteren otwas linger pemacht
werden.  Man kinnte auch das Trieb p mit Zapfen in Steinen lanfen
lassen, wodurch es leichter weiter gefithrt und der Gang der Uhr wWaniger
besinflusst wiirde. Wenn jedoch alle die genannten Theils richtig
arbeitet, die reibenden Theile gut polirt sind und Alles die richtige Luft
hat, auch die Sternkegelfeder 8 nicht zu stark angespannt ist, so wird
ochnehin keine Gangstirung vorkommen,

Finige Fabrikanten bauen jetzt bekanntlich Minutenrepetiruhren,

- welche die Stunden, die Zehnor der Minuten und die einzelnen Minuten

befinidat |

angeben (vergl. 8. 75 in No. 10 ds. Jahrg), wie es dem Sprachgebrauch
bei Eisenbahnzeit entspricht. Diese Uliren repetiren also z. B. bei 9 Uhr
48 Minuten suerst 9 Stundenschlige auf die tiefe Tonfeder, dann 4 Doppel-
schliige (40 Min,} auf beide Federn und schliesslich 8 Einzelschlige auf
dia hohe Tonfeder. Auch derartice Repetitionen lassen sich nach dem
oben beschricbenen System konstrairen, wenn man einfach die Zahn-
zahlen entsprechend verindeit. Ts lekiime alsdann das Rad r 48 Zihne,

| das Trieb p 8 Triebsticke, der Stern ¢ und Stern & je 10 Zihne, die

http:/digital.slub-dresden.de/id204544680369

Minutenstaffel m 10 Stufen, die Viertelstalfel 6 Stufen, der Viertelrechen
gwel Verzahnungen von je 5 Zidhnen und der Minutenrechen 9 Zihne.

Selbstverstindlich muss die Ansfiihrung  des vorbescliriebenen Me-
chanismus eine sehr sorgfiltige sein, wenn derselbe tadellos funktioniren
goll; das Gleiche ist jedoch bet allen Minutenrepetirwerken der Fall
Der Vortheil der leichteren  Anfertizung der Minutenstaffel und ihre
solide Form sichern der Erfindung des Herrn Battanchon jedenfalls
allenthalben gute Aunfmahme.

G. Seibel's Pendelfeststeller fiir Regulateure.

Lhe erste Evfindung in unzerem Fache, welcher die Wohlthat des
nenen Gebrauchsmusterschutz- Gesetzes zu Theil wurde, ist die nach-
stehiend beschriebene, von Herrn Kollegpen G Seibel in Darmstadt
konstruirte kleine Vorrichtung zum Feststellen von Pendeln an Regula-
teuren, belinfs bequemeren Transportes der betreffonden Ubren. Dieselbe
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