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Al auch der zwe o adllt auf die
sundenstaffel herab; . _ « auch das zweite

Plittchen o* frei und die Unr vegime «u schlagen. Bei jedem Umgang

el Aplaofrades fiihrt der als Schipfer dienende Stift m den Rechen
um einen Zahn in die Hohe, bis die Klinke k hinter den letzten Zahn
eingefallen ist. Da diese Endstelle des Rechens hither ist als die vor-

hergegungenen Zahnllicken, so stellt sich die Klinke k mit dem Aug-
1ts1 fm 1 80 hoch ein, dass dér an letzterem befindliche Stift n den
Arm o an der weiteren Umdrehung verhindert und damit das Schlagweork

amﬁshﬁd hringt,
“Beim Halbschlag wird der Auslisungsarm | durch den Auslisungs-

ittt ub mmt in die Hohe gehoben, bis der Anlanf erfolgt und die

Klinks k von dem ersten Rechenzahn frei geworden ist. Danach fillt
der Auslisungsarm | wieder ab, wobei der Stift n zwischen den beiden
Plittchen o' und 0%, an dem anliegend, frei herunter gleitet,
worauf der einzelne Schlag noeben wird,

o tung e eine Uhr mit Schlnssrad dar-
: Auch hier befinden sich
e beiden Auslisungsstifte
in ungleicher Fntfar-
@ vom Drebpunkt des
artelrohres, und der weni-

wirkt in gleicher Weisa

wie. beimn Rechenschlagwerk

den Halbschlag, Der Aus-
lfsungsarm 1 und der Ein-
fallarm k sind mit einander

fest verbunden und. um die
Ansatzschraube ] drehbar.

/ Damit die gleiche Wirkung
: wie bei Fig. 1 erzielt werde,
/ ist die Schlussscheibe im
¥ umgekehrten Sinne  einge-
sehnitten wie sonst gewidhn-
lich; d. h. diejenigzen Stellen,

hoch stehende Stift a* |

ng No. 28

sind erhitht, wihrend die fibrigen Stellon, anf denen die
'8 k withrend des Schlagens anfliegt, vertieft eingeschnitten sind.
t nun leicht verstiindlich, dass nach erfolgtem Abfall des Aus-
o4 | dia Uhr so lange fortschlagen wird, bis die Klinke k durch
siihten Stellen am Umfange der Schlussscheibe hochgehoben
tiesemn Augenblick erhiilt der Stift n diejenige hohe Stellung,
2 angegeben ist, und das Plittchen o® legt sich nun an dem-
vodurch der Schluss des Schlagwerks bewirkt wird,
verstiindlich muss an dem Anlaufrad irgend ein Gegongewicht
sein, welches die Schwere des Anlaufarmes o wieder aus-
lem sonst das Schlagwerk zu schwer anlanfen wilrde.

Aus der Werkstatt.
G. Barthel’s verbesserte Lithlampe.

Nr. 3 . Js. beschrichene spiritusldthlampe von Guetav
1 Drerden-A. hat inzwischen eine wesontliche Verbesserung
atlem der frither 'I"j!]j_‘,'fl'.rl'l.'ll'l.j_!'._,"'ll"' Dischit jf‘:‘l‘ﬂ. durch einen Voll-
& und das Dochtrohr von dem Brennerrohr petrennt wurde
nng  dieser neuen Lithlampe »Modell O+ wird aus nach-
bhildung leicht ersichtlich.

e . g e

————— = 5 e

Jiilter ist am oberen Theil mit dem Einfilllverschluss unid

iler Brennervorrichtung versehen, die mittelst Konns tund

' an ersteren angeschraubt 1st. Der Bremner setzf sich zi-

dem Dochtrohr, welches zur Aufnahme eines Volldochtos

i darfiber liegenden Brennerrohr. Dureh dieses ijuer hin-

ein aus dem Dochtrohr kommendes Dilsenrdhrchen, welchos

vorderen. Ende des Brennerrolres zugekehrte kleine Oeff-
R : ]

er das mmtere Rohr vollstindig ausfiillende Docht saugt den Spiritus

dem Behiilter anf. Wirmt man das Dochtrohr mittelst dos beigo-

senen  Anziinders an, so verdampft der in dem Docht enthaltens

Japiritns.  Die  entwickelten Spirituedimpfe strimen aus dem Dilgen-

rihrchen nach vorn, reissen Luft mit sich und entziinden sich an dap
Mindung des Brennerrohres, wo sie sine intensive Stichflamme bilden.

Gegen Explosionsgefahr ist die Lampe vollkommen gesichert, indem
bel etwa zu hoher Spannung der Didmpfe die Flamme sich von selbst
ausblist. Obgleich die Flamme sehr intensiv ist, wird doch das Brenner-
rohr niemals glihend und auch der Behilter erhitzt sich, selbst nach
langerer Brenndauer, niemals so stark, dass man denselben nicht mehre
anfassen kinnte. Fine Bewickelung des Handgriffs mit Rohr oder
Bindfaden ist deshalb {iberfliissig,

Die kleinste (irisse sModell Cs lefort eine Flamme von ca. 8 em,
Linge und dirfte fiir die meisten in der Ubrmacherwerkstatt vorkom-

| menden Arbeiten in Hartlithen, Ausgliiben und Hirten ausreichen. Die

grisseren Sorten =Modell B: und sModell As haben eine Flammenlinge
von 13 beaw. 18 cm, und sind f0r grossere Litharbeiten berechnet.

Diese Lithlampe ist zum Patent angemeldet. Dieselbe sowie ver-
schiedene Ghnliche Konstruktionen von SpirituslSthlampen, die ganz ohne
Docht funktioniren, sind direkt von dem Erfinder G, Barthel, Chemiker
in Dresden-A. zu beziehen,

Diebessicherer Verschluss fiir Rollladen.

Yon der Firma Richard Keil inEisleben wind sochen eine neue Roll-
ladensicherung in den Handel gebracht, die unsere Leser interessiren diirfte,
da e’ doch wohl das Bestrohen eines Jeden ist, sich gegen Einbruch und Dieb-
stahl nach Miglichkeit zu schiitzen. Die Keil'sehe Rollladensicherungunter-
scheidet sich von den meisten bisher bekannten Einrichtungen ihnlicher Avt
dadurch, dass sie nicht am unteren Ende des Rollladens, sondern am
oheren Fnde desselben, innerhalb des Rollladenkastens, angebracht wind,
wodareh sie von anssen gar nicht zuglnglich ist. Die Versicherung be-
steht aus einem Riegel, der an seinem vorderen Ende eine kleine Rolle
triigt und durch eine starke Spiralfeder nach vorwiirts pedrickt wind,
Wenn der RHollladen ganz heruntergelassen ist, so schnappt der Hisgel

| liber das obere Ende des Ladens oder — falls der Laden ptwas &n

lang ist — in einen an der betreffenden Stells gemachten Kinschnitt im
Rollladen und verhindert so das Hochschieben des letzteren, Will
man den Laden von inwendig aufziehen, so brancht man nur an einer
iber zwei Rollen laufenden Kette zu ziehen, die am hintoren Ende
des Riegels angebracht ist und bis zu handlicher Hohe herunterhiingt.

welche den Schlusg bewip- |
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