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Allem nicht rathen, an den Zugwinkeln der Radziihne etwas zn indern, 'indem
sonst die Auslisung am Eingangsstifte zu sehr stschwert wiirde. Lisher he-
schweren Sie das Schwiinzchen der Ankergabel etwas. Achten Sie insbesondere
bei solchen Ankergiingen anch daranf, dass die Hirner der Ankergabel zu beiden
Seiten der Unrohwells gegeniiber dem eingefeilten Durchgange gleich vial Spiel-
ranm haben. Ich rathe Thnen ferner, damit Bie sich solche Fragen selbst be-
antworten konnen, sich das Buch | Leitfaden fir Uhrmacher-Lehrlinge'" von
Herm, Bievert anzuschaffen und dasselbe griindlich zn studiren, Tdieses vorsiig-
liche Buch st in den Uhrmacherwerkstitten leider noch viel za w::nir__;ﬁ'eitretan-
1,

Wenn beim Stiftankergang der Austrittsstift nicht geniigend angezogen wird,
so steht der Gang nicht auf der Tangente. Bei einem theoretisch richtie kon-
struirten Ankergang soll, wenn man einen rechten Winkel mit seiner Spitze so

anf den Btife legt, dass der eine Schenkel des Winkels durch die Axe des Rades |

geht, der andere Behenkel den Zapfen des Ankers treffen. Bei fast allen Anker-
hemmungen der billigen Uhren steht die Axe des Ankers von dem Rade za
weit ab.  Bringt man aufl irgend eine Art den Anker auf seiner Welle zuriick
und Ffittert die Zapfenlager cbenso vial wieder dem Rade niiher, so wird die
Angishung annihernd aof hbeiden Armen gleich werden. — Eine eingohondeo
Erklirong wiirde den Kahmen des Briefkasténs iiberschreiten und verweise ich
den Fragestoller dieserhalb auf Sannior's Lehrbuch der Ubrmachersi &5 608 u[.éj B,
— K,

Zur Frage 2:84. Berlioz-Wiilzfriisen.

supiichst mbchte joh bemerken. dass ich Berliozfrisen seit 15—20 Jabren
hesitze; dieselben sind also nichts Neues mehr. Will sich der Fragestellar
solche anschaffen, =0 kann er dieselben sowie auch einen dazn passenden Fin-
griffzitkel durch die Fourniturenhandlung von Hamacher & Hahn in Dartmund
beziehen. Der Preis des Eingriffzickels ist ca 20 Mark. Ich bin bersit, dem
Fragesteller drei Stick Berliozfrisen in der Grisse fir Sekunden- bis Minuten-
rider i Stiick mit 125 Mark abzalassen,

Daber ist aber wohl die Frage erlaubt, ob dem Fragesteller die Berlioz-
friisen Giberbanpt bekannt sind, — Bo praktisch und putzbar Ingoldfriisen sind. eben
so unpraktisch und nutzlos sind Berliozfifisen, Letstere gehiren zu den Werk-
zeungen, die in den Werkstitten solcher Uhrmacher, die aus Interesse fiir's
Geschilft gern Neuheiten kaufem, im alten Eisen liegen, ¥s miisste ein FADE
natter Artikel werden, wenn man die verschisdenen in dieges Fach gahirenden
Werkzenge beschroiben wollte; daon wiirden alle die «Reingefallenens die
{renugthuung haben, dass Andere vor gleichem Aerger bewahrt blishen — bis
wieder eine andere Neoheit auftaucht, 0. K. i. L.

Zur Frage 2785. CUylinderrider mit 33 Zihnen.

Wenden Bie sich an die Uhrenfabrikanten A, Eppner & Cia., Silberbarg |

i. Schlesien, welche die Anfertigung der prossen Cylinderrider wund Cylinder
vielleicht fibernehmen wiirden. In der Bchweiz werden dieselben nicht gemacht.
G M.
fur Frage 2786. Gegogene Blechrihren,

Derartige hidhren erhilt der Fragesteller bei Herrn Stitzel in Doberan,
Mecklenburg. Ph. Kugelberg i, D,

Uhne besonders Einrichtung bioden Sie sich die gewfinschtsn Kihren nicht
salust berstellen, Wenden Bie sich an die Deutsch-Oesterreichischen Mannes-
marn urihrenwerke in Berlin NW., Parizer Platz 6, L. 0.

sur Frage 2087,  Abgleiohen der Chronometer-TUnrahen.

Hie gehen jedenfalls sicherer, wenn Bie anch bei einem Beechronometar
die Unrube bei der lotzten Regulirang genau wieder abwiegen, Wenn anch
die Lagenregulirang fortfallt, so wire es doeh allein schen ein Fehler, dass
bei ungleichem Gewicht an beiden Armen such dia ]{urnppnhﬂﬁuu ||r|_;__~||_|4j|::]|
wirken wiirde. Ueberdies sind die Seechronometor im Gebrauch ver kleinaron
Lagenveridnderungen nicht unbedingt peschiitzt. E.i W,

~ Znr Frage 27588, Yorirag fiber Uhrmacherkunst.

Wenden Sie sich an Herrn Kollegen L. Isenseo in Brannschweiz, der schon
derartige Vortriige gehalten hat und Lhnen vielleicht Material zu sinem solehan
liefern kann. R. R

Zur Frage 2789, Zeiteintheilung der Japanesen.

Die Zeiteintheilung der Japaner ist von der unsrigen sehr verschisden,
indermn jeder Tag in sechs Tagesstunden, die von Bonnenaufgang bis Sonnen-
untergang zihlen und sechs Nachistunden einzetheilt ist, welch' lotztere von da ab
bis zum nichsten Bonnepaufgang zihlen. Da nun Japan ungefibr unter don-
selben Breitegraden wie etwa Oriechenland liegt, so ist natiirlich jo nach der Jahres-
z¢it die Dauer des Tages und der Nacht beinahe ehenso verschieden win hai
uns, [m Sommer migsen also die sechs Tagesstunden viel linger sein als im
Winter, und wngekehrt die Nachtstunden Lkiirzer, Tiie japanesischen Uhren
sind deshalb mit Vorrichtungen verschen, welche diese Unterschisde ausgleichen,
indem z. B. die Ziffern der ']."LI__L,"(!-EHI:unl:I_Ej:, wenn g8 dam Sommer zu geht, mos
frejer Hand oder durch automatisehe Verrichtungen weity r auseinander gortckt und
dig Nachtstundenziffern dementsprechend nilher zusammen gorfickt werden ote, —
Eine fihnliche Zeiteintheilung ist bekanntlich anch beti den Arabern nnd anderan
morgeplindischen Vilkern eingefihrt. L. Q. 1, F.

Lur Frage 2790, Bchrittziihler mit Marke «F. W. R.s

Angefragte Schnittziiher werden von Herrn F, Wuillsumier in Renan (Schweiz)
fabrizirt M K.

Die Behrittziiblor kionnen Bje selbst in Stand setzen, dass sie richtig zeigen
Iiie Federn am Hammer missen blos o ansregulirt sein, dass der Hammer auch
bei ganz leichten Evschiitterangen bis auf den Grund herunterschligt. Ist
das gecrdnet, so stecken Bie die Schrittzihler in die Tasche und gehen damit
HH— 1000 Schritte, indem sie dieselben genan abziiblen Wenn Sie dann die
gezihlte Schrittzabl mit derjenigen vergleichen, welche die Zahler angeben; so
kimnen sie konstatiren, ob dieselben zu viel oder 2u wenig anzeigen.  Durch
entsprechende Biegung der am Hammer sitzenden Schuobfeder, welche in das
ietzte Had des Zihlwerks eipgreift, kinnen Sie schliesslich bewirken, dass bei
jedem Hammerhub je pach Bedarf 1—2 Zihne mehr oder weniger weaitar-
geschoben werden, Z

Zur Frage 2781, Das Hirten diinner langer Stahlstiicke,

Heibablen und Rhwliche diinne Gegenstinde aus Stahl werden am besten |

gehirtet, indem man dieselben zu kleinen Biindaln versinigt, die lungsam bis
zur Hothgluth erwirmt und eine Zeit lang in derselben evhalten werden, bis
auch die innersten Theile gut durchgliht sind. Daon hirtet man das Biindel
anf dis bekannte Weise durch micht zu schnelles, senkrechtes Eintauchen in Oel
older Wassar, 3. 1 M.

| allein danach, ohme praktisches Erlaruen, sich einrichten kinnen,

Zur Frage 2792, Regulateurfabriken, die direkt an Uhrmacher verkaufen, |

Wir flhren Wissen.

http:/idigital slub-dresden.de/id20454468.2440

Nachstehende Firmen verkaufen direkt an Uhrmacher: A, Willmann & (Ve
in Freiburg i. Bchl, Badische Ubrenfabrik Aktiengesallschaft in Furtwangen
(Baden) und Gebriider Wilde in Villingen (Baden).

J. Rustein, Raohrort a. R.

Empfehle mich zu direkter Lieferung.

A. Jasser, Liegnitz, l?ahr. fi. Taleluhren u. Begulateure.

Direkt an Uhrmacher Liefart

Fr. Aug. Elsner, Regulatorgehfiusefabr., Johanngeorgenstadt i. Sachs,

Zur Frage 2793, Behaofenster-Rouleaux,

Die Rouleaux-Fabrik von Paul Lesser, Elisabeth-Ufer 55, Berlin 80, liefert
ilie gewiinschten Bchanfenster-Rooleanx in allen Arben. gedruckt, gemalt und
achablonirt. il P L

Zur Frage 2704. Wecker mit Marke gefligeltes Rads.

Angefragte Wecker liefert zn Fabrikpreisen A, Jasser, Liegnitz.

Zur Frage 2795. Weissmetall-Remontoiruhren mit der Marke ezwei Lanzen
mit einer Stange gekrenzts und <Kalibermass mit Rads.

Angefragte Motall-Remontoirs habe in weiss und gallonivt stets auf Lager.

M. Kohn, Berlin ', Spittelmarkt 7.

Metalluhren mit Marke szwei gekreuste Lanzens liefort A Jasser, Liegnits,

Fragliche Uhren sind bei mir zu haben.

G. Ukrainezyk, Uhren en gros, Berlin C., Weinmeisterst, 190,

Ilie angefragten Metall-Remontoirs mit Marke «Kalibermasss liefert hilligst

K. Hoeimar, Berlin 8., Btallschreiberstr, 36a.

fur Frage 27096. Britannig-Liiffal.

Britannialiffel und Bestocke, die chenso schin wie Alfenidewaaren aussehen,
fertigen Heimendah! & Keller in Hilden, B -Bx. Diisseldorf und Gebriider Nille in
Liidenscheid, J. Rustein, Rohrort a. B

Zur Frage 2797, Colliers von Wachs- und Schaumperlen ete.

Die fraglichen Artikel erbiilt der Herr Fragestellor in den Grosshandlungen
von Udsar Heilbronn, Leipziger Btr. 36, Berlin W, und E. R. Teichert, Reiohs-
strassa 30, Leipzig. P4 B.

Zur Frage 2708, Futterdraht fir Schwargwilder Uhren,

Gewiinschten Futterdraht orbalten Sie in der Uhliren-Fourniturenhandlung
von A. Jasser in Liegnitz, A, N,

Zur Frage 2790, Bchiffs- und andere Kompasse,

Es piebt eine griesere Avzahl Warke iiber die verschiedenen Arten Kom-
passe, jedoch kein Tehrbuch, welehes sins praktische Anleitung zur Anfertigung
derselbon enthiilt. H. K.

Zur Frage 26800, Sekondenregulator-Rohwerke und Rohwerke [iir ErioEse
Achttageuhren,

Rohwerke fiir Sekundenregulatenre liefert die Uhrenfabrik von Magous Habn
in Behedewitz-Zwickan (Sachsen) und dio Ubrengrosshandlung von A. Jasser in
Lisgnitz; letztore agoh Rohwerke fir Achttagenhres. H

Fragem.

Frage Z801. Auf welche Weise kann man den Reifen siner Seechronomster-
Unruhe gefabrlos dorchschneiden® Und jst es gleichgiltiz, ob dies direkt am
Behenkel oder in einiger Entfernung von demselben geschicht? B, i. H

Frage 2502. Ein Kunde frigt bei mir nach einem Taschenuhrschiltzer, der
das Heransziehen der Ulr aus der Tasche (durch Diebe) verhindern soll s
handelt sich aber nicht um die unschinen Gummiringe, sondern um eins Vor-
richtung mit Stacheln, die sich beim Anzishen der Uhrkotte anseinandarspreizen.
Kennt einer der Herren Kollogen diese Vorrchtung, und wo bekommt man
dieselbe ? o e

Frage 2803. lIst einem meiner Herren Kollegen eine Konotrolahr bekannt.
bai welcher die Kontrola dureh ecinen um ein Kad gelegten Papierstreifen
ausgelibt wird und der Aufzugzapfen sich in der Mitte des Werks befindat®
Wer ist der Fabrikant dieser, Wichterkontrolubren ? Fir gell. Auskunft besten Dank,

G35 M.

Frage 2804. Giebt es wohl sin Mittel, = B. in Form eines Lacks oder

dergl., welches geeignet ist, polirte Stahlgegenstinde vor dem Rosten zu schiitzen >

Und wo bekommt man dasselba? 8 LB,
Frage 26053. Durch welches Verfahren befestist man metallens Buchstaben
danerhafc auf Glas? K. K,
Frage 2806, Wie firbt man Messing schwarz oder braun’?
R. K.
Frage 2807. Lisst sich Aluminium lithen, und wie? R K

Frage 2808. Kann mir einer der Herren Kollogen mittheilen, wo die Nih-
maschine «Teutonias fabrizirt wird, und ob dieselbe vom Fabrikanten direkt zu
bozishen ist? Y1t N M

Frage 280%. Wer ist der Fabrikant der Schottenuhren mit dar Marke:
<iwei Tannen, zwischen denen sich die Buchstaben H. & W. und dariiber drei
Btarne befindens

Frage 2810  Kinnte mir vielleicht einer der Herren Kollegen eine Bezugs-
quells far Beifenpressen und Seifeschuridemaschinen zum Handbetrieb angaben ¥
Fiir gefl. Auskunit beston Danlk, Ls

Frage 2511. Auf welehe Art reinigt man am besten messingena Ziffarblatt-
und Gehiuseverzierungen, sodass sie wieder eing schine golbe Farbe bekommen *

G, H,
Horrespondenzen.
Herr E. L i 'W. Die Beschreibung der fraglichen Vorrichtung ist in Nr. 4.

Jahrg 1500 enthalton: in der daranf folgenden Nummer finden Sie dann noch
eine Besprachung dariiber nebst V erbasserungsvorschlag,

Hr. d W. K. i, E. Genaveste Anleitung zoum Vernickeln, zur Bereitung
der Bider etc finden Bie in dem .. Vollstind. Handbuch der galvanischen Metall-
niederschlige. Mit Y5 Abbildungen. Von Dr. Georg Langbein.® Preis G Mark.
Zu beziehen durch W. H. Kihl, Berlin W., Jigerstr. 78 — Ob Sis indessen
scheint uns
ungewiss. Ausserdem empfehlen Thoen die Firma G. Schissler in Magdebarg 8.,
wolche die erforderliche Einrchtungz, Battaric nebst Anoden, das Vernickelungs-
bad sowie die Behleif- und Polirmaschinen fiir die Vorbehandlang fertig zam
Gobraueh lisfert.

Hr. M. E. i. L. Das Gewicht eines Liters Wasser ist genau 1 Kilogramm.
Wenn es nun in den erwihnten Recepten heisst: 1 Gewichistheil Aotzkali bezw,
Cyankali auf 20 Gewichtstheile Wasser, so muss also auf 1 Liter Wasser 50 Gramm
Aptzkali oder Cyankali gerechnet werden, um die beti. Lange herzustellon. Als
Bebilter dafiir kivoen Sie irgend welche Gefisse von paszonder Girizse aug
Porzellan oder Steingut verwenden. Freundlichen Gruss!
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