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welcher die Ausldsung simmtlicher Sterne durch Vermittelung des Direh- | dient dagu. diesé beiden Hebel, sobald sie ausser Aktion sind, wieder in

kreuzes E, Fig. 2 bewerkstalligt.

Dieges Drehkrenz E ist auf einem in dor Platine sitzenden Anricht-
stift drehbar wnd besteht aus zwei rechtwinklig gekrenzten Doppelarmen,
also vier Flilgeln, von denen die beiden unteren linger sind und unter
der Einwirkung des Auslisungsstiftes ¢ stehen, wihrend die oberen
kiirzeren Fliigel in gleicher Ebene mit den Zahnen des Datumsterns D
liegen und beim Herumschnellen des Drehkrenzes auf ersteren einwirken.

Eine Feder E', Fig. 1, hilt das Drehkrenz E in seiner Ruhelage
fest, indem sie sich an die Lingsseite der beiden unteren Fliigel anlagt.
Die letsteren sind von einer Seite her abgerundet, und derjenige der-
selhen, welcher jeweils nnter dem Datumstern D steht, wird wihrend
der Drehung des Rades C von dem Auslisungsstift ¢ an dieser abge-
rundeten Stelle erfasst und allmihlig weitergefithrt. Die oberen kurzen
Fliigel des Drehsternes befinden sich withrond dessen, wie aus Fig. 1
evgichtlich, ausser Kontakt mit den Zihmen des 'Datumstornes D, und
bleiben: es aueh so lange, bis das Drehkreuz E eine solche Stellung
erlangt hat, dass die unteren Fligel rechtwinklig zu der Foder E', welche
wihrend dieser Bewegung allmihlig hochgehoben wird, stehen.  Sohald
nuyn ~die - rechtwinklige Stellung der unteren Fligel Nberschritten ist,
kommt die Feder E' in der Weise zur Wirkung, dass'sie, wie in Fig. 2
veranschaulicht ist, das Drehkrenz ¥ herumschnellt, “wobei einer der
oberen kurzen Fliigel in die Zihne des Datumsternés einfasst und den-
selben um einen Zahn weiterfiihrt.
redend das Werk eines Augenblicks, und onmittelbar darauf’ befindét
sich. das - Drehkrens E und die Feder E' wieder in ihrer in' Fig. 1 ze-
zoichneten Ruhestellung. '

Das Herumschnellen des Drehkreuzes B hat abér direkt noch eine
eweite Wirkung, Wihrend nfimlich der eine obere Fligel den Datum-
stern D um einen Zahn vorriickt, trifft der andere anf des obere Ende
tes Doppelhebels F und giebt diesem eine Bewegung, durch welche das
eutgegengesetzte Knde { desselben in die Zihne des Mondphasensternes
G einfasst und diesen um einen Zaln weiterriickt. Dies geschieht selbst-
redend ebenfalls im Augenblicke des Vorwiirtsschnellens des Drehkrenzes
L, woraui der Hebel F dureh die am Stundenrchr anliegende Feder F?

sofort wieder in seine Ruhestellung zuriickgefiilict wird.

' Eine dritte Wirkung bringt das Diehkreuz indirekt hervor. Tndem
nimlich der Datumstern D um cinen Zahn weiterspringt, hebt er den
einen Arm des Doppelliebels H auf, dessen entgegengesetzter Arm auf
dert Wochentagstern I trifft wnd densélben im gleichen Augénblicke wm
einen Zahn vorrfickt.  Die am Stundenrohr anlisgende Feder Hi bringt
alsdann den Doppelhebel H sofort wieder in seine Ruhelage auriick.

Dag Drehkrenz E bewirkt somit in dem Augenblick ‘séines Herum-
schnellens genau gleichzeitig' das Vorriicken der drei Sterne D fiir das
Batum, G {ir die Mondphasen und 1 fiir die Angabe der Wochentage jo
um einen Zahn, und branchen nur die beiden Zeimer fir die Stunden-
und Minutenangabe so aufgesetzt zu werden, dass die Auslisung  des
Drehkrenzes genan um Mitternacht stattfindot. um den Mebhanismis in
m Urdnung zu haben,

Die Kalenderangaben werden ferner noch durch einen Monatszeiger
vervollstindigt, dessen 12 zihniger Stern K am Anfang eines jeden
Monats eingestellt werden muss. Diese sowie die Einstellung  aller
ibrigen Kalenderzeiger erfolgt, wie schon oben erwihnt, mittelst der
Aufzugekrone durch ein System von Hebeln, welche jetzt beschrieben
werden sollen.

Zundichst ist fiir den Mopatstern K der Einstellungshebel I um den
Punkt 1 drehbar. angeordnet. Tas obere Ende dieses Hebels st recht-
winklig nach riickwiirts abgebogen und reicht ‘hinter die Aufzugwelle M,
wie es in Fig. 3, welche die nm die Aufsugwelle angeordneten vier Hin-
stellungshebel in Ansicht von oben zeigt, dargestellt ist.

Fiir- die Eimstellung des Mondphasensternes G dient der Hebel N,
Fig. 1. Derselbe hat seinen Drehpunkt in n, ‘trifft  mit seinem uhteren
Ende auf den Doppelhebel F und ist am oberen Ende so abgebogen, duss
er rechis neben der Aufrugwelle M, Fig. 3, steht. Die an dem Hebel

1heses Vorwirtsschnellen ist selbst- |

L: befestigte und am unteren Arm des Hebels N anliegende Feder r |

ihre aus Fig. 1 ersichtlichen Ruhestellungen zurfickzufiihren.

Der Datumstern 1) wird durch den um p drehbaren Hebel P einge-
stellt, der am oberen Ende gleichfalls ein wenig umgebogen ist nnd sich
von vorne her an die Aufzngwelle M, Fig. 2, leicht anlagt.

Der Kinstellungshebel () endlich wirkt auf den Wochentugstern |
ein.  Frsterer ist um q drehbar und trifft mit seinem unteren Ende auf
einen in dem Hebel H sitzenden Stift h, wihrend sein cbheres Ende so
umgebogen ist, dass es links neben die Aufengwelle M, Fig, 3, zu stehen
kommt. Die beiden lotztgenannten Hebel P und ) werden durch eine
doppelt wirkende Feder &, Fig. 1, die in P befestigt ist und sich am
oberen Arme von () anlegt, bestindig in ihrer Ruhelage erhalten.

Wie aus Fig. 1 ersichtlich, befmdet sich seitlich an der Aufaug-
welle M ein vorspringender Angatz m, der jo nach Stellung der Aufzug-
welle anf einen oder den anderen der vier um die Aufzugwelle gruppirten
Einstellungshebel L, N, P oder Q trifft und den betreffenden  Hebel,
sobald die Krone nach einwirts gedriickt wird, in Thitigkeit setst. Es
brancht also nur an der Aufzugkrone an derselben Stelle, wo weiter
unten an der Aufzogwelle M der Vorsprung m gich befindet, ein kleines
Zeichen angebracht zu gein, um nach Belicben einen oder den anderen
ider genannten vier Hebel in Thiltigkeit setzen zu kinnen. Stellt man
das Zeichen nach worne, auf die Seite des Zifferblattes, ein, so trifft der
Vorsprung m beim Niederdriicken der Krone auf den Hebel P und riicke
den Datumzeiger anf den niichsten Tag. Links trifft der Vorsprung anf
() und stellt den niichsten Wochentag ein, w & f,

Diese Einrvichtung ist insoforn recht praktisch, alé dadurch die vielen
vorstehenden Dreuckkntpfe wegfallen, die bei offenen Datumuhren’ sicherlich
nicht zur Verschinerung des Susseren Ansehens derselben beitragen:
desgleichen ist die prompte Wirkung des originellon Drehkreuzes ein
wesentlicher Voraug des vorstehend beschirichenen Kalenderwerkes,

Kompensationspendel aus Tannenholz und Zink.

Bekanntlich = zeigen die  gewihnlichen Gewichtregulateure, deren
Pendelstange zum grossten Theil ihrer Linge - aus Tannenholz  bestsht,
obgleich sie keine Kompensationsvorrichiung beditzen; doch nur geringe
Gangdifferenzen in wechselnder! Temperatur. . Ja beruht' dies auf dem
geringen Ausdehnungskotffizienten «des Tanmenholzes, weléher nur 0,004
ist. Viel. mehr als die Temperatur kommt bei dem Tannenholz die
Feuchtigkeit der Luft in Betracht, welche das Holz betriichtlich ausdehnt,
withrend die Trockenheit dasselbe zusammengieht. Um die Einwirkung
dieses letzteren:. Faktors aufzuheben, werden die Pendelstangen lingere

Zeit in Leinil gekocht, und somit kemmt. nur noch die, wie schon be-

merkt, dusserst geringe Wirkung der Temperatur in Betracht,

Dieger +Umstand hat einen franzdgischen Uhrmacher, Namens

Raymond, veranlasst, ein Kompensationspendel zu konstruiven, dessen
Stange bis an die Linse aus Tannenhols besteht pnd durch kurze Zink-
stangen kompensirt wird.

Dieses -auf dler letzton Pariser Weltansstellung ausgestellt gewesene
Pendel hat nach der «Schweiz. Uhrm.-Ztg,s folgende Einrichtung,

Fig. 1,

Lie aus Tannenholz bestehehende Pendel-
stange P, Fig. 1 ist zuerst 6 Monate lang
in_Leindl gelegt und nachher noch lingere
Zeit in diesem Oel gekocht wordan. Rurch
diese Behandlung ist das Holz bis iff*Saine

_ innersten Porgn mit dem Oel erfiillt und
gegen jeden - Einfluss “der Luftfeuchiigheit
villig wnempfindlich. gemacht,  Die  mit
solchem MHolz angestellten Versucha=haben
ferner~ergeben, dass .auch der linears

5. Ausdehnungskoffficient desselben sich ver-
ringert hat und nur noch 0,0 betrigt,
also  gleich demjenigen vonGlas oder
Platin ist.

Als Pendellinse dient eip & kg schweres
otfick Zink L, welches die Form eines ver-
schobenen Vierecks (Rhombus) hat, wie der
Grundriss in Fig. 2 zeigt. Diese' Pendel-
linse L ist fest verbunden mit'zwei Zink-
stdben a, a", die mittelst 'der Schriuben-
wuttern m, m', n, n' an einer Messingplatto
M von' ‘igleichfalls ‘rhombischer  Form be-
festigt sind.

. Der untere  Theil, & der Pendeldtange
- geht durch die Pendellinse L. frei hindurch,
igt . aber, mit. der. Messigplatte M durch
zwei  Schraubenmuttern, 'die gleichzeitig
mur Regulirung der Uhr dienen, fest ver
bunden.  Die iﬁmgﬁ der Zinkstangen a,t'a-
15t nach dem angegebenen Aunsdshnungskotfficienten berechnet
dementsprechend ziemlich gering. ;

Die Wirkungsweise dieser Kompensation ist sehr einfach, indem bei
sunehmender Temperatur durch Ausdehnung der Zinkstangen a at der
Schwerpunkt der Linse L um ebensoviel nach oben geriickt wird, wie
er durch Ausdehnung der hilzernen Pendelstange P nach unten ver-
setzt wurde,
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