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Freier Ankergang ohne Stoss. Prinzip ist hier umgekehrt sur Anwendung gebracht, indem sich der
In einer im Jahre 1886 in unserer Zeitung verdMentlichten | Hebestift H an der Ankergabel und die Nuth H H' an der Unruhe

Studie fiber den Ankergang verbreitete sich der geschiitzte Verfasser
derselben, Herr L. A. Grosclaude, Professor an der Uhrmacherschule in
Grenf, iiber die Schildlichkeit des starken Stosses, welchen der in die
Ankergabel eintretende Hebestift anf letstere anstibt, und schloss seine
Betrachtungen (s, Jahrg. 1886, Seite 82) mit den Worten: «Dieser Usbolstand
bietet eine gute Gelegenheit, wo sich das Erfindungstalent unserer Leser
geltend machen kiinnte, um eine mechanische Anordnung fiir den Habestift
und die Gtabel zu finden, welche im Stande wiire, den Anker ohne Stoss
in Bewegung zu setzen» — Diese Stelle in dem Aunfsehen erregenden
Artikel, welcher damals die Runde durch eine Anzahl der bedeutendsten
Fachzeitschriften des Auslandes machte, regte einen franzisischen Ingeniour,
Herrn Ch. Carron, der sich anscheinend speziell filr Uhrmacherkunst
interessirt, zu verschiedenen Versuchen an, das hiermit gestellts Problam
zi lisem. Das Hesultat derselben hilden die nachfolgend beschriebenen
beiden Formen eines Ankerpanges ohne Stoss beim Eintritt des Hebe-
stiftes in die Ankergabel. Die Liisung der gestellten Aufgabe ist hiermit,
wie Herr Professor Grosclande selbst dem Erfinder bestitigte, als voll-
kommen gelungen anzusshen.

Die Beschreibung dieses interessanten Ganges, welche wir der
“Revue chronométr.s entnehmen, diirfte gewiss auch den deutschen Kollegen
willkommen sain.

Fig. 1. zeigt die erste Form des-

Fig. 1. selben, im Grundriss skizzirt. Die
: Ankergabel ist hier durch ecine ge-
I{; E schlingelte Nuth DE ersetzt, deren
54_ e - Breite gleich dem Durchmesser des

7 Wy Hebestiftes I ist, mit einer Erweiterung
' ' an jedem der beiden Enden.

Die
iy Zeichnung stellt den Hebestift D in
dem Augenblicke dar, wo er in der

oy Richtung des Pfeiles in diese Nuth
- | eintritt, und es ist auf den ersten
e Blick ersichtlich, dass er beim Auf-
i treffen anf die Wandung der Nuth
keinen Stoss auf die Gabel T ausiiben,
sondern bej
schreiten an der rechtsseitigen
Wandung der Nuth anliegend disgelbe
ging Strecke weit durchlaufen wird,
bis die Ausliisung des Radzahns erfolgt
ist und dieser die Hebefliche des Ankers erreicht hat. In diesem Augen-
blicke beginnt der Impulz, und nun treibt der Radzahn die Gabel I nach
techts hinfiber und giebt dem von jetzt ab an der linksseitigen
Wandung der Nuth anliegenden Hebestift seinen Antrieb, bis er die
Nuth bei E' verlisst,

Alle diese Wirkungen miissen sich ohne Stoss vollziehen, sofern
die punktirte Mittellinie DE der Nuth eine Kurve hildet, deren FEnd-
verlingerungen genau mit den beiden Tangenten zusammentallen, die
man sich in den beiden Zusseren Stellungen der Ankergabel durch den
Mittelpunkt des Hebestiftes an den von diesem Mittelpunkt beschriebenen
Kreis gezogen denkt. Diese beiden Endverlingerungen sind in Fig. 1
durch die punktirten Linien DI und EG angedeutet. Dass bei dem Fin-
tritt des Hebestifts die vorerwihnte Bedingung erfilllt ist. lehrt ein
Blick auf die Linie ID. Jedoch auch beim Austritt des Hebestiftes trifft
diese Voraussetzung zu.  Wie schon bemerit, erfolgt dieser Austritt bei

E', und wenn man die Linie EG vom Drehpunkt der Gabel aus um die |

10* der Winkelbewegung der Gabel nach rechts lbertrigt, so erhilt man
wieder eine Tangente E1G' zu dem wvon dem Mittelpunkt des Hebe-
stiftes beschriebenen Kreise.

Denkt man sich die Linie DI zum Mittelpunkt der Ankergabel ver-
lingert und bezeichnet diesen Punkt mit L, so stellt ELE' den Winkel
(10%) der Gabelbewegung vor. ABC ist der Hebungswinkel der Unruhe,
der hier zu 38 angenommen ist. Selbstverstindlich konnen diese beiden
Winkel beliebig gefindert und dennoch das gleiche Resultat erreicht
werden, sofern man nur die Kurve der Nuth DE wieder der oben-
erwihnten Bedingung entsprechend konstruirt.

Der an der Nuth befindliche Vorsprung M steht nach unten iiber
die Ebene der ersteren vor und dient als Messer. Unterhalb der Hebal-
scheibe ist nimlich an dieser ein vorspringender Ring NOFP angebracht,
der bei NP einen Ausschnitt fiir den Durchgang des Messers M in einer
demn Hebungswinkel ABC entsprechenden Breite hat. Bis zu dem in
Fig. 1 dargestellten Augenblick geschah die Sicherung gegen unzeitige
Auslisung an dem dusseren Umfang des Ringes NOP, und jetzt ist
das Messer M soeben im Begriff, in den Ausschnitt NP einzutreten.
Nach Heendigung der Hebung steht alsdann das Messer M innerhalb
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ale Sicherung fiir das Messer M, welches selbstredend in der Aussen-

sowie in der Innenstellung etwas Spielraum bis 2zn dem Ringe haben |

muss, wie es bei einem gewihnlichen Platean zu beiden Seiten der |

Mittellinie der Fall ist. Bei der Riickschwingung der Unruhe tritt das
Messer M in umgekehrter Richtung wieder aus dem Ausschniit NP aus
und bleibt nun wieder bis zur niichsten Radzahnauslisung ausserhalb
des Ringes NOP stehen.

Die zweite Anordnung dieses (Ganges ist in Fig. 2 skizzirt: dasselbe

Wir flhren Wissen.

bezw. Hebelscheibe befindet.
Fig. 2,

Der stihlerne, gehiirteto
Sicherheitsring E F G ist
mittelst dreier Schranben
a, by d direkt an den Krenz-
schenkeln der Unruhe be-
festigt und besitzt zwischen
geinen  beiden FEnden eine
Spalte, die in derselben Weise
wia die Nuth D E in Fig. 1
konstruirt und ebenfalls an
beiden Enden eotwas ver-
breitert ist. Denkt man sich
durch den Mittelpunkt des
Hebestiftes in seinen beiden
dussersten Stellungen H und

: H! zwei Kreise gegzogon, go
I3aft die Mittellinie der Spalte H H' in tangentialer Richtung in diese
beiden Kreise aus,

Wie in der ersten Anordnung, so wird guch bei diesem Gang die Aus-
lisung des Ankers ohne Stoss vor sich gehen. Der Hebestift H gleitet
zuerst an der rechtseitigen, und vom Beginn der Hebung ab an der
linksseitigen Wand der Spalte H' H entlang, um ohne jeden Abfall
bei H' an der Aussenwand des Sicherheitsringes stchen zn bleiben. Bei
der Riickschwin rang, wenn die Unruhe in der Richtung des Pfeiles sich
umdreht, legt der Hebestift den umgekehrten Weg zuriick, um ohna
Abfall innerhalb des Sicherheitsringes B F G stehen zu bleiben, Wie
aus der Zeichnung ersichtlich, ist bei dieser Konstruktion zur Sicherung
Fegen unzeitige ﬁltﬁlﬁﬁllﬂg kein besonderes Moesser erforderlich, indem
dirckt der Hebestein die Stelle eines solchen vertritt.

Man kinnte nach demselben Princip noch andere Anordnungen
konstruiren, z. B. ein Plateau mit awei kreisfrmigen Ausfrisungen, die

seinem  woiteren Fort- |

durch eine kurvenfiirmige, in schriiger Richtung verlaufende Nuth verbunden
sind, in welcher der an der Ankergabel befindliche Hebestift liuft, und
| noch andere derartige Formen desselben Ganges,

Die Hemmungen dieser Art wiinden es gestatten, den Angriffspunkt
fiir den Hebestift viel weiter von dem Mittelpunkt der Unruhe zu ent-
fernen, als dies gewihnlich geschieht. In Fig. 2 ist diese Eigenthfimlichkeit
| besonders stark ausgeprigt.  Hieraus ergiebt sich, das die Unruhe viel
freier als in jeder anderen Hemmung ist, weil der Durchgangswinkel
gin kleinerer ist.

In dieger Higenschaft liegt ein Vortheil, denn in einer Abhandlung
fiber den Ankergang von Lossier sagt dieser: ,Man konnte die Frage
aufwerfen, ob man nicht eine noch genanere Regulirung erzielen wiirde,
wenn man den Hebungswinkel noch kleiner machen wiinde? Dag wiirde
nur dann wirklich der Fall sein, sofern die Sicherheit darunter nicht
leidet. Indess muss man diesem Umstand Rechnung tragen, und dann
anch die Trigheit des Ankers und dos Rades berficksichtigen, die sich
vergrissert, wenn der Hebungswinkel kleiner wird.®

Diese sehr richtige Bemerkung Lossier's ist daranf surfickzufithren,
dass die mechanischen Wirkungen irgendwelcher Art im todten Punkte
keinen Hinflussauf den Isochronismusder Unruhschwingungen austiben, Man

hat also in dem vorliegenden Falle ein Interesse daran, die Verbindung
der Unruhe mit der Hemmung auf einen miglichst kleinen Winkel zu
beschrdinken und nahe dem todten Punkte vor sich gehen zu lassen,
Bei den oben beschriebenen Anordnungen der Hemmung kann die
Sicherheit durch eine Verkleinerung des Durchgangewinkels nicht leiden,
denn es ist augenscheinlich, dass die arbeitenden Kurven in einem solehen
Falle nichts an ihrer Wirkung einbiissen und noch weniger ginzlich
versagen kinnen.  Die Vergrisserung der passiven Widerstinde (der
Trigheit des Ankers und Rades) hat bei diesen Anordnungen keine Be-
deutung, denn diese Widerstiinde wirken unter Verhfltnissen, welche
den stirenden Einfluss aufheben. Fernor werden Hemmungon dieser Art
nicht mit dem bei den Ankeruhren sonst horbaren Gerfiusch spielon,
indem hier nur mehr der kaum wahrnehmbare Ton auftreten wird, welchen
der Fall der Zahnspitze auf die Steine des Ankers hervorruft.

Es ist klar, dass man eine Hemmung der hier beschriebenen Art
oime merkliche Verfinderung auch in Pendeluhren anwenden kinnte,
doch milsste in diesem Falle der Antrieb direkt anf das Pendel und so
nahe als miglich bei der Linse erfolgen; es wiirde also gerade das
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Gegentheil des bisher bei der Uhrenkonstruktion eingehaltenen Grund-
satzes eintreten. Man verkleinert dann auch die Ankerhobel so viel als

| miglich, damit die Arbeit, welche die Reibung auf Ruhe erfordert, auf
| das geringste Mass surfickgefithrt wird.

Uhne Zweifel sind die theoretischen Voraussetzungen, von denen
iler Erfinder ausgeht, um die Vorziige seines Ankerganges chne Stoss
zu beweisen, vollkommen richtig. Es darf jedoch nicht fibersehen werden,
dass sich bei der praktischen Ausfiihrung derartiger Erfindungen meistens
noch unvorhergesehene Mingel heraunszustellen pflegen. Als ein solcher
ergcheint uns z. B. die Sicherung des Ankers durch den Hebestift H in
Fig. 2. IDlenn einerseits ist der Hebestein #u diesem Zwecke zu zerbrechlich
und andererseits findet die Begrenzung aussen an dem Sicherheiteringe
in 80 grosser Entfernung von dem Mittelpunkte statt, dass bei gelegentlichen

\ ‘Erschiitterungen der Uhr und dadurch herbeigefithrten Berfihrungen des
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