No, 11

Deutsche Uhrmacher-Zeitung S5

Centimetern angiebt. Die Uentimetergrade sind in 10 Theile getheilt,
von denen also jeder Theilstrich einem Luftdruck von 10 Millimeter ant-
spricht.

Aul dem vorderen Falz des Mitteltheils a ist der rindrirte Reif d
drehbar, welcher einerseits als Glasrand fiir das (3las e dient. andererseits
auf seinem inneren breiten Rande eine Eintheilung hat, welche dazu
dient, die oben erwihnten Hohenmessungen vorzunehmen. Zu diesem
Zwecke stellt man vor der Abfahrt des Ballons den Nullstrich der
Hohentheilung aufl den augenblicklichen Stand des Barometerseigers,
der mit zunehmender Hohe des Ballons nach erfolgtem Aufstier immer
mehr fillt und dabei direkt die jeweilige Hiohe, in welcher sich das
Limftschift belindet, angisht. :

Auf dem hinteren Falz des Mitteltheils a sitzt der Riickdeckel f des
Giehiiuses, der zugleich als Grundplatte fiir das Werk des Anerofd-
tarometers dient. Die Schwankungen des Barometers werden in der
bekannten Weise auf eine sehr zarte Welle t fibertragen, welche durch
die durchbohrte Zeigerwelle vollstindig hindurchreicht und an ihrem
vorderen Knde den Barometerzeiger g triigt. Dérselbe muss selbstredend
ganz frei beweglich sein, zu welchem Zwecke die Aushohrung in der
Zeigerwelle reichlich weit gemacht ist.

[n Fig. 2 zeigt der Barometerzeiger 651 mm Luftdruck und
1320 m Hohe an, wihrend der Nullpunkt der Hohenskala auf 760 mm
Luftdruck steht. Angenommen, mit dieser Uhr sei um 10 Uhr 5 Minuten
¢in Ballonaufstieg unternommen worden. Tm Moment der Abfahrt zeigte
das Barometer 760 mm Luftdruck, was ungefihr dem mittleren Druck
aul dem Meeresnivesn entspricht, weshalb auch dieser Punkt allgemein
als Mittel betrhchtet und mit «Vesrfinderlichs bezeichnet wird, Auf dicsen
vom Zeiger g bezeichneten Punkt ist vor dem Aufstice der Nullpunkt
der Hohenskaln eingestellt worden, Sobald nun der Ballon aufsteigt,
beginnt der Barometerzeiger, entaprechend den fortwihrend abnehmenden
T-'.J;‘IIE_I'I!-'E%. 2t fallen, und zwar entsprechen je ungefihr 12 m Hohe —
I Millimeter Luftdruck, Hat nun in der’ von der Ulr in Fig 2
angezeigten Zeit: 10 Uhr 23 Minuten der Barometerzeiger die gezeichnete
Stellung erreicht, so kann der Luftschiffer ohne weiteres ablesen, dass
er die Hihe von 1320 m in 18 Minuten erreicht hat. In gleicher Weise
zeigt der Zeiger selbstverstindlich auch an, wenn der Ballon sich wieder
senkt, indem in diesem Falle der Luftdruck ebenso schnell, wio der
Ballon sinkt, wieder zunimmt.

Elektrisches Viertel- und Vollschlagwerk.

in unsorem Bericht fiber die im vorigen Herbst zu Leipzig abgehaltens
Fachansstellong erwlilnten wir (5. Nr. 18 vor. Jahrg., 8. 139) einer von
der bekannten Leipziger Firma Grosjean Friares Nachf eingefihrten
Nenheit, bestehend in einem sehr versinfachten elektrischen Viertel-
Schlagwerk fiir Regulatoure und Wanduhren, wobei wir uns niihere Ba-
schretbung des betreffenden Mechanizmus vorbehielten. Wir kommen

nun heute auf depgelben zuriick, indem wir nachstehend eine singehende
Beschreibung dieses patentirten, von Hrn. Hugo Israel in Leopolds-
hiall erfundenen Schlagwerks -folgen lassen.

Von den nachstehenden Zeichnungen stellt Fig. 1 cin Federzugregulator-
werk mit der nenen Schlagwerkeinrichtung, von der Riickseite reschen,
und Fig, 2 dasselbe von vorn gesehen dar,

Fie. 1.

Wie ans der Form der
Platine in den beiden Zeich-
nungen ersichthch ist, wird
durch dieses Viertel-Schlag-
werk das Ubhrwerk in der
Breitenausdehnung nicht
prigser als wie @3 bei einem
einfachen Gehwerk schon ist.
Fast simmtliche Theile des

Triebwerk dabei garnicht
erforderlich i1st, sondern die
Hammerschliice anf elek-
trischem Wege durch An-
gichung eines Ankers an
cinem  Elektromagneten he-
wirkt werden. Dieserletztere
Theil des Mechanismus ist
in der jedem Uhrmacher be-
kannten Art angeordnet und
ilar  Einfachheit halber in
den Leichnungen gany weg-
relagsen.

o : Das Viertelschlagwerk
funktionirt folgendermnssen: Das Minutenradstrieb ist durchbohbrt und
*-lpvaﬂin=551 eine drehbare Zeigerwelle, auf deren hinterem Ende der
vierarimige Hebel A, Fig, 1, sitzt, welcher jede Viertelstunde die Ans-
Iisung des Armes B bewirkt: der vierte, soeben in Auslfisung begriffene
Arm von A jst etwas linger als die fibrigen. Der Arm B ist um b

beweglich und trigt an seinem vorderen Ende einen scharnierartig be-
weglich an ihm angebrachten Arm ©, der nach unten in einen gabel-
firmigen Einschnitt endizt und frei herunterhiingt, :

Zwischen der hinteren Platine P und einer auf derselben fost-
geschraubten Briicke J ist ein kleines und ganz flaches Lanfwerk, be-
stehend aus den drei Ridern D, F, G und dem Windfang H, in der
].P:"]{ﬂ]'l]'l.!l"‘t! Weise ;urgmn[ur-:. Auf dem ersten Eade T sitet |l-|"||.|_l- Rehaibe T
die an vier gleich weit von einander entfernten Stellen ihres Umfanges
mit einem, bezw. zwei, drei und vier Einschnitten, entsprechend den
vier Vierteln jeder Stunde, versehen ist; in jedem der vier Kreug-
schenkel des Rades D ist ferner ein Stift angebracht, von denen in der
Fflulan‘_-lagj.- des Lanfwerks D F G H je einer direkt unter den gabelftirmigen
Einschnitt am Ende des Armes O zn stehen kommt, #obald disger letztore
in die Hohe gehoben ist.

Wenn nun die Uhr im Gange ist; so drent sich der vierarmige
Hebel A in der Richtung des Pfeiles um und hebt vermittelst der.an
dem Arm B angeschraubten Nase b! den letsteren in die Hihe, bis er
schliesslich die in Fig. 1 dargestellte Lage erreicht hat und der Einschnitt
von © direkt fiber dem Stift d sich befindet. Sobald im Verlanf der
weiteren Dreliung von A der Arm B niederfillt, trifft er mit dem Ende
von U auf den Sttt o umd gwingt durch sein Gewicht das Bad D zur
Drehung, die infolge des mit ihm verbundenen kleinen Laufwerks ganz
gleichmiissig und ruhig vor sich geht. Wahrend dieser Drehung falit
nun die an einer Kontaktfeder angebrachte HJ'-Eta:-_' k in die an der Scheibe
E befindlichen Finschnitte, wodurch jédesmal der Kontakt K geschlossen
wird, somit der schon erwihnta Elektromagnet ssinen Anker anzieht und
dadurch einen J.lﬁl]1]'|1n'—t'ﬁ:_‘i1];|§:_ aul die Viertelglocke bezw, Viertelfader
bewirkt; in Fig. 1 wiirden also nach erfolgter Auslisung 4 Hammer-
sehliipe abpegebon werden., Dieses spel wiederholt sich jede Viertelstunde.

Fig. 2, Die Theile des Stunden-
schlagwerks befinden sich
zumeist auf der m Fig. 2
gezpichneten  Vorderseite
clegs UThrwerks, D= Lauf-
werk Lesteht hier nur ans
dem zwischen der Vaorder-
[l]n1i!h’! P und der Briicke
5 pelagerten Hade M nebst
einem grisseren Windfang,
dlessen hinterer dapfen in
der hinteren Platine lHuft
und dessen vorderer Zapfen
bei e, Fig. 2, sichtbar ist.

DamitdieStundenschlige
arst nach den vier Viertel-
schifgen der vollen Stunde
erfolgen, 1st anf der inreren
Seiteder hinteran Platine P,
Fig. 1, ein Schieher L an-
gebracht, welcher durch
scharnier miteinem kleinen
Habel verbunden und ferner
mit zwel Stiften versehen
ist, zwischen denen sich der
Arm B bewegt, An dem
mit L, varbundenen doppel-
armigen(indendeichnungen
gich ein Stift, der sich, sobald der

befindat
o : 1 ¥on A den Arm B etwas hiher und damit den oberen
Stift f in die Hohe hebt, an dem Windfang des Stundenschlagwerkes

nicht sichtbaren) Hebel
Angare Arm

anlegt und so dessen Ablaufen verhindert. Erst wenn der Arm B sich
gewenkt hat und auf den unteren Stift {1 des Schiehers 1. drfickt, wird
diese Hemmung des Stundenschlagwerkes heseitigt, und dasselbe beginnt
abzulanfen, :

Schlagwerks befinden sich y s e ; ; 2 .

;L'|_|_;-.:_5|:I-lh'h1|_|l, ;[:1. Pr']'l:T.'tIh:n ; Aul fl'-_‘l' unteren Seite des Vierelrohres ist sine (in der Lewchnung

indem  ein  eigentliches | richpunktirte) Schneckenscheibe N befestigt, welche bei ihrer Umdrehung
e E den Rechen |I'I'.|.|T':::i.|l.|1.'__tﬂlllrll'l1'|||:-':|1‘.‘l.';'l'n'!ln'lilli::l.:l||||:'-1';.'_T|-:|'|:l||I].p.a|i||||]fr']|4_l[|_'I'_‘E.tjﬂ‘(r

an der Spitze der Kontaktfeder p vorbeigleiten, ohne einen Kontaktschluss zu
hewirken. Sowie jedoch die Nase o des Rechens von der hichsten Stelle der
schneckenscheibe N herabfillt, was am Ende jeder vollen Stunde statt-
lindet, so sinkt der Rechen O, dessen Verzahnung mit dem Trieb des
Rades im Eingriff steht, durch sein eigenes Gewicht wieder herab, in-
dem er dabei das Rad M und dessen Windfng in Umdrehung azetzt,
[nfolge der Hemmung des Windfanges erfolgt dieses Herabsinken ganz
élllllli'l|llf|;.;, waobei jl'!'.lh‘-!' der 12 Stifte des Hl‘-.|-||;_-.l|,.; ainan Schluss des Kon-
taktes T und damit einen Hammerschlag auf die Stundenglocke bezw.
f'Hllnl_ifrlllfu_ut-:;' bewirkt. Wie schon oben erwihnt, kann dese Funktion
'|.I."1 H1.|uL-h_'n-.":'u.-]L]u;::'-.w-rl-;.-: imdeszgen nicht aher :}:'r'uigh'-n_ alag g die riep
1I--H_J'l'!I'l-f'lFi\']lHi.i.;l:‘ abgepoben sind und durch das Herabsinken des Armes B,
Fig. 1, die Hemmung L, am Windfang des Stundenschlagwerks auf-
gehoben wurde. Die Anzahl der Stundenschlige wird, wie gewihnlich,
darch die Stundenstaffel B bestimnet. auf deren Stufen die Nase o (leg
Rechens (F anfifillt, j

ST ALl HE
ML NSNS ACMUN L N
DRESDEN

http:/idigital. slub-dresden.de/id204544685468

W SLUB

Wir flhren Wissen.



