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i ruckte Kalender ;'_l:.:l.]., Jetzt. wo . ain ]{_.h_:jﬂ_l_er n _:|'E"-]|"“3I ][fi'lliul"' 210 |i.]|lh_=.]'|

ist, erscheint die Aufstellung eines Gffentlichen Kalenders als fiberfllissig, |
was sie damals aus dem angefithrten Grunde keineswegs war, und gewiss :

ist der Kalender der in Rede stehenden Uhr im 15. und 16, Jahrhundert
recht oft zn Rathe gezogen worden.

Die erste Uhr in der 8t. Marienkirche (wahrscheinlich die erste :

dffentliche Uhr in Libeck fiberhaupt) ward, nach einer daselbst hefindlichen

Ingchrift, im Jahre 1405 erbaut, und es ist zn vermuthen, dass gleich- |

zeitig auch ein Schlagwerk im kleinen Thurm (zu der Zait der , Beyzartorn™
genannt) hergerichtet wurde, welches mit der in der Kirche hinter dem
Altar befindlichen Uhr in Verbindung stand.
welches bis zum Jahre 1561 withrte, Batte an der Stelle der gegenwirtigen

-

runden Kalenderscheibe ebenfalls eine solche, Gewiss war es fir die An-

spriiche der damaligen Zeit ein recht kunstreiches Werk, doch fehlen |

genauere Nachrichten fiber dasselbe. Alles, was von diesem Uhrwerke
auf uns gekommen ist, besteht in der oben erwithnten Kalenderscheibe,
welche jetzt die Rickwand der gegenwirtigen hildet und sichtbar wird
in dem Gange hinter dem Altar, Diese Scheibe von 4 Fuss 9 Zoll im
Durchmesser und mit weissem Grunde ist vom Mittelpunkte aus nach
den 12 Monaten in ebenso viels Theile getheilt. Am Rande diser zwili
Abtheilungen sind einige nicht vollkommen leshare lateinische Inschriften
zu sehen,

Auf der Mitte dieser Scheibe befand sich eine kleinere, ebenfalls
bewegliche Scheibe, anf der die verschiedenen Mondphasen eines Monats
abgebildet waren, und welche den Stand des Mondwechsels dem jedes-
maligen Tage gegeniiber anzeigte. Die grosse Scheibe ist an ihrem Rande
durch kleine Licher in 365 Theile getheilt, und neben diesen stehen,
nach der im 14, und 15, Jahrhundert dblichen Sitte, die Anfangs-
buchstaben, oft auch eine ganze Silbe des Tagesnamens. In dem fort-
lanfenden Kreise dieser Namen sind die Monats-Abschnitte nicht he-
zeichnet. Ebenso fehlen auch die Zahlen des Datums, Nach dieser
Scheibe ward die ihr Ostlich gegeniiberliegende Rathskapells (hiess spiiter
Singerkapelle, jetst die Beichtkapelle) gewdhnlich ,de Rapelle achter der
Schyue gemannt. Damals war diese Scheibe unstreitig ein Theil des
Ulrwerks der Kirche; das gegenwiirtige astronomische Uhrwerk hin-
gegen ist ein gang flir sich bestehendes Werk und steht mit dem Stunden-
Uhrwerk in keiner Verbindung. Nach einem Brandunglfick im Jahre 1508
(wo durch herabfallende brennende Stricke ete. der obete Theil des
Chores durch Feuer zerstirt und erst in den Jahren 1511—1518 auf
Kosten der Familien Wiegerinek, salingen, von Alen, Divessan, Darssow
und von Wickede — deren Wappen sich an dem Chore befinden — auf
dem alten Grunde vollstindig wiederhergestellt ward) war eine Reparatur
des Uhrwerkes nithiz. In umfassenderemn Masse war dies aber in
August des Jahres 1561 der Fall, wo zugleich die bisherige Kalender-
scheibe beseitigt und die gegenwiirtige noch bestehende, nebst der ganzen
sie umgebenden Einfassung durch den Uhrmacher Mathias van Ost sin-
gerichtet wurde.

Nachdem dieser Ban, welcher zundichst das Stundenubrwerk und
die Kalenderscheibe nebst der Einfassung betraf, etwa 1', Jahre gewihrt
natte und wohl ziemlich beendigt sein mochte, schloss die Vorsteher-
schaft mit dem genannten Uhrmacher einen Vertrag fiber den Bau des
astronomischen Werkes. In dem betreffenden Buche der St. Marienkirche
heisst es: «1563, sieben Wochen nach Weihmachten: Item des mandages
hebben de hern vorstender, alse her Antoni van stiten vnd her hinrick
koehler myt Mattyesse vin Oste den sevgermaker gehandelt evn Spel-
wark mit 16 wolgestemden klockens vnd 7 planeten de vth vod wedder
in de doercken (en Jder tho siner tydt) gan schoelen samt den keyser
vide sanen Choerforsten, de dem Saluator nygen schoelen, samt anderer
merer thobehoringe, alse idt schrifftlich van Eme auergenen iss, van
sinem Iseren wnd ledderen tho der belgen nichtes buten bescheden,
allene des eniddekers arbeyd vor den keyser vnd de Choerforsten to
snideide, vnde idt Maelwerk: In Marven Karken bauen dem sevger
achter dem chore tho makende vnd Eme davor tho gesegt 250 Mark
(banco) wen aber sulks wark rede vnd vullendiget izs, vnd alles wal tho
viller Noege pemaket, willen de Hern vorstender den suluen Meyster
bauen syn lon mit 10 Mark verchrens u. & w.

Wegen der im nichsten und dem folgenden Jahre (1564 und 1565)
in Liibeck stark pgrassirenden Pest (wo im Jahre 1564 viele Wochen
mndurch allein im St. Marienkirchspiela 50—40 Personen, und anno 1565
sogar lange Zeit hindurch 60—70 Personen allwichentlich starben) mochte
die’ Arbeit wohl nur langsam geférdert werden, denn erst im Jahre 1566
war das Werk ganz vollendet. Statt der verheissenen Extra-Gratifikation
von 10 Mark erhielt M. v, Ost 100 Thlr. ausser seinem bedungenen
Lohn, Die ganze Herstellung des Werks sammt der voranfgegangenen
Reparatur der Ubr, nebst aller Tischler- und Malerarbeit und der Ver-
goldung kostete in Allem 1497 Mark 14 Schillinge (nach hentigem Gelde =
1450 Mark).

(Fortsetzung folgt.)

Aus der Werkstatt.

Schliissel] fiir den Sehraubenmutterverschiuss der Remontoirriider.

Die nachstehende Abbildung eines neuen, von Herrn Karl Ledvinka
erfundenen Remontoirriderschliissels entnehmen wir der <Qesterr.-ung,
Uhrm.-Ztg.s. Fig. 1 stellt denselben in Vorderansicht, Fig. 2 in Seiten-

Dieses orste Uhrwerk, |

| ansicht und Fig. 3
Fig, 1. Fi

im Durchschnitt durch Fig: 1 dar. Der Schlfigsel
A Fig. 3. besteht aus einem hohlen
- ; Holzheft a, in dem eine
gich verbreiternde und sejt-
lich abflachende Metall-
hillse beingesetztist. Durch
dengrissten Theilder Linge
tles Griffs a geht eine Stahl-
stange ¢, Fig. 3, von recht-
eckigem Cnerschnitt, die
gich innerhalb der Hillse b
. In gweifedernde Backenctiot
spaltet. An den Enden
der Backen ¢lec! befinden
sich die Stifte d d, welche
in die beiden Licher
dér bekannten Remontoir-
Schraubenmuttern  einge-
fiilirt werden, wonach die
letzteren losgedreht bezw.,
angezogen werden kiinnen.
Um daz Instrument fiir
alle vorkommenden Grissen
solcher Schranbenmuttern
geeignet zu machen, ist die
Entfernung der beiden Stifta
dd auf folgende Weise
regulirbar gemacht. Am
unteren Ende des Holz-
heftes a ist ein starker
messingener Knopf e gin-
gelassen, der mit einem
Ausschnitt o, Fig. 3, ver-
sehen st und durch die
Schraube m  an  zeinem
Platze festgehalten wird,
In diesem Knopf e ist das
innere Ende der Stahlstange ¢ festgeschraubt. Eine eylindrische Feder
driickt den Knopf e mit der Stange ¢ bestindig nach unten,

Driickt man auf den Knopf e, der fiir gewdhnlich von einer (in den
Zeichnungen weggelassenen) glatten Metallhiilse nmschlossen ist, so
treten die Backen c!c! weiter aus der Hillse b heraus und nfihern sich
gleichzeitiz einander, was durch ihre nach riickwiirts abgeschrigte Form
bedingt wird. Lisst man den Knopf e los, so gehen die genannten
Theile unter dem Druek der Feder { wieder in ihre Ruhelage zurfick.
Ihege Hin- und Herbewegung wird durch die Schraube m und den
Schlitz o begrenzt.

Am unteren Ende des Instruments befindet sich eine zweite Vor-
richtung, welche dazn dient, die Schraubemmutter mit dem aus der
Uhr herausgenommenen Federstift einspannen #u kinnen, wenn man
. B. die Feder einwinden will ete. Zu diesem Zwecke ist der fiber das
Holzheft a hinausstehende Theil des Messingknoples e durchbohrt, und
von jeder Seite in diese Ausbohrung je ein Klitzchen h bezw. h' von
cylindrischer Form eingesetzt. In dem sinen Klitzchen h ist sin Stift
eingeschranbt, der durch das zweite Klitzchen h' frei hindurch geht.
In den beiden KlGtzchen befinden sich ferner die Stifte i, bezw. i1,
welche in eine ausgefriiste Nuth g hineinpassen und den Klitzchen einer-

| seits als Fiihrung dienen, andererseits dieselben am Heransfallen aus dem

Knopf e verhindern, Die beiden Klétzchen h, h* werden durch eine um
ihren Mittelstift gewundene Feder bestindig auseinander gespannt.

An der Oberfliche des Knopfes e sind die cylindrischen Klotzchen h
abgeflacht, wie dies in Fig, 2 sichtbar ist, und mit je einem festsitzenden
Stift n bezw. n!, sowie einem eingeschraubten, drehbaren Haken k bezw,
k! verschen. Dreht man die Haken kk! zur Seite, so kann man die
beiden Klbtzchen hh! durch seitliches Zusammendriicken so weit ein-
ander nihern, bis die Stifte n n! in dis Liicher der Schraubenmutter
passen und diese aufgesetzt werden kann. Danach schligt man die
Haken k k! wieder um, dass gie fiber die Stifte n n! fassen und so die
betreffende Schraubenmutter festhalten, in welche man nun mit Leichtig-
keit den Federstift einschrauben kann.

Neuer drehbarer Parnllal-suhriuhatnuk.

Der nachstehend abgebildete Schraubstock (D. R.-Pat, Nr. 57 106)
zeichnet sich durch sehr solide Banart und praktische Art der Befestigung
am Werktisch aus. '

Wie aus Fig. 2 ersichtlich, befindet sich in deér Sohle des Schraub-
stockes eine Nuth, in welche der Kopf eines durch den Werktisch gehenden
Bolzens eingreift, der unterhalb der Tischplatte mit einer starken Fliigel-
mutter festgezogen wird. Wind die Mutter gelfist, so lisst gich der flach
auf dem Werkiisch aufliegende Schraubstock nm den scheibenfirmigen
Bolzenkopf nicht nur naci allen Richtungen drehen, sondern auch beliebig
vor und zuriickschieben, je nachdem man ihn mehr oder weniger {iber
die Vorderkante des Werktisches vorstehen lassen will. Durch Anziehen
der Fliigelmutter stellt man den Schraubstock alsdann in der gewfinschten

| Lage fest.
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