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Schilderungen, in welchen dargelegt wird, wie die Entstehung und
Weiterentwickelung der Uhrenindustrie im Schwarawalde auf die Eigen-
art seiner Bewohmer zuriickzufhren ist, welche ohne jede  fussere
Anregung, nur durch beharrliches Streben nach Vervollkommnung sich
aus dem Bauernstande heraus zu eciner in hohem Grade industriellen
Bevilkerung herangebildet haben, Wir frenen uns insbesondere auch
des Denkmals, welches in diesem Werke don hervorragendsten Erfindern
unter den Schwarzwillder Uhrmachern gesetzt ist und sind dem Herrn
Verfasger dankbar flir das Interesee, welches seine Schilderungen in
einem weiten Leserkreise fiir diesen Theil unseres Faches erwecken
wird. Auch der Fachmann erfihrt durch die interessante Darstellung
manches Neue fiber die Entwickelung der Schwarzwilder Ulrenfabrikution.
Wir wollen deshalb nicht verfehlen, anf das werthvolle Werk hiermit
anfmerksam zu machen.

Briefkasten.

Antweorien.

Zur Frage 2884. Flurstanduhr mit lautem Glockenschlag
(Nachtriiglich). Offerire dem Fragestallor eine grosse Hausuhr in Eichan-
kasten mit hellem Glockenschlag zu 45 Mark,

hareit, C, Schepperhoyn, Uhrm., Dissaldorf,
Zur Frage 2835, Kirdftige Federsugwerke mit 50 om Zifferblatt.
(Nachtriglich). Offerite dem Fragesteller hiermit meine Achttag-Faderzug-

gehworke mit Schoecke und Kette, 21 cm Platinenhihe, Grahamgang ete.
Jd. H, Martens Nachf., Uhrenfabr., Freiburg i. Baden,

Zur Frage 2803, Aussuchen von Ankergabeln,

Wenn ich eine neus Ankergabel auszusuchen habe, so stelle jch dis Tne
ruhe ohne Kloben so auf der Platine ein, dass der Ausschnitt an der Hebe-
scheibe nach dem Zapfenloch des Ankers zn gerichtet ist, sehe dann genan
senkrecht auf die Platine und zeichne mir die Stelle an, wie wait dér Ausschnitt
der Hebescheibe geht, d. h. wie weit derselbe vom Zapfenloch der Unrulie
entlernt ist. Gewihnlich sitzt gerade an dieser Stelle die Schranbe des untersn
Deckplitichens, und merke ich mir dann blos, ob die Hebescheibe dia Bchranbe
noch sichtbar lisst, ganz oder balb verdeckt ete. Ich habe auf diese Weisa die
genane Linge des Messers und lege nachher beim Aussuchen nur die Anker
gabel so anf dis Platine, dass fhr Drehpunkt genan anf dem Zapfenloch des
Ankers liegt; die Bpitze des Messers muss alsdann mit dem gemerkten Punkt
abschneiden.  Die Gabel selbst kann dann immer leicht in die richtige Linge
gebracht werden und am Messer hat man pur eine Kleinigkeit zuzuschirfen
bezw. abeuronden. Bei nur einiger Usbung ist dieses Verfabren, obwohl sehr
primitiv, weit sicherer als alle komplizirten Messmethoden, W. Sch.

Wenn der Umfang der Hebelscheibe der Hebang des Ankers entspricht,
50 muss die Gabel von fhrem Bawegungsmittelpunkte bis sur Messerspitze 41/ mal
so lang sein, als die Eotfernung von der Mitte der Hebelscheibe bis zur Mitte
der Ellipse; das ist das ungefahre Mass: kleine Abweichungen lassen sich im
weichen Zustande der Gabel leicht doroh Strecken oder Kfirzerfeilen berichtigan,
Beim Anfertigen einer Gabel muss ja doch viel nachgeholfen warden, L I

Zur Frage 2894 Papierne Zifferblitter fiir Taschenuhren

(rewilnschte Papierzifferblitter erhalten Sie wahrschainlich bei Herrn Herm,
Wilfl in Konstanz, Baden. Als Klébstoff wird kalter fliissiger Leim oder noch
besser frischer Zwiebelsaft heoiitzt. E U. i R

Zur Frage 2805. - Emailliren der Zablen auf einem silbernen Zifferblate,

Dieso Arbeit wird wohl nur in der Schweiz gemacht. Wenden Sie sich an
den Emaillear Alphonse Colin, 5 rus de la Demoiselle in Chaux-de-Fonds.

2 K.

Zur Frage 2807, Kleingliedriga Uhrkotten,

Gewiinschte Ketten erhilt der Fragesteller wahrscheinlich bei Herrn
L. Teichert in Leipzig, Reichsstr, 30 oder in der Maschinen-Fuchssehwanzkettan-
fabrik von Friedr. Ridiger in Hanan a. M. M. R.

dur Frage 28098. Ungleiches Ablaufen der beiden Gewichte an ainem
Becker'schen Regulator.

Wenn an einem Becker'schen Schlagwerk-Regulator das Bchiagwerksgewicht
gegen das Gehwerksgewicht zuriickbleibt, so kann es kaum andérs sein, als dass
die betreffende Uhr eben doch zuweilen im Schlagen anesetzt. Um sie darauf

hin genan zu kontroliren, ampfiehlt es sich, an einer krilftig schlagenden Feder- |

zuguhr den Hammer so weit herunter zu biegen, dass er auf der Tonfeder
liegen bleibt, und diese Ubr, nachdem man sie in Gang gesetzt hat, gegen den
Regulator um 1—2 Minuten vorzustellen. Durch den hiisslich klappernden Schlag
wird man dann rechitzeitiz anfmerksam gemacht, um jede halbeStunde don Regulator
kontroliren zn kinnen, ob er nicht zn wenig schligt oder ganz aussetzt. Schligt die
Uhr thatsfichlich richtic, so berubt der Fehler aof einem in der Fabrik vorge-
kommenen Versehen, indem eine zu kleine Walze in's Bohlagwerk gerathen ist.
ln diesem Falle thmt der Fragestellor am besten, das Werk duoroh seinen
Lieferanten oder direkt an  die Gustiv Becker'sche Regulatorfabrik  in
Fraiburg i, Schles. zu schicken, wo die Walze leicht ausgewechselt werden Lann,
Am schnellsten ergiebt sich die wahre Ursache des Fehlers duroh Ver.
gleiochung der Bchlagwarkswalze in der fehlerbaften Uhr mit derjenigen in
cinem fehlerfreien Werk. Sind die beiden Walzeo von gleachem Darchmesser,
50 liegt der Fehler ganz bestimmt daram, dass das Schlagwerk aussetzt; ist aber
die Walze in dem fehlerhalten Werk kleiner als dia anders, B0 muss sie aus-
gowechsalt werden. LK

4u Frage 2000. Trossinger und Wiener Mundharmonikas.

Gewiinschte Mundharmooikas erhilt der Frage.teller durch die Firma O, C. F,
Misther in Hannover. K,

Zur Frage 2001. Fabrik von Alumininmwaaren.

Aluminiomwaaren aller Arten fabriziren die Aluminiam-Industiie-A ktien-
Gesellschalt in Neubausen (Schweiz), Niederlago: Berlin NW ., Friedrichstr. 104 a,

H. Rosenthal. Berlin KW, Friedrichstr. 155 und die Dentsche Alominium-Wasren- |

Fabrik von Bchmidt & Cie, Barlin W, Friedrichstr, 180, Operngliser aus Alumininm
fabrizirt die Optische Industrie- Anstalt (vorm. E. Buseh) in Rathenow,
Ilr I:-']‘I
sur Frage 2002, Holzgehiiuse fir Standubren sach Art dar Marmorgehiiuse.
Der Fragesteller wende sich an die Ubrengrosshandlungen von J. Th. Holt-

fu piberer Auskunft bin gern

http:/idigital.slub-dresden.de/id204544682505

schneider in Céln a. Rh., Libeckerstr. 11 oder Heinrich Pollack, ebendasalbst,
Hunnenriicken 38, wo er die gewinschten Gehiinse wahrscheinlich erhﬂtﬂn wird,
e o

Zur Frage 2003. Schlechter Gang einer Ankeruhr im Hiingen.

Falls die Steinlicher und Zapfen der Uhr tadellos sind. kann dar sohlappende
Gang im Hingen nur von ZiEE'FII'ILJh einer Streifung kommen., Wo dicse Btreifung
stattlindet, ist jedoch schwer zu sagen, ohne die Uhr zo besichtigen und zu
untersuchen. Abgesehen davon, dass die Unruhe am Minutenrad, Hpiralklitzehen
oder Spiralachliissel streifen kann, hat vielleicht das Messer zu wenig Luft an
der Hebescheibe, oder streift der Hebestift an der halbrunden Ansfeilong der
Gabel vor dem Eiotritt in dieselbe. Ausserdem kann es auch vorkommen, dass
die Gabel unten an der Hebescheibe streift, oder — falls die Hirner der Gabel sehr
lang sind — dass dieselben mit ihren Bpitzen aul einer oder beiden Beiten an
der Unrohwelle streifen. Letzters Streifung kann man direkt nicht schen, aber
durch Aungenmass leicht abschiitzen, indem man von oben heranter auf das Stein-
loch sieht und beobachtet, ob die Hirnerspitzen in den beiden Ruhestellangen
der Gabel noch weit genug vom Bteinloch entfernt gind, um nicht an der Unruh-
wella streifen zn kinnen. Endlich kommt es auch noch gaweilsn vor, dass der
Fehler gar nicht an der Unruhe liegt.t Wenn 2z B. das Ankerrad und dar
Anker beide viel Epdluft haben, so kann es gich ereignen’, dass diese beiden
Theile in hiingender Lage der Uhr sine solche Btellung  bekommen , dass die
Radzihne nicht mehr auf den Steinen, sondern auf der Stahlfassung des Ankers
laufen, was natiirlich ebenfalls eisen sohlechton Gang zur Folge hat o,

W. Beh.

Fragen.

Frage 2004, Kann mir einer der Herren Kollegen sagen, aus welchem
Grunde eine Ankerubr trote sorgfiltiger Arrondirung der Zapfen und trotzdem
neae Bteinldcher eingesetszt sind, einen schlechton Gang macht, sobald ich die
Ubr mit dem Ziffarblatt nach oben lege? 0. R. i. Bp.

Frage 2005. Wo erhilt man mattvergoldete Motallsiffern, wie solche anf
Alabaster- und Marmorzifferblittern gewthnlich verwendet werden, jedoch in der
Griigse von 3 em? Und was kostet der Batz soleber Zifforn? W, B, W,

Frage 2006. Wer liefert in grosseren Posten billige Musikwerke ohne
(rebiinse, zum Einsetzen in Cigarrenkistchen ? Ch. G. T. In L,

Frage 2907. Wer fabrizirt die plattirten 20 Savonettes aMeriden Wateh Co.»
mit dem Stempel | Nonpareil* um ain gefliigeltes Had? J: L

Frage 2008. Von wem bezieht man am besten eine Additionsmaschine,

und was kostet eine solche? W. L i B
Frage 2009. Wo erhillt man Cylinder- und Anker-Gangmodelle, nen oder
gebrancht ? J. B L R

Frage 2010, Genigt es bei der Anlage einos Blitzableiters, die Endplatts
nur ca. 1—11f, m tief in die Erde za legen, wo noch kein Grundwasser vor-
handen ist, oder muss die Leitung das Grundwasser unbedingt erreichen, wann
man sicher sein will, dass kein Blitzschaden entsteht, fir welchen der Installateur
zur Verantwortung gezogen werden kinnte? Wk As

Frags 2011. Kann man, obne ginen schadlichen Einfluss auf dip Trink-
barkeit bazw, Gesundheit des Trinkwassers befiirohten zu missen, die Endleitung
cines Blitzableiters in einen Brunnen legen? |

Frage 2912, Auf welche Weise Lanr man Perlen oder Korallenfiste am
besten durcheeiden und poliren ¥ ATHETR

Frage 2015. Wie zeichnot man Buochetaben oder Monagramme, die aof
mehrere silberne Liffel u. dergl. eingravirt werden sollen, am besten vor, damit
dieselben anf allen diesen Gepenstinden vollkommen rleich werden?

E E L Fr

Frage 2014, Wie entzioht man einem selbstbersiteten Klauendl dia ﬁﬁu:—a?

G. H.

Frage 2017, Ich besitze eine Spirituslampe von W. Schwanatus in Berlin,
die beim Aunbrennen oft derart explodirt. dass sie mit einem Erguss von Wein-
geist den Tooht austreibt, was fast nie ohne Schaden zu nehmen abgeht, The
Gefahr ist eine nngleich grossere, wenn die Lampe fast leer gebrannt ist; bei
vollom G filss habe ich dagegen diesen Uebelstand seltener bemerkt  Den zum
Verschluss des Eingiessloches dienenden Kork habe ich, um die Gefahr zn ver-
hiiten, durehliichert, was aber wenig zu helfen scheint. Wie ist dem Fehler der
Lampe abznbelfen? G. H.

Frage 2016. Welche Fabrik resp. welcher Fabrikant ferligt die neuen
Celluloid-TUabergehlinse an? at, i T.

Horreapondenzen.

Hr, J. B. i. B. Gewiinschtes Fensterroulesu in Shirting oder Holzdraht-
rewebe erbalten Sie bei H. Greller in Berlin 8W., Puttkamerstr. 15 und Paal
£sger, Berlin 80, Elisabathafer 55.

Hr, J. 8, 1. St. J. Anf jhre Frage ist leidér noch keine Antwort ain-
gelanfen; falis dies nachhiglich noch geechieht, erhalten Bie sogleich direkte
Naschricht ;

Hr. J. T. i. E. Die angefragten Biicher erhaltan Sia durch dia Bpezial-
buchbandlung fiir Uhrmacher-Litteratar von W. H. Kihl in Beglin W,
Jigerstr. 78, Lassen Bie sich doch von dersalben gegen Finsendung von 30 Plg,
i Briefmarken den »Fiihrer durch die gesammte Ubrmacher-Litteratore kommaen,
in welchem alle wichtigen Werke iiber Uhrmacherei, sowin deren Bexzugspreisa
angegeben sind,

Hr. A. H. i, Pont-h-Mousson, Gewinschtes ist als Frage aufgenommen.
Die letete Nummer haben, wie frither, nach Pont-i-Mousson expedirt,

Hr. R. H. i. H. Fragliche Wastonketten arhalten Sie bei E. K. Teichert,
Reichstr. 30 in Leipzig.

Hr. W. W. i L. Da mit dem Betriche des Ulhrmachergewerbes in der
Regel der Handel mit Thren sowie der Verkanf von Uhrglisern, Schliisseln eto,
verbunden ist, &0 gehirt die Ulrmachorei unetreitiy agch zum Handels-
gewerbs. - Bie miissen daher den fiir das letztere durch das Gosetz iibar dis
sonntagsruhe erlassenen Bestimmungen nachkommen, missen das Geschiifislokal
wilhrend der vorgeschriebenen Stunden geschlossen halten und diirfen in diesor
Zeit auch weder Reparaturen anoshmen noch abgeben w. 5. w.

Zuwiderhandlungen werden npach & 140 der Reichsgewerboordnung mit
einer Geldbusse bis zo 30 Mark bestraft.

Poststempel Ruhla-Wutha o Lidenscheid, Fragen oline Angaba der voll-
stiindigen Adresse des Finsenders werden nicht berticksichtigt. :
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