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% W auch einige der Griinde angefiihrt, die fiir die Wahl dieser Gréfle) und » ihre Winkelgeschwindigkeit (Weg eines
¢ i Schwingungszahlen sprechen. In erster Linie ist da selbst- Punktes im Abstande 1 vom Drehpunkte in der Zeiteinheit)
il | verstdndlich zu beriicksichtigen, daB die Unruh eine még- bedeutet.
W lichst groBe Bewegungsenergie (lebendige Kraft) erhalten Die Dimensionen der Unruh, die auch ihre Masse be-
2 _ soll, damit ihre Schwingungsdauer durch &uBere Einwir- stimmen, sind im allgemeinen als gegeben zu betrachten.
L. kungen keine zu sehr hervortretenden, unregelmiéBigen An- Man geht diesbeziiglich bis an die zuliissigen Grenzwerte,
o derungen erfiihrt, die Ganggenauigkeit der Uhr also Es bedarf also, wenn man die die Regulierfihighkeit des
it nicht leidet. Chronometers in erster Linie bestimmende Bewegiungs.
: 78. Die Bewegungsenergie der Unruh ist _Energie der ‘Un:ruh Itﬂ'hi?[hnll will, nur einer VergroBerung
| SRR e ihrer GE‘SC."'IWIHEhngit [!IHE kann auf zweierlei Weise erreicht
: WS T s werden, einmal durch eine Vergriflerung der Schwingungs-
W | worin m die Masse der Unruh (fiir unsere Zwecke durch das  weite, dann aber auch durch eine Verkleinerung der Schwin-
‘ ‘ Gewicht darstellbar), r ihr Trigheitshalbmesser (beildufig ihre  gungsdauer. (Fortsetzung folgt)
Die einheitliche Bezeichnung von Brillen~ und Klemmerteilen
nach den Beschliissen des Technischen Ausschusses fiir Brillenoptik
mitgeteilt von Diplomoptiker Gerhard Kloth und Dr. E. Weil
Die Erdrterungen iiber diese Angelegenheit kamen in  beschlossen, die Bezeichnung Steg nur noch fiir diesen Teil
der Sitzung des Tabo®) am 29. 1. 1923 dadurch zum AbschluB,  der Brille und ebenso nur noch fiir den gleichartigen Teil des
dall die von uns vereinbarten Vorschlige mit unwesentlichen  Fingerklemmers zu verwenden. Fiir die seitlich der Nase
Anderungen angenommen wurden. anliegenden Klemmerteile finden sich die Bezeichnungen
Die somit als giltig bestimmten einheitlichen Bezeich- an den entsprechenden Stellen,
nungen sind die folgenden: Der Steg ist immer starr, niemals federnd und hat ver-
schiedene Formen:
W.-Steg, C-5Steg, englischer Steg, Doppelsteg.
. Der einzige Steg, der gegenwiirtiz eine vollkommene
Anpassungsfihigkeit besitzt, ist der W-Steg, daher ist er
auch der am héufigsten benutzte Steg.
Der W-Steg ist mit den beiden Einfassungen verbunden
Abb. 1 durch die , Stegstiitzen” (2 a in Abb. 1).
Wir unterscheiden bei Brillen und Klemmern solche mit Der Teil des Steges, der der Nase anliegt, heift ,Sat-
EE['IEEE-EU.J'I.[_::' |__|p|_|_'! gg]che ﬁl'l]'l-{':" Eil‘lfﬂﬁEU]—IE df:!"l' (-F]EE'EI'. t'E']“; diE SEhI\E‘ dE‘.i Sﬂlit‘.]h“gi‘TlE hEIET ”S-ﬂttl?h'ﬁ'@[[ﬁ'”, die mit
Demnach sprechen wir von eingefaften und uneingefa- der Nasenbreite i{ibereinstimmen soll.
ten Brillen und Klemmern. Es empfiehlt sich nicht, statt Die ,Stegweite™ ist der Abstand der nasenseitigen Glas-
~meingefaBt” ,ungefaBt” zu sagen, dﬂnq die Brillen und rinder voneinander; dies gilt auller fiir Brillen auch fiir
s Klemmer letzterer Art, frither Patentbrillen bezw. -klemmer Fingerklemmer,
genannt, sind zwar nicht in Rénder, aber doch in Klammern Die Hihenlage der Stegmitte {iber und unter der Null-
gefalit. Linie (x-Linie) ist die , Stegh&he”, ihre Lage vor ader hinter
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Abb, 2

Will man die beiden Hauptgruppen je mit einem Wort
. hezeichnen, so sind die Benennungen Fassungsbrille, Fas-
, sungsklemmer bezw. Glasbrille, Glasklemmer anzuwenden.
Eine Brille oder ein Klemmer mit Einfassung besteht
aus den Glésern und dem Gestell,

Brillen
Die einzelnen Teile des Brillengestells sind:

1. Die Einfassung (1 in Abb. 1 und 6)
Die Einfassung kann sein:
a) eine Einfassung fiir winkelrandige Gléser,
b) eine Einfassung fiir Nutengliser.
e 2. Der Steg (2 in Abb. 1 und 6)

Der Steg iiberbriickt aufliegend den Nasenriicken und
¥y verbindet die Rinder der Einfassung miteinander. Es wurde

") Tabo bedeutet ,Technischer Ausschuf fiir Brillen-Optik",
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Abb. 3 Abb. 4 Abb, 5

der Null-Linie ist die ,,Stegkropfung”. Die Steghthen unter
und die Stegkriipfungen hinter (augenwiirts) der Null-Linie
werden mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

Die Sattelweite kann kleiner, gleich oder griiBer sein
als die Stegweite; auch kann eine Stegstiitze nasenwiirts, die
andere schliifenwiirts gebogen werden (Abb. 2). Dadurch ist
es moglich, den Sattel dem Nasenriicken anzupassen und
durch die Stegweite den Mittenabstand der Gléser einzustel-
len. Die letztgenannte Biegung wird angewendet, wenn das
eine Auge weiter von der Nasenriickenmitte entfernt ist als
das andere, ein Fall, der oiter vorkommt.

Der Winkel, den die Stegebene mit der Lotrechten bil-
det, ist der , Stegwinkel”,
3. Der SchlieBblock (3 in Abb. 1, 3, 4, 5, 6)

besteht aus einer oberen und einer unteren Hilfte, die mit
der ,SchlieBschraube” (3 b in Abb. 3, 4, 5, 6) zusammenge-
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