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nach Stunden und Minuten genau eingetragen wird.
und feinmechanische Industrie hat sich diesen
pabt und Kontrolluhren geschaffen, bei denen auf mechanischem
Were durch den betreffenden Arbeiter selbst die Zeit des Kommens
und Crehens in seine Kontrollkarte eingedruckt wird. Kein Arbeiter
beanstanden.
Arbeiter-Kontrolle werden deshalb derartige Apparate jetzt fast |
ausschliefilich angelertigt, und eine Anzahl deutscher Firmen hat die

hierzu erforderlichen Uhren und mechanischen Werke zu hichster

kann solche Eintragungen als unrichtig

Vollkommenheit entwickelt.

Aulierlich sind diese ["'-i':ll"ll"lIL«'.L'I-]!u[I'E:I|.||!"I|J-|.IIH.'|'1‘IE- rleich. Wir zeigen

im Bilde z. B. eine solche Einrichtung von der Firma Schlenker-

(irusen, die sich unter dem Namen  Isgus* im Handel befindet
In der Mitte sehen wir die LIhr, welche die mechanische Zeitkontrolle |

hiangen die verschlieBbaren Kisten

regelt: links und rechts davon
zur Aufnahme der Zeitkontrollkarte. Beim
Eintritt in die Fabrik entnimmi der Arbeiter
seine Karte dem am Eingangr befindlichen
kasten, Hihrt in den unter dem Pendel
sichtbaren Trichter ein, betiitiet einen Hand-
priff, und die Zeit des Kommens ist auf die
kKarte aufgedruckt. Diese wird dann in den
niichsten leeren Kasten eingefiigt. Wihrend
der Durchgangszeit der Arbeiter mull die An-
lage iiberwacht werden, um einen MiBbrauch
verhiitern. Nach Beginn der Arbeitszeit
werden die Kisten zusammengeklappt und
verschlossen, wenn keine stiindige Uber-
wachung maglich ist, Jeder Spiaterkommende
zur Kontrolle melden, um
seine Karte bedrucken zu kénnen. Man kann
durch einen Blick in die Késten teststellen,
welche Arbeiter fehlen

Sie

il

mull sich dann

Beim Ausgane aus der Fabrik spielt sich
die Kontrolle in umgekehrter Reihenfolge
ab. Aullerdem kann ein zwischenzeitliches
Fehlen registriert werden, was aus der ab-
rebildeten Kontrollkarte einer dhnlichen Uhr
der Firma Miiller-Schlenker ohne weiteres
hervorgeht. In der linken Spalte der Karte
sind die Wochentage vorgedruckt. Die zweite
Hauptspalte ist fir die Vormittagskontrolle,
die dritte Hauptspalte fir die Nachmittags-
kontrolle und die vierte [‘_[.!_I_I.I'][:w-..l_'r.w]‘]r_:: fir die
Arbeitszeitunterbrechungen vorgesehen, und
zwar wird jedesmal links die Ankunfts- und
rechts die Ausgangszeit eingedruckt, wobei
zur Kontrolle auch noch der Wochentag
mit angegeben wird. Der Eindruck kann
bei allen Apparaten ein- oder zweifarbig
bewirkt werden. Werden zwei Farben an-
rewendet, werden die Versaumnisse
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in roter Farbe eingedruckt und sind des-

En los pequefios talleres con pocos obre-
ros y empleados, cuyos propietarios mismos
se encargan de los negocios y de vigilar lo
(que s» hace, no se necesita controlar tan
de cerca el tiempo de trabajo. Pero en
cuanto aumenta el nimero de empleados y
el patrono no puede vigilar va €l mismo el
tiempo de trabajo, es necesario tomar pre-
disposiciones de control especiales. Cuanto
mas se acorta la jornada (jornada de 8 horas)
Y cuanto mas tenga gue calculsr con redu-
cidas horas de trabajo, tanto mas exacta-
mente tiene que controlarse. En f{abricas
de construecion poco complicadas, se esta-
blecié por lo pronto un control exacto cerran-
do las puertas a una hora bien determinada
v abriéndolas de nuevo después de un cierto
tiempo, Los que llegaban tarde tenjan que
pusar por la garita del portero donde se
anotaba el nombre y la hora & la que habian
pasado.  Para que este procedimiento de
buenos resultados hay que vigilar constante-
mente la entrada en la fébrica y tener un
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halb aufl einen Blick zu erkennen. In der letzten Hauptspalte werden
die tiglichen Arbeitsstunden aufgerechnet. Die iibrigen Eintragungen
in die Karte bediirfen keiner hesonderen Erlauterung; sie kénnen
nach den Bediirfnissen jedes Betriebes eingerichtet werden, Ebenso

| konnen selbstverstiindlich bei durchgehender Arbeitszeit die Vor-
mittags- und Nachmittagsspalten durch eine Spalte ersetzt werden,
Dali ein solcher Apparat, bei dem alle erforderlichen Ume
schaltungen durch das Uhrwerk selbsttiatip erfolgen, nicht cerade
einfach sein kann, ist naheliegend, Die Werkansichten des ,Chronos-

Apparates” der Firma Miiller-Schlenker, der fiir zweifarbiges Farb-
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Arbeitszeil - Kontrollkarte, bedruckt und auf-
gerechnet (Der rote Druck ist hler durch Feii-
druck ersetzt) Tarjeta de control del tiempo
de trabajo. con impresiones v calculo (El
impreso colorado es reemplazado por impreso
grueso) ~ Workingtime control-card, printed
and countet up (The red coloured printing of
the times is here replaced by thick types) -
Fiche de contrdle d’heures de travail imprimée
et additionnée (L'impression rouge des temps
est remplacée Icl par des types gras)

Miiller-Schlenker. Schwenningen a. N.

In an industrial establishment on a small
scale, where the principal conducts the
business and supervises his employees in
person, no special provisions are required
for checking the time of working. But when
the number of employees grows and the
principal is no longer able personally ta
superintend the work, special measures of
control become necessary, The more the
time of working is shortened (eight hours
day) and the shorter the periods to be
accounted for are, the more exactly has the
control to be exercised.

In establishements of simple structure
a more exact control was at first practised
through closing the entrance at an appoint-
ed time and not reopening it until after

band und selbsttiitize Trichterverstellung eingerichtet ist, lassen dies
erst recht deutlich erkennen.

Firr die Arbeiterkontrolle ist das vorstehend geschilderte System
wohl keum durch etwas besseres zu ersetzen.
von solchem Personal, bei dem eine Lohnberechnung nach Stunden

Fiir die Kontrolle

nicht erfolgt, ist diese Kartenkontrolle nicht
notwendig. Man bedient sich deshalb hierfiir
mit Vorteil der sogenannten Einschreibeappa-
rate. Wir geben als Beispiele je einen solchen
Apparat der Firmen Eppner und National-
Leitkontrolluhren-G. ‘m. b. H. im Bilde
wieder, die eine von einander abweichende
dubere Gestalt haben. Durch das Uhrwerk
wird ein EE'L'[HII:‘_‘H'|]:IE|1.'-'EL'1: hetrieben. Der Kon-
trollstreifen wird an einer Gehiusedffnung
vorbei iiber eine Schreibunterlage gefiihrt.
Dier Angestellte schreibt seinen Namen ein
und betitigt danach einen Hebel, wodurch die
Zeit auf den Kontrollstreifen neben den Namen
gedruckt und gleichzeitig der Streifen um so
viel weiter gaschaltet wird, daB der Name
verschwindet. Ein solcher Apparat bedar
keiner besonderen Uh:'rwm:hnn[_}'. da durch die
eigene Unterschrift des Angestellten ein
Milibrauch fast unméglich gemacht wird.
Ein Stuck eines ausgefillten Kontrollstrei-
fens von einem Apparat der Firma Eppner
zeigen wir ebenfalls im Bilde.

Bei Fabriken, die iiber eine elektrische Uhr-
enanlage verfiigen, liegt es nahe, sémtliche
fur die Arbeitszeit in Betracht kommenden
Signale und Angaben durch diese Uhrenanlage
zu betitigen., Selbstverstiindlich kénnen dann
auch die Arbeitszeitkontrolluhren von der
gleichen Anlage aus reguliert werden.
ganz modern organisierten Betrieben wend et
man die mechanische Zeitkontrolle nicht nur
tir Beginn und Ende der Arbeitszeit, sondern
auch fiir die Kontrolle der auf das einzelne
Stiick verwendeten Arbeitszeit an, indem man
auf die Akkord-Zettel u. dergl. im Betriebe
selbst die Arbeitszeit durch Zeitstempel auf-
druckt, die von Uhrwerken eingestellt werden.
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Dans une petite entreprise industrielle,
i peu demployes, dans laquelle le propri-
étaire gere personnellement les affaires et
surveille les employés, on n'a pas besoin de
mesures spéciales pour le contrile des heures
de travail. Mais aussitol que le nombre des
employés augmente et que le propriétaire
n'‘est plus & méme de surveiller personnelle-
ment le travail, des mesures spéciales de
controle deviennent nécessaires. Plus les
heures de travail sont raccourcies (journée
des huit heures) et plus sont petites les
trongons d'heures devant étre payés, plus
le contrile doit étre exécuté de maniére
exacte.

Dans les usines situées d'une maniére
simple et claire on exercait un contrile
exact d'abord en fermant l'acces &
'usine & I'heure déterminéde et qu'on ne
Pouvrit gqu'aprés un temps déterminé. Les
retardataires, qui ne purent entrer qgu'aprées
avoir demandé l'entrée au concierge, furent
inscrits avec l'indication de 'heure d'arrivée,
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