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12 Die Telegraphie auf der elektrischen Auvestellung in Frunkfurt.

Heft 1.

gestellte Stangenblitzableiter werden, innerhalb dessen der
Uebergang der Luftelektricitit zur Erde vermittelt wird
durch einen #Husserlich mit rund herum laufenden Riefen
versehenen Kern, welcher innerhalb einer auf ihrer Innen-
seite mit Liingsriefen versehenen Hiilse steckt, so dass die
sich kreuzenden Riefen einander nahe gegeniiberstehen,

Die jetzt gebriuchlichen Morse-Farbschreiber und
Hughes-Typendrucker sind ebenfalls von den beiden ge-
vannten Verwaltungen ausgestellt worden,

Die Fastern Telegraph Company in London hat einen
Morse ohne Laufwerk von Saunders und Brown vorgefiihrt.
In demselben wirkt der Ankerhebel des Elektromagnetes
mittels eines Btossuahnes auf ein verzahntes Ridchen und
schiebt dies bei Ankunf eines jeden Telegraphirstromes
um ein entsprechendes Stiick fort; ein auf der Achse des
Zahnriidehens sitzendes Schwungrad macht die durch die
wiederholten Sttisse hervorgebrachte Bewegung des Rid-
chens stetig, so dass weiter anch der Streifen stetig ab-
gewickelt wird.

Einen neuwen Querschreiber, d. i. einen Telegraphen,
welcher Morsescheift liefert, deren Striche nicht in der
Lingsrichtung des Streifens liegen, sondern queriiber auf
dem Btreifen stehen, hat die Telegraphenbananstalt von
Seitz wund Linkart in Aschaffenburg geliefert. Auch bei
diesemn wird die Papierbewegung ohne Mitwirkung eines
Laufwerks auf elektrischem Wege erzeugt; dam dient ein
Selbstunterbrecher, dessen rasch arbeitender Ankerhebel
durch klemmendg Reibung den Streifen ruckweise fortzieht,
solange durch Verschieben eines Contacthebels der Strom
einer Localbatterie durch die Rollen des Salbstunterbrechers
geschlossen ist. Hierbei war indessen die Sehwieriglkeit
#i fiberwinden, dass sur Erzengung guter Querschrift der
Streifen beim Telegraphiren eines Striches nicht weiter
fortgeriickt werden darf, als beim Telegraphiren eines
Funktes, wihrend doch im ersteren Falle der Telegraphir-
strom viel linger dauert. Diese Schwierigkeit haben die
Erfinder gans geschickt dadurch iiberwunden, dass sie in
den Localstromkreis des Selbstunterbrechers den Auker
hebel des Elektromagnetes mit anfgenommen haben, wel-
cher den Papierstreifen znm Zweek des Schreibens gegen
das Schreibriidehen empor zu bewegen hat: dieser Hebel
rubt, solange die Linie stromfrei ist, mit siner an seimer
Unterseite angebrachten Contactfeder auf einem beson-
deren Contacte und unterbricht also stets beim Anziehen
des Ankers den Loealstrom im Selbstunterbrecher, sobald
der Ankerhebel sich um ein bestimmtes Stitck G por-
bewegh hat, weil dann die Contuctfeder den Contact ver-
liisst; der Selbstunterbrecher arbeitet daher heim Telegra-
phiren eines Btriches nicht linger, als beim Telegraphiren
eines Punktes. Die Punkte werden nun einfach auf den
Papierstreifen geschrieben, wenn ein kurzer Btrom aus der
Linie durch den Schreibhebelelektromagnet hindurchgeht ;
das Selreibriidechen bleibt dabei ruhig an seiner Stelle
stehen. In die Linie ist nun aber ausser dem Schreib.
hebelelektromagnete noch ein aweiter als Relais arbeitonder
Elektromagnet eingeschaltet; dieser ist jedoch entsprechend
triige, sein Anker wird daher erst angezogen, wenn dureh
einen lingeren Strom ein Strich telegraphirt wird. Dann
schliesst sein Ankerhebel die Localbatterie in einem zwei-
ten, parallel zum Selbstunterbrecher lingenden Stromkreise,
in welchem ein vierter Elektromagnet liegt: letzterer zieht
daher jetzt seinen Anker an, und der Ankerhebel bewegt
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nun das auf dem einen Arme eines Winkelhebels sitzende
Behreibriidehen quer iiber den Papierstreifen, schreibt also
einen Strich, Dieser Telegraph soll laut Katalog aunch fiir
Ruhestromleitungen benutat werden ; natiirlich werden dazu
einige Aenderungen in der Anordnung und Schaltung
niithig. Welche Schwiichen diesem Querschreiber noch an-
haften, ist leicht sn erkennen; die Erfinder bemiihen sich
auch bereits, diese Schwiichen nach Kriften wn beseitigen,
und theilten mir mit, dass sic bald ecinen verbesserten
Telegraph dieser Art ausstellen wiirden.

Unter der Bezeichnung: , Unigraph von T. A. Bullock
wnd A. C. Brown® finden sich anf dem einen Ausstellungs-
tische der Eastern Telegraph Company zwei sehr niedliche
Morse-Klopfer., Der kleine Hufeisenelektromagnet steht
anfrecht in einer niedlichen Messingbiichse von 2 Zoll
engliseh (etwa 51 mm) Durehmesser und 1% Zoll englisch
(35 mm) Hihe. Der runde Deckel der Biichso ist hohl
und um eine wagerechte Achse drehbar, aof zwei durch
den oberen Rand der Biichse gehenden Schrauben: er
wird dureh eine schwache Feder mit dem hinteren Ende
anf einen Anschlag niedergedriickt, durch dip Telegraphir-
strdme aber mit seinem vordercn Bnde auf zwei in die
Elektromagnetpole eingelassens Stiftchen niedergeschlagen.
Zwischen den Schenkeln ist am Boden der Biichse der
kleine Taster angebracht, dessen Griff aus der Biichse vor-
stebt und sich sehr bequem handhaben lisst. Die Tone
dieser Klopfer sind ganz hell und klar.

Die Aunsstellung birgt ferner zwei Schreibtelegraphen,
welche in Deutschland bis jetzt wohl noch nicht sffentlich
sichtbar gewesen sind. Der eine ist Wheatstones auto-
muatischer Schnellschreiber, fiir welchen das Telegramm in
einem besonderen Locher zuniichst in einen Papierstreifen
eingestanzt und dann bei sebr raschem Durehfiihren des
Streifens durch den Bender von letzterem mit grosser Ge-
schwindigkeit abtelegraphirt wird; natiiclich muss der
Empfinger es ebenso schnell in Morseschrift auf den Em-
plangsstreifen niederzuschreiben vermigen.

Der uwusgestellte Wheatstone ist von Siemens Brothers
in London gebant und befindet sich in der Halle iy
Leitungsmateriul. In der Halle fiir Telographie und Tele-
phonie dagegen stehen im Ausstellungsraume der Eastern
Telegraph Company wwei Heberschreiber (syphon recorder)
von  William Thomson (vl 1877 224 *279). welche dus
Telegramm durch eine sehr zarte Heberschreibfeder in
Zickzackschrift auf den Papierstreifen aufzeichnen, und zwar
der dHltere unter Elektrisirung der Tinte, so dass diese
stetig aus dem den Streifen nicht beriihrenden Heber her-
vorsprudelt, wibrend bei dem neueren der Heber durch
Ash and Tuck's Vibrator (vgl. 1890 276 237) in mecha-
nische Erzitterung versetzt wird.

Das Reichspostamt hat den neueren von ihm benutzten
Doppeltaster fiir den Doppelschreiber von Estienne (vgl.
1886 261*108) ausgestellt. Dieser Taster unterseheidet
sich von dem dlteren in Deutschland gebauten (vgl. 1886
261 *117) vor allem durch den Wegfall der Entladungs-
feder, Die beiden Taster haben dabei zngleich besondere
Lager erbalten und die Schaltung ist ans der u. a. von mir
in Fig. 4% auf 8. 94 der zweiten Hilfte des dritten Theiles
meines Handbuchs (Halle 1801) skizzirten in die auf 2. 30
ebenda (und in Fig. 304 auf 8. 8371 der ersten Hiilfte) ge-
zeichnete fibergegangen, welche auch sonst bei Gebern in
Arbeitsstromschalbung file aus zwei Batterien entnommene
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