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einen Triek’schen Kanalschieber, der mit 50 Proe. Fiillung
arbeitet, withrend diejenige des Hochdruckeylinders wieder
durch einen Grund- nnd Deckschieber derselben Construction,
‘ wie bereits besprochen, geregelt wird.
Die Kurlbelwelle ist doppelt gekriipft, dreimal ge-
lagert und, um ein miglichst stossfreies Arbeiten der
Maschine zn erzielen, mit Gegengewichtsscheiben versehen.
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Fig. 4 bia 6. Swiderski's stehende Verbundmasehine.

Cylinder, Regulator, Sehutimiintel, Kolben, Kreuzkiipfe,
Pleuelstangen, Fiithrungen und Lager, sowie die Schmier-
vorrichtungen sind ebenso wie bei der Eineylindermaschine
‘ausgebildet.
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Auf den beiden #ussersten Enden der Welle dicht
neben dem Lager sitzen zwei Riemenscheibenschwungriider
von 1600 mm Durchmesser und 220 mm Breite, von denen
die Kraft mittels Riemen abgeleitet wird.

Ausser diesen beiden liegenden Maschinen hatte
Ph. Swiderski noch eine stehende Verbundmaschine ohne
Condensation von 100 H? zur Aunsstellung gebracht, welche
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Fig. 5.

mit einer Dynamomaschine won 75000 Voltampére de’
Firma J. Kinstein wund Co. in Miinchen direct gekuppelt
und auf derselben Fundamentplatte mit dieser montirt war.

Die Cylinder haben 320 bezieh, 450 mm Bobrung, der
gemeinschaftliche Kolbenhub betriigh 350 mm und die Um-
drehungszahl 200 in der Minute.

Beide Dampfeylinder sind nach den in Fig. 4 bis G
ersichtlichen Abbildungen mit ihren aussen liegenden
Qehieberkiisten nund dem Zwischenbehiilter, der als Kanal
vom Hochdruckeylinder nach dem Niederdruckschieber-
kasten fithrt, aus sinem Stilck gegossen, welches einerseits
auf zwei kriffigen Stindern von kastenflirmigem Quer-
schnitt, die gleichzeitig als Kreuzkopffilhrung ausgebildet
sind und andererseits anf drei schmiedeeisernen Siulen
ruht, welche die leichte Zuginglichkeit aller Theile ge-
statten,

Um einen miglichst gleichmissigen und rubigen Gang
su erzelen, sind die Kurbeln um 180° versetzt, wobei die
hin und her gehenden Massen der Hochdruckseite denen
der Niederdruckseite das Gleichgewicht halten; anch sind
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