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Neuere Pumpen und Kompressoren.

Hett 27.

Die Luftpumpe ist nun so konstruiert, dall sie sowohl
Luft wie auch Wasser fordern kann. Sinkt infolge grolierer
Luftansammlung in der Windhaube m der Wasserspiegel
im Saugraum unter den tiefsten Punkt « des nach der Luft-
pumpe filhrenden Saugrohres s, so fordert dieselbe so
lange Luft aus dem Saugraum in den Druckraum, bis der
Wasserspiegel in den ersteren wieder den Stand « er-
reicht hat. Von hier ab saugt die Luftpumpe aus dem
Saugraum ein Gemisch von Luft und Wasser ab, bis der
Wasserspiegel in diesem seinen normalen Stand erreicht
hat. Dieser liegt infolge der konstanten Luftansammlung
etwas unter dem obersten Punkte § des Saugrohres der
Luftpumpe. Da fortwihrend Wasser in den
Kompressorzylinder der letzteren eintritt, ist
bei der Verdichtung des Gemisches von Luit
und Wasser, oder von nur Luft allein, eine
besondere Kiihlung nicht erforderlich. Auch
die Kolbenschmierung des Kompressorzylin-
ders kann in Wegfall kommen.

Die von der Luftpumpe verdichtete Luft
sammelt sich in der Druckwindhaube an,
wihrend das wvon derselben geforderte

Fig. 114

Ventiltellers 7, der das Bestreben hat, in dem im rechten
Totpunkte erhaltenen Ruhezustande zu verbleiben. Hat
dann der Plunger einen Weg gleich dem Ventilhube zu-
riickgelegt, so stofit der mit ihm fest verbundene Auf-
nahmezylinder g auf den Gummipuffer 2 auf und nimmt
diesen sowie den Ventilteller mit.

Der Ventilschluf beginnt, wenn der Plunger noch um
eine dem Ventilhube gleiche Strecke von der linken Tot-
lage absteht. Die Flichen fi und fi des Verdringer-
zylinders v und des Kolbens & treffen in dieser Plunger-
stellung zusammen und es wird bei der Weiterbewegung
des Plungers nach links aus dem ersieren Wasser ver-
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Fig. 114 big 117. Einfachwirkende Exprefpumps dor Maschinen- und Armaturenfabrik vorm. H. Breuer & Co.

Wasser durch die Druckleitung abilielt.

Ein Regulierventil im Druckrohr von der Luftpumpe
zur Druckwindhaube gestattet ein genaues Einstellen der
Luftmenge, so dall der Wasserspiegel in der ersteren stels
auf nahezu gleicher Hihe gehalten werden kann. Ein
etwaiger LuftiiberschuB entweicht in die Atmosphare,

Die Wirkungsweise des Saugventils und seiner hydrau-
lischen Schlielivorrichtung ist folgende:

Bewegt sich der Plunger mit dem geschlossenen Saug-
ventil von links nach rechts, so ist, wenn er in die rechte
Endstellung gelangt, eine Flissigkeitsmenge (0 — Plunger-
fliche > Hub aus dem Pumpenraum durch das gedffnete
Druckventil in die Steigleitung gedriickt und auf der an-
deren Seite des Saugventils in derselben Zeit eine gleich
grofe Fliissigkeitsmenge durch das Saugrohr in den
Pumpenraum eingetreten.

Die Riickbewegung des rohrenartigen Plungers von
rechts nach links erfolgt bei gedifnetem Saugventil und
geschlossenem Druckventil und zwar geschieht das Oeffnen
des ersteren selbsttitig infolge Trigheit der Masse des
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dringt, welches durch die Rohrleitung » in den Aufnahme-
zylinder g gelangt. Haben Verdringer- und Aufnahme-
zylinder gleiche Bohrung, so wird hierbei der Ventilteller £
um die jeweilige Eintauchtiefe der Kolbenfliche fx im Ver-
drangerzylinder v nach links verschoben und wenn die
Eintauchtiefe des ersteren in dem letzteren gleich dem
Ventilhube ist, so hat der Ventilteller £ das Ende seines
Hubes erreicht, d. h. er verschlieit nunmehr die vordere
Oefinung des Plungers — das Saugventil ist geschlossen
und es kann nach erfolgter Umkehr der Plungerbewegung
das Saugen und Driicken von neuem beginnen.

Um den Ventilschluli genau einstellen zu kdnnen, ist
die Bohrung des Verdringerzylinders v aber etwas grolier
als diejenige des Aufnahmezylinders g gehalten. Es wird
demnach in v mehr Wasser verdringt, als in g auige-
nommen werden kann und es wiirde dadurch ein zu fruhes
Schliefien des Saugventils eintreten, wenn nicht durch
Einstellen der Spindel o (Fig. 117) die ndtige Wasser
menge genau eingehalten werden konnte. Die iiberschiissige
Wassermenge entweicht durch die Oeffnung z in den
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