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SCHREBER, Der Temperalurunierschied. 180

Der Temperaturunterschied zwischen
kochendem Wasser und dem entstehenden Dampf nach
den Messungen der physik. techn. Reichsanstalt.

Von Dr. K. Schreber, Aachen.

Bei der Verdffentlichung ihrer Versuche iiber
die Verdampfungswiirme des Wassers in der
Nihe von 300° teilen die Herren Jacob und
Fritz') auch mit, daB sie zwischen dem kochen-
den Wasser und dem entstehenden Dampl einen
endlichen Temperaturunterschied  beobachtel
haben. Nachdem sie eine lange Reihe von mog-
lichen Griinden gepriift haben, schreiben sie:
.Da kein Fehler gefunden werden kann, mub
angenommen werden, dall die Temperatur des
Wassers wirklich heifier ist als die des Dampfes.
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Von allen Erklirungen fiir diese Tatsache, die
wir gepriift haben, blieb als stichhaltig nur die
eine iibrig, daB das verdamplende Wasser elwas
itberhitzt ist, daB also dauernd ein gewisser
Siedeverzug besteht.”

0 12 aﬁc

Die Tatsache, daBl das Wasser wirmer ist als
der Dampf, als Siedeverzug zu beschreiben, isl
nicht ganz glicklich, denn das Wort Siedeverzug
hat in der Physik schon eine ganz bestimmte Be-
deutung, welche zwar einigermafien das hier Be-
obachtete deckt, aber gerade in einer wesent-
lichen Eigenschaft etwas anderes bedeutet: Man
bezeichnet in der Physik als Siedeverzug die Er-
scheinung, daB das Sieden nicht bei der zum
Druck gehirigen Siedetemperatur eintritl, son-
dern daBl die Fliissigkeit noch wirmer wird, daf
aber dann im Gegensatz zu hier, plotzlich ein
heftiges Sieden erfolgt und nun die Temperatur
auf den Siedepunkt zuriickgehl; der Siedeverzug
ist etwas Labiles. Die Herren J. und F. weisen
an verschiedenen Stellen ihrer Arbeit ausdriiek-
lich darauf hin, daBl sie stetiges Sieden beobachlet
haben. Also muB dem Wort Siedeverzug hier
eing etwas andere Bedeutung zugelegl werden,
als es gewiohnlich hat,

Das Worl Siedeverzug, wenn man es einmal
in dieser besonderen Bedeutung benutzen will,
gibt zwar eine glatte Beschreibung der beobach-
teten Erscheinung, zeigt aber keine Moglichkeit,

1) Jacob wnd Frilz: Die Verdamplfungswiirme des
Wassers usw. Techn, Mechanik vnd Thermodynamik 1930
173 bes. 176.
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wie der Temperaturunterschied, mil anderen
meBbaren Eigenschaften des Wassers, in Verbin-
dung gebracht werden kann, so daB er, wenn
diese bekannt sind, vorher zu berechnen isl.

Herr Prof. M. Jakob hatte die Freundlichkeit,
mir die fiir eine Losung dieser Aufgabe ndligen
Beobachtungen ausfiihrlicher zu schreiben, als
er sie verdffentlicht hatte. Sie gehdren zu den
in Zahlentafel 9 seiner Arbeit gegebenen Ver-
suchen. Ich selze sie hierher, indem ich jedes-
mal von der Zahl der Versuchsreihe 30 abziche.
Es gibt 4t den beobachteten Temperaturunter-
schied und m die Verdampfungsgeschwindigkeit
in kg/st.

Nummer /1 I l Nummer P m

1 0,09 0,111 3 1 0,17 0.867
o' Y | 1 R | 2 0,24 (0,604
5 .14 (.610 4 0,24 0,562
1 0,15 0,884 - 0;33 (0,108

2 1 .15 (), BG4 4 1 0.13 0,108
2 0,22 0,608 2 0,18 ().857
, O | 5T | a7
4 0,25 0,112

Man erkennt aus diesen Zahlen, daBl jede Ver-
siichsreihe aus 4 Versuchen mil verschiedener
Verdampfungsgeschwindigkeit besteht, welche in
jeder Reihe ungefiihr gleiche Werte haben, aber
die langsamste ist bald zuerst, bald zuletzt.

Zeichnet man die Temperaturunterschiede in
Abhingigkeit von der Verdampfungsgeschwin-
digkeit auf, so erhiilll man ein zunachst recht auf-
fallendes Bild (siche Zeichnung).

Geht man von langsamer zu schneller Ver-
dampfungsgeschwindigkeit vor, so liegen die
Punkte auf 2 Linien, welche sich bei der schnell-
sten Geschwindigkeit ungefihr schneiden.  Der
Punkt 1.3 fillt etwas aus der Reihe heraus. Man
mub dabei bedenken, daB, wie mir Herr Jakob
schrieb, die abgelesene Temperatur ,leicht en-
mal um 0,05° falsch sein kann*. Es handelt sich
um Temperaturen von der GréBenordnung 3007
also ist diese Genauigkeit noch immer auberor-
dentlich grofi. Da der aufgezeichnete Tempera-
turunterschied aus 2 von einander unabhingigen
Ablesungen entsteht, so brauchen gar nichi ein-
mal zwei solcher moiglichen Fehler zusammen zu
kommen, um den Punkt auf die mittlere Linie
zu bringen.

Einen Hinweis, wie man dieses Verhalten mit
anderen Eigenschaften der Fliissigkeit in Ver-
bindung bringen kann, erhilt man, wenn man
die Versuchsnummern der einzelnen Punkte be-
achtet. Nehmen wir z. B, die langsamsten Ver-
dampfungsgeschwindigkeilen, so  zeigen die
Punkte, welche eine Versuchsreihe beginnen: 1,1
und 4.1 den kleinen und die, welche die Ver-
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