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sein. Von den Kupier-, Zink- und Bleierzvorkommen
verspricht das Zink-Kupfer-Bleierz von oStirling sich
bald zu entwickeln. Nach fritheren erfolglosen Ver-
suchen seitens anderer Gesellschaften hat sich die
British Metals Corporation of Canada fiir dieses Erz
interessiert und seit Oktober 1926 eine planmiBige
eifrigce Ausbeute in die Hand genommen. Dann
st die Arno Mines Ltd. im Begriffe. ein Kupfer-
vorkommen bei Coxheath auszubeuten, ferner sind
andere Gesellschaften zu Erzfelderkiufen iiber-
gegangen. Den Manganerzen von Neuschottland
wird ihre Reinheit nachgeriihmt. Eisenerze gibt es
zwar auch in groflem MaBe, doch kann sich dieser
Bergbauzweig offenbar nicht halten infolge- des zu
starken Wettbewerbs, der durch die Wabana-Erze
ausgeiibt wird. Molybdinerze wurden gefunden und
werden gefirdert bei Gabarus und (Gasperteaux
River Road, in Hammonds Plains, Chester, Lunen-
burg, Jordon Falls, Chogoggin, withrend Wolfram-
erze (Scheelit) bei den Moose River Gold Mines
gefunden worden sind. Die Dolomiterzeugung stieg
von 12900 t 1925 auf 16000 t 1927. Dafl Land ist
auberdem reich an Kalkstein, Granit, Sandstein,
Ton u. a. m. (Mining and Metallurgy.)
Dr.-Ing, K.

Uber die Synthese hochmolekularer Paraifin-
kohlenwasserstofie aus Kohlenoxyd berichten
F.Fischerund H. Tro psch. Beim Uberleiten
von schwefelfreiem Wassergas unter 10—15 at
Druck iiber einen auf 280" erhitzten Kontakt von
feinverteiltem Eisen und Kupfer im Verhiltnis 4:1.
der noch mit 0,5% Kaliumkarbonat imprigniert
war, beobachteten die Verfasser die Bildung fester
Paraifinkohlenwasserstoffe. neben denen auch
noch tlige und wasserige Produkte in eriBerer
Menge gebildet wurden. Zu den Versuchen wurde
ein druckfestes Rohir von 500 mm Linge und 13 mm
lichter Weite verwendet. das wagrecht in einem
Ofen auf konstante Temperatur erhitzt wurde. Die
oben erwiihnte Kontaktmasse wog jeweils 30 g, sie
fiillte eine Linge von etwa 300 mm des Druck-
rohres an. An das eine Ende des Rohres war durch
eine Kapillare eine Stahlilasche mit Reduzierventil
angeschlossen, die das Wassergas enthielt, wihrend
das andere Ende mit einem Kiihler und einer Vor-
lage verbunden war, in der sich die dligen und
wiisserigen Prodpkte sammelten, die bei der Re-
aktion aus dem Wassergas gebildet wurden. Die
gleichzeitiz entstehenden Gase wurden durch ein
Ventil entspannt und dann durch eine Gasuhr ge-
messen. Es zeigte sich, daB die festen paraffin-
artigen Produkte sich in der Kontaktmasse fest-
setzten, wodurch die Wirksamkeit des Katalysators
stark zuriickging. Im giinstigsten Falle nahm der
Katalysator um etwa 100 % seines Gewichtes ZU.
Nach dem Erkalten enthielt das Kontaktrohr eine
feste, zusammengebackene Masse. die nur mit einem
Stahlbohrer entiernt werden konnte. Durch
Extraktion dieser Masse mit Benzol und Xylol
wurden die Paraffinkohlenwasserstofie isoliert,
deren Schmelzpunkt zwischen 90 und 108" Jag
Die Zusammensetzung  der Paraffine  wurde
nidher untersucht unter Zuhilfenahme der Mole-
kular;ff:wichrslwntinnﬂurm. Diese ergab, daBl es
sich um einen Kohlenwasserstoff mit il Koh-
lenstoffatomen  handelt. Es gelingt somit, auf
tiberraschend einfache Weise, hochmolekulare
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Paraffinkohlenwasserstoffe  aus dem leicht zu-
ganglichen Kohlenoxyd aufzubauen, und zwar
verlauft die Reaktion zwischen Kohlenoxvd
und Wasserstofi stark exotherm. Wiihrend dic
friiheren Untersuchungen der Veriasser bei Hoch-
druck ausschliefilich sauerstoffhaltige Verbindungen
(Synthol), bei Atmosphirendruck dagegen aus-
schlieBlich  Kohlenwasserstofie ergeben hatten.
nehmen die hier beschriebenen Versuche bei
Drucken von 10—15 at eine Mittelstellung ein. da
die gebildeten fliichtigen Produkte zum Teil sauer-
stoffhaltic waren. (Berichte Dt. Chem. Ges,, Bd. 60.
S, 1330-—1334.) Sander.

Die wissenschaitlichen Grundlagen der elek-
trischen Reinigung der Abgase (nach Proi. Dr.
Ladenburg). Die Reinigung der Industriegase von
Rauch- und Staubteilen besitzt sowohl wissen-
schaftliches wie praktisches Interesse, die Be-
seitigung der verschiedenen festen und fliissigen
Bestandteile aus den Abgasen der meisten
[Industrien ist teils aus hygienischen, teils aus
dkonomischen Griinden wichtiz. Das Problem der
Abgasreinigung ist ebernso alt, als die Schornsteine
der Fabriken schidlichen, oft kostbaren Staub in
die Atmosphire verschleppen und es gibt wohl
keine Industrie, fiir die die Niederschlagung des
Staubes in den Abgasen nichi wichtig wiire. Ein
modernes Elektrizititswerk im Weichbild einer
GroBstadt wiirde 100 000 kg Flugasche iiber die
Anwohnér streuen, wenn es nicht mit einer guten
vollwertigen Rauchentfernungsanlage versehen
wire. Ganze landwirtschaftliche Gebiete werden
durch schweflize Siiure oder andere schiidliche
Bestandteile enthaltende Flugasche und Rauch
benachbarter Fabriken geschidigt. Alle Metalléfen
geben wertvolle Bestandteile an die Luft, deren
Riickgewinnung fiir die Rentabilitit des Werkes oft
ausschlaggebend ist. Die Abgase kiinnen Heiz-
stoffe fiir Kraft- und Heizmaschinen ergeben, wenn
man die festen Bestandteile. die die Maschine ver-
stopfen wiirden, entfernt. Die Briiden oder Wrasen
der Brikettiabriken enthalten 510 % Kohlenstaub.,
dessen Wiedergewinnung  aus dkonomischen
Griinden sehr wichtig ist. Man hat versucht, durch
mechanische Methoden die Staubteilchen zuriick-
zuhalten, durch Verwendung von sekriimmten
Kaniilen, Filter, Wasserberieselungen, Zvklone.
Alle diese Verfahren geniigen nicht bei feinem Staub.
Groben Staub kann man durch Zyklone leicht ent-
fernen, feiner Staub setzt sich aber nicht an, denn
schon die kleinsten Luftstromungen, die infolee
kleiner Temperaturdifierenzen niemals fehlen, ver-
hindern das Absetzen der feinen Teilchen. Man mul
versuchen, die kleinen Teilchen zu vergribern oder
andere Wirkungen anwenden. Bej dem Zyklon
benutzt man die Zentrifugalkraft. Weniger all-
gemein bekannt sind die Schwierigkeiten. die im
Krieg bei der Staubentfernung zum Schutz cegen
Blaukreuz eine Rolle spielten. Hier verwendete
man zur Ablagerung Schaumpapier. Fin anderes
Mittel zur Vergroberung der feinen Teilchen ist
Einblasen -von Wasserdampf. Man bekommt dabei
aber nassen Schlamm und damit ist der Technik
vielfach nicht geholfen. Hier setzte die Elektrizitit

ein, was die Schwerkraft nicht vermag, sollen elek- .

trische Krifte leisten. Die elektrische Gasreinigung
kniipft an Laboratoriumsversuche eines deutschen
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