12 Polylechnische Schau,

Es ist zu erwarten, daB die Losung dieser
Fragen uns manche Aufklirung iiber das Wesen
des elektrischen Stromes, sowie des elektrischen
Widerstandes und wvielleicht auch iiber die Natur
und den Bau des Stoffes geben wird. Wir diirfen
uns freuen, dall durch das schine, nunmehr seiner
Bestimmung iibergebene Laboratorium auch die
deutsche Wissenschaft berufen sein wird, an der
Lisung dieser Fragen mitzuarbeiten.

' Prof. Dr. Paul Kirchberger.

19, Hauptversammiung des Deutschen Ver-
bandes fiir die Materialpriifungen der Technik. [Der
DVM hielt am 27. v. M. seine 19. Hauptversamm-
lung in Berlin ab. In der BegriiBungsansprache
wies der Vorsitzende des Verbandes, Herr General-
direktor Dr.-Ing. E. H. Kittgen, auf die zewal-
tigen Fortschritte hin, die das Materialpriifungs-
wesen in der letzten Zeit gemacht hat und betonte
die Bedeutung der Materialpriifung bhesonders fiir
die industriellen Betriebe,

Die Arbeiten des Verbandes, iiber die in der
Mitgliederversammlung alleemein berichtet wurde.
unmfassen das gesamte Gebiet der Materialpriifung
und zeigen, in welch groBem MaBe die Stoffkunde
als Wissenschaft ein unentbehrliches Hilismittel der
Technik geworden ist.

In Anlehnung an die Aufgaben der Werkstofi-
tagung waren die im wissenschaftlichen Teil der
Hauptversammlung gehaltenen Vortrige samtlich
auf das Gebiet der Metalle ahgestellt.

Zunichst sprach Prof, Dr-Ing. Nada i, Gittin-
gen, iiber ,Die Kinematik der plastischen Form-
dnderungen®. An zahlreichen Stellen, besonders in
den Werken der metalleszeugenden und -ver-
arbeitenden Industrie. bilden die plastischen Form-
dnderungen der Metalle den Gegenstand eingehen-
der Forschung. Der Redner kennzeichnete die beim
FlieBen der Metalle, besonders des Eisens. beob-
achteten Erscheinungen. Als ein iiberaus anschau-
liches Mittel zur Beschreibung dieser Form-
anderungen haben sich hierbei die Gleitiliichen
erwiesen, deren Bildungsgesetze sich heute hereits
weitgehend mit Mitteln der Mechanik voraussagen
lassen. Es wurden die Strukturinderungen im Fein-
geflige des Eisens nach plastischen Forminderun-
gen gezeigt, Lur Untersuchung der Plastizitits-
bedingung diente eine Festigkeitsmaschine, in der
Versuchskirper gleichzeitie auf Zug und Ver-
drehung  beansprucht werden konnten. Eine
weitere Versuchsanordnung gestattete die Frzeu-
gung von zusammengesetzten Beanspruchungen
der Probekorper auf Zug und Innendruck. Zur
mathematischen Behandlung des Gleichgewichts-
zustandes von Massen in ihrem plastischen Zustand
liegen verschiedene Ansitze vor. Es wurden fol-
gende Probleme kurz behandelt: Das Pressen einer
plastischen Masse zwischen zwei harten reibenden
Platten, das Biegungsproblem, die Verdrehungs-
beanspruchung und Fille, bei denen ein hoher
Druck auf eine kleine Fliche iibertragen wird., Zur
Unterstiitzung der theoretischen Ansitze dienten
Beobachtungen iiber die Gleitiliichen in plastisch
heanspruchten Eisenstiicken, von denen eine
Anzahl im Lichthild vorgefiithrt wurde.

Herr Prof. Dr.-lng. Lud wik behandelte dan
das Thema: ,Die Bedeutung des Gleit- und Reifl-
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widerstandes fiir die Werkstoffpriiffung (der Vor-
trag ist in vollem Wortlaut in der Zeitschrift des
Vdl Nr. 44 des laufenden Jahreganges abgedruckt).

Erstmalig wurde der Versuch gemacht, die
wichtigsten Kennziffern der mechanisch-technischen
Werkstofipriifung in Beziehung zu bringen und auf
Gileit- und ReiBwiderstinde zuriickzufiihren.

Der Redner behandelte zunichst den Zug-
versuch und erdrterte hierbei auch die Beziehung
zwischen Streckgrenze, Alterung, Kalt- und Warm-
sprodigkeit. Durch die Zugfestigkeit wird (bei ein-
schniirenden Stoffen) lediglich ein Gleitwiderstand.
nicht aber ¢in ReiBwiderstand gemessen,

An Versuchen mit Aluminium, Kupfer, Tombak,
Messing und Nickel wurde dann nachgewiesen,
wann und warum das Verhiiltnis zwischen Zug-
festigkeit, Kugel- und Kegeldruckhiirte bei ver-
schiedenen Metallen verschieden ist, und dab die bei
der Hin- und Herbiegeprobe erhaltene Biegezahl
in enger Bezichung zur gleichmiiBigen Dehnung und
Einschniirung steht. Dauerbriiche werden auf eine
allmihlich  fortschreitende  Auflockerung  des
Kristallgitters zuriickgefiihrt,

Der Redner erliiuterte, warum bei riumlichen
Spannungszustinden, die z B. durch Wirme-,
schwind- oder Reckspannungen entstehen, selbst
sehr dehnbare Stoffe oft plitzlich ohne voran-
pegangene Verformung reiBen. AnschlieBend wurde
der EinfluB der Forméiinderungsgeschwindigkeit und
die Gefihrlichkeit stoBweiser Beanspruchung bei
hinzutretenden Kerbwirkungen besprochen.

Schliefllich wurde an Versuchen gezeiet., in
welcher Weise die Abkiihlung, Alterung, Re-
kristallisation, Ueberhitzung usw. das Gefiige, die
Art des Bruches und die Kerbzihigkeit beeinfluBit.

Zum Schluli berichtete Herr Prof. Dr.-Ing.
EnBlin, EBlingen, iiber die ,Grundlagen der
theoretischen Festigkeitslehre*, Seine Ausfiihrun-
fen schlieben an seine Verdfientlichung iiber ,.Die
Festigkeitsaufgaben und ihre Behandlung” in der
Leitschrift des Vdl, 1927, Nr. 43, an. Schon die
scheinbar einfachen Beagrifie Elastizitit und Streck-
grenze, die bei der Festigkeitsrechnung unbedingt
gebraucht werden, sind in der letzten Zeit heftig
umstritten worden. Hingegen sind auf anderen
(ebieten der Werkstofipriifung und -forschung in
den letzten Jahren bedeutsame Fortschritte aufzu-
weisen, z. B. in der Kristall- und Réntgenforschung,
sowie in der Frage der Dauerfestigkeit. Zur Auf-
stellung  einer Festigkeitstheorie aus dem Tat-
bestand des inneren Stoffaufbaues ist e¢s aber his
heute noch nicht gekommen. Die Schwierigkeiten
hierbei liegen u. a. darin, daB die Beanspruchungs-
grenze. die durch den Versuch festzustellen ist.
einerseits den Anforderungen der technischen
Praxis entsprechen, andererseits genan definiert
und einwandirei durch den Versuch ermittelt sein
muli. Die hieraus sich fiir die Versuchsausfiihrung
und die Wahl des Versuchs-Werkstoffes ergeben-
den Anforderungen wurden in dem Vortrag be-
sprochen. Es hat sich als besonders dringlich her-
ausgestellt, der Tatsache der Werkstoffehler
gegeniiber eine klare Stellung zu finden, da mit
Werkstoff keine GesetzmiiBigkeiten
zu Tage gefirdert werden kénnen. Das Ergebnis
dieser auch fiir den Praktiker wichtigen Fragzen
ist bei Versuchen iiber die Zug- und Drehstreck-



