Sichsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitidtsbibliothek Dresden

- Bemerkungen iber nene Kriegswaffen.

Heft 1.

Bache liegen, wenn durch Versnche ein kriegsbrauchbarer
Mebrlader gefunden werden sollte, der nicht melhr Lanf-
beschiidigungen, nicht mehr Ladehemmungen als die jetzigen
Gewehre und bei einem kleineren Kaliber von etwa 5 mm
Laufweite 200 m melr Anfangsgeschwindigkeit hat. Fast
bei allen Staaten und wahrscheinlich bei vielen Fabriken
werden derartige Versuche gemacht. Es ist indess nicht
unmdglich, dass dieselben noch lange ergebnisslos bleiben:
denn das Verhalten der Munition und des Gewehres bei
grossen (eschossgeschwindigkeiten in allen nur denkbaren
Verhiltnissen des Krieges, bei besonderen Verfinderungen,
Verletzungen, Anstrengungen und Beschmutzungen des
Laufinnern macht diese Aufgabe besonders schwierig.

Wenig Bchwierigkeiten zwar bietet die Herstellung
einer 5 mm weiten Bohrung des Launfes (vgl. 1893 288 174
Gewehrlanfriffelmaschine). Die Beschaffung des Materials
fiir einen Lauf, der nur auf dem Scheibenstande bei vor-
sichtiger Behandlung gebraucht wird, wiirde gar nicht in
Frage kommen, Bekannt gewordene Versuche mit dop-
pelten Pulverladungen, doppeltem, dreifachem Geschoss-
gewicht und sehr heftig verbrennenden (brisanten) Pulver-
sorten setzen es schon ausser Aweifel, dass der bisherige
Laufstahl unter giinsticen Verhlilinissen wohl 800 m Ge-
sehossgeschwindighkeit liefern kann und der Nickelstahl
1000 m ergeben wird. Ausserdem muss man annghmen,
dass, wenn Schunellfenerkanonen B00 m Anfangsgeschwin-
digkeit haben, die Gewehrliufe ans besserem Stahl nicht
bei 650 bis 700 m zu beharven brauchen.

Fiir die Haltbarkeit des Gewelrstahles ist ein Oster-
reichischer Versuch beachtenswerth (Mitth. iiber Gegenst, d.
Art- u, (len.- Wesens, 1893 Heft 7).

Es sollten die Leistangen von sechs Gewehren mit denen
anderer Waffen im BSchnellschiessen verglichen werden. In
Gestellen liegend, feuerten die Gewehre so schnell sie
konnten. Hierbei erhitzte sich ein Gewehrlanf so, dass er
seinen Holzschaft nach 200 Schuss vollstindig verkohlt
batte; die Erwirmung muss demzufolge mebrere Hundert
(3rad betragen haben. Wihrend auf der einen Seite die
Anstrengungen des Lanfes dadurch gesteigert worden sind,
dass die Pulvergase sich mehr erbitzten und ein grisseres
Augdehnungsbestreben bekamen, musste auf der anderen
Seite das Laufmaterial selber durch die erhebliche Wirme-
steigerung an Festigkeit verlieren.

Bei der grossen Haltbarkeit des sorgsam reingehaltenen
Liaufmetalles muss es Staunen erregen, dass dieselben Liiufe,
die das Schiessen mit scharfen Geschossen aushalten, schon
beim Verfenern von Platzpatronen, also von hohlen Holz-
geschossen, platzen oder sich aufbauchen. FEs wird an-
genommen, dass meist ,fremde Kirper im Laufe, Sand,
Wischpolster u. dgl.,* dieses Unbranchbarmaechen verschul-
den. Diese Vorkommnisse waren jedenfalls bei den 11 mm-
Gewehren mit 200 m weniger Anfangsgeschwindigkeit
seltener, noch seltener aber bei den flteren Gewehren von
griisserem Durchmesser und noch peringerer Geschoss-
geschwindigkeit. Wenn aber solche Vorkommnisse jetat
schon bel 8 mm-Gewehren von 600 bis 650 m Geschoss-
geschwindigkeit unangenehm werden, wie viele werden
dann erst bei einem Zukunftsgewebr von 5 mm und von
800 m Geschossgeschwindigkeit stattfinden? (Vielleicht
geben gerade die so sehr grossen Geschwindighkeiten der
leichten Holzgeschosse in den Platzpatronen der jetzigen
Gewehre einem Fingerzeig dafiir, was von wirklichen Ge-
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schossen bei 800 m Geschwindigkeit zu erwarten ist.)
Nach Berichten ans Frankreich, wo der Lauf keinen Miin-
dungsverachluss mehr hat, sollen aunsserdem Regentropfen
die Gebrauchsfibigkeit eines Laufinnern von kleiner Boh-
rung betrichtlich schidigen, wahrscheinlich, weil sie ver-
hiiltnissmissig grosse Rostflecke erzeugen, welche in Ab-
schiirfungen (Erosionen) durch die nachfolgenden (Geschosse
verwandelt werden; diese Abschiirfungen werden danm
wahrscheinlich die Ursache sum Platzen des Launfes, wenn
sie weiter nachfolgende (eschosse zu einer Querstellung
und zu einem Aufenthalte veranlassen.

Eine zuverlissige Aufklirang dariiber, wie in den
eben aufgefithriten Fillen das Platzen der Liufe hervor-
gerufen wird, ist gur Zeit wnbekaont. Eins ist ziemlich
sicher: dass die Gase im Laufe ein grosses Bestreben
haben, nach vorwirts zu gehen, aber nur ein kleines, zur
Seite zn arbeiten, wenn das Geschoss keinen grossen Wider-
stand entgegensetzt. (Durch Schiessversuche ans geschlitzten
L#afen von 6 bis 18 mm ermittelt.) Man darf vielleicht
vermnthen, dass die Zermalmung eines fremden Korpers
im Laufe eine BSchrigstellung, einen gewissen kleinen
Aufenthalt des (eschosses verursacht und dass dieser die
Gase unmittelbar hinter demselben veranlasst, sich pile
hutartig seitlich aunszobreiten; diese Ausbreitung kann
dann mijglicher Weize so schnell geschehen, dass das Rohr
gesprengt wird; die Wirkung wiirde dann eine rein rt-
liche (locale) sein, wie sie es bei Knallquecksilber und
anderen heftigen Sprengstoffen ist.

Im Uebrigen sind Untersuchungen iiber den Wider-
stand, den ein ,fremder Kirper® im Laufe verursacht,
sehr leicht ansaufithren; die (+eschwindigkeitsmessung nnd
gine Messung der Wiirme des Laufes an der ,unreinen
Stelle® wiirden vielleicht die nothigen Anhaltspunkte
geben,

In Bezng auf die Wirmesteigerung des einen Laufes
bei dem Osterreichischen Versuch muss fibrigens die Frage
gethan werden: Wiirde das Gewelr anch bis zum 200sten
Behnss gekommen sein, wenn es statt 600 m Anfangs-
geschwindigkeit B0D m gehabt hatte? Wiirden die .Zn-
kunftsgewehre nicht anf geringe Schusszahlen filr solche
im Festungskriege vielfach vorkommenden Aunfgaben be-
schrilnkt werden miissen ?

Aus dem Vorhergehenden diirfte zn schliessen sein,
dass man Liufe fiir neue kleinkalibrige Gewehre mit stark
erhBhten Geschossgeschwindigkeiten filr den Fall leicht
herstellen kann, dass man die Gewehre nur anf dem
Scheibenstande bei sorgsamer Behandlung gebrancht. Es
ist aber sehr wahrscheinlich, dass diese Gewehre fiir den
Krieg nicht geeignet sind, wenn sie bei einer Anzahl vonm
Gefechtaverhilltnissen gar nicht oder nur mangelhaft ge-
braucht werden kiinnen. Eine solche ungiinstige Gefechis-
lage ist 2. B. vorhanden, wenn bei einem Schiessen in
starkem entgegenwehendem Winde wom Diinensande auns
die SBandbewegungen gegen die Liufe noch durch feind-
liches Bhrapnel- und Gewehrfener gesteigert werden, Wenn -
z, B. 100 5 mm-Gewehre auf 1000 Schuss in dieser Lage
zebn Rohrbeschiidigungen hitten, die bisherigen 8 mm-
GGewehre aber gar keine, 80 wiirde man doch die bisherigen
trota gevingerer Leistung wvorziehen miissen,

Die Beurtheilung der Frage, ob ein neues Gewehr
nur eine Zierde des Scheibenstandes oder eine kriegsbrauch-
bare Waffe ist, diirfte aber nicht durch den Waffentech-
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