iz

Séchsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitatsbibliothek Dresden

Heft 2. Réhren, Rohrleitungen und Rohrverbindungen. a7

Nr. 18221 vom 21. August 1889 von 0. Brown in London).
Erstere fand bei einer 86z6lligen Abflussleitung in Bourne-
mouth Verwendung, woselbst die Verlegung in der See
mit Hilfe von Tauchern stattfand.

Da Stahlrohre gewohnlich in griisseren Lingen verwendet
werden (geschweisst 4,2 bis 54 m, genietet 54 bis 12,0 m),
so withlt man zur Vermittelung von Richtungsinderungen
hilnfig die Verbindung Fig. 24. Mit Ausnahme der Ver-
bindung Fig. 26 und der Flanschenverbindungen lassen
fast sfmmtliche vorbenannte Verbindungen betrichtliche
Abweichungen von der Geraden, sowohl in wagerechter
wie in senkrechter Richtung, zu.

In Fig. 82 ist noch die Verbindungsart durch ein-
fache Vernietung dargestellt, welche nicht allein eine Gleich-
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Fig. 82.
Rohrvernietung.

miissigkeit der Innenweiten, sondern auch grissere Exact-
heit der Nietung sichert.

Die Druckleitung der Druckluftanlage in Offenbach
besteht ans gusseisernen Rohrstriingen von 300, 200 und
100 mm lichter Weite. Die Verbindung und Abdichtung
der einzelnen Robrstiicke geschah nach einer Mittheilung
Gutermuth's in der bei der Pariser Druckluftanlage be-
withrten Art durch fiber die glatten Rohrenden geschobene
geschlossene Muffen mit Kautschukringen.

~ Neunerdings soll die Abdichtung nach dem D. R. P,
Nr. 63 262 wom 22. October 1892 der Firma Aug. Riedinger

Fig. 8a. Fig. 84.
Riedinger's Rohrverbindongen.

und Co. (Fig. 33 und 34) erfolgen, wobei die Gummiringe
in verschiedener Querschnittsform verwendet werden.
Nach dem D.R.P. Nr. 48759 von M. M. Rolten in
Berlin werden Dichtungen fiir Muffenrohre mittels Ein-
walzens eines elastischen Ringes € (Fig. 85) in eine mit
Rillen versehene Muffe B hergestellt. Die Muffe B erhilt
eine geringere Liinge, als fir das Einwalzen des Ringes C
erforderlich ist. Ein zweitheiliger
Hilfsflanseh £ wird zum Zweek
des Einwalzens des Ringes € anf
B geschranbt, und dann duorch
einen  besonderen  Verschluss-
Fig. 85. flanseh F, welcher iiber den in-
Rotten's Rohrverbindung. neren Randumfang der Muffe B
nach dem Inneren des Rohres zn
vorsteht, mit B verschraubt, num ein Wiederhinausschieben
des eingewalzten Ringes C und ein Auseinanderziehen
zweier auf diese Weise gedichteten Rohre zu verhindern.
Auf eine Rohrverbindung mit ringfirmiger Nuth und
Feder ist Arthur Romsden in Chiswick, England, das D.R.P.
Nr. 54643 vom 21. December 1889 ertheilt worden. Die
Rohrverbindung (Fig. 36) ist gekennzeichnet durch eine
auf dem Flansch des einen Rohrendes aufrecht stehende
Feder A und eine Muffe an dem anderen Rohrende, welche

gefordert von der
Deutschen Foerschungsgemeinschaft BFG

eine ringfirmige Nuth B enthilt. Beim Ineinanderschieben
des Federendes eines Rohres in das Muffenende eines an-
deren Rohres wird durch Einlegung von Dichtungsringen C
ein wasserdichter Hohlraum F ge-
bildet, welcher sich mit flissigem
Cement oder Kitt ausgiessen lisst,
der dann erhiirtet und die Feder 4
innen und anssen wasser- und luft-

dicht umgibt. Fig. 56,
Die zum Eingiessen des Cementes Rﬂfﬂgﬂﬂ‘fﬁf’ﬂ_‘f‘m'

dienenden Oeffnungen sind in dem
#usseren Theile der Ringnuth angebracht. In verschiedenen
englischen Zeitschriften wird die vorstehende Verbindung
als von Archer herrithrend beschrieben.

Die Eiorichtung einer Packung fiir eine Rihren-
verbindung mittels eines metallischen Drahtringes (Amerika-
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Fig. a7. Fig. e,
Prindle's Bihrenverbindung, Fromm's Dichtung mit Z-fiirm. Einlage.

nisches Patent Nr. 392031) von J. A. Prindle in Cleveland
(Ohio) ist aus vorstehender Fig. 87 hinreichend deutlich
zu ersehen,

Eine Flanschendichtung, die gegen Ausblasen oder
Einsaugen der Dichtungseinlage gesichert ist, ist C. Fromm
in Stuttgart durch D.R. P. Nr. 63682 geschiitzt. Die Dich-
tang besteht aus zwei Ringen von Asbest, Pappe oder
Gummi (Fig. 88), welche als Zwischenlage einen im Quer-
schnitt Z-formigen federnden Metallving erhalten. In die
Winkel des Ringes werden die Dichtungen eingeklemmt.

In der amerikanischen Zeitschrift Engineering News
sind einige Verbindungen fiir die spiralig geschweissten
Rihren der Spiral Weld Tube Co. of East Orange, i
angegeben, die insbesondere fiir sehr hohen Druck gern
verwendet werden. Fig. 39 zeigt die Kipfe eines solchen
Rohres, bei welchem iiber die Rohrenden Muffen iiber-
geschoben sind, worauf das Rohr umgehiimmert wird. Die

Fig. 49, Fig. 40.
Bihrenverbindung der Spiral Weld Tube Co.

Stelle bei a wird mit Werg oder Blei, die Stelle bei & mit
Blei gedichtet.

Die Verbindung Fig. 40 ist etwas einfacher und billiger
als die letzterwihnte, sie hat eine Doppelmuffe, in welche
die umgebiirtelten Rihren mit Werg und Blei gedichtet
werden, wofiir auch als guter Ersatz Spence’s Metall em-
pfohlen wird. Fiir billige Anlagen wird auch Cement-
dichtung verwendet.

Eine Flansechenverbindung, die insbesondere fiir Natural-
gas verwendet wird, sich jedoch auch filr andere Stoffe
gignet, wird in folgender Weise hergestellt. Ueber das
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